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4 Physikalische Berichte 


ie seize der ,,Fortschritte der Physik“ und des ,,Halbmonatlichen 
Li,. aturverzeichnisses* sowie der ,,Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 


ae gemeinsam herausgegeben von der 
_ Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
; und der 


Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 
redigiert von Karl Scheel 


ne Jahrgang 15. Mai 1930 Nr. 10 


1. Allgemeines 


Franz Kérner. Lehrbuch der Physik fiir den Gebrauch an héheren tech- 
nischen Lehranstalten. Zugleich Nachschlagebuch. 5. umgearbeitete Auflage. 
TI. Teil. Licht, Warme, Magnetismus, Elektrizitat. Bearbeitet von 
Karl Treven. Mit 303 Abbildungen und 166 Aufgaben. V und 246 S. Leipzig und 
Wien, Franz Deuticke, 1930. Scheel. 


M. Haissinsky. L’atomistica moderna e la chimica con prefazione di 
S.E. Nicola Parravano. XIII u. 3158. Milano, Ulrico Hoepli, 1930. Verf. 
behandelt in zwélf Kapiteln die wesentlichsten Gebiete und Probleme der theo- 
retischen Chemie. 1. Molekiile, Atome, Elektronen. Hier werden qualitativ und 
quantitativ die Bausteine der Materie in knapper und elementarer Form dargestellt. 
2. Thermodynamik und Quanten. Etwas kurze Ableitung der klassischen und 
neueren Gesetze auf mathematischer Grundlage. 3. Das Bohrsche Atom. Grund- 
lagen, Inhalt und Folgerungen der Bohrschen Theorie werden ausfiihrlich 
besprochen. 4. Die elektrische Theorie der Valenz. Hier wird den Theorien von 
Kossel einerseits und von Lewis und Langmuir andererseits die fiir den Chemiker 
erwiinschte Bedeutung eingeraéumt. Vielleicht hatten die magnetischen Higen- 
sehaften der Atome noch ausfiihrlicher behandelt werden kénnen. 5. Die Born- 
sche Theorie der Gitterenergie. Diese Theorie, insbesondere das Born-Habersche 
Verfahren des Kreisprozesses wird. eingehend dargelegt. 6. Anwendungen der 
Bornschen Theorie. Affinitatsberechnungen und Behandlung der Valenz als 
energetische Frage. 7. Blektrische Ladung, Ionenradien und Elektronenstruktur. 
Es wird unter anderem die Fruchtbarkeit der Grimmschen Vorstellungen 
gezeigt. 8. Deformation der Elektronenbahnen. Schildert die Gedankengange und 
‘Erfolge der Fajansschen Hypothese. 9. Photochemie. Optische und photo- 
elektrische Betrachtungen einschlieBlich des Problems des photochemischen 
Aquivalentgesetzes. 10. Radiochemische Hypothese. Die Vorstellungen von 
‘Arrhenius, Perrin und anderen werden kurz und kritisch behandelt. 11. Kata- 
lyse und Adsorption. Die von Langmuir begriindete moderne Theorie, insbeson- 
dere auch die Orientierungsfragen kommen hier zur Geltung. 12. Wellenmechanik 
und Fermistatistik. Hier setzt sich Verf. mit den letzten Errungenschaften der 
theoretischen Physik auseinander, deren Bedeutung fur die Chemie an verschie- 
denen Problemen erlaéutert wird. Stinizing. 
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Zehme. Ein halbes Jahrhundert deutscher Elektrotechnik. Das 


fiinfzigjahrige Jubilaum des Elektrotechnischen Vereins. Elektrot. | 
51, 348—350, 1930, Nr. 10. 


Walter Rosenhain. Physik und Metallkunde. Gastvortrag in Diisseldorf 
am 7.September 1929 auf der Hauptversammlung der Deutsche 
Gesellschaft fiir Metallkunde. ZS. f. Metallkde. 22, 73—78, 1930, Nr. 3. ; 
H. Ebert. 
F, Dannmeyer und F. Skaupy. Zur Geschichte der Ultraviolettgliihlampe 
(Vitaluxlampe). ZS. f. techn. Phys. 11, 89—90, 1930, Nr. 3. 


946 . 1. Allgemeines 


0. Hartleb. Das Lichtforschungsinstitut am Allgemeinen Krankenhaus 
Hamburg-Eppendorf 1920 bis 1930. Kurzer Bericht iiber seine Ent- 
wicklung und seinen Aufgabenkreis. ZS. f. techn. Phys. 11, 87—89, 1930, 


Nr. 3. Scheel. 


B. Duschnitz. Der Werdegang des elektrischen Lichtbogens. Phys. ZS. 31, 
232—240, 1930, Nr. 5. | 


\ 
Ernest Abason. Traian Lalesco +. Bull. Bucarest 1, 72—73, 1929, Nr. 1. : 
A, Ebert, 

Julius Wolff. Sur les séries Sete. C. R. 186, 62—63, 1928, Nr.2. Be 
2— ak . 7 

richtigung eines in einer fritheren Ver6éffentlichung (C. R. 185, 5. Dezember. 1927) 
ausgesprochenen Theorems. A. Smekal. 


B. Hostinsky. Sur les probabilités relatives aux transformations répé- 
tées. C.R. 186, 59—62, 1928, Nr. 2. Wahbrscheinlichkeitstheoretische Anwen- 
dungen eines von Hadamard (C. R. 185, 5, 1927) gegebenen Beweisverfahrens fiir 


ein auch fiir die statistische Physik (Ergodenhypothese) wichtiges Theorem det 
Wabhrscheinlichkeitsrechnung. A. Smekal. 


Wilhelm Bahrdt. Einige neue Beispiele fiir einfache Ubungen im aby 
kalischen Arbeitsunterricht. ZS.f. Unterr. 43, 19—25, 1930, Nr. 1. Die 
mitgeteilten Versuche betreffen: 1. Das Parallelogramm der Krafte. 2. Die Wurf- 
bewegung. 3. Die Ausdehnung fester Kérper beim Erwarmen. 4. Die Bestimmu g 
der spezifischen Wiarme fester Kérper. 5. Die Priifung des Newtonschen Strah- 


lungsgesetzes. 6. Die Herstellung und Handhabung eines Kalorimeters fiir di 
Verbrennung fester Kérper. Bottger 


Physica 9, 9—14, 1929, Nr. 1, 
ge und die Gré8en, di 
Zu diesem Zwecke be- 


U. Ph. Lely. Een schoolproef met de balans. 


, Z. B. Lage des Schwerpunktes, gegenseitige Lage 
des Drehpunktes des Waagebalkens, 


leicht variiert werden kénnen, An einigen durchgerechneten Versuchen wird die 


Benutzung des Modells erlautert. 


Hermann Lorenz. Uber den freien Fall 
formig beschleunigte Bewegung. 


Es wird gezeigt, daB und wie man mitt i ,» Tintenspritzers' 
mit senkrecht gestellter Achse, der mit 5 i i S 


stadt), die Gesetze der gleichférmig beschleunigten Bewegung veranschauliche 
kann. i 
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eV. Gurski. Die Thermosflasche als Hilfsmittel fiir die physikalischen 
Schilertibungen. ZS.f. Unterr. 48, 56—58, 1930, Nr. 2. 


-E. Hensel. Aufgaben iiber Stromverzweigungen. ZS. f. Unterr. 43, 63—70, 
1930, Nr. 2. Hi. Ebert. 


Josef Zahradni¢tek. Zwei Demonstrationsversuche. Phys. ZS. 30, 554—556, 
(1929, Nr. 17. Der erste Versuch behandelt die Demonstration groBer elektrischer 
Widerstande, z. B. von Holz, Glas, Sand u. a. Verf. benutzt dazu die periodische 
Auf- und Entladung eines Kondensators durch eine Glimmlampe in der Anordnung, 
wie sie z. B. von Mecke und Lambertz (Phys. ZS. 27, 86, 1926) beschrieben 
wurde. Auch in der bekannten, von Wulf (Phys. ZS. 26, 382, 1925) angegebenen 
Anordnung zur Demonstration der Geigerschen Spitzenkammer verwendet 
Verf. eine Glimmlampe, deren Aufblitzen hier den Eintritt emes «-Teilchens in die 
Kammer anzeigt. Als zweiter Versuch wird ein leicht herstellbarer Brenner fiir 
eine schallempfindliche Flamme beschrieben, mittels deren sich z. B. stehende 
Schallwellen auch in gréBerer Entfernung von der reflektierenden Wand oder 
Stérungen im Schallfelde, wie Schallschatten, nachweisen lassen. Lambertz. 


Ludwig Bergmann. Ein Beitrag zur kapazitiven Kopplung zweier elek- 
trischer Schwingungskreise. ZS.f. Unterr. 48, 70—75, 1930, Nr. 2. 


‘Antonio Rostagni. Zur elementaren Behandlung der Gittererscheinungen. 
ZS. f. Unterr. 43, 60—63, 1930, Nr. 2. 


Wilhelm Volkmann. JLinsenformel, Brennweite und virtuelles Bild. 
ZS. £. Unterr. 483, 58—60, 1930, Nr. 2. HA. Ebert. 


‘Electric Precision Gage of Great Accuracy. Machinery 36, 435 —436, 1930, 
Nr. 6. Bereits berichtet nach der Veréffentlichung von A. V. Mershon, J. W. Mat- 
thews und B.C. Waite jr. in Gen. Electr. Rev. 82, 674, 1929, Nr. 12. Berndt. 


Jesse W.M. DuMond. A new parallel platecomparator. Rev. of Scient. Instr. 
(N. 8.) 1, 84—87, 1930, Nr. 2. Es wird ein ,,Parallel-Platten-Komparator™ be- 
-schrieben, der sich besonders fiir die Messung des Abstandes zweier paralleler 
Linien (z. B. Spektrallinien) eignet, deren Strukturen praktisch identisch sind und 
sich auf demselben photographischen Negativ befinden und nur einige wenige 
Millimeter voneinander getrennt sind. Der Komparator besteht aus zwei plan- 
parallelen Glasplatten, die an einer Vorrichtung befestigt sind, derart, daB sie mit 
gleichen und entgegengesetzten Winkeln zu der Ebene des Negativs gebracht 
werden kénnen. Die beiden gleichen und entgegengesetzten Winkel zwischen den 
Platten und dem Negativ miissen in einer Ebene liegen, die senkrecht zu den 
Linien ist, deren Abstand gemessen werden soll. Die Linien werden durch die 
geneigten Glasplatten mit einem Mikroskop von groBer Brennweite betrachtet, 
so daB man beide Platten und beide Linien bequem im Gesichtsfelde hat. Die 
Linien werden zu scheinbarem Zusammenfall im Gesichtsfelde des Mikroskops 
gebracht, indem man die schiefe Lage der Glasplatten zu der Sichtlinie verandert. 
Dieser Winkel ist dann ein MaB fiir die Trennung der Linien. Wenn die Linien von 
identischer Struktur und Intensitat sind, ohne dabei symmetrisch in der Struktur 
zu sein, laBt sich eine viel gréBere Genauigkeit dadurch erreichen, indem man die 
scheinbare Koinzidenz dadurch herzustellen versucht, da8.man ein Haarkreuz erst 
auf die eine und dann auf die andere Linie einstellt. Eine photographische Ab- 
bildung des Apparates erleichtert das Verstandnis der Anordnung und der Wirkungs- 
weise. A. Burmester. 
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C. E. Marshall. A New Method of Determining the Distribution Curve 
of Polydisperse Colloidal Systems. Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 
427—439, 1930, Nr. 802. Da die iiblichen Zentrifugalmethoden zur mechanischen 
Analyse von kontinuierlich polydispersen Systemen sehr unbequem und sehr 
unexakt sind, wurde vom Verf. eine neue Methode ausgearbeitet, die auf dem 
folgenden Prinzip beruht: Die Kiivetten einer schnell laufenden Laboratoriums- 
zentrifuge (2000 bis 4000 Touren pro Minute) werden bis zu einer gewissen Hohe mit 
einer Fliissigkeit gefiillt, deren spezifisches Gewicht gréBer ist als das der zu unter- 
suchenden Suspension und die eine Viskositat geeigneter GréBe besitzt (z. Be 
Zucker- oder Harnstofflésung). Uber diese Fliissigkeit wird mit Hilfe einer Pipette 
eine diinne Schicht der Suspension iiberschichtet. Nachdem die Zentrifuge eine 
Zeitlang gelaufen ist, wird die Fliissigkeit abgegossen und der Bodensatz aus- 
gewaschen. Er enthalt dann nur Teilchen oberhalb einer gewissen GréBe. Durch 
Wiederholung des Verfahrens kann man die Suspension in Fraktionen von be- 
stimmten TeilchengréBenintervallen analysieren. Das Verfahren eignet sich be- 
sonders fiir Tonsuspensionen mit Teilchen zwischen 2 “und 20myu. Die erreich- 
bare Genauigkeit wird mit 1% geschatzt. An einem Beispiel, némlich an der 
Dispersoidanalyse von unter verschiedenen Bedingungen dispergiertem Bentonit, 
wird die Anwendung der Methode demonstriert. Firth. 
- 
Friedrich Lith. Die Feuchtigkeit in technischen Gasen. I. Teil: Rech- 
nungsgrundlagen. Stahl u. Eisen 50, 169—170, 1930, Nr. 6. Fiir den technischen 
'Praktiker bestimmte kurze Erklarung der bekannten Begriffe der Dampfdruck- 
kurve, des Sattigungsgrades (relative Feuchtigkeit), des Verdunstungs-, Siede- und 
Kondensationsvorgangs, sowie der Anwendung der idealen Gasgesetze auf 
Wasserdampfgemische. Die Angabe des Wassergehaltes in Gramm pro Kubikmeter 
wasserfreien Gases von 0° C und 760 mm Hg-Druck wird am meisten empfohlen. 
Graphische Darstellungen werden gegeben fiir diese GréBe im Sattigungszustand, 
fiir ihre Umrechnung auf die Bezugnahme auf feuchtes Gas, sowie fiir den Druck 
und das spezifische Gewicht des gesittigten Wasserdampfes. Weiter werden fiir 
den praktischen Gebrauch bestimmte Formeln zur Ermittlung des Gehalts an 
wasserfreiem Gas unter besonderer Beriicksichtigung der Strémungs- bzw. Mengen-) 
messung nach dem Differenzdruckprinzip (Staurandmethode) mitgeteilt. Pfeiffer. 
Thos. C. Poulter. A glass window mounting for withstanding pressures of 
30,000 atmospheres. Phys. Rev. (2) 35, 297, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wurde ein optisches Fenster entwickelt, das Drucke bis 30000 Atm. 
aushalt. Es besteht aus einem Stiick Glas von 12 mm Durchmesser und 8 mm 
Dicke, das mit der einen Flache auf einem Loch von 6mm Durchmesser bullion 
das sich in einer gehiirteten Scheibe von Schnelldrehstahl mit polierter Oberflache } 
befindet, Zwischen Stahl und Glas wurde kein Dichtungsmaterial verwandt. F 
Das Stahlstiick wird durch eine groBe Schraube gehalten, die-ihrerseits ein zweites 
aéhnlich montiertes Fenster tragt, das die Sprengstiicke auffangen soll, falls das 
erste Fenster platzt. Giintherschulze. 


: 


J. R. Partington. Bemerkungen zu einer Arbeit von Waetzmann, Cnie- 


linski und Heisig. ZS. f. Phys. 60, 420, 1930, Nr. 5/6. ; 
E. Waetzmann, M. Gnielinski und H. Heisig. Antwort auf die vorstehenden 
Bemerkungen des Herrn Partington. Ebenda S. 421— 429. J.R. Parting-— 
ton macht darauf aufmerksam, daB die in der Arbeit von Waetzmann, Gnie- 
linski und Heisig (Phys. ZS. 58, 449, 1929) unter anderem beschriebene elektro- _ 


: 
= 
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elytische Methode zur Entfernung der Silberhiille bei Wollastondrahten mit Platin- 
kernen schon von ihm benutzt und in der ausfiihrlicheren englischen Fassung 
‘seiner Arbeit iiber spezifische Warmen publiziert worden ist (Proc. Roy. Soc. 
London 100, 39, 1921). Waetzmann, Gnielinskiund Heisig bestatigen das und 
weisen daraut hin, da8 der Hauptinhalt ihrer Arbeit, die eine Priifung der ver- 
schiedenen Atzverfahren durch thermische, elektrische und mikroskopische 
Messungen bezweckt, von dieser Frage nicht beriihrt wird. H. Heisig. 


'G. A. Fritze. Apyroldraht. AEG Mitt. 1930, S. 265—267, Nr. 3. 


W. Stockmann. Zur Durchfiihrung des Dimensionsbegriffes. ZS.f. 
-Unterr. 61, 18—30, 1930, Nr. 1. H. Hbert. 


Raymond 1. Birge. Probable values of the general physical constants 
‘(as of January 1, 1929). Phys. Rev. Suppl. 1, 1—73, 1929, Nr. 1; Berichtigung 
‘ebenda S. 241, Nr. 2. Diese Arbeit ist nach einem Sitzungsbericht bereits in diesen 

Ber. 10, 932, 1929 kurz besprochen worden. Sie befaBt sich mit der eingehenden 
_kritischen Betrachtung allgemein wichtiger physikalischer Konstanten auf Grund 
der vorliegenden Messungen bis zum 1. Januar 1929, in analoger Weise, wie es von 

Henning und Jaeger (Handbuch der Physik von Geiger und Scheel, Bd. II, 

S. 487—518, Berlin, Julius Springer, 1926) geschehen ist. Auf diese Arbeit bezieht 

sich der Verf. vielfach und sagt, da sie ihm eine wertvolle Hilfe gewesen sei. 
_Andererseits zieht er auch die sogenannten ,,International Critical Tables‘‘ (1926) 
“zum Vergleich heran, beriicksichtigt aber auch die noch spater erschienenen 

Messungen bis zum Januar 1929. Die Werte der , International Critical Tables“ 

sind 1923 festgesetzt worden, die Zahlen von Henning und Jaeger gelten fur 

~ September 1926, diejenigen des Verf. fiir Januar 1929. GemaB dem Fortschritt der 

Wissenschaft miissen die Konstanten unter Beriicksichtigung neuerer Messungen 

naturgemaB von Zeit zu Zeit revidiert werden. Der Verf. hat viele Beobachtungen 

~ neu berechnet, um die Resultate zu verbessern; so hat er z. B. die Messungen von 

Jaeger und v. Steinwehr tiber das elektrische Warmeaquivalent bei verschie- 

denen Temperaturen, die durch eine quadratische Gleichung dargestellt waren, 

durch eine Gleichung vierten Grades ausgeglichen, welche die Beobachtungen 
etwas besser darstellt, ohne das Resultat erheblich zu verandern. Ferner hat er fiir 
alle Konstanten die wahrscheinlichen Fehler nach der Methode der kleinsten 

Quadrate berechnet und angegeben. Die Werte der Konstanten sind von ihm fast 

durchweg auf eine Stelle weiter angegeben, als bei Henning und Jaeger, doch 

~ sind die Unterschiede der beiderseitigen Ergebnisse fiir die Konstanten meist nur 
geringfiigig, wie aus der unten stehenden Tabelle hervorgeht, in der einige wichtigere 
physikalische Konstanten nach den beiden Angaben zusammengestellt sind 

(die wahrscheinlichen Fehler sind fortgelassen). Nicht recht befriedigend sind nach 
Ansicht des Verf. die Ergebnisse der kritischen Betrachtung fur die Elektronen- 
ladung e und fiir e/m, deren Werte je nach der angewandten Meimethode nicht 
unerheblich differieren; er hofft aber, daB in kurzer Zeit diese Schwierigkeiten 
beseitigt sein wiirden. Einige physikalische Konstanten sind definitionsgemaB 
feststehend, wie das Atomgewicht des Sauerstoffs — 16,000, die , normale‘‘ Schwere- 
beschleunigung 980,665 cm . sec™, das Silberaquivalent = 1,11800. 10g. int. coul4, 
die Wellenlange der roten Cadmiumlinie (1 Atm., 15° C) = 6438,470 . 10—-* cm; 
auBerdem durch internationale Festsetzung das Atomgewicht des Silbers = 107,88. 
Diese Zahlen sind sowohl vom Verf., wie von Henning und Jaeger zugrunde- 


gelegt. 
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mises ; Henning und Jaeger 

Januar 1929 September 1926 
Lichtgeschwindigkeit .... . 2,997 96 | 2,998, . 10° cm. see~? 
Gravitationskonstante .... , 6,664 6,6; . 10-8 dyn. em? g~? 
TAGOT de, to emo Vts sak Pu ecyitc css 1,000 027 || 1,000 028 . 103 em3 
Volumen des vollkommenen Gases 

0% normal) ewan @ laga¥o 2S 22,414 1 22,41, . 108 em$ 

Internationales Ohm... . . . 1,00051 || 1,0005) absolute Ohm 
Internationales Ampere . . . , 0,999 95 |, 1,0000) absolute Ampere 
Normalatmosphire .... . , 1,013 249 | 1,013 25.108 dyn. em=2 
Kispunkt 29.0. 2 5 ', hatetar: 273,18 273,26° 
Elektrisches Warmeiquivalent . 4,183 5 4,184, int. joule. cal-1 
Faraday-Konstante ...... 0,964 94 | 0,9649, int. coul . Mol-! J 
Elektronenladung .. ... . , 4,770 4,774. 107%*. dyn'/2.cem 4 
Le Bee ONE A Pee 1,761 1,76; . 108 int. coul. g—" . 
Planck-Konstanteh . ... . , 6,547 | 6,55.10-27 erg. sec : 
Gaskonstante.......,.., 8,3136) || 8,312, . 108 erg. grad~! . Mol! : 
Norm. spez. Gew. des Quecksilbers 13,595 09 || 13,5955 i 
Loschmidtsche Zahl. . . . . 6,064, 6,06, . 1023 Mol-1 
Boltzmann-Konstante k . ., . , 1,370 8, 1,387, . 10-1 erg. grad-? I 
Rydberg-Konstante 90, . . . || 10 937,42 | 10 937,1 em71 : 
Stefan-Boltzmann-Konstante . . | 5,735 | 5,7, . 10-12 int. watt.em-2, grad-4 — 
Wien-Planck-Konstante cy . . . | 1,432 1,43 em . grad 


W. Jaeger. 
Noboru Watanabe and Monsuke Imaizumi. Standardization of a 25m Ja- 
derin Wire in Terms of the Wave Length of Krypton Green Line. 
Proce. Imp. Acad. Tokyo 5, 454—456, 1929, Nr. 10. Mit Hilfe der im Juniheft 
1929 beschriebenen Interferenzmethode wurde hier die Lange eines 25 m-Jaderin- 
drahtes unter Verwendung der griinen Kryptonlinie als Normallinie in einem ee 
40 m langen Tunnel bestimmt. Der Tunnel war aus Eisenbeton hergestellt, 1,5 m 
breit, etwa 2 m hoch und befand sich mehr als 2m unter der Erde. Die Temperatur- 
verhaltnisse waren gunstig, aber die Feuchtigkeit im allgemeinen so groB, daw 
Versuche nur einen Monat durchgefiihrt werden konnten. Abweichend von der 


beiden anderen von 1 m und 6,25 cm Linge zwischengeschoben, um in der feuchten 
Luft nicht mit 16 Spiegelbildern arbeiten zu miissen. Die Ergebnisse weichen 
gegeniiber den friiheren Messungen, die mit einem 5 m-Basisapparat. erhalten — 
wurden, nur um wenige « voneinander ab, Mentzel. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik 


Anton Skrabal. Uber den Ausbau der chemischen Mechanik. Wiener Anz. 
1930, S. 48—52, Nr. 6. Die klassischen Gesetze der chemischen Mechanik iso- 
thermer Reaktionen sind der Verteilungssatz und das statische Massenwirkungs- 
gesetz, die das Gleichgewicht beherrschen, und das kinetische Massenwirkungs- 
gesetz, das die Geschwindigkeit regelt. Die Variablen dieser Gesetze sind die : 
: 
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Konzentration bzw. letztere und die Zeit. Ein konstantes Medium liegt nur dann 
vor, wenn die reagierenden und zu dem Gleichgewicht fiihrenden Systeme unend- 
lich verdiinnt sind. Die klassischen Gesetze haben daher nur den Charakter von 
Grenzgesetzen, wahrend der Ausbau der chemischen Mechanik zu allgemein- 
giiltigen Gesetzen fiihren mu8. Bei der anschlieBenden Besprechung der Gleich- 
gewichtssitze von van’t Hoff wird fiir das Verhaltnis von Konzentration relativ 
gur Sattigungskonzentration der Ausdruck ,,Relation“ vorgeschlagen. Sind r’ und 
” die Relationen eines Stoffes in zwei aneinander grenzenden Phasen, so lautet der 
-Relationsverteilungssatz r’/r’’ = 1. Bezeichnen r4 und rg die Relationen zweier 
Stoffe A und B in irgendeiner Phase, wobei A [> B reagieren, so wird das statische 
Relationsmassenwirkungsgesetz mit der Konstante K, durch K,‘= r4/rg aus- 
gedriickt. K, ist vom Solvens unabhangig, selbst bei Temperaturveranderlichkeit, 
da sie nur eine Funktion der Warmeténung der Bodenkérperreaktion darstellt. 
Die Relationen gehen aus den Konzentrationen durch Multiplikation mit den 
_ ,,Relationskoeffizienten‘‘ (reziproke Sattigungskonzentration) hervor, die Aktivi- 
taten durch Multiplikation mit den ,,Aktivitaitskoeffizienten“. Erstere sind 
konstant, letztere im allgemeinen variabel. Das kinetische Relationsmassen- 
_wirkungsgesetz wird durch die Gleichungen 


arp . ; 
Peal a at OR Ye 
dr 4 a ” k' 
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ausgedriickt, wobei vorausgesetzt wird, da die Reaktion A —™ B direkt ohne 
_ Zwischenprodukt als Urreaktion verléuft. Weitere Einzelheiten dieses Weges zur 
 Verallgemeinerung der klassischen kinetischen Gleichungen sind im Original 
_ersichtlich. Briwckner. 


Jean Ullmo. La polarisation dans la théorie des Quanta de lumiére. 
C. R. 187, 758—761, 1928, Nr. 18. H. Ebert. 


Edwin €. Kemble. The general principles of quantum mechanics. Part I. 
Phys. Rev. Suppl. 1, 157—215, 1929, Nr. 2. (Druckfehlerberichtigung bei Teil IT; 
vgl. ein spdteres Heft.) 1. Grundztige der Wellenmechanik. 2. Das Eigen- 
wertproblem der Wellenmechanik. 3. Operatoren und Impulse. 4. Storungs- 
_ theorie. Peierls. 


N. Siracusano. Dichiarazione intorno alla mia Nota ,,Una notevole 
deduzione dalla teoria di Bohr“. Lincei Rend. (6) 6, 156—157, 1927, Nr. 5/6. 
[S. 984.] 


Paul R. Heyi. The history and present status of the physicist’s concept 
of light. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 183—192, 1929, Nr. 3. [S. 1035.] Smekal. 


Paul Lévy. Sur les espaces vibrants de M. Winter. ©. R. 187, 649— 651, 1928, 
Nr. 16. In einer friiheren Note (C. R. 187, 504, 1928; diese Ber. 10, 645, 1929) 
haben: M. Winter und der Verf. eine Verallgemeinerung des Schwarzschild- 
schen Linienelementes vorgeschlagen. Die vorliegende Note gibt die Loésung des 
Problems, die auf anderem Wege kurz zuvor auch schon von H. Mineur (Bull. 
Soc. math. de France 56, 50, 1928) erbracht worden ist; es ergeben ‘sich keine 
wahren Gravitationswellen. A. Smekal. 
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W. F. G. Swann. Concepts in quantum theory. Journ. Frankl. Inst. 205, 
519—538, 1928, Nr. 4. Originelle Betrachtungen zur’ Maxwellschen Elektro- 
dynamik, zur alten und neuen Quantenlehre, im besonderen zur Tragweite der 
Grenzbedingungen der Schrédingerschen Wellengleichung. und der Benutzung 
komplexer Wellenfunktionen. A. Smekal. 


F, J. Selby. The Quantum Postulate and Atomic Theory. Nature 121, 828, 
1928, Nr. 3056. Bemerkungen zum ».komplementaren“‘ Charakter von raum- 
zeitlicher und kausaler Beschreibungsart der Quantenerscheinungen im Sinne von 
Bohr (diese Ber. 9, 1368, 1928). A. Smekeal. 


Arthur Edward Ruark. A proposed experiment on the statistical inter- 
pretation of quantum mechanics. Phys. Rev. (2) 31, 1115, 1928, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf. erwartet, daB ein Atomsystem mit mehreren 
gleichzeitig angeregten Quantenzustanden (Schrédingers urspriinglicher Deu- 
tungsversuch) zugleich mehrere Lichtquanten emittieren kénnen sollte. Zur 
Uberpriifung soll die Emission von Kern-y-Spektren mit mehreren Geiger-Zahlern 
gleichzeitig verfolgt werden. Das bisherige anwendbare Beobachtungsmaterial 
(Kovarik, Compton-Simon) spricht gegen Doppelemissionen, was zugunsten 
der statistischen Deutung der wellenmechanischen Aussagen aufgefaBt wird. : 
A. Smekal. 
Arthur Edward Ruark. The force equation and some related theorems 
in wave mechanics. Phys. Rev. (2) 31, 1133, 1928, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs 
bericht.) Es wird angegeben, dafs mittels der wellenmechanischen Verner: 
rung der Newtonschen Bewegungsgleichungen nach Ehrenfest (ZS. f. Phys. 45, 
455, 1927) in einfacher Weise Beziehungen abgeleitet werden k6énnen, die de 
Virialsatz und anderen Satzen der gewohnlichen Mechanik entsprechend sind. 
A. Smekal. 
Benedict Cassen. On mesurable functions of dynamical variables. Phys. 
Rev. (2) 32, 326, 1928, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) In der Matrizenmechanik 
werden die grundsitzlich meBbaren Variablen eines dynamischen Systems durch 
Hermitesche Matrizen dargestellt. Es wird die allgemeine Form der allgemeinsten 


meBbaren Funktionen der Koordinaten und Impulse eines Einzelteilchens an- 
gegeben. A. Smekal. _ 


Clarence Zener. Rotational Distortion and Zeeman Effect of Diatomic. 


Molecules in Wave Mechanics. Phys. Rev. (2) 31, 1115, 1928, Nr. 6. (Kurzer — 


Sitzungsbericht. ) Angabe der magnetischen Zusatzenergie des Molekiils in erster 
Niaherung. A. Smekal. 


L. Goldstein. Sur quelque difficultés dans l’émission spontanée de 
radiation, C. R. 187, 1285— 1286, 1928, Nr. 26. Der Verf. bemingelt, daB die 
Existenz der Einsteinschen Spontanemission auch nach der Quantenmechanik 


mit keiner besonderen Higenschaft der Atomsysteme in Verbindung gebracht 
werden kénne. A. Smekal. 


R. M. Langer. Incoherent Scattering. Nature 128, 345, 1929, Nr. 3097. 7 


[S. 1038.] A. Smekal. 


Karl K. Darrow. Scattering of quanta with diminution of frequency. 
Science (N. S.) 68, 488490, 1928, Nr. 1768. Es werden vier verschiedene Gruppen 
von experimentellen Tatsachen zusammengestellt, welche Frequenzanderungen 


7 


i 
: 
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beim Streuvorgang ergeben haben: 1. Anregung von Molekiilen (Raman), 2. An- 
Fegung von Kristallgitterschwingungen (Raman, Landsberg und Mandel- 
stam), 3. ZusammenstéBe mit freien Elektronen (Compton), 4. a) Abtrennung 
kernnaher Elektronen mit EnergietiberschuB (Duane und Clarks , tertiare‘ 
Réntgenstrahlung), b) Abtrennung kernnaher sowie peripherer Elektronen (Davis 
und Mitchell, Phys. Rev. 31, 1119; 82, 331, 1928). Experimentell scheint danach 
ganz allgemein sichergestellt, da®B Lichtquanten zu einer teilweisen Energieabgabe 
befahigt sind. Da dieses theoretisch bereits 1923 aufgestellte Prinzip erst so 
verspatet experimentell nutzbar gemacht worden ist, wird vom Verf. auf psycho- 
logisch begriindete Zweifel an der Identitat des priméren und des gestreuten 
Lichtquants zurickgefitihrt; erst die Erkenntnis der Wellennatur der Elektronen, 
nach welcher jede Geschwindigkeitsinderung gleichfalls mit emer Wellenlangen- 
anderung verkniipft ist, habe die endgiiltige Uberwindung dieser Zweifel herbei- 
geftihrt. A. Smekal. 


0. Klein and Y. Nishina. The Scattering of Light by Free Electrons 
according to Dirac’s New Relativistic Dynamics. Nature 122, 398—399, 
1928, Nr. 3072. Die Verff. erhalten fiir die Intensitat J der Comptonstreuung nach 
der relativistischen Spintheorie Diracs die Formel 


et (1 + cos? @) ey ele (t — cos @)? \ 
: [1+ ae (1—cos @) | Mee (ee ool) [1 gee (1-eos@) | 


mC 
wobei J, die Intensitat der Primarstrahlung von der Frequenz » bedeutet, J die 
Intensitat der Comptonstrahlung mit dem Streuwinkel @ in der Entfernung r 
yom streuenden Elektron. Der Unterschied gegen die friihere Formel von Dirac 
liegt im Auftreten des zuletzt angeschriebenen Faktors von J. Fur den Streu- 
koeffizient s ergibt sich mit « = hy/mc? 
QaNet(it-ay2d+e) 1 1 1+ 3a 
5 met amas — {log +20) | + 5 Teer 

Fiir « = 1/, ist sum 10% gré8er als nach der fritheren Theorie, fiir « = 1 dagegen um 
50%. Eine erneute Diskussion des experimentellen Materials spricht zugunsten der 
neuen Streuformel; die Verff. weisen ferner auf ihre mégliche Bedeutung fiir die 
kosmische Ultrastrahlung hin. A. Smekal. 


D} 


log (1 + 2a) — 


a2 


§. A. Goudsmit. Quantum mechanics. Journ. Frankl. Inst. 207, 523—524, 
1929, Nr. 4. Einige Worte iiber die Leistungen der neuen Atommechanik und die 
von ihr noch offen gelassenen Atomprobleme. A. Smekal. 


€. G. Darwin. The Electromagnetic Equations inthe Quantum Theory. 
Nature 123, 203, 1929, Nr. 3093. In der Diracschen Gleichung des Elektrons im 
Strahlungsfeld (py + 4171 + @,P_ + 43 P3 + %™ C) w= 0 bedeuten die a be- 
kanntlich gewisse Matrizen, ferner ist p, von der Form 


wo V, die x-Komponente des Vektorpotentials, analog Pz, P3, Po beziiglich y, z, t. 
Mit Bezugnahme auf den Comptoneffekt wird e V;/c als «-Komponente der Be- 
wegungsgréBe der Strahlung aufgefabt, da 


2 
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symbolisch die «#-Komponente der BewegungsgréBe des Elektrons bedeutet 

Wird der Strahlungsvorgang mittels des Koordinatensystems X, Y, Z, 7 be. 
schrieben, so kann man eV,/c, ... symbolisch durch 

ho 

Qui da 

ersetzen. In groBer Entfernung von den Elektronen muB die Lésung w in zwe: 

voneinander unabhingige Faktoren aufspalten; fiir das Strahlungsfeld gilt danr 


licvd 3 P) P) ) 
=e eee se Sis (ge ee — as 
( clPT NIX TB Zy Te zg)¥ = 0 . 
was nach der Bedeutung der a exakt mit den gewodhnlichen Maxwellschen Glei- 
chungen tibereinstimmt, wobei } 
Wy = cae 1 We a 9,—*9,, W3 a c.. We = €,+7€, 7 
ist, die y aber im allgemeinen komplex sind. Die Schwierigkeit, wieso die in ¥ 
auftretenden Potentiale V aus einem Teil von y allein bestimmbar sein sollen, 
wird besprochen; ungeldst ist ferner das Problem der zwei ZeitmaBstabe ¢ und F! 
A. Smekai. 
Sakae Idei. A Violation of the Selection Principle for the Principal 
Quantum Numbex. Nature 128, 643, 1929, Nr. 3104. [S. 1043.] A. Smekal.! 
7 


8. Chandrasekhar. Thermodynamics of the Compton Effect with Re- 
ference to the Interior of the Stars. Indian Journ. of Phys. 8, 241— 250,| 
1928, Nr. 2. Das Verhaltnis der Wahrscheinlichkeiten des gewohnlichen und des; 
inversen Comptoneffektes (Frequenzverminderung bzw. Frequenzzunahme) fiir; 
thermodynamisches Gleichgewicht wird sowohl fiir den Fall der Streuung f 
Elektronengas wie fiir die Streuung an gebundenen Elektronen angegeben i 
erortert. Die auBerordentlich groBe Verschiedenheit der beiden Wahrscheinlich- 
keiten im letzteren Falle (Faktor 102?) beruht darauf, daB der normale Compton-. 
effekt an gebundenen Elektronen als ZweierstoB, der inverse dagegen als Dreiersto. J 
aufzufassen ist. Um die im Innern der Sterne entstehende hochfrequente Strah-. 
lung in ausreichendem MaBe in gewéhnliche Strahlung zu verwandeln, soll daraufhin: 


nach dem Verf. nur der Comptoneffekt an gebundenen Elektronen praktisch in: 
Betracht kommen kénnen. A. Smekal.. 


E. Wigner. Statistik zusammengesetzter Systeme nach der neueren) 
Quantenmechanik. Math.-naturw. Anz. Budapest 46, 576—583, 1929. (Unga- 

risch mit deutscher Zusammenfassung.) Es wird die Frage untersucht, durch wele 
Statistik (Boltzmann, Fermi oder Bos e) man die Entartungserscheinunge 
statistischen Gewichte usw. von zusammengesetzten Systemen (Atomen od 
Molekiilen) beschreiben kann. WNatiirlich wird diese Beschreibung nur so lan 


beziiglicherweise Molekiilen, aufgeschrieben. Aus dieser wird abgelesen, daB d 
ganze System Fermischer 


Anzahl der das System aufbauenden Fermischen Elementarteilchen ungerai 

oder gerade ist. Fiir Atomkerne ist die 
ansehen kann, bei optischen Versuchen allenfalls erfiillt. Die Bandenspektrer 
zeigen in der Tat eine Bestitigung der Theorie. Das Spektrum von H, (Grund- 
zustand 12) zeigt, daB der H-Kern Fermischer, das Spektrum von Nj} (Grund- 

zustand *2',), dais der N-Kern ebenfalls Fermischer, das Spektrum von O. | 
(Grundzustand *2_), daB der O-Kern Bosescher Statistik geniigt. Scheel. 


ee 
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lemér Csész4r. Untersuchungen aus dem Gebiete der neueren Quanten- 
neorie. Math.-naturw. Anz. Budapest 46, 584—601, 1929. (Ungarisch mit 
sutscher Zusammenfassung.) Verf. weist nach, da8 die in der Schrédingerschen 
fellen- oder Amplitudengleichung auftretende Funktion y die Eigenschaft hat, 
a8 das Integral “ 
aia 
Joe 


3 0 

ir periodische Bewegungen adiabatisch invariant ist, wenn man einen Parameter der 
ewegung einer unendlich langsamen Verdnderung unterwirft. Daraus folgt 
stort der Zusammenhang der Funktion y mit den Quantenintegralen. Der obige 
atz wird auf spezielle Falle angewendet: auf den harmonischen Oszillator, 
uf die Keplerellipse. In der Folge behandelt der Verf. ein Storungsproblem, 
amlich das Problem des anharmonischen Oszillators und berechnet die wichtigsten 
eueren thermodynamischen Formeln fiir Systeme, die aus solehen Elementen 
estehen. Scheel. 


I. Kalimann und F. London. Zur Quantenmechanik der Energietiber- 
ragung. ZS.f. Phys. 60, 417—419, 1930, Nr. 5/6. Kritik an einer Arbeit von 
trenkel (ZS. f. Phys. 58, 794, 1929), in welcher dieser eine friihere Arbeit der 
Terff., die den Energieaustausch beim StoB zwischen Atomen behandelt [ZS. f. 
hnys. Chem. (B) 2, 207, 1929], angegriffen hatte. Es wird betont, daB die von 
trenkel vorgeschlagene Anwendung der Bornschen StoBtheorie auf diesen 
Mall nicht gerechtfertigt ist, weil man zeigen kann, da8 die erste Naherung der 
3ornschen Methode hier iiberhaupt keine hinreichende Approximation an die 
virkliche Lésung liefert. Hlsasser. 


|. y. Neumann. Beweis des Ergodensatzes und des H-Theorems in der 
reuen Mechanik. ZS.f. Phys. 57, 30—70, 1929, Nr. 1/2. In der Quanten- 
nechanik wird ein Zustand 


a Pn? P1, Pass 
n 


lie Kigenfunktionen, W;, W>2,.--> die Eigenwerte, gema der zeitabhangigen 
Schroédingerschen Differentialgleichung nach Ablauf der Zeit ¢ in den Zustand 


22% 
——Wyt 


ie — SS % & h 
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ibergehen. Es bleibt nicht nur der Erwartungswert der Energie, sondern auch alle 
an |?, welche die ganze Energiestatistik kennzeichnen, konstant. Die ,,Energie- 
lache“ ist durch | a, 2 = cy | a2 |2 = co, . . . 2 beschreiben. Das Ergebnis der auch 
nathematisch sehr interessanten Arbeit kann dahin zusammengefaBt werden: 
,in der Quantenmechanik sind Ergodensatz und H-Theorem in aller Strenge und 
yhne Unordnungsannahmen beweisbar und damit ist die Anwendbarkeit der 
statistisch-mechanischen Methoden auf die Thermodynamik ohne Heranziehung 
rgendwelcher weiterer Hypothesen sichergestellt. Dies ist natiirlich ohne weiteres 
Jamit vereinbar, da auch die der Quantenmechanik zugrunde liegende zeit- 
abhangige Schrédingergleichung genau wie die Differentialgleichungen der ge- 
wohnlichen Mechanik die Umkehr- und Wiederkehreigenschaft hat, also niemals 
allein zur Erklarung irreversibler Vorgange gentigen kann.“ Beziiglich der Energie 
ergibt sich, daB keine Entartungen auftreten diirfen, d. h. da8 alle Eigenfrequenzen 
yoneinander verschieden sein miissen. F. Stark. 
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E. Fermi. Sopra l’elettrodinamica quantistica. lLincei Rend. (6) $ 
881—887, 1929, Nr. 10. Der Verf. stellt sich die Aufgabe, in Analogie zur Quanter 
mechanik eine Quantenelektrodynamik aufzubauen. Die Aufgabe ist von Paul 
und Jordan (ZS. f. Phys. 47, 151, 1928) fiir den Fall eines reinen Strahlungsfelde 
gelést worden. Der Verf. lést in der vorliegenden Arbeit die allgemeinere Autgab 
fiir ein beliebiges elektromagnetisches Feld, das elektrisch geladene Korpuskel 
enthalt, die sich mit einer gegen die Lichtgeschwindigkeit kleinen Geschwindigkei 
bewegen. Die Hauptanwendungen der gefundenen allgemeinen Satze sollen in eine 
folgenden Arbeit auseinandergesetzt werden. Das Feld wird durch ein skalares uni 
ein Vektorpotential beschrieben, die sich innerhalb eines abgeschlossenen Raum 
gebietes als Summen von harmonischen Komponenten darstellen lassen. Die nu 
von der Zeit abhangigen Amplituden der einzelnen Partialschwingungen beschreibe 
zusammen mit den rechtwinkligen Koordinaten der einzelnen geladenen Korpuske 
das Feld vollstindig in jedem Zeitpunkte. Man kann daher diese Amplituden al 
die Koordinaten des Feldes bezeichnen. Fiir jede Partialschwingung gibt es vie 
solche Koordinaten, und zwar eine, die vom skalaren, und drei, die vom Vektor 
potential herriihren; sie sind aber nicht voneinander unabhangig, da zwischer 
ihnen eine Gleichung von der Gestalt der Kontinuitatsgleichung bestehen mub 
Definiert man nun zu diesen Feldkoordinaten zugeordnete ImpulsgréBen, analos 
den zu den Partikelkoordinaten zugeordneten mechanischen Impulsen, so lai Bt siel 
eine allgemeine Hamiltonsche Funktion H definieren, die folgende Eigenschafter 
hat: Der von den Partikelkoordinaten allein abhangige Teil ist mit der gew6 D 
lichen Hamiltonschen Funktion einer elektrisch geladenen Partikel im elektro 
magnetischen Feld identisch, der von den Feldkoordinaten abhangige Teil genug 
Differentialgleichungen von der Form der Hamiltonschen kanonischen Glei 
chungen der Mechanik und liefert so die Grundgleichungen des elektromagnetische: 
Feldes. Der Ubergang zur Quantenelektrodynamik geschieht nun so, daB, wioll 
der Schrédingerschen Theorie, an Stelle von H ein Operator gesetzt wird 
indem man die Impulse durch die mit — h/2 i multiplizierten Ableitungen nacl 
den Koordinaten ersetzt. Der auf eine Wellenfunktion w angewendete Operator F 
soll dann die Schrédingergleichung ; 


erfiillen. Fit 


R. C. Majumdar und D. §. Kothari. Statistische Deutung zur Einstein 
schen Ableitung des Planckschen Gesetzes. ZS. f. Phys. 60, 250—254 


Emission eines Quantums von einem angeregten Atom. Die Gleichgewicht 
bedingung 1aBt sich mit Benutzung der Boltzmannschen Formel aufstellen 
in eine Gestalt bringen, die der von Einstein angegebenen (mit den Hinstei 
schen Wahrscheinlichkeitskoeffizienten) vollig aquivalent ist. Pit 


K. C, Kar und K. K. Mukherjee. Verallgemeinerte Statistik und Dirac 
neue Quantenmechanik. ZS. f. Phys. 60, 243—249, 1930, Nr. 3/4. Im erste: 
Teil der Arbeit wird versucht, zu zeigen, daB die von den Verff. in einer friihere 
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theit abgeleitete Wellengleichung fiir die Dichte D im Phasenraum sich aus der 
“undamentalgleichung der Diracschen Quantenmechanik gewinnen lit, wenn 
gan D als Summe aus einer q-Zahl und einer c-Zahl ansetzt. Im zweiten Teil wird 
as ein- und dreidimensionale Keplerproblem mit Hilfe der Sommerfeldschen 
ntegrationsmethode durch endliche Polynome und Benutzung der Gruppen- 
eschwindigkeit an Stelle der Phasengeschwindigkeit durchgetihrt. Firth. 


ferhard Herzberg. Der Elektronendrall. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 61, 
9—61, 1930, Nr. 2. Zusammenfassende Darstellung der Hypothese des Elek- 
ronendralls und ihrer Anwendungen. Theorie der Linienspektren. Multiplett- 
truktur. Anomaler Zeemaneffekt. Pauliprinzip und periodisches System der 
ilemente. Stern-Gerlach-Versuch. Einstein-de Haas- und Barnetteffekt (Ferro- 
aagnetismus). Homédopolare Valenz. G. Herzberg. 


.. G Shenstone. Disagreements with the predictions of the Hund 
heory of series limits. Phys. Rev. (2) 31, 1124—1125, 1928, Nr. 6. (Kurzer 
sitzungsbericht.) [S. 1038. ] 


ry. Rocard. Les modélesmoléculaires dela théorie classique et quantique 
lela diffusion. Leur lien avec le nouvel effet Raman. Journ. de phys. et 
s Radium (6) 9, 104 S—106 8, 1928, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 265. ] 
S. 1038. ] 


}. W. Brindley. The Amplitude of Vibration of Ions in the Crystals 
JaCl, NaF, LiF, and KCl. Phil. Mag. (7) 9, 193—203, 1930, Nr. 56. [S. 990.] 

: : Smekal. 
\. Carrelli. Le nuove concezioni statistiche. Revista. Cim. (N.S8.) 5, 
== xXPV, 1928, Nr. I. 


. Goldstein. Sur 1’équation de probabilité de la mécanique ondulatoire. 
J. R. 187, 442444, 1928, Nr. 9. H. Ebert. 


3. Hostinsky. Sur les probabilités relatives aux transformations ré- 
étées. C.R. 186, 59—62, 1928, Nr. 2. [S. 946.] Smekal. 


$. Chandrasekhar. The Ionization-Formula and the New Statistics. 
Phil. Mag. (7) 9, 292—299, 1930, Nr. 56. Die Arbeit stellt sich die Aufgabe, zu 
intersuchen, wie sich die bekannte, zum ersten Male von Saha abgeleitete Formel 
iir den Dissoziationsgrad eines Gases in positive Ionen und Elektronen in einem 
mtarteten Gas modifiziert. Dies wird aut Grundlage der Fermischen Statistik 
nit Hilfe der von Fermi und von Sommerfeld angegebenen Ausdriicke fiir die 
Antropie und die Energie eines Fermigases durchgefiihrt, und zwar zunachst unter 
jer Annahme, da sowohl die Atome als auch die Elektronen der Fermistatistik 
yeniigen. Es ergibt sich eine allgemeine Formel fiir den Dissoziationsgrad, die fur 
yerschwindend kleine Entartung in die klassische, fur starke Entartung dagegen in 
sine Formel von ganz anderer Bauart iibergeht. Sodann wird dieselbe Berechnung 
unter der Annahme durchgefiihrt, da nur die Elektronen entartet sind, die Atome 
jedoch der klassischen Statistik, gentigen. Die nach dieser Formel vorgenommene 
numerische Auswertung fiir diejenigen Werte von Dichte, Temperatur und 
fonisationspotential, die im Innern eines Zwergsternes gelten diirften, ergibt das 
aberraschende Resultat, da® dortselbst die Tonisation praktisch gleich Null sein 
muB, waihrend den theoretischen Uberlegungen, diese Sterne betreffend, gewohn- 


ich bisher der Zustand vollkommener Jonisation im Sterninnern zugrunde gelegt 


worden war. Fiirth. 


i 
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Reinhold Firth. Uber die Messung der Viskositat sehr kleiner Flissig 
keitsmengen mit Hilfe der Brownschen Bewegung. ZS.f. Phys. 6 
313—316, 1930, Nr. 5/6. [S. 969.] Firth 


D. Germani. Sur la structure des formules en physique et le sens intima 
des lois de similitude. Bull. Bucarest 1, 21—28, 1929, Nr. 1. Die Benutzung 
der GréBen Masse, Linge, Zeit als FundamentalgréB8en der Dimensionen ist nich: 
immer naturgeméB. So erscheint die Wahl von Lange, Dichte, Geschwindigkei: 
als Fundamentalgr6Ben in der stationéren Hydrodynamik als zweckmaBiger' 
Das Widerstandsgesetz einer Kugel im Fliissigkeitsstrom hatte z. B. die Fo 
k =A.l @v° oder, bei Einfiihrung des ,,spezifischen“‘ Widerstandes R,, Rg = A 
Hangt FR auch noch von weiteren Parametern (p. supplémentaires des Verf.) 
etwa der kinematischen Zahigkeit », dem Elastizitatsmodul der Fliissigkeit ¢ ab 
so erhalt man das Widerstandsgesetz: Rs = @ (vs, &, .-.), WO Ys, & Wieder dic 
,,Spezifischen “‘GréBen sind. Zwei analoge Systeme heiBen in bezug auf eine homo 
loge GréBe R ahnlich, wenn die spezifischen MaBe R in bezug auf drei passendd 
FundamentalgréBen in beiden Systemen gleich sind. Die Realisierung der Ahnlich: 
keit ist bei nur drei Parametern immer méglich; bei mehr Parametern ist sie an dé 
Erfiilltsein von Ahnlichkeitsgesetzen der Form 715 = 195, £13 = &95, .. . gekniipft. 
Diese Ahnlichkeitsbedingungen liefern zwangslaufig eine Reihe von bekann 18 
Gesetzen der Dynamik. So ist z. B. bei der zahen Flissigkeit 115; = vo, nichts 


anderes als das Reynoldssche Gesetz : 
aS 4 
74 se) ; 


Der Verf. fiihrt noch andere Beispiele durch, die die Bedeutung der durchgefiihrt 
Untersuchungen fiir derartige Probleme dartun sollen. a | 


E. Lohr. Uber Entwicklungsméglichkeiten der Kontinuitatstheorie. 
Phys. ZS. 30, 889— 893, 1929, Nr. 23. (Vortrag Deutscher Physikertag Prag 1929.)) 
Angesichts der Krisis in der gesamten theoretischen Physik der Gegenwart gibti 
der Verf. unter Hinweis auf friihere Untersuchungen seiner Uberzeugung Ausdruck, | 
daB lediglich eine im dreidimensionalen Raume verankerte Kontinuumstheo 
eine endgiiltig befriedigende, weil adaquate, theoretische Ordnung der empirischen’ 
Gegebenheiten erméglichen kann. Verf. untersucht die Frage, welche Eigenarten. 
der von Jaumann begriindeten Kontinuitatstheorie fiir jede Kontinuumstheorie 
konstitutiv sind. und welche ohne Gefaihrdung der methodologischen Reinheit 
gegebenenfalls abgeiindert werden kénnen. Das Bediirfnis nach solcher Ab-- 
anderung ist durch die Forderung nach einer alles , .Korpuskulare“ und ,, Quanten- - 
hafte“’ des Naturgeschehens im Rahmen einer Kontinuitiitstheorie beriic KK 
sichtigenden Systematik gegeben. Im besonderen wird gezeigt, daB die Jau-- 
mannschen_,,stofflichen“ Differentialgesetze mit Erfolg in der Form dé 

Hamiltonschen kanonischen Gleichungen einer Korpuskel angesetzt und die} 
Erweiterung auf gekoppelte ,,Korpuskeln“ (Kern und Elektron) durchgefiihri 
werden kann, wobei an die Stelle der Ortsvektoren der , Jorpuskeln™ ,,Zustands- - 
variable“ treten. Die Eigenfrequenzen ergeben sich dann als Differenz zweier | 
Terme, wie es dem Kombinationsprinzip entspricht. Es folgen noch kurze Be-- 
merkungen tiber mégliche Verkniipfungen mit der Schrédingerschen Wellen- - 
gleichung, tiber den Begriff des ,,StoBes* zwischen Differentialgesetzen und iiber ' 
die Verwendung statistischer Methoden. Obrist. 
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. W. Taylor. Motion of the ball on a bowling alley. Phys. Rev. (2) 31, 
13, 1928, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) H. Ebert. 


aul Lévy. Sur les espaces vibrants de M. Winter. C. R. 187, 649—651, 
928, Nr. 16. [S. 951.] 


Jarence Zener. Rotational Distortion and Zeeman Effect of Di- 
tomic Molecules in Wave Mechanics. Phys. Rev. (2) 81, 1115, 1928, 
Wr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 952.] 


irthur Edward Ruark. The force equation and some related theorems 
nm wave mechanics. Phys. Rev. (2) 81, 1133, 1928, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) [S. 952.] Smekal. 


j. Supino. Aleune proprieta integrali della dilatazione cubica. Lincei 
tend. (6) 10, 414—419, 1929, Nr. 9. Es wird bewiesen, da{ ein System von 
<raften, das auf eine Ebene eines elastischen Korpers wirkt und das sich 
m Gleichgewicht befindet, eine Deformation dieses Kérpers hervorruft, bei der 
lie gesamte Volumeninderung gleich Null ist. Roosenstein. 


Darol K. Froman. Young’s modulus determined with small stresses. 
Phys. Rev. (2) 35, 264— 268, 1930, Nr. 3. Der Elastizitatsmodul, definiert durch 
BE = do/de, andert sich mit der Spannung 9. Der aus Zugversuchen ermittelte 
Wert von £ ist bei einigen Metallen kleiner als der, den man aus Schallgeschwindig- 
keitsmessungen erwarten sollte. Es wurden darum Bestimmungen von da/de 
bei kleinsten Belastungen (o = 1 bis 30 kg/em*) durchgefiihrt. Die Dehnungs- 
messung geschah durch Interferenzbeobachtungen mittels halbversilberter 
Spiegel. Der Verf. erhielt z. B. fur Stahl (HZ gewéhnlich rund 20 . 1044 dyn/cm’, aus 
Schallversuchen 20,75. 1011 dyn/cm?) bei Belastungen von etwa 2 bis 6 kg/cm? 
ein Maximum von £ iiber 23. 1041 dyn/cm*. Bei diesen Belastungen wurde auch. 
bei Cu. Al, Ni und Messing ein Maximum von H gemessen. G. Mesmer. 


A. Thum und H. Ude. Die mechanischen Higenschatten des GuBeisens. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 257—264, 1930, Nr. 9. Die geringe Zugfestigkeit des 
GuBeisens im Vergleich zu der des Stahls ist nicht auf den Graphitgehalt als solehen 
zuriickzufiihren, da er sie nur um 5 bis 10% heruntersetzen wiirde, sondern auf 
die von ihm verursachten Spannungserhéhungen (Kerbwirkung der Graphit- 
plattchen, zusitzliche Biege- und Schubspannungen), die mit der Lange der - 
Graphitadern wachsen. Fiir hohe Festigkeit ist deshalb méglichst feine Graphit- 
ausscheidung erforderlich. Bei gleicher Graphitanordnung nimmt die Zerreib- 
festigkeit mit dem Gehalt an gebundenem C zu, und zwar in ahnlicher Weise 
wie bei einem mehrfach gekerbten Stahl. Die Graphitadern sind auch verantwort- 
lich fiir die Abweichungen des GuBeisens vom Hookeschen Gesetz, das friithe 
Auftreten bleibender Dehnungen und die starken Schwankungen seines Elasti- 
zitatsmoduls. Stahl mit vielen kleinen Kerben verhalt sich auch in elastischer 
Hinsicht ganz ahnlich wie GuBeisen. Der Elastizitatsmodul ist um so kleiner, 
je langer die Graphitadern oder die Schlitze im Stahl sind. Durch den C-Gehalt 
des metallischen Gefiiges des GuBeisens wird er nicht wesentlich beeinfluBt, 
wohl aber die bleibenden Dehnungen, die um so gréBer sind, je ferritischer das 
Gefiige ist. Infolge der gleichen Ursache entspricht einem kleinen Elastizitits- 
modul auch eine geringe Festigkeit. Die kleine Dehnung des GuBeisens ruhrt 
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zum Teil von dem relativ hohen C-Gehalt seines metallischen Gefiiges, zum Teil 
aber auch wieder von der Kerbwirkung der Graphitadern her, wie gleichfalls 
durch das entsprechende Verhalten mehrfach gekerbter Stahlstaébe gezeigt werden 
konnte. Das gilt auch fiir die Druck- und StoBbeanspruchungen. Die hohe Schlag. 
festigkeit des Perlitgusses diirfte auf seine feinere Graphitausbildung und vor allem 
auf seinen geringeren P-Gehalt zuriickzufiihren sein. Die unter Voraussetzung 
des Hookeschen Gesetzes berechnete Schwingungsfestigkeit des GuBeisens ergab 
sich zu 35 bis 45% seiner ZerreiBfestigkeit. Die Unterschiede zwischen den tat- 
sichlichen Schlagenergien verschiedener GuBeisensorten sind weit geringer, als 
man nach den bei normaler Schlagenergie erhaltenen Schlagzahlen gewéhnlich 
annimmt. Verschiedene Oberflachenbearbeitung von GuBeisen und auch An- 
bringung von Kerben an MaschinenguBeisen war ohne Einflu8 auf seine Dauer- 
festigkeit, da sie durch die Kerbwirkung seiner Graphitadern bereits herabgesetzt 
ist. Aus diesem Grunde setzen auch Kerben die Schlagarbeit bei GuBeisen wesent- 
lich weniger herab als bei Stahl. Fiir die Beurteilung des Stahls diirfen nicht 
die Ergebnisse statischer Versuche, sondern nur die Dauerfestigkeiten gekerbter 
Proben herangezogen werden, da in der Praxis stets Kerben oder wie solehe 
wirkende Stellen (z. B. Bohrlécher) vorhanden sind. Gerade in bezug auf Kerb- 
schwingungsfestigkeit und Kerbdauerschlagarbeit kommt nun GuBeisen dem 
Stahl viel naher, als gewéhnlich angenommen wird. Nur bei GewaltstéBen bleibt 
es jenem Werkstoff wesentlich unterlegen. Berndt. 

' 


1 
. 


Denzaburé Hattori. On the Cause of Quenching Deformation in Tool 
Steels. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 665—698, 1929, Nr. 5. Die beim Ab- 
schrecken auftretenden Deformationen sind verursacht durch die Gefiigedinderungen 
und besonders durch die thermischen Spannungen. Ihre Gro®twerte treten bei 
einem Prisma in der Mitte jeder Flache auf; sie sind in den gréBeren Flachen 
héher als in den kleineren. Dadurch wird eine Ausdehnung in Richtung senkrecht 
zu den zuerst genannten Flachen und eine Zusammenziehung in Richtung senkrecht 
zu den letzteren bewirkt. Infolgedessen werden Wiirfel in jeder Flachenmit 

bauchig; in langen Prismen dehnen sich die Seiten aus und verkiirzt sich die Lange; 
der Dickenzuwachs rechtwinkliger Prismen ist gréBer als ihr Breitenzuwachs. 
Bei einem langen Zylinder ist die thermische Spannung in der Umfangsrichtung. 
gréBer als in der Lingsrichtung, folglich wachst der Durchmesser und nimmt 


die Lange ab. In einem kurzen Zylinder (Kreisscheibe) ist die Spannung in beiden 


Endflachen gréBer, sie zieht sich also in der Durchmesserrichtung zusammen und 
dehnt sich in der Langsrichtung aus, am stiirksten in der Mitte jeder Flache. 


- Bei einem abgeschreckten C-Stahl wird die von der Gefiigeumwandlung _her- 


rithrende Ausdehnung nach der bleibenden Deformation durch die thermische 
Spannungen hervorgerufen. Seine Gestaltsiinderung ist ahnlich der einer Probe 
die nur thermischen Spannungen unterworfen ist, wenn auch ihre Abmessunge 
durch die Gefiigeumwandlung in jeder Richtung vergréBert werden. Bei maBige 
Abkiihlungsgeschwindigkeit treten die von der Gefiigeiinderung herriihrende 
Ausdehnung und die durch die thermischen Spannungen bewirkte rae 
ziehung fast gleichzeitig auf, wodurch die Deformation geringer wird. Bei eine 
Werkzeugstahl erfolgen sie auch in diesem Falle nacheinander, so da® fiir diese 
das weiter oben Gesagte gilt. Schnellstahle verhalten sich ahnlich wie Werkzeug- 
stahl, nur ist der GréBenzuwachs geringer. Beziiglich der Kriimmung iiberwiegt 
im allgemeinen der Einflu8 der thermischen Spannungen bei weitem, bei den 
C-Stahlen spielt dagegen auch die Gefiigeumwandlung eine wichtige Rolle. Um 
mdglichst geringe Deformationen und Kriimmungen zu erhalten, mu8 ein a 
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. gewahlt werden, der auch bei langsamer Abkiihlung eine groBe Harte annimmt, 
und dieser mit der kleinstméglichen Geschwindigkeit abgeschreckt werden. 
- Berndt. 

W. Rohn. Die Bestimmung der Kriechgrenze. Heraeus-Festschrift 1930, 
“8. 80—96. Es wurden Vorversuche nach einer neuen Methode angestellt, die 
den Einflu8 kleiner Zufalligkeiten und Unregelma@igkeiten ausschalten soll, 
der gerade bei der Bestimmung der Kriechgrenze sehr gro8 ist. Prinzip der Methode: 
“Der Probestab unterbricht durch seine Verlangerung automatisch den Heizstrom 
des Ofens. Solange es sich um reine Warmeausdehnung handelt, wird so die Tem- 
_ peratur (auf 4 bis 8°) konstant gehalten. Liegt aber die Belastung iiber der Kriech- 
' grenze, so wird infolge der dauernden Verlangerung des Stabes die Ofentemperatur 
_bis zu einem Punkt sinken, bei der gerade keine dauernde Verlangerung mehr 
erfolgt. Die entsprechende Last entspricht dann der Kriechgrenze bei dieser 
Temperatur. Derselbe Stab kann fiir Versuche bei verschiedenen Temperaturen 
genommen werden. In der praktischen Ausfiihrung ist der 1m lange Ofen zur 
_Vermeidung von Erschiitterungen senkrecht an Gummischlauchen aufgehangt. 
Der Probestab hangt in einem den Ofen umgebenden Invarrahmen. Sein unteres 
Ende wirkt auf eine gleichfalls an diesem Rahmen befestigte Blattfeder, die den 
Kontakt fiir den Relaisstrom gibt. Die Temperatur wird mittels Thermoelementes 
registriert. Zum Schutz gegen Oxydation wird iiber den Stab ein Cr-Ni-Rohr 
_gestreift und ein inertes Gas durch dieses geleitet. Es ergaben sich verschiedene 
Werte, je nachdem man sich der Kriechgrenze von oben oder unten naherte, 
also eine Abhangigkeit von der Vorbeanspruchung. Dasselbe Verfahren 148t sich 
auch auf elektrische Widerstandsdrahte anwenden, indem man den Heizstrom 
_dureh diese selbst schickt. Als Beispiel sei ein Versuch an einem bei 1050° ge- 
glihten Stab aus 15% Cr, 7% Mo, 16% Fe, 60% Ni, 2% Mn angefiihrt, der mit 
0,30 kg/mm? belastet war. Nach 48 Stunden war die Temperatur von 1080° 
- auf 838° gefallen. Entsprechende Kurven sind auch fiir andere Werkstoffe wieder- 
_gegeben. Anscheinend wird durch Vorgliihung im unbelasteten Zustand bei 
héheren Temperaturen die Kriechgrenze auf hdhere Werte gehoben. Ferner 
_hangt sie auch von der thermischen Vorbehandlung ab. LEine ausfiihrliche Mit- 
teilung soll an anderer Stelle erscheinen. Berndt. 


_ Kyoji Suyehiro. On the Damped Transversal Vibration of Prismatic 
Bars. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 6, 63—70, 1929, Marz. Der Inhalt 
deckt sich im wesentlichen mit dem der Veréffentlichung in Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 4, 263, 1928, iiber die bereits friiher berichtet wurde. Nachzutragen ist 
dem nur, daB jetzt die Grenze der méglichen Schwingungen fiir einen Stahlstab 
zu 500 Schwingungen/sec und da ferner jene Grenze fiir einen Kamin aus Ziegeln 
auch nach Versuchen von Tanakadate berechnet wird. Berndt. 


A. Esau und E. Voigt. Beitrage zum Verhalten von Werkstoffen bei 
dynamischer Beanspruchung. ZS. f. techn. Phys. 11, 78—81, 1930, Nr. 3. 
Die Abhangigkeit der Dampfung und des Elastizitatsmoduls von der Belastung 
und der Frequenz bei dynamischer Zug-Druck-Beanspruchung fiir Kugellagerstahl, 
Bohlerstahl und Elinvar ist in Kurven wiedergegeben. Gehartete Stahle scheinen 
— auch nach Uberlastung — keine gréBere Leistung aufzunehmen, ferner steigt 
bei ihnen die Frequenzkurve schon bei geringster Belastung an. Die Elastizitats- 
grenze erscheint bei belasteten Proben etwas nach gré$eren Belastungen ver- 
schoben. Elinvar verhalt sich ahnlich wie Cu und besitzt nur geringe Dampfung. 
Rontgenuntersuchungen unbelasteter und iiberlasteter Proben aus Kugellagerstahl 
lieBen keine Unterschiede erkennen. Ferner wurde der Einflu8 der Temperatur 
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auf Dampfung und Frequenz von Thomaseisen und Elinvar untersucht, wobei: 
der Heizstrom (Wechselstrom) durch die Proben selbst geleitet wurde, wahrend | 
Kiihlung durch Einbetten in C O,-Schnee-Ather-Mischung erfolgte. Beim,.Thomas- - 
eisen hatte die Dampfung ein Maximum bei 100°; tiber 500° stieg sie auf unendlich | 
groBe Werte, unter Zimmertemperatur sank sie langsam mit der Temperatur : 
ab. Der Elastizitétsmodul nahm ab mit steigender Temperatur. Beim Elinvar: 
war der Verlauf der Kurven ganz ahnlich, doch trat das Abbiegen der Frequenz : 
erst bei etwas héheren Belastungen ein. Ferner war nach Erwérmung auf 500°’ 
eine deutliche Verflachung der Dampfungskurve zu beobachten, auch schienen | 
sich die Lagen des Dampfungsmaximums und -minimums durch die Erwarmung } 
etwas nach gréBeren Belastungen zu verschieben. Berndt. 


Guichard, Clausmann et Billon. Influence de 1’état initial de certains | 
métaux et alliages sur la variation de dureté en fonction de 
lécrouissage. C. R. 190, 468—470, 1930, Nr. 8. Bei einigen Metallen (Elektrolyt — 
Cu, Ag, Cu—Ni mit 75° Cu) werden die Kurven: Harte—progentuale Dicken- 
abnahme durch Walzen (bis 90% ) sowie die dabei erhaltene Endharte durch die Ver- 
schiedenheit des Ausgangszustandes (gegliiht und ungegliiht) nicht beeinfluBt. Bei 
anderen (Ag mit 680, 835 und 900 : 1000) tritt dagegen eine deutliche Abhangigkeit 
davon auf; die Kurven im angelassenen Zustand liegen betrachtlich unter 
denen der nichtgegliihten Proben. Berndt. 


Rayleigh. Do Glass Tubes or Rods Bend under their own Weight? 
Nature 125, 311, 1930, Nr. 3148. Ein Glasstab von 4,9mm Durchmesser wurde 
‘freitragend auf zwei in 1m Abstand befindliche Stiitzen aufgelegt und in der 
Mitte mit 300 g belastet. Eine Anderung der Pfeilhéhe der Durchbiegung konnte 
im Verlauf von 7 Jahren nicht beobachtet werden. Infolgedessen ist eine Durch- 
biegung durch das Eigengewicht bei gealterten Proben nicht zu_befiirchten. 
Es miiBte untersucht werden, wie sich frisch gezogene Proben verhalten. Berndt. 
Richard Linde. Neueres aus dem Gebiet der Gaszerlegung mittels 
tiefer Temperatur. ZS. f. d. ges. Kalteind. 84, 205—210, 221—224, 1927, 
Nr. 11 u. 12. H. Ebert. 
Kiyohiko Yumoto. On the Spark Ignition of Low Inflammable Gas 
Mixtures. Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 318—321, 1929, Nr. 8. [S. 1012.] q 
Staude. 
T. Wilner und G. Borelius. Messung der Wirmeleitfahigkeit des Luft-_ 
stickstoffs bis 500°C. Ann. d. Phys. (5) 4, 316—322, 1930, Nr. 3. [S. 1072.]_ 


E. Schmidt, W. Schurig und W. Sellschopp. Versuche iiber die Konden-| 
sation von Wasserdampf in Film- und Tropfenform. Techn. Mech. 
u. Thermodyn. 1, 53—63, 1930, Nr. 2. [S. 1075.] i 


M. Jakob, S$. Erk und H. Eck. Temperaturverteilung und Turbulenz 
beim Kondensieren von HeiBdampf in einem Rohr. Techn. or 
u. Thermodyn. 1, 46—52, 1930, Nr. 1. [S. 1073.] 


M. Jakob, 8S. Erk und H. Eck. Der Warmeiibergang in einem waage-_ 
rechten Rohr beim Kondensieren von Satt- und HeiBdampf. ZS. ; 
d. Ver. d. Ing. 78, 1517—1520, 1929, Nr. 42. [S. 1074.] Jakob. 


Gi. Mesmer. Vergleichende spannungsoptische Untersuchungen und 
FlieBversuche unter konzentriertem Druck. Techn. Mech. u. Thermodyn. — 
1, 85—100, 106-112, 1930, Nr. 2 u. 3. [S. 989.] Mesmer. » 
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C. W. Oseen. Uber eine potentialtheoretische Randwertaufgabe 
aus der Hydrodynamik. Nova Acta Upsal. Sonderheft, 26 S., 1927. H. Hbert. 


S. Bradford Stone. The Kinetic Correction in Fluid Flow. Phys. Rev. 
(2) 34, 1391—1392, 1929, Nr. 10. Ansatze fir die Ausflu8korrektur bei nicht 
laminarer Strémung. Eine ausfiihrliche Abhandlung soll in der neuen Quartals- 
schrift ,,Rheology“‘ erscheinen. Max Jakob. 


T. H. Havelock. Wave Resistance. Proc. Roy. Soc. London (A) 118, 24—33, 
1928, Nr. 779. 


Nils Zeilon. Beitrage zur Theorie des asymptotischen Flissigkeits- 
widerstandes. I. Nova Acta Upsal. Sonderheft, 43 S., 1927. 


Alfred Rosenblatt. Sur certains mouvements stationnaires des liquides 
visqueux incompressibles. C. R. 186, 678— 680, 1928, Nr. 11. 


Hilding Faxén. Exakte Lésung der OseenschenDifferentialgleichungen 
einer zahen Fliissigkeit fiir den Fall der Translationsbewegung 
eines Zylinders. Nova Acta Upsal. Sonderheft, 56 S.,. 1927. 


B. Finzi. Moti lenti stazionari di veli liquidi viscosi. Lincei Rend. 
(6) 6, 481—487, 1927, Nx H. Ebert. 


H. Lehr. Strémungswiderstande fiir Dampfmessung. Brennstoff- und 
Warmewirtschaft 11, 468—469, 1929, Nr. 24. Die von Witte untersuchte so- 
genannte I. G.-Diise (die Bezeichnung I. G. bezieht sich darauf, dab die Diise 
von der I. G.-Farbenindustrie A.-G. stammt) wird als Normaldiise empfohlen. 
Zur Berechnung des Offnungsverhiltnisses dieser Diise und der Reynoldsschen 
Zahl (beides fiir Wasserdampf) werden zwei Diagramme angegeben. Maa Jakob. 


E. Tyler. A hot wire method for determining the longitudinal spacing 
of vortices. Journ. scient. instr. 6, 310 —314, 1929, Nr. 10. Es wird ein Ver- 
fahren zur Messung der Langserstreckung von Wirbeln beschrieben, die sich 
hinter einem Zylinder in einem Luftstrom ausbilden. Das Verfahren beruht 
auf der Tatsache, daB die Geschwindigkeitsschwankungen an zwei Punkten einer 
WirbelstraBe in gleicher Phase sind, wenn der Langsabstand zwischen diesen 
Punkten gleich dem Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wirbeln in 
der gleichen StraBe oder gleich einem Vielfachen dieses Abstandes ist. Zur 
Messung dienen zwei elektrisch geheizte Platindrahte (in jeder WirbelstraBe 
einer), die mit einem Vibrationsgalvanometer verbunden sind. Auch der seitliche 
Abstand der WirbelstraBen wurde gemessen. Das Verhaltnis dieses Abstandes 
zu dem Langsabstand zweier aufeinanderfolgender Wirbel wurde in guter Uberein- 
stimmung mit der Theorie gefunden. Max Jakob. 


G. Eichelberg. Dynamische Vorgange in Luft- und Brennstoff- 
leitungen. ZS. f. techn. Phys. 10, 461—465, 1929, Nr. 10. Stérungsvorgange 
in Rohrleitungen, z.B. der Lufteinblaseleitung oder der Brennstoffeinspritz- 
leitung eines Dieselmotors werden rechnerisch und an Hand einiger Experimente 


dargestellt. Maz Jakob. 


Karl Cleve. Modellversuche tiber den Wasserumlauf in Steil- und 
Schragrohrkesseln. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwes., Nr. 322, 8.1 
—17, 1929. Der Verf. hat verschiedene Erscheinungen beim Wasserumlauf in 
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Wasserrohrkesseln durch Modellversuche unter Atmospharendruck zu klaren ver 
sucht. Die Modelle bestanden aus einem Fallrohr und einem Steigrohr, die an el 
gemeinsames GefaB angeschlossen waren. Untersucht wurde die Abhiangigkeit de: 
Wasserumlaufes von der Beheizung des Rohres, die elektrisch erfolgte, die Wand 
temperatur des dampfbildenden Rohres und der Strémungswiderstand. Tn den 
Abschnitt iiber den Wasserumlauf wurden unter anderem besonders die auf 
tretenden Pulsationen und die Wasserumlauftheorie von Miinzinger behandelt 
Endlich wurden MeSgerite zur Messung der Umlaufgeschwindigkeit von Wassei 
in Kesselrohren untersucht. Max Jakob 


Johannes Picht. Uber die Richtung der Energiestrémung in einer Zylin 
derwelle. Ann. d. Phys. (5) 4, 273—284, 1930, Nr. 2. Die Str6mungsrichtung dei 
Energie in einer begrenzten Zylinderwelle wird allgemein untersucht. Resultat 
Im ,,Innern“ des Biindels fallt die Richtung der Energiestr6mung genau oder sehi 
annahernd mit derjenigen der geometrisch-optischen Lichtstrahlen zusammen 
Dies gilt nicht mehr in der Nahe der Randstrahlen. Dort pendelt sie mehr oder 
weniger stark um die Richtung der Lichtstrahlen hin und her. In der Brennébense 
fliet die Energie iiberall parallel zur Achse des Biindels. Zum Schlu8 wird nock 
eine graphische Darstellung der Kurven gleicher Helligkeit in der Umgebung det 
Brennlinie gegeben. Picht 

7 


KE. Raimondi. Effetto dinamico di una corrente translatoria che investe 
un cilindro sottile in vicinanza diuna parete piana indefinita. Lincej 
Rend. (6) 10, 344—348, 1929, Nr. 7/8. Es wird gezeigt, daB die dynamische 
Wirkung einer Translationsstrémung einer inkompressiblen, reibungslosen Fliissig- 
keit auf einen unendlich langen Zylinder senkrecht zur Strémungsrichtung in der 
Nahe einer zur Zylinderachse und zur Strémungsrichtung parallelen starren 
Ebene gleich Null ist. K. Przibram. 


KE. Raimondi. Effetto dinamico di una corrente traslacircolatoria che 
investe un cilindro sottile, in vicinanza di una parete piana indefi- 
nita. Lincei Rend. (6) 10, 420—423, 1929, Nr. 9. Es wird die dynamische Wirk 

berechnet, die eine inkompressible Fliissigkeit bei gleichzeitiger Translations- und 
Zirkulationsstr6mung auf einen unendlich langen Kreiszylinder ausiibt, dessen 
Achse senkrecht zur Strémungsrichtung und parallel zu einer unendlich ausge- 
dehnten festen Ebene steht. K. Preibram, 


Franz Levy. Str6mungserscheinungeninrotierenden Rohren. Forsch 

arb. a..d. Geb. d. Ingenieurwes., Nr. 322, S. 18—45, 1929. Es werden die 
Erscheinungen untersucht, die auftreten, wenn man die Wand einer Leitung in 
eine Drehbewegung senkrecht zur Strémungsrichtung der sie durchstrémende 
Versuchsluft versetzt. Die Versuche wurden an geraden Kreisrohren und an aa 
konischen Diffusor ausgefiihrt. Als ihr wichtigstes Ergebnis wird die Tatsache 
bezeichnet, daB der Druckabfall in geraden Rohren durch die Rotation der Wand 
bedeutend vermindert wird und da in einem rotierenden Diffusor eine bedeu- 
tendere Druckerhéhung erzielt wird, als bei ruhender Wand. Es werden ferner 
theoretische Betrachtungen. iiber Strémungsvorginge angestellt. Dabei werden 
neue Gleichungen fiir den Druckabfall in Rohren, die Geschwindigkeitsverteilung 


tiber den Querschnitt und den Reibungsverlust in Diffusoren aufgestellt. 4 
Max Jakob. 

; 

? 

; 
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Rudolf Witte. DurchfluBzahlen von Diisen und Staurandern. ZS. d. Ver. 
‘d. Ing. 74, 47—50, 1930, Nr. 2. 
R. Witte. DurchfluBzahlen von Diisen und Staurandern. Techn. Mech. u. 
Thermodyn. 1, 34—41, 72—85, 118—120, 1930, Nr. 1, 2.u. 3. Im ersten Teil der 
Untersuchung wird der systematische EinfluB des Rohrdurchmessers auf die 
DurchfluBzahl von Staurandern aufgeklart. Er fallt bei streng scharfer Einlauf- 
kante und im glatten Rohr fort. Die Abweichungen gegen die DurchfluBzahlen der 
Staurander nach Jakob und Kretschmer (Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieur- 
wes., Heft 311, 1928) werden gréBtenteils der Unsicherheit der Grundeichung 
mit Staurohren zur Last gelegt. Die Ergebnisse einer neuen Veréffentlichung des 
Bureau of Standards werden zum Vergleich herangezogen. PlanmaBige Versuche 
iiber die Art des Einbaus von Staurandern in Rohrleitungen werden beschrieben. 
Die Streuung in den Einzelbestimmungen der DurchfluBzahlen von Diisen wurden 
dabei auf 0,5% verringert; ein allgemeines Diagramm zeigt, daB die DurchfluB- 
gahlen fiir Diisen nur vom Offnungsverhaltnis und von der Reynoldsschen 
Zahl abhangen. Die Giiltigkeit der mit Wasser und Dampf gefundenen DurchfluB- 
zahlen auch fiir Luft wurde weiter gepriift. Durch Ausdehnung der Messungen aut 
gréBere Druckunterschiede wurde gefunden, daB man bei den verwendeten 
Diisen auch dieses Gebiet mittels der bekannten rechnerischen Berichtigung fur 
‘adiabatische Entspannung véllig beherrscht, da man dagegen bei Staurandern 
neben dieser Berichtigung eine weitere einfuhren mu, die fiir HeiBdampf gemessen 
und auch theoretisch erklart und angenahert berechnet werden konnte; sie ist 
namlich auf eine Verringerung der Kontraktion durch den Druckabfall hinter dem 
‘Staurand zuriickzufiihren. SchlieBlich werden die gefundenen EKigenschaften von 
Diisen und Staurandern physikalisch gedeutet. Es kann damit ein Weg gezeigt 
werden, ein auch bei sehr kleinen Reynoldsschen Zahlen von der Zahigkeit 
unabhingiges MeBgeraét zu bauen. Max Jakob. 


‘J. Ackeret. Experiméntelle und theoretische Untersuchungen tuber 
Hohlraumbildung (Kavitation) im Wasser. Techn. Mech. u. Thermodyn. 
1, 1—22, 68—72, 1930, Nr. 1 u. 2. In der technischen Strémungslehre ist es im 
allgemeinen erlaubt, das Wasser als inkompressible Fliissigkeit zu behandeln. 
Im Gebiet der kleinen Drucke gibt es aber eine wichtige Grenze, den Sattigungs- 
druck des Dampfes. Sinkt der Druck bei einer Strémung bis auf diesen Wert, 
so verliert die Fliissigkeit ihre Homogenitat, sie wird zum Gemisch von flissiger und 
gasformiger Phase; man spricht dann in der Stromungslehre von Hohlraumbildung 
oder Kavitation. Diese vergréBert bei Maschinen die Verluste, verschlechtert den 
Wirkungsgrad, verkleinert die iibertragbare Energie und fithrt zu den gefiirchteten 
Korrosionen, die oft iiberaus heftig auftreten. Der Verf. hat die Hohlraumbildung 
in Diisen, an Tragfliigeln und an einer Kugel experimentell untersucht. Die 
Grenzen der Kavitation und die Ausdehnung des Bereichs der Blasen wurden unter 
Verwendung eines photographischen Verfahrens festgestellt. Der Druck ist im 
Blasenbereich konstant und sehr gering; am Ende des Bereichs springt er auf hohe 
Betriige. Die Analogie mit dem GasverdichtungsstoB wird hervorgehoben und im 
‘theoretischen Teil der Arbeit mechanisch begriindet. Der Zusammensturz der 
Blasen beim Verdichtungssto8 bewirkt sehr hohe Drucke im Innern, und diese sind 
es, die nach neueren Anschauungen an den Korrosionen mit schuld sind. Der 
letzte Abschnitt der Arbeit befaft sich mit den zu rein mechanischer Korrosion 
erforderlichen Drucken. ; Max Jakob. 


Pp. de Haller. Considérations théorétiques sur la mesure des débits d’eau 
par la méthode d’Allen. Helv. Phys. Acta 3, 17—38, 1930, Nr. 1. Bei der 
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Methode von Allen (zwecks Bestimmung der Strémungsgeschwindigkeit in Rohrer 
konzentrierte Salzlésung in das strémende Wasser zu spritzen und mit geeignete! 
Galvanometeranordnung durch die so entstandene Leitfahigkeitsanderung dis 
Zeit zu bestimmen, die diese Salzlésungswolke braucht, um einen bestimmter 
Weg zuriickzulegen) ist die Zeitbestimmung unsicher. Allens Vorschlag, mit der 
Schwerpunkten der Galvanometer-Ausschlagskurven (Strom-Zeit-Kurven) 21 
arbeiten, ist nur dann richtig, wenn die Geschwindigkeitsverteilung fiir den ganzel 
Querschnitt gleichmaGBig ist und wenn die Elektroden den ganzen Querschnit 
(etwa gitterformig) ausfiillen. Arbeitet man mit einer K 4rm 4nschen Geschwindig 
keitsverteilung: 


(R = Rohrenradius, uw, = Geschwindigkeit eines Teilchens in der Rohrachse 
v = Geschwindigkeit eines Teilchens im Abstand r von der Rohrachse, n ~ 5 bis8) 


so ist der relative Fehler ¢ = — ao - Bei einer gegebenen, um die Rohrachsi 
n(n — 


symmetrischen Geschwindigkeitsverteilung kann man Punktelektroden in solchen 
Abstand rp von der Rohrachse einstellen, da der Fehler Null ist. Bei Karman 
scher Verteilung ist 


n n 
aed yi—(-4) ~ R.0,7%5 — R.0,8. 
Die Diffusion der Salzlésung verursacht praktisch keine Anderungen, da sie nur di 
Form der Stromkurven und nicht den Schwerpunkt der durch diese Kurven unt 
die ¢- (Zeit-) Achse gebildeten Figur verandert. Die Messungen bei einem 200 m 
Rohrstiicke zeigten, daB die Gl.(1) der Karmdanschen Verteilung zwar da 
Mittel (ftir die r-Werte) mit geniigender Genauigkeit angibt, jedoch die Verteilun; 
um die Rohrachse nicht symmetrisch ist (mehr als 4% ige Abweichungen), so dal 
die Benutzung ringférmiger (statt punktférmiger), mit der Rohrachse parallele 
Elektroden mit einem Radius 


! nm \n 
r,=R fen se ~'0,77 B 
zweckmaBig ist. L. Prasnik 


V. Bjerknes. Hydrodynamische Kraftfelderscheinungen. Impulsiy 
und schwingende Fliissigkeitsbewegungen. ZS. f. Unterr. 43, 1—8, 193¢ 
Nr. 1. Verschiedene grundlegende hydrodynamische Begriffe und Erscheinunge: 
(z. B. Heterogenitat, kinetischer Auftrieb, pulsierender Kérper in oszillierender 
Strom) werden mit Hilfe eines Gedankenexperiments in elementarer Weise ak 
geleitet. Die Ergebnisse lassen sich durch einfache Versuche veranschaulicher 
Zum SchluB wird der Zusammenhang der irrationalen Einheiten mit den rationale 
(Heavisideschen) Einheiten diskutiert. Erk 


Jean Courrégelongue. Sur la formation des mouvements tourbillonnaire 
& Parriére des solidesimmergés. C. R. 190, 362—365, 1930, Nr. 6. Beschre 
bung der Erscheinungen bei der Wirbelablosung hinter senkrecht zu ihrer Eben 
bewegten Platten bei gleichférmiger, beschleunigter und oszillierender Bewegung 
letztere durch elastische Befestigung der Platte an der Zugvorrichtung hervoi 
gerufen, sowie der erzeugten Schwere- und Kapillarwellen. Pfeiffe: 


E. G. Richardson and KE. Tyler. The transverse velocity gradient near th 
mouths of pipes in which an alternating or continuous flow of air i 
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established. Proc. Phys. Soc. 42, 1—15, 1929, Nr. 1. Die Verff. haben die hin 
“und her gehende Strémung und den Gleichstrom von Luft in Rohren verschiedener 
- Querschnittsform nahe dem Rohrende mittels eines Hitzdrahtanemometers 
untersucht. Die Nahe der Rohrwand erfordert eine Korrektur der Angabe des 
Hitzdrahtinstrumentes. Nachdem diese angebracht ist, kann man die theoretisch 
berechnete und die beobachtete Geschwindigkeitsverteilung iiber den Querschnitt 
vergleichen. Bei dem Wechselstrom zeigt die Geschwindigkeit ein scharfes Maxi- 
mum in der Nahe der Rohrwand; bei Gleichstrom dagegen fehlt dieses Maximum 
und die Geschwindigkeit folgt den bekannten Potenzgesetzen mit dem Exponenten 
4, fiir laminare Strémung, 1/, fiir turbulente Stromung. Die Existenz einer laminar 
stromenden Schicht in Wandnahe fiir den Fall turbulenter Strémung im iibrigen 
Querschnitt wird nachgewiesen. Es verdient noch Erwahnung, da die Unter- 
suchung von einer akustischen ausging. Einer der Verff. hat namlich beim Messen 
der Geschwindigkeit in der Miindung eines Helmholtzresonators das oben erwahnte 
- Geschwindigkeitsmaximum entdeckt. Die Ergebnisse der Abhandlung werden in 
einem Anhang von Sir Raman, C. M. White u. a. diskutiert. Max Jakob. 


Hugo Saini. Contribution expérimentale a l’étude calorimétrique de 
-Vimbibition. Helv. Phys. Acta 3, 3—16, 1930, Nr. 1. Mit Hilfe eines Melloni- 
~ schen Thermoelementes (Bi, Sb) und eines Galvanometers (Deprez-d’ Arsonval) 
wurde die Energie #, die durch Eintranken einiger Stoffe in einen porésen K6érper 
-(Léschpapier) frei wird und sich in Warme verwandelt, kalorimetrisch gemessen. 

Bei einem Vergleich mit den von C. E. Guye und H. Saini gemessenen (Helv. 
Phys. Acta 2, 445, 1929, Nr. 7) Energiewerten H,, die diese Stoffe zum Aufsteigen 

im porésen K6érper brauchen, ergeben sich fiir den Nutzkoeffizienten, c = H,/Eo, 

sehr kleine Werte. 


| Epo in pte em—3 | E,; in erg em—3 | c He E;/Eo 

emote 6 1,76 . 108 | 3,4 .104 | 1,93. 10-2 

Vaselinél . . ar tee 1,20 10° | 8704- 104 2.68 . 10-2 

_ Destilliertes Wasser... . . . 1,90.10° | 8,06. 104 1,61. 10-4 
L. Prasnik. 


J. E. Verschaffelt. Het maximum volume van een afvallenden druppel. 
Wis- en Natuurk. Tijdschr. 4, 186—190, 1929, Nr. 7/8. Das Volumen V abfallender 
Tropfen geht nach der Theorie mit zunehmendem Radius der Offnung durch ein 
Maximum, falls r= 2,7a. Es gilt Vmax = 4,3.a° (a? = spezifische Kohasion). 
Es wurde experimentell Vmax bei Wasser, Nitrobenzol und Anilin gemessen. 
Vmax/a*® ergab sich zu 4,39, 4,31 und 4,17. Es scheint also, daB die Viskositaét auch 
noch eine Rolle spielt. Gemant. 


Millicent Nottage. The Passive State and Adhesion. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 126, 630— 631, 1930, Nr. 803. Bei friiheren Messungen der Adhasionskrafte in 
Systemen, die aus diimnen Schichten reiner chemischer Substanzen zwischen 
Metalloberflachen bestanden [Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 209, 1928], wurde 
gefunden, da Kupfer, welches zur Séuberung in absolutem Alkohol gekocht und 
in mit einigen Tropfen konzentrierter Salpetersiure angeséuertes Wasser geworfen 
wurde, eine Art von Passivitaét annahm. Dieser passive Zustand war auBerlich 
daran zu erkennen, da das Kupfer eine gleichmaBig matte rétliche Farbe annahm. 
Dieses Kupfer blieb unter Bedingungen, unter denen normales Kupfer eine fleckige 
unreine Oberflache bekommt (z. B. beim Liegen an feuchter Luft), véllig unan- 


| 


gegriffen. Es wurden Adhiasionsversuche mit dem passiven Kupfer gemacht mit 
Palmitinsaure als ,,Schmiermittel. Die Adhasion ergab sich 
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fiir normales Kupfer auf normalem Kupfer zu 14,20 g/cm?® 
99 passives 9? 99 99 99 99 17,2 9? c 
passivem 7. Seen A WANS) cae oe ‘ 


> 99 99 99 


Die anziehenden Oberflachenkrafte werden also durch die Passivierung erheblich 
vergréBert. Dies wird dadurch bestatigt, daB beim ZerreiBen des Systems passives 
Kupfer—reines Kupfer die Palmitinsiure am passiven Kupfer hangen blieb, 
d.h. der Bruch trat an der Grenze normales Kupfer—Palmitinsiure ein. Da 
friihere Messungen gezeigt hatten, da der Bruch immer am Metall mit schwacherem 
Anziehungsfeld stattfindet, mu8 also das normale Kupfer das schwachere haben. 
Es ist anzunehmen, da der passive Zustand durch Anwesenheit eines Oxyds in 
auBerst diinner Schicht hervorgerufen wird. Schingnitz. 


J. Frenkel und N. Semenoff. Chemische Krafte und molekulare Attrak-- 
tion. ZS. f. Phys. 59, 638— 639, 1930, Nr. 9/10. Die anscheinend sehr verbreitete— 
Vorstellung, daB die chemischen Krafte infolge ihrer raschen Abnahme mit Ver-_ 
gréBerung des Abstandes keinen merkbaren EinfluB auf die van der Waalsschen 
Attraktionswirkungen ausiiben, wird von Verff.als prinzipiell unberechtigt — 
zuriickgewiesen. Der von Harteck gefundene niedrige Wert des Temperatur- 
koeffizienten der inneren Reibung von atomarem Wasserstoff, aus dem sich eine 
Sutherlandsche Konstante ergibt, die nicht gréBer ist als die des molekularen 
Wasserstoffs, la Bt sich wahrscheinlich teilweise durch die ungentigende Genauigkeit — 
der Versuche erklairen, teilweise aber durch den Umstand, da die elementare 
Betrachtung, bei welcher die Atome als starre Kugeln aufgefaBt werden, unzu- j 
treffend ist. Die Konstante a der van der Waalsschen Gleichung ist von der 
Gestalt der Funktion f(r) (Anziehungskraft) praktisch unabhangig und wird in der ~ 
Hauptsache durch W 5, d.h.durch den Absolutwert der Anziehungsenergie | 
W (r) bei der Beriihrung bestimmt. Setzt man f(r) = c/r”, so ist a proportional der 


GréBe 


\! : . 4 ? - 
~ 7 W717 °, welche sich bei Anderungen des n von 5 bis 10 nur im Verhalt- 
nis 8:3 verkleinert. Kauffmann 


W. B. Pietenpol and H. H. Seott. The surface tension of molten glass at 
temperatures near the melting point. Phys. Rev. (2) 85, 296, 1930, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde eine neue Methode entwickelt, nach der die 
Oberflichenspannungen einer Anzahl Glaser verschiedener Zusammensetzung in 
einem Temperaturbereich von annahernd 200° C eben oberhalb der Erweichungs- 
punkte gemessen wurden. Die Methode heiBt die Blasenmethode und ahnelt dem 
Seifenblasenversuch, bei dem Uberdrucke in der Blase gegen einen kleinen Uber- 
druck im Manometer kompensiert werden kénnen. Es zeigte sich, daB das Gewicht 
der Glasblase nicht beriicksichtigt zu werden braucht. In dem ganzen Bereich, 
in dem die Methode anwendbar ist, andert sich die Oberflichenspannung des 
Glases nur wenig mit der Temperatur. Sie ist von der GréBenordnung 250 bis 
300 Dyn/em. Giintherschulze. 


B. Bruzs. The surface energy of solids. I. Surface Energy of BaSQ,. 
Journ. phys. chem. 34, 621—626, 1930, Nr.3. Neben der aus der Annahme 
Coulombscher Krafte von Born, Landé und Stern theoretisch abgeleiteten 
GréBe der Oberflichenenergie von Ionengittern sucht Verf. deren quantitativen 
Nachweis durch kalorimetrische Messungen zu erbringen, indem er durch wechsel- 


. 
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seitige Umsetzung von Bariumchlorid und Manganosulfat Bariumsulfat erzeugt, 
and zwar (durch Veranderung der Konzentration der reagierenden Lésungen) 
als Niederschlag von jeweils verschiedener TeilchengréBe, so daB die Bildungswairme 
des Bariumsulfats als abhingig von der Feinheit des Niederschlags befunden 
werden kann. Die Untersuchung erfolgt in einem zu diesem Zwecke gebauten 
Zwillingskalorimeter mit thermoelektrischer Temperaturmessung. Manganosulfat 
findet als 1- bis 3 mol. Lésung Verwendung, wobei auf 1 g kristallisiertes Mangano- 
sulfat ein Zusatz von 1,5 bis 2 cm? einer 0,2 mol. Lésung von Bariumchlorid erfolgt. 
Mit dem Anwachsen der Konzentration des Mn§O, sinkt die TeilchengréBe des 
erzeugten BaSQO,, mithin macht sich in der beobachteten Reaktionswarme ein 
steigender Anteil an Grenzflachenenergie bemerkbar. Dementsprechend schwankt 
zwischen der Molaritét 1 und 3 der Manganosulfatlosung die Warmetonung der 
Reaktion zwischen 17470 und 15270 cal, entsprechend einer Anderung der Ober- 
Hachenenergie des BaS O, von 2200 cal/Mol. Bei der Erérterung dieses Ergebnisses 
gelangt Verf.zu der Uberzeugung, daB der aus der Gittertheorie berechnete 
Wert der Grenzflachenenergie von 310 erg/cm? fiir BaSO, zutrifft. Lothar Hock. 


Reinhold Fiirth. Uber die Messung der Viskositat sehr kleiner Fliissig- 
keitsmengen mit Hilfe der Brownschen Bewegung. ZS. f. Phys. 60, 
313— 316, 1930, Nr. 5/6. Zur Messung der Viskositét von sehr kleinen Flissigkeits- 
mengen (in mikroskopischen Dimensionen) wird vorgeschlagen, die Brownsche 
Bewegung eines kleinen, in die Fliissigkeit gebrachten Kiigelchens zu messen, 
woraus sich nach der Einsteinschen Formel, wenn der Teilchenradius ebenfalls 
mikroskopisch ausmeBbar ist, die Viskositét der Fliissigkeit berechnen 1laBt. 
Zur bequemen Ausmessung der Brownschen Bewegung wird die vom Verf. 
Tuher angegebene und erprobte Methode der ,,doppelseitigen Erstpassagezeiten‘‘ 
smpfohlen und eine Formel entwickelt, welche den relativen Fehler der Viskositats- 
sestimmung nach dieser Methode bei der Beobachtung von n Passagen angibt. 
Die Methode ist inzwischen von J. Pekarek benutzt worden, um Viskositaéten von 
Pflanzenzellsaften zu bestimmen. Firth. 


MY. Elsing. Thefluidity of clay. To the Editor of Engineering. Engineering 
139, 134—135, 1930, Nr. 3342. Der.Zusammenbruch des Eildondammes in Austra- 
ien, iiber den mehrfach in der Zeitschrift Engineering berichtet war, wird auf eine 
FlieBbewegung des fiir einen Teil des Dammes verwendeten Lehms unter der 
Wirkung des auftretendén Horizontaldruckes zurtickgefthrt. Erk. 


E. N. Da C. Andrade. The Viscosity of Liquids. Nature 125, 309—310, 1930, 
Nr. 3148. Verf. gibt zur Berechnung der Temperaturabhangigkeit der Zahigkeit 
lie Formel an 7 = A. e/T, worin A und 6 empirisch zu bestimmende Konstanten 
ind, 7' die absolute Temperatur. Die Formel wird an Butylalkohol und Octan 
wischen 0 und 120° gepriift. Bei assoziierten Fliissigkeiten (z. B. Wasser) ist die 
infiihrung einer dritten:-Konstanten erforderlich. Aus der Formel 1a8t sich leicht 
ine von A. W. Porter erwihnte allgemeine Gesetzmabigkeit fiir das Verhalten 
ler Zahigkeit von Fliissigkeiten ableiten. Die theoretische Begriindung und wichtige 
‘olgerungen, zu denen sie fiihrt, sollen demnachst veréffentlicht werden. Erk. 


Jans Kroepelin. Uber Zahigkeitsmessungen an Kolloiden. Methodische 
3emerkungen. Chem. Ber. 62, 3056—3060, 1929, Nr. 11. Verf. fiithrt bei emer 
Jiskussion der anomalen Erscheinungen, die bei der Viskosimetrie von Kolloiden 
uftreten, den Begriff des mittleren Geschwindigkeitsgefalles 8/3 ..v/r ein, worin 0 
lie mittlere Geschwindigkeit (= V/r?, V das pro Zeiteinheit durch die Kapillare 
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stroémende Volumen) und r der Radius der Kapillare ist. Er zeigt dann am Beispieb 
eines Kautschuksols, da8 man mit zwei verschieden weiten Viskosimetern ver- 
schiedene Zahigkeitszahlen bekommt, wenn man als BezugsgréBe das Druck~ 
gefalle wahlt, dagegen eindeutige Werte, wenn man das mittlere Geschwindig+ 
keitsgefaille zur Bezugsgr6Be macht. Erk: 


Hans Kroepelin. Bemerkungen zu einigen Zaihigkeitsbeobachtungen# 
von H. Staudinger und W. Heuer. Chem. Ber. 62, 3061—3063, 1929, Nr. 111 
Der Verf. legt dar, daB die von Staudinger und Heuer (Chem. Ber. 62, 2937/ 
1929) beobachteten Einfliisse der Kapillarenlange auf die scheinbare Zahigkeit von 
(im Sinne der Viskosititsmessung) abnormen Kolloiden teils durch die Art den 
Darstellung der Versuchsergebnisse bedingt sind, teils sich durch eine naherey 
Betrachtung der Strémungsvorgange auf bekannte Tatsachen (hydrodynamische 
Anlaufstrecke) zuriickfiihren lassen. Eine Uberschlagsrechnung unterstiitzt die 
angestellten Erérterungen. Die Einfiihrung besonderer Hypothesen ist unnail By 

Erks 
R. L. Edwards and G. W. Stewart. Dependence of viscosity in liquids upom 
the molecular space arrangements as shown by x-ray diffraction. 
Phys. Rev. (2) 35, 291, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 21 unter Leitungy 
von Emmet angefertigte Octylalkohole wurden mit Réntgenstrahlen untersucht: 
Die ,, Vollkommenheit“‘ der Molekiilgruppen wurde nach der GréBe der sekundareni 
Beugungsspitzen eingeschatzt, die offenbar von dem Ebenenabstand der Beugungs+ 
zentren in der Langsrichtung der Molekiile abhangen. Die Viskositatskoeffizientem 
wurden aus den Messungen von E.C. Bingham entnommen. Wenn sich di 
OH-Gruppe in fester Bindung und eine Methylgruppe des Octylalkohols in dem 
méglichen Lagen des Molekiils befindet, so andert sich der Viskositatskoeffizient 
ahnlicher Weise wie die Héhe der sekundiaren Spitze. Bei den groBen Anderungen. 
die vorkommen, ist die Ubereinstimmung auffallig. Es mu8 also der Aufbau dew 
Molekiile bei jeder Viskositétstheorie beriicksichtigt werden. Giintherschulzes 


H. Staudinger und E. 0. Leupold. Uber Isopren und Kautschuk. 18. vias 
Viskositatsuntersuchungen an Balata. Chem. Ber. 68, 730—733, 1930. ) 
Nr. 3. Zu weiterer Klarung der Frage, ob die hochmolekularen Verbindungen wie! 
Kautschuk, Balata usw. als Makromolekiile oder nur als Molekiilaggregate im 
Lésung gehen, wurden verdiinnte Lésungen von Balata in Tetralin hinsichtlich den 
Abhangigkeit ihrer spezifischen Viskositiit von der Temperatur (20 und 60° y 
untersucht. War Sauerstoff- oder Luftgehalt der Lésung nicht ganz streng al S- 
geschlossen (in einer 0,2 mol. Lésung weniger als 6. 10—% cm® Sauerstoff), so ging 
infolge Molekiilspaltung die Viskositaét beim Erhitzen z.B.um 50% zuriicks 
In ganz sauerstofffreien Lésungen und bei Konzentrationen von 0,025 bist 
0,1 Mol/Liter blieb die Viskositiét jedoch fast ganz unverindert, um bei héherem 
Konzentrationen mit steigender Temperatur wieder abzusinken. Die Verff/ 
erblicken in diesem Befunde einen biindigen Beweis fiir die Existenz von Makro 


molekiilen, denn Aggregate wiirden temperaturempfindlich sein. Lothar Hoek 


H. Staudinger und H. F. Bondy. Uber Isopren und Kautschuk. 19. Mitteil 
ties die MolekiilgréBe des Kautschuks und der Balata. Chem. Ber. 633 
734 —736, 1930, Nr. 3. Nach einer friiher abgeleiteten Formel berechnen Verft. 
Molekulargewicht von Kautschuk, in dessen Lésung gemi8 vorstehendem oan 
auch Makromolekiile angenommen werden, aus der spezifischen Viskositat seineP 
Lésungen, wobei die Existenz fadenférmiger Molekiile vorausgesetzt wird. ié 


Pere ore we ees 


4, Fliissigkeiten und Gase 971 


Bestimmung an nach R.Pummerer gereinigten Kautschukpraparaten ergibt 
Tolgende Werte: Leichter lésliche Fraktion: 52000, schwerer lésliche: 73000, 
Balata: 51000. Lésungsmittel ist Benzol. Lothar Hock. 


F. Evers. Quellung von Latex. Kautschuk 6, 46—50, 1930, Nr. 3. Es werden 
die Quellungserscheinungen beim Uberschichten von Kautschuk-Latex mit Benzol, 
Toluol und Xylol beschrieben. Der Latex des Handels enthalt zur Konservierung 
Ammoniak und dieses ist gemaB seiner Konzentration von starkem EinfluB auf den 
Vorgang. In ammoniakreichem Latex bildet sich eine an Latexteilchen ange- 
reicherte Grenzschicht aus, die dann sekundar unter starker Volumenzunahme 
quillt, bei ammoniakarmen Praparaten bleibt diese Erscheinung aus. Der Kohlen- 
wasserstoff diffundiert dann in den Latex und vermag die einzelnen Latexteilchen 
zu quelien. Die Beobachtungen wurden mikroskopisch verfolgt, zum Teil auch mit 
Hilfe des Mikromanipulators vorgenommen und in Photogrammen festgehalten. 
Lothar Hock. 
Y. Vieweg. Die Messung der Schmierfahigkeit vonOlen. (Nach gemeinsam 
mit J. Kluge ausgefiihrten Versuchen.) Techn. Mech. u. Thermodyn. 1, 101—105, 
1930, Nr. 3. ,,Nach einer kurzen Ubersicht iiber die bisherigen Versuche zur 
Bestimmung der Schmierfahigkeit von Olen werden die in der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt zur Klérung des Schmiervorganges vorgenommenen 
Versuche besprochen. Es werden neue Verfahren zur Messung des VerschleiBes 
mittels der Thermokraft des Lagers und zur Messung des von der Gleichrichter- 
wirkung des Lagers herriihrenden Orientierungseffektes angegeben. Der Orien- 
tierungseffekt dient zur as der Vorgange bei der Lagerschmierung, ins-. 
besondere der Grenzschmierung. “‘ Max Jakob. 


E. Wintergerst. Bestimmung der Diffusionszahl von Ammoniak gegen 
Luft. Ann. d. Phys. (5) 4, 323—351, 1930, Nr. 3. Nach der Loschmidtschen 
Methode wird die Diffusion von Ammoniak gegen Luft gemessen und aus den 
Messungen unter besonderer Beriicksichtigung der Absorption des Ammoniaks 
durch die Wande des eisernen Diffusionsrohres der Diffusionskoeffizient von 
Ammoniak gegen Luft abgeleitet. Die Reduktion des erhaltenen Wertes auf 
760mm Druck und 0°C nach den bewahrten theoretischen Formeln ergibt 
0,071 m*/h = 0,198 em?/sec mit einer Genauigkeit von etwa 1,5%. Nach den 
Theorien von Maxwell-Enskog wiirde dieser Wert sich mit dem Mischungs- 
verhaltnis der beiden Gase um maximal 1% verdndern. Furth. 


Werner Lohrisch. Bestimmung von Warmeiibergangszahlen durch 
Diffusionsversuche. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwes., Nr. 322, 
S. 46—68, 1929. [S. 1073.] Jakob. 


Adolf Sieverts und Hans Briining. Die Aufnahme von Wasserstoff durch 
Platinmohr. Heraeus-Festschrift 1930, S.97—114. Wahrend die Sorption von 
Wasserstoff durch kompaktes Metall von Sieverts und Jurisch als reine, mit 
steigender Temperatur zunehmende Léslichkeit festgestellt wurde, betrachten 
Verff. die Aufnahme von H, durch Platinmohr als keinesfalls geklart. In einem 
naher beschriebenen Adsorptionsapparat werden nun in geeigneter Weise Versuche 
angestellt mit (elektrolytisch an Nickelelektroden entwickelten und tiber erhitztem 
Platinasbest, festem Atzkali und P,O,, geleiteten) Wasserstoff. Das Mohr wurde 
aus H,PtCl, nach drei verschiedenen Methoden hergestellt, und zwar durch 
Piaadivine mit Natriumformiat bzw. Magnesiumpulver bzw. Magnesiumstaub. 
Vor Beginn der Versuche wurde der das Mohr enthaltende Quarzkolben vorsichtig 
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evakuiert und alsdann bei 200° so lange erhitzt, bis kein Gas mehr abgegeben wurde: 
Damit infolge der starken Warmeentwicklung keine Sinterung eintritt, muBte der 
Wasserstoff in kleinen Portionen unter vermindertem Druck eingeleitet werden 
bis nach zwei Stunden keine H,-Aufnahme mehr festzustellen war und nac 
Abpumpen das Platinmohr versuchsreif war. Mit dem Formiatmohr wurde die 
Temperaturabhangigkeit der Sorption bei + 20 bis + 200° gemessen und eine 
lineare Zunahme mit fallender Temperatur festgestellt. Dasselbe ergab die Unter~ 
suchung mit dem Magnesiumpulvermohr zwischen — 120 und 200°, wobei ei 
scharfer Knick bei 0° eintritt. Fiihrt man die Versuche mit Magnesiumstaub-+ 
mohr aus, so ist kein Knick, dafiir aber ein Richtungswechsel der Kurve zwische: 
— 10 und + 20° festzustellen. Diese Anomalien beruhen wohl auf dem Gefriere 
der im Mohr noch enthaltenen geringen Wassermengen und der dadurch bewirkte 
Verkleinerung der wirksamen Oberfliche. Anormale Sorptionskurven wurdenr 
erhalten, wenn der Kolben, welcher das schon zu einer Anzahl Versuche benutz 
Magnesiummohr enthielt, nach Auspumpen 15 Stunden im Hochvakuum auf 
— 190° abgekiithlt und nach Beschickung mit H, in ein auf — 120° vorgekiihltes 
Bad gebracht wurde. Wird bei diesem bei — 120° mit Wasserstoff beschickten 
Mohr die Temperatur gesteigert, so wichst die Sorption, erreicht bei + 40° e 

Maximum und fallt erst bei 60 bis 80° in die normale Kurve. Alle Versuche zeig 
die Bedeutung der Vorbehandlung des Platinmohrs. Die Sorption ist abhangig v 
der Temperatur, bei der vorher die Entgasung stattgefunden hat. Die Geschwindig-; 
keit der Sorption wurde bei + 25° gemessen. Der Vorgang scheint sich in zwei 
Stufen zu vollziehen, wobei der eine Teilvorgang bei allen Temperaturen rase 
verlauft, waihrend die Geschwindigkeit des anderen mit steigender Temperat 
zunimmt, indem bei 60° beide Vorginge so schnell vor sich gehen, da Gleich-. 
gewicht erreicht ist. Durch Betrachtung der beiden Teilvorgainge versuche 

Verff. die Aufnahme des Wasserstoffs an Platinmohr zu erklaéren und den Verlauf’ 
der aufgenommenen Isothermen und Isobaren zu verstehen. Wahrend der erste 
Vorgang durch die Geschwindigkeit, den negativen Temperaturkoeffizienten, die 
Form der Isothermen (welche bei entsprechender Berechnung fiir den durch 
Abpumpen entfernbaren Wasserstoff annahernd der Freundlichschen Gleich 
gehorchen) einer Oberflichenadsorption ahnlich ist, scheint der zweite ein Diffu-: 
sionsvorgang zu sein, médglicherweise sogar eine Diffusion im Kristallgitter,: 
wofiir auch Versuche anderer Autoren sprechen. Es liegt nahe, zwischen adsor- 
biertem (Vorgang I, rasche Oberflichenadsorption) und absorbiertem (Vorgang II,. 
langsame Diffusion, Lésung) zu unterscheiden. Die Versuche und Betrachtungsart: 
erméglichen die Erklirung der Widerspriiche mit Arbeiten anderer Autoren. 
Ungelést bleiben Widerspriiche mit den eingangs erwahnten Versuchen von 
_ Sieverts und Jurisch an kompaktem Platin. L. J. Weber.’ 


Melville J. Marshall and Harold E. Bramston-Cook. The heat of adsoxpaiaa 
of oxygenoncharcoal. Journ. Amer. Chem. Soe. 51, 2019—2029, 1929, Nr. it 
Im Anschlu8 an eine Arbeit von Keyes und Marshall (Journ. Amer. Chem. - 
Soe. 49, 156, 1927; diese Ber. 8, 903, 1927) wird die differentiale Adsorptionswarme ‘ 
des Sauerstoffs an Holzkohle mittels eines Eiskalorimeters von sehr geringer 
Sauerstoffkonzentration an aufwarts neu bestimmt. In Ubereinstimmung mit den: 
friiheren Messungen ergibt sich, da die Adsorptionswirme mit zunehmender | 
Menge des adsorbierten Sauerstoffs stark abnimmt. Bei den geringsten Konzen-- 
trationen findet man fiir die differentiale Adsorptionswirme einen Wert in der 
Nahe von 90 kcal; bei 70 kcal zeigt die Kurve, welche die Abhangigkeit der Ad-. 
sorptionswirme von der adsorbierten Menge wiedergibt, einen Haltepunkt. 
Der Grenzwert bei groBen adsorbierten Mengen betragt etwa 4 kcal. Das erhaltene: 
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dirgebnis kann entweder in der Weise gedeutet werden, da sich nach Bedeckung 
der aktiven Partien der Kohleoberflache (mit hoher Adsorptionswirme) mehrfache 
Schichten ausbilden oder da® nur ein kleiner Teil der Kohleoberflache eine hohe 
Affinitat zum Sauerstoff besitzt, der Rest dagegen relativ inaktiv ist. Die Verff. 
neigen ersterer Erklarungsméglichkeit zu, da durch wiederholtes Ausgliihen und 
Entgasen der Kohle der Bruchteil des mit hoher Adsorptionswarme gebundenen 
Sauerstoffs nur wenig zunimmt. Hucken. 


Ladislaus von Putnoky. Der zeitliche Adsorptionsverlauf von Gasge- 
mischen, welche auBer Luft noch zwei adsorbierbare Dampfe ent- 
halten. Math.-naturw. Anz., Budapest 46, 409—426, 1929. (Ungarisch mit 
deutscher Zusammenfassung.) Es wurde eine dynamische Methode ausgearbeitet, 
mit deren Hilfe die gemeinsame Adsorption von Alkohol- und Atherdampfen aus 
Luft durch verschiedene Silikagele gemessen werden konnte. Als Analysen- 
instrument diente ein dreikammeriges Gasinterferometer. Als Adsorbenzien 
dienten fiinf handelsiibliche Silikagelpraparate und ein Silikagel, das aus Silicium- 
tetrachlorid durch Hydrolyse hergestellt war. Die gleichzeitige Adsorption von 
Alkohol und Ather hing sowohl von der absoluten Menge dieser Substanzen, 
die in der Luft enthalten war, ab, als auch von ihrem Konzentrationsverhaltnis. 
Das Verhaltnis Gramm Alkohol zu Gramm Ather ist am Silikagel stets gr6Ber als im 
Dampfraum. Es wurde dasjenige Konzentrationsverhaltnis Alkohol/Ather in der 
Luft bestimmt, bei welchem die Silikagele gleichzeitig gleiche Gewichtsmengen 
beider Stoffe adsorbieren. Dieses Konzentrationsverhaltnis war bei allen unter- 
suchten Gelen ungefahr dasselbe und anderte sich nicht wesentlich, wenn die 
absoluten Mengen der Dampfe in Luft gréBer oder kleiner waren. Was den zeit- 
lichen Verlauf der Adsorptionswirkung betrifft, so wurde festgestellt, daB 
die adsorbierten Mengen mit der Zeit abnahmen, dai dagegen das Verhaltnis 
Alkohol/Ather zeitlich nahezu konstant blieb. Schingnitz. 


Ashutosh Ganguli. On the adsorption of gases by solids. Journ. phys. chem. 
34, 665—668, 1930, Nr. 3. Die Konstante & der von Langmuir auf kinetischem 
kn 
1— 7B 
adsorbierten Substanz im Gasraum; 7 = 1/2, wenn & der Flacheninhalt pro 
Mol der Adsorptionsschicht ist; 6 und k Konstanten) kann nach K. C. Kar durch 

folgende Formel berechnet werden: 


open swe 2)” g-RT 
N 


(x, R, N, T', h werden in der allgemein iiblichen Bedeutung verwandt, M ist das 
Molekulargewicht der adsorbierten Substanz und « das Adsorptionspotential). 
Betrachtet man die adsorbierte Schicht als monomolekular, so wird « gleich dem 
maximalen Wert des Adsorptionspotentials, wie es von Polanyi definiert wurde. 
An Hand von Tabellen zeigt Verf., daB diese GréBe « zahlenmaéBig nicht viel von 
der Adsorptionswarme und der Sublimationswirme abweicht. Die Ubereinstim- 
mung zwischen Adsorptions- und Sublimationswirme la8t darauf schlieBen, 
da®B die adsorbierten’ Substanzen in kondensierter, dem festen Zustande ahnlicher 
Beschaffenheit auf der Oberflache sitzen. Da® die Annahme monomolekularer 
Schichten sich weitgehend bewahrt, und da8 die Adsorptionswaérme nahezu der 
Sublimationswirme und dem Maximalwert des Polanyischen Adsorptions- 
potentials gleichgesetzt. werden kann, wird dadurch gezeigt, daB die unter diesen 
Voraussetzungen aus obigen Gleichungen fiir k errechneten Werte mit den ex- 


Wege abgeleiteten Adsorptionsformel C = (C = Konzentration der 
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perimentell gefundenen gut iibereinstimmen. SchlieBlich wird darauf hingewiesen, 
da® die Zustandsgleichung einer adsorbierten Substanz 7 (2 — B) = RT und nicht 
a2 = RT sein muB (hier ist a die mit der Adsorption verkniipfte Anderung der 
Oberflachenspannung), d. h. es geht nicht der Flacheninhalt pro Mol der Adsorp- 
tionsschicht in die Gleichung ein, sondern ein nach Art der van der Waalssche: 

Gleichung korrigierter Wert. Schingnitz. 


W. Herz. Lésungsvolume und JTonenradien von Alkalihaloiden. 
ZS. f. anorg. Chem. 187, 382—384, 1930, Nr.4. In wasserigen Alkalihaloidlésunge 

sind bei 18°C und héheren Konzentrationen die Lésungsvolume der Molekeln 
gréBer als die aus den Ionenradien durch Summation berechneten Raumbean-1 
spruchungen der Ionenmolekeln, wahrend bei kleineren Konzentrationen das Ver-’ 
haltnis umgekehrt ist. Meist wird Gleichheit beider Raumwerte etwa bei Normali-| 
tiaten zwischen 0,2 und 0,1 erreicht. Bei gleichen Haloiden der verschiedenen 
Alkalimetalle oder den verschiedenen Salzen eines Alkalimetalls wachsen im all-. 
gemeinen die Quotienten aus Lésungsvolum und Jonenmolekelvolum mit 
steigenden Atomgewichten. W. Herz.: 


Ward E. Kuentzel. The preferential catalytic oxidation of carbon 
monoxide in the presence of hydrogen. I. The activity of two water 
gas conversion catalysts, of copper oxide, of manganese dioxide and 
of a mixture of these oxides. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 437—444, 1930, 
Nr. 2. Untersuchungen iiber die Méglichkeit einer Oxydation von Kohlenoxyd 
durch Sauerstoff in Gegenwart von Wasserstoff, Kohlendioxyd und einem erheb- 
lichen Uberschu8 an Wasserdampf mit Hilfe verschiedener Katalysatoren (akti- 
viertem Hisenoxyd, Kupferoxyd, Mangandioxyd, einem Fiinfstoff- und einem 
Zweistoffhopkalit) ergaben folgendes. Nur der letzte Kontakt ermédglicht unter 
den angegebenen Bedingungen eine weitgehende Oxydation des Kohlenoxyds. . 
Der Umsatz erfolgt bei 160 bis 190° zu 96°, die Wirksamkeit des Katalysators 3 
erlahmt nach einer Gebrauchsdauer von etwa 36 Stunden. Als giinstigste Hopkalit- - 
zusammensetzung erwies sich 60% MnO, und 40° CuO, demnach die Mischung ; 
des gewohnlichen Hopkalits. Briickner, . 


Ward E. Kuentzel. The preferential catalytic oxidation of carbon: 
monoxide in the presence of hydrogen. II. The activity of 2-component )} 
hopealites. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 445—455, 1930, Nr.2.  (Vgl. vor- 
stehendes Referat.) Weitere Untersuchungen iiber die Aktivitat des gewohnlichen | 
Hopkalits als Katalysator fiir die Oxydation von CO zu CO, mittels Sauerstoff bei 
160 bis 195° in umgewandeltem Wassergas mit 1,3°% Kohlenoxydgehalt ergaben ‘ 
eine Umwandlung zu 97 bis 99%. Gegenwart von Wasserdampf beférdert die | 
Umsetzung und bewirkt gleichzeitig einen Schutz des Kontaktes gegeniiber einer ° 
Reduktion durch Wasserstoff. Briickner. — 


C. G. Lyons and Erie K. Rideal. On the Stability of Unimolecular Films. 
Part II. The Mechanism of Film Expansion. Proe. Roy. Soe. London (A) - 
124, 333—343, 1929, Nr. 794. Part III. Dissolution in Alkaline Solutions. — 
Ebenda 8. 344—355. In Fortsetzung der im ersten Teil gebrachten Untersuchungen — 
werden die Bedingungen besprochen, unter welchen die feste monomolekulare 
Lage in die fliissige und gasférmige iibergeht. Es kommt hierbei auf die zunehmende 
Neigung der Molekellagen an, welche wieder von der gegenseitigen Anziehung 
abhaingt. Der fliissige Zustand wird mit dem der fliissigen Kristalle verglichen, 
wahrend die sogenannten gedehnten Schichten den reinen Fliissigkeiten ahnlich 
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nd. Der dritte Teil der Arbeit untersucht die Lésungsgeschwindigkeit von 
chichten von Palmitinséiure in alkalischen Lésungsmitteln. Es wird vermutet, 
a in diesem Gebiet eine bimolekulare Lage die stabile ist, ahnlich jener in 
eifenblasen. Mit zunehmender Alkalinitét nimmt die Packung der unteren Lage 
a Festigkeit zu. Die Auflésung beginnt dann an einzelnen Kernen von Seifen- 
1olekeln. Gemant. 


.« Mazet. Compléments a une Note sur les oscillations d’un liquide en 
ases communicants. Lincei Rend. (6) 6, 32—37, 1927, Nr. 1/2. H. Ebert. 


. E. Marshall. A New Method of Determining the Distribution Curve of 
olydisperse Colloidal Systems. Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 427—439, 
930, Nr. 802. [S. 948.] Pith. 


.. Schuster. Zur Theorie des Tonraumes. Ann. d. Phys. (5) 4, 513—532, 1930, 
r.4. Das Problem des Tonraumes wird als Randwertaufgabe behandelt. Der 
echnung wird ein Tonraum von spezieller Form zugrunde gelegt: Er besteht aus 
hem abgeplatteten Rotationsellipsoid, das durch eine mit einer kreisf6rmigen 
iinung versehene Wand in zwei gleiche Teile geteilt ist. Die Lage des Grundtones 
nd die ihm zugeordnete raéumliche Druck- und Geschwindigkeitsverteilung 
erden berechnet. Im besonderen wird die Abhangigkeit der Grundtonhéhe von 
ar GroBe der Offnung diskutiert. Als Grenzfall fiir kleine Offnungen ergibt sich 
e von Hahnemann und Hecht angegebene Formel. K. Schuster. 


. Nuyens en G. Th. Philippi. Over den vormvaneenklankkaatser. Physica 
), 19—26, 1930, Nr. 1. Zur Verbesserung der Sprachverstandlichkeit bei red- 
srischen Darbietungen kann man vorteilhaft Schallreflektoren, die den Schall in 
stimmter Richtung sammeln, verwenden. Von der Forderung ausgehend, 
8 die reflektierten Wellen zylindersymmetrisch zu einer bestimmten (im all- 
meinen senkrecht liegenden) Achse verlaufen, wird berechnet, da die reflek- 
srende Flache eine solche vierten Grades 


Var + y+2 = \(a4+a)?+ y2—b 


in mu8. Es wird darauf hingewiesen, da durch Verwendung mehrerer Reflek- 
ren der Schall in mehr als eine Richtung geworfen werden kann. Fiir Kirchen, 
denen die Zuhérer teils im Hauptschiff, teils in Nebenschiffen sitzen, kann diese 
6glichkeit vorteilhaft ausgenutzt werden. F. Trendelenburg. 


win Meyer. Schallisolation und Schallabsorption. Verfahren zu 
rer Messung. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 273—279, 1930, Nr. 9. Der Artikel ist ein 
sammenfassender Bericht tiber die neuentwickelten MeBBmethoden, die im 
sinrich Hertz-Institut fiir Schwingungsforschung an der Technischen Hochschule 
Berlin zur Bestimmung der Schallisolation und Absorption von Materialien 
nutzt werden. Zur Messung der Schallisolation wird die zu prifende Wand 
; Trennwand in einer GréBe von 2x 2m? zwischen zwei sehr schallsicheren 
iumen eingebaut. In dem einen angrenzenden Raume, dem Schallraum, wird ein 
atsprecher aufgestellt, der mit Heulténen, d.h. mit Frequenzgemischen ver- 
aiedener Mittelfrequenzen, betrieben wird. Sowohl im Schallraume wie in dem 
iseits der Priifwand gelegenen Hérraume wird je ein Mikrophon (Kondensator- 
krophon) aufgestellt ; beide Mikrophone kénnen abwechselnd an einen Vierfach- 
rstarker angeschlossen werden, an dessen Ausgang sich ein Kopffernhdérer 
findet, wobei an die Mikrophonleitung zum Schallraum ein elektrisches Damp- 


. 
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fungsglied gelegt wird. Dieses Dampfungsglied stellt man so ein, daB beis 
Umschalten vom Mikrophon 1 auf Mikrophon 2 im Kopffernhérer die gleich 
Lautstarke entsteht. Die Einstellung des Dampfungsgliedes in Neper ist sofort ey 
MaB fiir die Schallisolation. Die Apparatur ist sehr leicht transportabel geban 
so daB auch die fiir die Beurteilung von schallsicheren Konstruktionen wichtige; 
Messungen auf Neubauten ohne weiteres ausgefiihrt werden kénnen. Beispie 
fiir ksolationsmessungen werden angegeben. Zur Messung der Schallabsorptio 
wird ein Nachhallverfahren benutzt. Man mi8t vor und nach Hineinbringen des z 
priifenden Stoffes die Nachhallzeit eines sehr stark hallenden Versuchsraumes 
findet aus dem Unterschied der gemessenen Nachhallzeiten den Schallabsorption: 
koeffizienten. Das Verfahren zur Nachhallmessung ist ein oszillographische 
(Vgl. Elektr. Nachr.-Techn. 5, 293, 1928.) Auch fiir dieses Verfahren werde 
einige Beispiele angegeben. E. Meye: 


E. A. Johnson. The effect of reverberation time in the reproduction c 
sounds. Journ. Math. Phys. 9, 1—10, 1930, Nr. 1. Der Vert. berechnet, w: 
Schallintensitaét und Nachhalldauer durch ein aus Mikrophon und Lautsprecha 
bestehendes Energieiibertragungssystem beeinfluBt werden. Die im Wiedergab 
raume in Erscheinung tretende Halldauer ist stets gréBer als die einzelnen Halli 
dauern des Aufnahme- und des Reproduktionsraumes. Ist der Aufnahmeraum ei? 
groBer Saal mit einer fiir Musik giinstigen Halldauer (von etwa 1 sec), so bleibt d 
Halldauer giinstig, kaum vergréBert, wenn dem (kleineren) Wiedergaberaum 
wesentlich kleinere Halldauer eigen ist. Sind die Halldauern beider Raume 
spriinglich gleich, so kann der Nachhall unangenehm groB werden. Fir Law 
sprecherwiedergabe in groBen Raumen mit betrachtlicher Halldauer ergibt si 
als notwendig, die Aufnahme in kleinen Réiumen mit geringem Nachhall vo 
zunehmen. Cermah 


J. Zenneck. Over ruimte-acoustiek. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 4, 71—T7¥ 
1929, Nr. 3. Vortrag tiber Untersuchungen des Verf. mit Schindelin 
Scharstein und Kuntze und Linck. Schon friiher ver6ffentlicht. Kolkmeijd 


Albert Schmidt. Untersuchungen an Scheiben, die in einer ténende 
Luftsaulerotieren. ZS.f. Phys. 60, 196—209, 1930, Nr. 3/4. Die von F. Nee 
sen 1887 gemachte Beobachtung, da8 ein leichtes Scheibchen in einer tonende 
Luftsiule nach einem Ansto®B in dauernde Rotation kommt, wird vom Vert 
genauer untersucht bei der Erregung der Teilténe einer 70 cm langen, 7 cm weitem 
gedackten Réhre. Nach vielen Vorversuchen zeigte sich, daB diinne Paraffin 
scheiben von etwa 2cm Durchmesser, durch die feine, gut gelagerte Nahnadeli 
gesteckt sind, besonders leicht in Rotation kommen. Die maximal erreichbares 
sekundlichen Rotationszahlen sind in weiten Grenzen von der ScheibengréBi 
unabhangig. In den Bauchen bleibt nach einmaligem AnstoBe das Scheibchen i! 
Rotation unabhangig von der durch den AnstoB gegebenen Drehrichtung. In de: 
Knoten, setzt die Rotation ohne Ansto8 von selbst ein mit ganz bestimmter: 
Drehsinn, der fiir zwei aufeinanderfolgende Knoten immer entgegengesetzt ist 
In den dazwischen liegenden Gebieten ist nur ein Pendeln um die zur Pfeifenachs 
senkrechte Lage der Scheibe erreichbar. Die Rotation, vor allem die spontane ii 
den Knoten, la8t sich durch die Annahme der Dvorak-Rayleighschen Wirbe 
nicht deuten. Cermak 


Konrad Kiihne. Unahnliche Abbildung zur Messung der Durchmesse: 
von Fixsternen und Ultramikronen. Ann. d. Phys. (5) 4, 215—251, 1930 


inn . 


5. Akustik. 7. Technische Mechanik 977 


Wr. 2. Aus einem allgemeinen Ansatz fiir die optische Abbildung in Form der 
(LZ) 

Integralgleichung (s) = | K(s, t). f(¢).dt wird die bekannte Michelsonsche 
Methode zur Fixsterndurchmesserbestimmung und die von Pokrowski an- 
gegebene, durch zueinander senkrechte Polarisation der interferierenden Strahlen 
modifizierte Michelsonmethode diskutiert. In obiger Gleichung beschreibt die 
Funktion g das Bild in der Ebene s, f das Objekt in der Ebene ¢, L dessen Um- 
grenzung und K den durch das abbildende System erzeugten Helligkeitsanteil 
eines Elementes ¢ an jeder beliebigen Stelle s des Bildes. Fiir die von Pokrowski 
angegebene Methode besteht eine Abhangigkeit von der seitlichen Verschiebung 
des Objektes. Jedoch lieBe sich fiir ein zur optischen Achse eines Mikroskops 
tuhendes Objekt ee nach Pokrowski auszufiihrende MeBmethode angeben. 
Auch fur die Michelsonsche Anordnung ergibt sich in dem von ihm eingefiihrten 
Ausdruck fiir die Sichtbarkeit der Interferenzstreifen 


J 


Vv — mx an Jin 
eee ‘id J skin 
(Jmax = Intensitaét im Maximum) im allgemeinen Falle eine Abhangigkeit von 
einer seitlichen Verschiebung des Objektes, die nur fiir den von Michelson 
benutzten Fall V = 0 verloren geht. Es 1a8t sich jedoch ohne diese Spezifizierung 
aus der durch Photometrierung der photographischen Platte ermittelten tat- 
sachlichen Sichtbarkeit V bereits die GréBe des Objektes bestimmen. Dies Er- 
gebnis wird auf die Messung von Spaltbreiten angewandt (Fernrohrbeobachtungen), 
wobei die Auflésung gegen die der Michelsonschen Methode auf das Fiinffache 
gesteigert werden konnte. Messungen an Sternen oder Ultramikronen, bei denen 
entweder bestimmte Annahmen itiber die Form oder die Helligkeitsverteilung des 
Objektes gemacht oder eine gréBere Anzahl Messungen in verschiedenen 
Azimuten ausgefiithrt werden mtissen, konnten noch nicht mitgeteilt werden. 


Gerhardt. 
Paul E. Klopsteg. The bifilar pendulum. Rev. of Scient. Instr. (N. 8S.) 1, 
3—8, 1930, Nr. 1. [S. 1078.] W. Keil. 
T. Levi-Civita. Dynamische Beanspruchung elastischer Systeme 


{Auszug). Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 23—25, 1928, Nr. 2. Wenn ein elastisches 
System unter gegebenen Belastungen schwingt, so ergibt sich, wie hier zunachst 
gezeigt wird, fiir die obere Grenze der dynamischen Beanspruchung kg die Formel 
kag = w?.ks, wobei ks die Beanspruchung im statischen (Gleichgewichts-) Zustand 


bezeichnet und der ,,Sicherheitskoeffizient“’ ~ den Wert w = 1+ Vi + E/k; 
hat. E ist die totale Energie des Systems. Dann wird allgemein der EinfluB von 
irgendwelchen Kraften auf ein elastisches Tragwerk behandelt. Wenn ihre 
Wirkung eine bestimmte Zeitdauer t hat, so ist in der friheren Gleichung fiir u 
anstatt H der Wert H + tW zu setzen. W lat sich durch die gegebenen Krafte, 
den Anfangszustand und die Struktur des Systems ausdriicken und bleibt auch 
endlich, wenn t gegen Null konvergiert. Die dynamische Beanspruchung wird 
durch Krafte, deren Wirkungsdauer kurz ist, nicht bedeutend erhoht; gefahrliche 
Resonanzeffekte kénnen nur allmahlich bei langerer Dauer entstehen. Ein fiir 
die technische Praxis wichtiges Anwendungsgebiet ist die Untersuchung der 
dynamischen Beanspruchung von Briicken. Ratzersdorfer. 


Louis Roy. La propagation des ondes sur les surfaces élastiques 
& six paramétres. C. R. 190, 341—343, 1930, Nr. 6. Im AnschluB an seine 
vorhergehende Note (C. R. 190, 240, 1930) behandelt der Verf. das Problem der 
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Wellenausbreitung und gelangt zu ganz analogen Resultaten, wie fiir den friiher 
[C. R. 182, 569, 1926; Ann. de la Fac. des Sciences de Toulouse (3) 18, 159, 1926] 
untersuchten Fall der entsprechenden eindimensionalen Systeme. Harry Schmidt. . 


E. Hoehn. The strength of dished ends. Engineering 129, 190—191, 1930, , 
Nr. 3344. Im AnschluB an die von E. J. Salmon (Engineering 78, 417, 1929) ) 
gegen die vom Verf. (Engineering 128, 2, 1929) mitgeteilte empirische Relation 1 
erhobenen Einwinde wird die praktische Brauchbarkeit dieser Formel erneut i 
dargelegt. Harry Schmide. . 


Harry Schmidt. Zur Dynamik der Saiten und Seile. 2. Mitteilung. Be-. 
wegliche Belastungen. ZS. f. Phys. 60, 269—283, 1930, Nr. 3/4. Mit Be- . 
nutzung der in der ersten Mitteilung (ZS. f. Phys. 59, 117, 1929) dargelegten : 
Integrationsmethode wird die vertikale Auslenkung eines homogenen Seiles | 
als Funktion des Ortes und der Zeit fiir den Fall angegeben, daB eine konstante } 
Belastung von endlicher Angriffslinge bzw. eine konstante Einzellast in gleich- . 
formiger Bewegung iiber das Seil hinwegwandert. Durch Einfiihrung der der ' 
jeweiligen Laststellung zugeordneten rein statischen Seilauslenkung lassen sich | 
die erhaltenen Resultate sehr iibersichtlich zusammenfassen. Sieht man ferner ' 
die stetige Bewegung als Grenzfall eines sprunghaften Vorriickens der Belastung » 
an, so ergibt sich die momentane Seilauslenkung im Zeitpunkt s = ¢ als bedingt © 
durch die kontinuierliche Folge von Impulsen, die dem Seil seitens der sich be- 
wegenden Last von s = 0 bis zum Zeitpunkt s = t mitgeteilt worden ist. 
Harry Schmidt. 
F.Campus. La fibre moyenne des grandes voutes hyperstatiques. 
C. R. 190, 258—261, 1930, Nr. 4. Scheel. 


fon Ionesco. La répartition des efforts tranchants dans une file 
de rivets. Bull. math. et phys. Bucarest 1, 37 —42, 1929, Nr. 1. Zweiflache Bander 
des Querschnitts f seien durch eine Reihe von n Nieten miteinander verbunden, 
die alle den Durchmesser d haben und in gleichen Abstaénden a aufeinanderfolgen. 
Bei starren Bandern und sehr elastischen Nieten wiirde sich die an jedem der beiden — 
Bander angreifende Gesamtlast gleichmaBig tiber die Niete verteilen, bei sehr 
elastischen Bandern und statren Nieten trigt nur das erste und letzte Niet der 
Reihe je die Halfte der Last. Fiir vorgegebenen Elastizitatsmodul H der Bander 
und Schubmodul G der Niete gibt der Vert. die Lastverteilung an in Abhangigkeit 


von Lf/Gad fir n = 2, 3... 7. Ein numerisches Beispiel ergibt, daB das erste 
und letzte Niet mit steigendem n relativ steigend beansprucht wird: mit 16 bzw. 
72% tiber dem n-ten Teil der Gesamtlast bei n = 3 bzw. 7. Mesmer. 


H. Zimmermann. Besonderes vom Knicken. Berl. Ber. 1929, S. 245—251, 
Nr. 16/17. In dieser Abhandlung wird der an beiden Enden gelenkig gelagerte — 
diinne Stab untersucht, der in der Lingsrichtung durch eine Einzellast und senk- 
recht zur Liingsachse durch eine gleichférmig verteilte Belastung beansprucht — 
ist. Das ist ein Problem, das so wie hier in der Literatur schon wiederholt behandelt _ 
wurde. Ratzersdorfer. 
J.P. Jacobsen. Et nyt Apparat til Bestemmelse af Vaegtfyldefors- 
kellen mellem to Prever Havvand. Fysisk Tidsskr. 27, 151—154, 1929, 
Nr. 4/5, (Skand. Naturforscher-Vers. Kopenhagen August 1929.) [S.1094.] Kérsch. 
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J. Egedal. Om et Apparat til mbaieceriee af Variationer i Jords- 
sorpens Stilling i Forhold til Lodlinien. Fysisk Tidsskr. 27, 155—157, 
1929, Nr.4/5. (Skand. Naturforscher-Vers. Kopenhagen August 1929.) [S.1084.] 

Kirsch. 
Charles 0. Herb. Laboratory Tests Aid Tool Development. Machin. 86, 
L25— 429, 1930, Nr. 6. Zur Entwicklung brauchbarer und wirtschaftlicher Werk- 
euge sind eingehende Versuche notwendig. Im physikalischen Laboratorium 
ler Morse Twist Drill and Machine Comp. werden dazu die Werkstoffe auf Brinell- 
arte und chemische Zusammensetzung untersucht. Werkstoffe, Bohrer, Reib- 
thlen und andere Werkzeuge werden in einer registrierenden Torsionspriifmaschine 
wf Hlastizitatsgrenze, maximales Drehmoment, Scherfestigkeit, die entsprechenden 
Winkel und Torsionsmodul gepriift. Die Schneidfahigkeit der fertigen Werkzeuge, 
wie Bohrer, Reibahlen, Gewindebohrer, Fraser und Feilen, wird auf einer Universal- 
wufmaschine durch Bestimmung des bei der Benutzung auftretenden Dreh- 
noments sowie der auftretenden Drucke bei verschiedenen Formen und Schnitt- 
reschwindigkeiten erforscht. Die Schneidhaltigkeit von Bohrern und Frasern 
rgibt sich aus Versuchen auf Bohrmaschinen mit senkrechter oder wagerechter 
Spindel bzw. auf Frasmaschinen. Zur Untersuchung von Gewinden und Profilen 
teht ein Projektionsapparat zur Verfiigung. Berndt. 


Moritz Weber. Die spezifischen Drehzahlen und die anderen Kenn- 
‘r6Ben der Wasserturbinen, Kreiselpumpen, Windradder und Pro- 
eller als dimensionsfreie KenngroéBen der Ahnlichkeitsphysik. 
. Schiffbau 31, 73—80, 1930, Nr. 4. Die Ubertragung von MeBergebnissen an 
furbinen,. Kreiselpumpen und dergleichen, wie auch an Schiffsmodellen auf 
cometrisch vergr6Berte oder verkleinerte Formen begegnet unnotigen Schwierig- 
eiten, wenn, wie gewodhnlich, KenngréBen verwandt werden, die, wie z. B. 
He gebrauchliche ,,spezifische Drehzahl“ von Turbinen, nicht dimensionslos sind. 
3e1 der Benutzung dimensionsloser Parameter werden die Hagebnisse nicht nur 
om Ma8system unabhdngig, sondern auch unverdndert auf physikalisch 
hnliche Formen iibertragbar. Physikalisch ahnlich heiBen dabei zwei Systeme, 
yenn alle BestimmungsgréBen des einen Systems aus denen des anderen durch 
fultiplikation mit einem Ahnlichkeitsfaktor hervorgehen, der im allgemeinen fiir 
ade Koordinatengattung verschieden ist, fiir die Zeitkoordinate z. B. ein anderer 
Is fiir die Raumkoordinaten. Die Newtonsche, die Froudeseche und die 
,eynoldssche Zahl werden als dimensionslose Parameter in dem genannten 
inne eingefiihrt und ihre Bedeutung an den Beispielen einer im Wasser bewegten 
latte, des Schiffspropellers und des Schiffsmodellversuchs erklart. Pfeiffer. 


tefan vy. Fakla. Biegungs- und Torsionssteifigkeit des freitr agenden 
liigels. Diss. Aachen 1929, 128. Der Verf. untersucht im AnschluB an zwei 
1eoretische Arbeiten (Gabrielli, Uber die Torsionssteifigkeit eines freitragenden 
liigels mit konstantem Holm- und Rippenquerschnitt, und von Karman- 
riedrichs, Zur Berechnung freitragender Fliigel) experimentell die Biegungs- 
nd Torsionssteifigkeit des freitragenden Fliigels. Er stellt fest, wie weit die beiden 
chnerischen Methoden — mit Riicksicht auf die veremfachenden Annahmen — 
w praktischen Berechnung der Steifigkeiten ausreichen. Die Untersuchung 
t durchgefiihrt an einem Modellfligel aus Holz mit konstanten Holm- und 
ippenquerschnitten und ohne Haut und an einem Metallfliigel mit veraénderlichen 
‘olm- und Rippenquerschnitten und Duralblechbeplankung. Nach Ermittlung 
sr Torsions- und Biegungssteifigkeiten der Fliigelholme und der Torsionssteifig- 

siten der Rippen wurden die Fliigel einer Biegungs- und Torsionsbelastung 
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unterworfen. Als Ergebnis der Versuche kann man folgendes feststellen: Be 
freitragenden Fliigeln mit konstanten Holmquerschnitten und Rippenabmessunger 
ergibt die von Gabrielli angewandte Berechnungsmethode fur die Ermittlun 
der Torsionssteifigkeit des Fliigels eine Genauigkeit von ungefahr 5%. Bet Fliige: 
mit stark veranderlichen Holmquerschnitten und Rippenabmessungen empfiehh 
sich die Berechnung der Momentenverteilung und der Verdrehung | nach dei 
von Karman-Friedrichs angegebenen Methode. Karman-Aachei 


S. G. Brown. Gird compasses for gunfire control. A discourse given 
at the twentieth annual exhibition of the physical and optica 
societies. Journ. scient. instr. 7, 40—49, 1930, Nr. 2. [S. 1087.] Schardin 
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C. G. Darwin. The Electromagnetic Equations in the Quantu 
Theory. Nature 123, 203, 1929, Nr. 3093. [S. 953.] Smekal 


H. Mark und H. Wierl. Uber Elektronenbeugung am einzelnen Molekil 
Naturwissensch. 18, 205, 1930, Nr. 9. In Analogie zu den Versuchen von Debye. 
Bewilogua und Ehrhardt (Phys. ZS. 30, 84, 1929) iiber die Beugung vor 
Roéntgenstrahlen an Tetrachlorkohlenstoff werden schnelle Elektronen vor 
20 bis 30 kV durch einen feinen Dampfstrahl von Tetrachlorkohlenstoff hindurch; 
geschossen. Mit Belichtungszeiten von 1 bis 3 Sekunden werden drei Beugungs- 
ringe gefunden, aus denen sich der Abstand a zwischen den Chloratomen zu 3,14 & 
berechnen 1aBt. Rupp» 


E.Rupp. Uber eine unsymmetrische Winkelverteilung zweifach 
reflektierter Elektronen. Naturwissensch. 18, 207, 1930, Nr.9. Es wird 
nach einer Polarisation der Elektronen bei zweifacher Reflexion an Metallspiegelm 
gesucht und dabei fiir schnelle Elektronen bei streifendem Reflexionswinkek 
an Gold als Reflektor eine unsymmetrische Winkelverteilung gefunden, derart! 
daB die bei 80 (38)kV reflektierte Elektronenmenge in der Reflektorstellung: 
180° um 12% (bzw. 6%) kleiner ist als fiir 0°. An Gold bei 10 KV und an Beryllium 
fiir alle untersuchten Geschwindigkeiten fehlt die Unsymmetrie. Rupp- 


William V. Houston. A spectroscopic determination of e/m. Phys. Rev- 
(2) 30, 608—613, 1927, Nr. 5. Mit einer Interferometermethode werden die 
Wellenlaingen der Wasserstofflinien 6563 und 4861 A in bezug auf 5015, 6750 
des He als Standard gemessen. Die so erhaltenen Werte sind 6562, 7110 + 0,0018 
und 6562, 8473 + 0,0009 fiir das Dublett bei 6563 und 4861, 2800 + 0,0013 
und 4861, 3578 + 0,0022 fiir das Dublett bei 4861. Ahnlich werden die Wellen- 
langen der He*-Linien 4686 zu 4685, 7030 + 0.0012 und 4685, 8030 + 0,0026 
gefunden. Aus diesen Werten wird die Rydbergkonstante von Wasserstoff 


Ry = 109677,759 + 0,008 
und die Rydbergkonstante von Helium 
Rye = 109722,403 + 0,004 


berechnet. Das Verhaltnis der Masse des Elektrons zur Masse des Wasserstoff- 
kernes ist gegeben durch ; 


mima = (Rye — Rx) (MH. — m)/Ry(mpHe. — ma) = 1,33648 (Rue Raye ‘ 


\ 
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jer Wert von e/m ist, ausgedriickt durch die Faradaykonstante, 
e/m = (ma/m) (Ff /max). 


it den angegebenen Werten fiir Ry und Ry, und der Annahme F = 96470 abs. 
p-/g mol und my = 1,0072 findet man 


e/m = 1,7606 + 0,0010 . 107 el. magn. Einh. /g. Wessel. 


rhard Herzberg. Der Elektronendrall. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 61, 
9—61, 1930, Nr. 2. [S. 957.] Herzberg. 


.Croze. Les électrons tournants en spectroscopie. Journ. de phys. 
t le Radium (6) 8, 109S—1108, 1927, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 250.] 
ericht iiber die Dublettanomalie beim Wasserstoff und ihre Erklérung durch 
en Elektronenspin. Wessel. 


W. M. Hicks. The Saecular Changes in Electronic Orbits in aMagnetic 
jeld. Phil. Mag. (7) 5, 801—823, 1928, Nr. 31. Scharnow. 


.W. B. Skinner and E.T. S. Appleyard. On the Excitation of Polarised 
ight by Electron Impact. II. Mercury. Proc. Roy. Soc. London (A) 
17, 224—244, 1927, Nr. 776. H. Ebert. 


lenry A. Barton. Comparison of protons and electrons in the ex- 
itation of x-rays by impact. Journ. Frankl. Inst. 209, 1—19, 1930, Nr. 1. 
lektronen- und Protonenstrahlen gleicher Energie fallen unter gleichen Be- 
ingungen auf eine Kupferantikathode. Hs gelingt mit einem argongefiillten 
pitzenzahler nicht, die von den Protonen hervorgerufene Réntgenstrahlung 
nachzuweisen. Durch den Vergleich bekommt man als untere Schranke fiir das | 
Verhaltnis der Wirksamkeiten von Elektronen und Protonen bei den Spannungen 
5, 17,5, 25kV die Werte 740, 6400, 237000. Ein Vergleich mit der Theorie ist 
mech nicht méglich, da keine vollstindige theoretische Behandlung vorliegt. 
ieee Peierls. 
0. Klein and Y. Nishina. The Scattering of Light by Free Electrons 
according to Dirac’s New Relativistic Dynamics. Nature 122, 398—399, 
1928, Nr. 3072. [S. 953.] 


Karl K. Darrow. Scattering of quanta with diminution of frequency. 
Science (N. 8.) 68, 488—490, 1928, Nr. 1768. [S. 952.] 


F. J. Selby. The Quantum Postulate and Atomic Theory. Nature 121, 
828, 1928, Nr. 3056. [S. 952.] 

R.M. Langer. Incoherent Scattering. Nature 123, 345, 1929, Nr. 3097. 
[S. 1038.] 2 


L. Goldstein. Sur quelques difficultés dans V’émission spontanée 
de radiation. C.R. 187, 1285—1286, 1928, Nr. 26. [S. 952.] Smekal. 


R. Eisenschitz und F. London. Uber das Verhaltnis der van der Waals- 
schen Krafte zu den homéopolaren Bindungskraften. ZS. f. Phys. 60, 
491—527, 1930, Nr. 7/8. Ein allgemeines Storungsverfahren fur die Wechsel- 
wirkung der Atome wird entwickelt. Der ungestérte Zustand wird wie bei London 
(vgl. diese Ber. 9, 2144, 1928) durch sogenannte ,,Pseudoeigenfunktionen** be- 
schrieben, wobei als Koeffizienten die Gruppencharaktere des betreffenden Zu- 
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standes erscheinen. Die St6rung dieser Pseudoeigenfunktion laéBt sich nae 
. der Schar der Pseudoeigenfunktionen gleichen Symmetriecharakters entwicke 
In der unendlichen Menge solcher Entwicklungen ist eine invariant ausgezeichnet» 
deren Koeffizienten die kleinste Summe der Absolutwertquadrate aufweise 
Durch Verwendung dieser Entwicklung sind die Eigenwertstérungen hdéhere 
Naherung eindeutig festgelegt. Im Gegensatz zur gew6hnlichen Storungsrechnur 
wird nicht ein Teil des Potentials, sondern ein bei groBen, aber endlicher 
Atomabstainden kleiner Teil des Produktes aus Potential und Eigenfunktion 
als ,,St6rung“ abgetrennt. Mit diesen Festsetzungen ist das Rechnungs 
verfahren festgelegt und wird wie die Schrédingersche Stérungsrechnun, 
durchgefiihrt. Als erste Naherung erscheinen die friiheren Rechnungen 7 
chemischen Bindung, deren Herleitung auch bei nichthermitescher Matrix de 
Stérungsoperators gerechtfertigt wird. Diese Energien verschwinden bei un- 
endlichem Atomabstand exponentiell. Die fiir die erste und zweite Naherut 
abgeleiteten Formeln werden auf die Wechselwirkung zweier unangeregtep 
H-Atome angewendet. In erster Naherung erscheinen der bekannte symmetrische 
und antisymmetrische Zustand. Die Eigenwertstérung zweiter Naherung wird 
nach einem vereinfachten Summationsverfahren nach Unséld (diese Ber. 9, 
292, 1928) ausgewertet, welches nur bei groBen @ (@ Atomabstand in Hinheiter 
des Wasserstoffradius) anwendbar ist und einen Proportionalitatsfaktor un- 
bestimmt 1a8t. Die sehr komplizierte Endformel fiir die Eigenwertstérung zweiteri 
Naherung geht fiir unendliches @ fiir beide Zustande in eine Anziehungy 
(~ @—*) tiber. Der Proportionalitatsfaktor wird als Wechselwirkung deri 
virtuellen Oszillatoren aus den Dispersions-f-Werten berechnet. Die anti-i 
symmetrische Lésung hat bei @ = 6,5 ein Minimum von 0,8mV. Daraus be-: 
rechnen sich die van der Waalsschen Konstanten a = 87000 Atm. em® ae 
6 = 37cm*g-l. Die Wechselwirkung von H-Atomen im 1 s- und 2 p-Zustans 
ergibt fiir groBe @ ein Potential von —+ 15/0%, welches je nach der Symmetrie¢ 
des Zustandes positiv oder negativ ist. Eisenschita.; 


Leonard B. Loeb and L.DuSault. The Mobilities of gaseous ions in! 
H,S—H, mixtures. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 192—199, 1928, Nr. 2. H. Ebert. : 


G. W. Stewart. Two different types of association of alcohol mole-- 
cules in the liquid state. Phys. Rev. (2) 85, 296, 1930, Nr. 3. (Kurzert 
Sitzungsbericht.) Durch Réntgenstrahlbeugungsversuche an fliissigen Alkoholen, . 
und zwar 21 Octylalkoholen, 11 primiiren n-Alkoholen und 9 Isomeren von Primar- - 
alkoholen wurde festgestellt, daB es zwei Typen von Molekularassoziation gibt. . 
Wenn die OH-Gruppe an ein am Ende befindliches Kohlenstoffatom oder ein) 
diesem benachbartes angelagert ist, so sind die Molekiile primar paarweise ’ 
mit der anstoBenden OH-Gruppe verbunden und die Mittellinien der beiden) 
Ketten verlaufen in der gleichen Richtung. Gleichzeitig besteht eine mehr oder: 
weniger regelmaiBige seitliche Anordnung dieser Paare von OH-Gruppen. Ist 
dagegen die OH-Gruppe an irgendein anderes Kohlenstoffatom in der Gruppe : 
angelagert, so verschwinden die Doppelmolekiile und die Assoziation erfolgt : 
Seite an Seite. Diese Regel fand sich ohne Ausnahme bestatigt. : 
" Giintherschulze. - 
W.H. Me Crea. The Specific heat of Carbon Dioxide and the form. 
of the CO, molecule. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 890— 900, 1927, Nr. 8 


F. W. Loomis. Vibrational levels and 
Phys. Rev. (2) 81, 323—332, 1928, Nr. 3. 


heat of dissociation of Nas. 
H. Ebert. 
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Hans Funk. Uber die Ionisierung von Alkaliatomen durch langsame 
(Blektronen. Ann. d. Phys. (5) 4, 149—184, 1930, Nr.2.. Ein Atomstrahl 
} (Na oder K) wird senkrecht von einem Elektronenstrahl durchsetzt und die dabei 
durch ElektronenstoB gebildete Zahl ionisierter Atome in Abhangigkeit von der 
Hlektronengeschwindigkeit bestimmt. Da die Zahl der pro Kubikzentimeter 
j vorhandenen Atome und die Intensitat des Elektronenstrahls gemessen werden, 
la8t sich aus den Ergebnissen ein ,,lonisierungsquerschnitt‘‘ errechnen. Ist gleich- 
zeitig der gesamte wirksame Querschnitt der Atome gegeniiber Elektronen be- 
kannt, so 1aBt sich durch Division beider die ,,Ausbeute“ an ionisierenden StoBen 
in Prozenten der Gesamtsto8zahl angeben. Die wesentlichsten Teile der Versuchs- 
anordnung sind: 1. Elektronenstrahl. Erzeugung: Gliihdraht und Kreisblenden 
{Durchmesser 1mm); benutzte Beschleunigungen: 5 bis 20 Volt; MeBmittel: 
Galvanometer; Priifung: Gegenspannungskurven; GréBenordnung der benutzten 
Hlektronenstréme: 10—7 Amp. 2. Atomstrahl. Erzeugung durch einen elektrisch 
geheizten Ofen; Temperaturen: bis 350°C; Bestimmung der Intensitat aus der 
Ofentemperatur (Thermoelement). 3. Ionenkafig. Elektrostatisch geschiitzter 
Paradaykafig, der gekiihlt werden kann, um gleichzeitig als Auffanger fiir den 
_ Atomstrahl zu dienen; MeBmittel: Elektrometer; GréBenordnung der erhaltenen 
Tonenstré6me: 10-18 Amp. 4. Abschirmblende fiir den Atomstrahl gibt die Méglich- 
keit einer Differenzmessung mit und ohne Atomstrahl. Ergebnisse: 1. Der 
Tonisierungsquerschnitt wird fiir Na und K in Abhangigkeit von der Elektronen- 
geschwindigkeit gemessen: Von der Elektronengeschwindigkeit an, die der 
_ Tonisierungsspannung entspricht, steigt er zuerst langsam, dann steil an bis zu 
einem Maximum, das bei der doppelten Tonisierungsspannung liegt. 2. Verf. 
_errechnet dann, wieviel Prozent aller StéB8e zur Ionisierung fiihren (,,Ausbeute- 
funktion“). Hierbei benutzt er als wirksamen Querschnitt den gaskinetischen 
und findet fiir das Maximum des Jonisierungsquerschnitts Ausbeuten von 70 
bzw. 20% fir Na bzw. K. [Ref. ist der Ansicht, daB es naheliegender erscheint, 
der Berechnung den Wirkungsquerschnitt zugrunde zu legen, wobei sich unter 
Verwendung der Messungen von Brode (Phys. Rev. 34, 673, 1929) maximale 
_Ausbeuten von etwa 6 bzw. 1% ergeben wiirden.] 3. Die Messungen bestitigen 
qualitativ die Theorie der Ionisierung durch Elektronensto8 von J. J. Thomson: 
Maximum des [onisierungsquerschnittes bei doppelter Jonisierungsspannung. 
Kollath. 
_K.E. Dorsch und H. Kallmann. Uber die Ionisierung von Dicyan durch 
langsame Elektronen. ZS. f. Phys. 60, 376—378, 1930, Nr. 5/6. Mit der schon 
_frither von den Verff. benutzten Methode werden die Ionisationsvorgainge in 
(ON),-Gas untersucht. (CN){-Ionen entstehen bei 13,5 Volt. Bei 17 Volt 
treten auch C?-Ionen auf [(CN),—> Cf + N,], bei 18 Volt (CN)*-Ionen und bei 
22,5 Volt Ct-Ionen [(CN), —> Ct + C+ N,]. Daraus erhaélt man als angeniherte 
Werte fiir die Ionisierungsspannungen von CN und C, 14 bzw. 12 Volt. Alle ge- 
fundenen Ionenarten werden primar in einem Elementarakt gebildet. Nj- und 
N*-Ionen werden nicht beobachtet. Bei 50 Volt und kleinen Drucken sind die 
‘Intensitaétsverhaltnisse : 


Ce COIN (CIN. sait,0 28 2 212, G. Herzberg. 


F. Knauer und 0. Stern. Bemerkung zu der Arbeit von H. Mayer: ,,Uber 
die Giltigkeitsgrenzen des Kosinusgesetzes der Molekularstrahlen“. 
ZS. f. Phys. 60, 414—416, 1930, Nr. 5/6. Die Verff. hatten in einer fritheren Arbeit 
gefunden, da®B die Intensitit eines Molekularstrahls bei kleinen Drucken zunachst 
proportional mit dem Ofendruck wachst, dann aber schwacher ansteigt, und zwar 
von dem Ofendruck an, bei dem die freie Weglange kleiner als die Breite des 
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Ofenspaltes wird. Sie haben dieses Verhalten so gedeutet, da® sich bei héheren 
Drucken eine ,,Wolke’‘ vor dem Ofenspalt ausbildet, d.h. daB dann auch noch 
auBerhalb des Ofens in der Nahe des Ofenspaltes ZusammenstéBe zwischen den 
Molekiilen stattfinden. Mayer glaubt in der angezogenen Arbeit (ZS. f. Phys. 
58, 373, 1929) nachgewiesen zu haben, daB die Resultate falsch sind und daf 
sich keine derartige Wolke bildet. Die Verff. miissen dieser Ansicht strikte wider- 
sprechen, da einerseits bei der Versuchsanordnung von Mayer gar keine merk- 
liche Wolke auftreten konnte, und andererseits seine Versuchsanordnung nicht 
geeignet war, eine etwa vorhandene Wolke nachzuweisen. Estermann, 


Arthur Edward Ruark. A proposed experiment on the statistical inter- 
pretation of quantum mechanics. Phys. Rev. (2) 31, 1115, 1928, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 952.] 


W.F.G. Swann. Concepts in quantum theory. Journ. Frankl. Inst. 205, 
519—538, 1928, Nr. 4. [S. 952.] 


8S. A. Goudsmit. Quantum mechanics. Journ. Frankl. Inst. 207, 523—524, 
1929, Nr. 4. [S. 953.] 


Sakae Idei. A Violation of the Selection Principle for the Principal 
Quantum Number. Nature 123, 643, 1929, Nr. 3104. [S. 1043.] 


N. Siracusano. Dichiarazione intorno alla mia Nota ,,Una notevole 
deduzione dalla teoria di Bohr“. Lincei Rend. (6) 6, 156—157, 1927, 
Nr. 5/6. (Vgl. diese Ber. 8, 1205, 1927.) A. Smekal. 


Fred Allison and Edgar J. Murphy. Evidence of the Presence of Element 87 
in Samples of Pollucite and Lepidolite Ores. Phys. Rev. (2) 35, 285, 
1930, Nr. 3. Vorlaufige kurze Mitteilung iiber den Nachweis des. Eka-Casiums 
mit Hilfe einer besonders ausgearbeiteten Methode. Scharnow. 


J.N.Frers. Uber ein natiirliches periodisches System der nicht- 
ionogenen Verbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 186, 145—153, 1930, Nr. 1/2. 
Die Verbindungen werden geordnet nach der Elektronenzahl des Zentralatoms. 
Diese wird durch die Annahme bestimmt, da8 in komplexen Ionen allein das 
Zentralatom geladen ist. Die Verbindung (darunter werden auch die Ionen mit 
begriffen) kommt auf den Platz im periodischen System, an dem das Element 
mit gleicher Elektronenzahl steht. Alle demselben Bezugselement zugeordneten 
Verbindungen bilden eine Gattung, die einer Gruppe des periodischen Systems 
zugeordneten Gattungen eine Familie. In das System fiigen sich die Haupt-_ 
und die Nebenvalenzverbindungen ein. Es endet mit der Gattung 96. Die Valenz-’ 
betatigung des Zentralatoms wird mit der des Bezugselementes verglichen. 
Kroepelin. 
Otto Hahn. Die radioaktiven Substanzen im Dienste chemischer 
und physikalischer Forschung. Berl. Ber. 1929, S. 535—542, Nr. 26. 
Vel. diese Ber. S. 435. K. W.F. Kohlrausch. 


Lise Meitner und Wilhelm Orthmann. {iber cine absolute Bestimmung 
der Energie der primaren £-Strahlen von RadiumE. ZS. f. Phys. 60, 
143—155, 1930, Nr. 3/4. Es handelt sich um eine Wiederholung des bekannten 
Versuchs von Ellis-Wooster, wobei mit Hilfe eines Mikrokalorimeters die 
gesamte Energie der §-Strahlen von Ra E bestimmt wird. Ist die Zahl der auf- 
tretenden f-Teilchen bekannt, so wird die auf das einzelne $-Teilchen umgerechnete 
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gie der maximalen im kontinuierlichen f-Spektrum direkt beobachteten 
tgzie entsprechen, wenn das kontinuierliche Spektrum erst durch sekundare 
lisse aus einer urspriinglichen homogenen Kern-f-Strahlung entstanden 
wahrend sie dem Energieschwerpunkt dieses Spektrums entsprechen 
ird, wenn die Energiezerstreuung keine sekundire war und die f-eilchen die 
erne inhomogen verlassen. Zur Eindeutigkeit des Schlusses ist es ndétig, die 
wesenheit einer y-Strahlung festzustellen, was hier in sorgfaltigen Versuchen 
hehen ist. Die Zahl der £-Teilchen wurde durch Vergleich der Praparate mit 
Iehen gewonnen, die in Ra-Aquivalenten geeicht worden waren. Das Ergebnis 
37000 e-Volt als mittlere Energie der Ra E-f-Teilchen) steht in guter Uberein- 
immung mit dem Befund von Ellis-Wooster und spricht fiir die primare 
omogenitat der Kern-$-Strahlung. K. W. fF. Kohlrausch. 


-Reboul. Sur un procédé d’activation de la matiére. C. R. 190, 
4— 375, 1930, Nr. 6. Bei der seinerzeit beschriebenen Methode, die Materie 
aktivieren, ergibt sich unabhaingig von der Natur des verwendeten Metalles 
d von den auBeren Versuchsumstainden immer dieselbe ,,Aktivitat‘, deren 
ittlere Lebensdauer zwischen 39 und 41 Minuten schwankt; auch das Durch- 
ingungsvermégen der ausgesendeten Strahlen bleibt das gleiche (Absorptions- 
effizient in Al 200 bis 50 cm—?! bei Schichtdicken von 0,01 bis 0,1 mm). Die 
rvorgerufene Aktivitaét benimmt sich also so, wie wenn unter dem Einflu8 

Feldes ein und derselbe aktive Kérper niedergeschlagen wiirde; jedoch reichen 
ie bekannten atmospharischen Aktivititstrager zur Erklarung nicht aus. 

K. W. F. Kohlrausch. 
file Stéphanie Maracineanu. Remarques sur une Note de MM. Fabry 
t Dureuil, intutilée: Sur une prétendue transformation du plomb. 
. R. 190, 373—374, 1930, Nr. 6. Polemik gegen die Notiz von Fabry und 
lureuil, die die Ergebnisse der Autorin bezweifelten. K. W.F. Kohlrausch. 


.Béhounek. Ein Beitrag zu den Versuchen tiber die Beeinflussung 
es radioaktiven Zerfalls. Phys. ZS. 31, 215—224, 1930, Nr. 5. Aus der 
usammenfassung: 1. Die Versuche von St. Maracineanu, betreffend die 
ischung der Sonnenbestrahlung auf UO, und U,O, und auf Pb, Cu, Zn, wurden 
iederholt; aber weder konnte ein Hinflu8 der Insolation auf die Aktivitat der 
ranoxyde bemerkt werden, noch eine Aktivierung der exponierten Metalle. 
‘Poloniumpraparate wurden in der Tiefe von 1350 bzw. 200 m unter dem Meeres- 
iveau, bzw. 1332 m iiber dem Meeresspiegel exponiert. Es ergab sich keine An- 
srung der Zerfallskonstanten, wie nach der Theorie von Bogojavlensky mit 
iicksicht auf die verschiedene geologische Formation der drei Orte erwartet 
erden sollte. 3. Auch beim f-strahlenden U X,, bei dem auf Grund theoretischer 
rwagungen ein gréBerer HinfluB der kosmischen Strahlung als bei «-strahlenden 
raparaten erwartet werden sollte, ergab innerhalb von 0,2% keine merkbare 
eeinflussung. K. W. F. Kohlrausch. 


erbert Becker. Ein drittes Chlorisotop. ZS. f. Phys. 59, 601—602, 1930, 
r. 9/10. Im Verlauf einer Arbeit iiber die Breite ultraroter Spektrallinien be- 
erkte der Verf. im Rotationsschwingungsspektrum des Chlorwasserstoffs eine 
itte Bande, die gegen die Hauptbande, die Cl®* entspricht, nach langen Wellen 
rschoben ist. Der GréBe der Verschiebung nach mu8 sie von einem Chlor- 
asserstoffmolekiil H—Cl®® herriihren. Wahrend der Verf. selbst auf seinen 
afnahmen nur eine derartige Linie beobachten konnte, findet er in den Auf- 
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nahmen des Rotationsschwingungsspektrums von HCl von Mayer und Levi 


(Phys. Rev. 34, 44, 1929) bei fast jeder Hauptlinie die dritte schwache Lini 
die dem Chlorisotop 39 zukommt. Estermanw 


E. Justi. Versuche zur Herstellung von reinem Parastickstofi 
Naturwissensch. 18, 227—228, 1930, Nr. 10. Verschiedene Betrachtungen fihre 
zu dem Ergebnis, daB im festen Stickstoff die Molekiile nicht rotieren; gilt hie 
das Pauliprinzip, so haben alle Molekiile antiparallele Kernmagnete und dei 
feste Stickstoff ist dann als Parastickstoff anzusprechen. Da die Interkombin: 
tionen zwischen Para- und Orthotermen sehr selten sind, so wiirde in diesem Falll 
der erwarmte feste Stickstoff auch noch im fliissigen und gasférmigen Zustan: 
an Parastickstoff angereichert sein. Die angefiihrten Versuche zeigen, daB sic: 
der Siedepunkt des verfestigt gewesenen N, um maximal 0,1° erhoht; dieser Unter 
schied wurde durch drei Tage beobachtet. Vergast man dagegen und kondensie 
wieder, so stellt man ein allmahliches Verschwinden des Siedepunktsunterschiede: 
innerhalb von vier Tagen fest. Entsprechende Versuche an Sauerstoff, der kei 
Kernmoment besitzt, zeigen Unveranderlichkeit des Siedepunktes. Die spelxtra 
skopische Untersuchung, die zeigen soll, ob es sich um Parastickstoff handeltl 
ist in Vorbereitung. Justi 


Y. Rocard. Les modéles moléculaires de la théorie classique e 
quantique de la diffusion. Leur lien avee le nouvel effet Ramar 
Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 104S—1068, 1928, Nr. 6. [Bull. Soe. Franq 
de Phys. Nr. 265.] [S. 1038.] _ Smeka 


P.I. Wold. Mass-weight ratio of metals under strain. Phys. Rey. (2: 
35, 296, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der verstorbene C. F. Brusi 
hat langdauernde Versuche iiber das Verhaltnis zwischen Masse und Gewicht vox 
Metallen ausgefiihrt. Beim Wagen bestimmter Legierungen, die unter sehr hohem 
Druck standen, fand er Gewichtsverluste bis zu 1 auf 40000. Ahnliche Messunger 
wurden vom Verf. an den von Brush verwandten Legierungen durchgefiihrt 
Es wurden Gewichtsiinderungen von | auf 150000 gefunden. Die Kurven Gewich! 
gegen Druck zeigen die gleichen Eigentiimlichkeiten, die Brush fand. Wenn 
die Gewichtsinderungen auch klein sind, so liegen sie doch betrachtlich auBerhall 
der Versuchsfehlergrenzen. Giintherschulze 


J. Beckenkamp. Statische und kinetische Grundgesetze der Kristallo 
graphie. §8.-A. Verh. Phys.-Med. Ges. Wiirzburg (N. F.) 54, 228—258, 1930 
Nr. 2. Die Abhandlung umfa&t folgende Teile: 1. Ableitung der 32 Symmetrie 
klassen; 2. Aufbau der Atomanordnungen der kristallisierten Elemente 1 
Tetraedern; 3. Ableitung der sechs Syngoniearten und der sieben Symmetrie 
systeme aus dem Tetraeder; 4. Polytetraedrische Bildungen. Zndesnih eee 
Kérper; 5. Anordnung der Atome nach geraden Netzlinien und nach Tetraedern 
6. Valenzverkettung; 7. Bedeutung der Zonenachsen fiir die Flachenausbildung 
8. Ionengitter; 9. Von den Atomkernen ausgehende elektromagnetische Schwin 
gungen als Krifte erster Art. Es wird ausfiihrlich auseinandergesetzt, daB nael 
Verfs. Theorie des Kristallbaues das allgemeinere Grundgesetz der Kristallographi 
ein kineto-elektromagnetisches ist. Nach dieser Theorie gehen namlich von de 
Atomen elektromagnetische Schwingungen aus, deren Schwingungszahlen de 
Atomgewichten proportional sind und deren Erreger allen Atomen gemeinsam 
Uratome, die Elektronen des Kernes, sind. Die von den gleichartigen Atome) 
ausgehenden Schwingungen interferieren miteinander und bilden ein Systen 
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(Stehender Wellen, welche die Atomabstinde regulieren. Aus dem kineto-elektro- 
magnetischen Grundgesetz lassen sich die verschiedenen statischen ableiten, 
nicht aber umgekehrt. Verf. gibt dann auch am SchluB der Arbeit folgende 
efinition der Kristallographie: Die Kristallographie ist die Lehre vom Gleich- 
ewicht der von einer unbeschrankten Anzahl von Atomkernen ausgehenden 
ensoriellen und der von den zugehérigen Valenzelektronen ausgehenden polaren 
Krafte; bei den gasférmigen und fliissigen Kérpern iiberwiegen die elektrostatisch 
polaren Krafte; bei den festen Kérpern (Kristallen) die tensoriellen und die 
elektrodynamischen (magnetisch) polaren Krafte. (Siehe ferner die in diesen Ber. 
$. 217 und 218 referierten Arbeiten des Verf. Der Ref.) W.G. Burgers. 


A.L. Patterson. The Gibbs-Ewald Reciprocal Lattice. Nature 125, 
238, 1930, Nr. 3146. Anstatt der gebréuchlichen Vektordefinition des Gibbs- 
Ewaldschen reziproken Gitters (b; a;) = 1, (bj a,) = 0, i#k, schligt Verf. 
den analytischen Ausdruck 3 

2ni Lu; x; 
eS 1 

vor, welcher ebenfalls geeignet ist, die Verwandtschaft zwischen den zwei Gittern 
auszudriicken. Speziell fiir den Fall schiefwinkliger Achsen ist die Tensorform 
dieser Gleichung sehr geeignet. [In der Notiz mu® fiir den Abstand zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Ebenen wu,2, + w2%, + U,%, =n (n ganzzahlig) 


anstatt 1/w,? + u.?-+ us” offenbar gelesen werden: n uy? + uy? + us”. Vel. Nature 
125, 447, 1930, Nr. 3151. Der Ref.] W. G. Burgers. 


Paul Giinther, Joachim Porger und Paul Rosbaud. Kristallstruktur und 
Schlagempfindlichkeit von Rubidiumazid und Bariumazid. ZS. 
f. phys. Chem. (B) 6, 459—480, 1930, Nr. 6. Verff. haben die Kristallstruktur 
von den schlagempfindlichen Aziden des Rubidiums und des Bariums untersucht, 
mit der Absicht, im Zusammenhang mit den bekannten Strukturen der nicht- 
schlagempfindlichen Azide des Kaliums und des Natriums festzustellen, unter 
wwelchen verschiedenen Bedingungen die Azidgruppe in das Gitter verschieden 
schlagempfindlicher Azide eingebaut ist. Die Struktur des Rubidiumazids konnte 
aus Drehdiagrammen véollig abgeleitet werden. Sie ist tetragonal-holoedrisch, 
Raumgruppe D},. Die Dimensionen des Elementarkérpers sind a = 4,497 A, 
¢ = 3,707 A und dies enthalt ein Molekiil RbN,. Die Koordinaten der Atome sind: 
Rb % % kh, N 000, 2N00u, 004 mit w = 0,30,. Eine exakte Bestimmung 
der Raumegruppe des Bariumazids konnte nicht durchgefiihrt werden; die Kristalle 
sind monoklin-holoedrisch, die Raumgruppe ist entweder C}, oder O},; der 
Elementarkérper mit den Dimensionen a = 6,22 A, b = 29,29 A, ¢ = 7,02 A, 
B = 105°14’ enthalt zehn Molekiile. Ein Vergleich der Strukturen des Rubidium- 
azids mit dem des Natriumazids ergibt nun, da8, wahrend in beiden Strukturen 
der Radius des N-Atoms wesentlich kleiner ist als der von Goldschmidt aus 
der Strukcur der Nitride abgeleitete, die Verkleinerung bei RbN; noch fast um 
20% gréBer ist als beim NaN, (Radius des N-Atoms nach Goldschmidt 0,71 A, 
in NaN, 0,58; A, in RbN, 0,56, A). Es liegt nach Verff. also nahe, die Schlag- 
empfindlichkeit des Rubidiumazids mit der hdheren Kompression des Stickstoffs 
und einer dadurch bedingten geringeren Stabilitat des Azidradikals in Zusammen- 
hang zu bringen. Da die Bildungswirmen der Nitride gréBer sind als die aller 
bekannten Azide, entspricht der Kompression der N-Atome offenbar eine betracht- 
liche Energieaufnahme. Die Analogie der Azide mit den Fluoriden macht es auch 
sehr wahrscheinlich, da8 Rubidiumazid einen gréB8eren Energieinhalt hat als 
Natriumazid. W.G. Burgers. 
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R. H. Canfield. Inhomogeneities in Crystals. Phys. Rev. (2) 35, 114—115,) 
1930, Nr. 1. Nach F. Zwicky (Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 816, 1929; diese Ber.? 
-§. 439) kann aus der allgemeinen Tatsache, daB die Verlangerung eines Kristalls, 
eine Kontraktion in der Breite zur Folge hat, gefolgert werden, daB eine einzige 
freie Gitterebene im Gleichgewichtszustand eine kleinere Gitterkonstante auf- 
weisen wiirde als die, welche sie im dreidimensionalen Gitte: aufweist. Dem- 
' gufolge wiirden im thermodynamisch stabilen Gitter kontrahierte Netzebenen: 
auf konstanten Abstanden auftreten, welche zu periodischen Dichteénderungen ' 
Anla®B geben. Verf. bestreitet dieses. Der verlangerte Kristall ist nicht im Gleich- 
gewicht: er nimmt eine derartige Konfiguration an, daB die von den duBeren 
Kraften ausgeiibte Arbeit ein Minimum ist. Eine isolierte Gitterebene kann sich 
aber in bezug auf ihre Dimensionen im Raumgitter kontrahieren oder expandieren, 
je nach der Packungsdichte der Atome in der Ebene. Die Mosaikstruktur, welche 
auf der Oberflache eines geaétzten Metallkristalles sichtbar ist, ist die Folge eines 3 
Oberflachenenergieeffektes und kann nicht als ein Beweis fiir die Existenz von 
Inhomogenitaten im Innern eines Kristalles betrachtet werden. W.G. Burgers. . 


F. Zwicky. Inhomogeneities in Crystals. (A Reply.) Phys. Rev. (2) 35,, 
283—284, 1930, Nr. 3. Verf. widerlegt die Argumente, welche R. H. Canfield 
(vgl. vorstehendes Referat) gegen seine Theorie der Mosaikstruktur von Kristallen | 
vorgebracht hat. Es wird gezeigt, daB es in der Tat Konfigurationen gibt von ge- - 
ringerer Energie als die des kristallographisch idealen Kristalles. Eine genaue > 
Betrachtung des folgenden Prozesses — a) Kontraktion einer willkiirlichent 
100-Ebene so, da® ihre Gitterkonstante derjenigen einer isolierten (im Gleich- - 
gewicht befindlichen) 100-Ebene gleich wird; b) Fiillung der Liicken, welche} 
zufolge von a) zwischen den iibriggebliebenen Kristallhalften I und IT entstanden 
sind, c) Neuordnung der relativen Lage von I und II auf eine bestimmte Weise — 

zeigt namlich, daB die hierfiir benétigte Energie negativ ist, und zwar als eine ' 
Folge der Beitrage, welche von der Deformierbarkeit (Polarisierbarkeit) der Ionen | 
stammen. In bezug auf die Experimente, welche die Theorie stiitzen (und welche » 
ausgeftihrt worden sind, um die vorher entworfene Theorie zu priifen), betont. 
Verf., daB diese die Auffassung einer raumlichen (und nicht einer nur ober- 

flachlichen) Mosaikstruktur stiitzen. W. G. Burgers. 


Wilhelm Maier. Kristallkérnerbildung unter Druck. Naturwissensch. 18, 
214—216, 1930, Nr. 9. Es werden die Resultate von interessanten Untersuchungen 
iiber Kristallkérnerbildung an unter wechselndem Druck und Temperatur her- 
gestellten Praéparaten von Eis, Benzol und Campher mitgeteilt, welche vom Verf- 
im Dezember 1928 und Januar 1929 unter Ausnutzung der strengen Kalte aus- 
geftthrt wurden. Der Druckapparat war derart konstruiert, daB die Praparate im 
Polarisationsinstrument in der Durchsicht beobachtet werden konnten. 4 
W.G. Burgers. 
Wolfgang Berg. Réntgenographische Untersuchung von Kristall- 
fehlern. Naturwissensch. 18, 115, 1930, Nr. 5. Verf. laBt ein geeignet gestaltetes 
monochromatisches Réntgenstrahlenbiindel von einer Kristalloberflache reflek- 
tieren und erhalt so bei geeigneter Fiihrung des Strahlenganges eine Art Bild der 
Kristalloberflache. Kin solches Bild der Spaltfliche eines Steinsalzwiirfels zeigt 
eine regelmaBige Streifung, teilweise parallel zu den Wiirfelkanten, teilweise zu den 
Flachendiagonalen. Eine weitere Untersuchung ergab, daB diese Streifung auf 
die Existenz von Fehlerstellen hinweist, welche auf den Rhombendodekaeder- 
ebenen (Gleitebenen des Steinsalzes) parallelen Ebenen verlaufen. Die Vermutung, 
daf die Stérungen durch Gleitung (z. B. durch Gebirgsdruck) hervorgerufen 
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rden sind, konnte bestatigt werden durch Pressen eines Steinsalzstiickes, 
fdas vorher keine Streifung im Réntgenbild zeigte. Die vom Verf. beob- 
chteten Streifensysteme sind jedoch nicht identisch mit den von Obreimow 
d Schubnikoff (ZS. f. Phys. 41, 907, 1927) durch Beobachtung der optischen 
ppelbrechung in Steinsalz beschriebenen. Nach Verf. handelt es sich wahr- 
cheinlich um Deformation einer Zwischenschicht, die durch die Gleitung zweier 
gestorter Kristallkomplexe entlang einer Gleitebene bei Beginn der Gleitung 
entsteht. , W.G. Burgers. 


G.Mesmer. Vergleichende spannungsoptische Untersuchungen und 
FlieBversuche unter konzentriertem Druck. Techn. Mech. u. Thermodyn. 
1, 85— 100, 106—112, 1930, Nr. 2 u. 3. Die Vorgange in bildsam verformbaren 
Stoffen unter konzentriertem Druck (Stempeldruck) sind etwas verwickelter als 
seit Prandtls Arbeit in der ZS. f. angew. Math..u. Mech. 1, 15, 1921 angenommen 
wird. Die vorliegende Arbeit zeigte, daB auch bei dieser Belastungsart in weichem 
Hisen die FlieBfiguren (sichtbar durch Atzung nach Fry) nahezu den Haupt- 
schublinien des urspriinglichen elastischen Spannungszustandes entsprechen, 
auch dann, wenn unter dem Stempel bereits starke bleibende Verformungen 
eingesetzt haben. Untersucht wurden ebene Verschiebungsprobleme, bei denen 
alle stattfindenden Verschiebungen parallel zu einer festen Ebene sind, neben 
ebenen Spannungsproblemen, wie sie in diinnen Scheiben auftreten. Auer den 
‘Atzungsbildern unter einzelnen verschieden geformten Stempeln wurden die 
‘FlieBfigurenformen in Eisenstiicken zwischen zwei gegeniiberliegenden Stempeln 
photographisch festgehalten. Die betreffenden elastischen Spannungszustande 
wurden spannungsoptisch, d.h. in durchsichtigen Modellen mit polarisiertem 
Licht, oder rechnerisch bestimmt. Dabei ergab sich tibrigens fiir einen unend- 
lich langen rechtkantigen Streifen, der von zwei gleichen entgegengesetzten, 
zum Streifen senkrechten Hinzellasten gedriickt wird, daB® in ihm alle Spannungen 
als exponentiell gedampfte Sinuswellen abklingen, also mit periodisch wechselndem 
Vorzeichen. Das Bild der Spannungstrajektorien zeigt dabei gewisse singulare 
Stellen (schubspannungsfreie Punkte), deren Typ naher untersucht wurde. 

G. Mesmer. 


W. Linnik. Een nieuwe methode, om met behulp van réntgenstraling 
kristalstructuren te onderzoeken. Physica 10, 71—73, 1930, Nr. 2. Der 
Tnhalt der vorliegenden Abhandlung deckt sich im wesentlichen mit dem einer 
schon friiher in diesen Ber. S. 516 referierten Mitteilung des Verf. in Nature 124, 
946, 1929. W.G. Burgers. 


J.C. Stearns. An x-ray search for the origin of ferro-magnetism. 
Phys. Rev. (2) 85, 292, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1020.] 
Giintherschulze. 


Pierre Weiss, R. Forrer et F. Birch. La saturation absolue des ferrocobalts 
et des nickels-cobalts et les moments atomiques du fer du nickel, 
‘et du cobalt. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 146 S—1478, 1930, Nr. 1. 
{Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 284.] [S. 1019.] Scharnow. 


Kotaro Honda, Tutom Kase and Yosiharu Matsuyama. On the Change of 
Volume of Cast Iron During Solidification. Science Rep. Tohoku 
Univ. 18, 699—714, 1929, Nr.5. Dem Bericht tiber die vorlaufige Veréffent- 
lichung in Abstracts 2, 67, 1929 ist folgendes nachzutragen: Der mittlere Aus- 


—— 
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dehnungskoeffizient des Zementits ergab sich zu 10,5. 10—8.; . Die Volumen 
anderung beim Erstarren ist proportional dem Gehalt an freiem Graphit. Durch 
Extrapolation ergibt sich die Kontraktion beim Graphitgehalt 0 zu 3,7%, durek 
den Versuch zu 4,0%, waihrend beim Graphitgehalt 3,1% sowohl nach der Theori 
wie nach dem Versuch eine Ausdehnung von 2,74% erfolgt. Der Graphitgehalt 
im GuBeisen ist héchstwahrscheinlich ein Zersetzungsprodukt des Zementits, de 
aus der«Schmelze bei der Erstarrung abgeschieden wird. Berndt! 


E. P. T. Tyndall and W. W. Wertzbaugher. Magnetic properties of thir 
films of cobalt. Phys. Rev. (2) 35, 292, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht. | 
[S. 1019.] Gintherschulze: 


S. Pastorello. I metalli Fe, Co, Ni, Cu usati come raticoli di diffra4 
zione delle corrispondenti radiazioni X. Cim. (N. 8.) 5, 284—289, 1928 
Nee? Rosenstein: 


R. W. G. Wyckoff. The Scattering Power of Metallic Sillicon for 
Molybdenum and for Copper Radiation. ZS. f. Krist. 73, 181—186, 1930, 
_ Nr. 2. Durch spektrometrische Messung wird zunichst die Intensitat der Reflexio: 
(220) von Si und NaCl verglichen. Setzt man nach James und Firth fir K 
von Mo: F (220, NaCl) = 15,26, so wird F (220, Si) = 7,85. Setzt man ebenso ft 
Ka von Cu: F (220, NaCl) = 15,26, so wird fiir diese Strahlung F' (220, Si) = 7,42.! 
Dabei sind die Absorptionskoeffizienten nach der Formel von Jénsson be-: 
rechnet. Auf die Werte von (220) werden die Intensitaéten der tibrigen Linien: 
bezogen. Die so erhaltenen F-Kurven in Abhangigkeit von sin @// allen fiir die: 
zwei gemessenen Strahlungen nicht vollstandig zusammen. Ein HinfluB der! 
Extinktion wird nicht in Betracht gezogen, weil die Ergebnisse fiir kristallines: 
und sogenanntes amorphes Si iibereinstimmen. Die friiher vom Verf. gemessene: 


F-Kurve von Mgt* in MgO liegt an einzelnen Stellen sogar héher als die des: 
metallischen Si. Dehlinger. 


Atomi Osawa and Shokichi Oya. X-ray Analysis of Iron-VanadiumAlloys. 
Science Rep. Todhoku Univ. 18, 727—731 1929, Nr. 5. Bei Zimmertemperatur 
besitzen Fe und V ein raumzentriertes kubisches Raumgitter mit den Konstanten 
2,852 und 3,044 A. Sie bilden eine kontinuierliche Reihe fester Lésungen. Die 
Beziehung zwischen ihrer Gitterkonstanten a und der Konzentration V des 
Vanadiums ist nicht durch das Vegardsche Gesetz, sondern durch die Gleichun 

zweiten Grades gegeben: a = 2,852 + 0,000614. V + 0,0000131 BAGS Berndt. 


G. W. Brindley. The Amplitude of Vibration of Ions in the Crysteall 
NaCl, NaF, LiF and KCl. Phil. Mag. (7) 9, 193—203, 1930, Nr. 56. Es werden 
zunichst jene Voraussetzungen iibersichtlich zusammengestellt, unter denen eine 
Berechnung des mittleren Amplitudenquadrats der thermischen Ionenbewegung 
aus dem Debyeeffekt mittels der Debye-Wallerschen Formel méglich ist. Da 
hierzu die Ladungsverteilung der ruhenden Ionen bekannt sein mu, ist es von 
Wichtigkeit, da8 aus einer Formel von Waller fiir die Temperaturabhangigkeit 
des mittleren Amplitudenquadrats unter Zuhilfenahme von Messungsergebnissen. 
bei zwei verschiedenen Temperaturen auch eine direkte Bestimmung des Ampli- 
tudenquadrats ausgefiihrt werden kann. Beide Methoden stimmen in ihren 
Folgerungen véllig iiberein, wenn man fiir die Gitterschwingungen das Bestehen 


a a 
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pr quantenmechanischen Nullpunktsenergie voraussetzt und die Ladungs- 
rteiling der ruhenden Ionen, nach der bekannten Methode von Hartree er- 
Wittelt, zugrunde legt, wodurch beide Annahme in erfreulicher Weise bestatigt 
srden. Die Arbeit enthalt weiterhin eine von Hartree berechnete Tabelle der 
edungsverteilung im Fluorion, ferner eine Tabellierung der ,,f-Funktionen“ fiir 
e Ionen Lit, F-, Na*, Cl-, Kt. Die theoretischen und experimentellen Ergebnisse 
erden fiir Na* in NaF und NaCl, sowie fiir F~in NaF und LiF eingehender 
erglichen. Fiir die Wurzeln aus den mittleren Amplitudenquadraten bei Zimmer- 
mperatur ergeben sich fiir alle Ionen und Kristalle individuelle Werte von der 
r6Benordnung 2. 10—%cm, die mit den Ionenabmessungen und Gitterabstainden 
erglichen und ihnen auch bildlich gegeniibergestellt werden. A. Smekal. 


N. Stranski. Bemerkungen tiber den Zusammenhang zwischen 
Kktiven Zentren und Lockerstellen an Kristallen. ZS. f. Elektrochem. 
6, 25—26, 1930, Nr. 1. Es wird vorgeschlagen, als ,,aktive’’ Stellen nur solche 
-bezeichnen, an denen das Kristallwachstum am leichtesten beginnen kann, 
Is ,,Lockerstellen“‘ hingegen die am leichtesten ablésbaren Stellen. Diese beiden 
en von ausgezeichneten Orten sollen nicht immer als gleichwertig anzusehen 
ein; wenigstens fiir das normale Kristallwachstum kann es vorkommen (ideali- 
erter homGopolarer Kristall), daB die Orte raschesten Wachstums (Ecken) und 
aschester Auflésung (Ebenenmitten) nicht miteinander zusammenfallen. Wahrend 
an sich meist mit der Betonung der ausgezeichneten Lage von Kantenbau- 
teinen begniigt, sei nachdriicklichst darauf hinzuweisen, daB den Eckenbau- 
teinen eine energetisch noch erheblich bevorzugtere Lage zukommt, die auch durch 
inige Zahlenangaben belegt wird. A. Smekal. 


;. P. Snow and F. J. G. Rawlins. Colours of Inorganic Salts. Nature 125, 
49—350, 1930, Nr. 3149. Die Verff. berichten tiber Versuche, mit, Hilfe der 
‘ristallspektra AufschluB tiber die Art der farbenden Bestandteile in anorganischen 
alzen zu erhalten. Bei wasserfreiem Chromchlorid wurden zwischen 5700 und 
200 A vier Linien aufgefunden, die auf die Anwesenheit freier Crt+*-Ionen hin- 
euten, da dieselben bei Untersuchung der Chromchloridlésung in noch erheblich 
charferem MaBe auftreten. Eine endgiiltige Klarung der Erscheinungen kann 
sdoch noch nicht gegeben werden, da zwischen den bisherigen Beobachtungen 
mn verschiedenen gefarbten Salzen kein Zusammenhang festgestellt werden 
onnte. Briickner. 


). Eisenhut und H. Widmann. Studien iiber die Rekristallisation von 
cupferwalzblechen. ZS. f. techn. Phys. 11, 70—76, 1930, Nr. 3. Der in 
lektrolytisch abgeschiedenem Kupfer enthaltene Wasserstoff verursacht eine 
it nochmaliger Festigkeitssteigerung verbundene anormale Rekristallisation 
er aus diesem Material hergestellten hochgewalzten Bleche. Nach stundenlangem 
usgliihen im Vakuum bei 640° verschwinden diese UnregelmaBigkeiten. Kalt- 
ewalztes Elektrolytkupfer einer bestimmten Sorte beginnt — im Gegensatz zu 
mBkupfer — nach vier- bis sechswéchigem Lagern bei Zimmertemperatur zu 
skristallisieren, ebensolches einer anderen Sorte schon nach 1 bis 2 Tagen. Der 
mterschied riihrt wahrscheinlich von der Verschiedenheit der KorngréBe her. 

: Dehlinger. 
h. Bedel. Sur le silicium fondu compact et la densité de cet élément. 
_R. 190, 434—435, 1930, Nr. 7. Die Dichte des reinen Siliciums in Abhangigkeit 
on der Herstellungsart wurde vom Verf. wie folgt bestimmt: 
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* KorngréBe Reinheit Dichte 
Art der Herstellung das’ Materiats ein hei 
a eee a 

In Aluminium kristallisiert. . ... . | 0,05—0,15 mm 97,27 | 2,326 + 0,003) 

In Zink kristallisiert ..... eee 1—7 mm 96,88 | 2,829 + 0,003: 

In. Zink ckristellisieriy 1a. ei eee ee feinst pulverisiert | 98,08 2,333 + 0,000! 
< 120-Sieb 

Goschmolzens 2) wae ee I eae 1,6x3 cm 98,94 | 2,807 + 0,000! 

Geschmolzen, mit HF ausgewaschen . 80/120-Sieb — 2,331 + 0,004 

Geschmolzen, mit HF ausgewaschen . < 120-Sieb -- 2,330 + 0,002: 

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Dichte von 2,33. Briickn 


Francis F. Lueas. Structure and Nature of Troostite. Bell Syst. Tee 
Journ. 9, 101—120, 1930, Nr. 1. Die beim Abschrecken von Kohlenstoffstah] i 
Martensit auftretenden Troostiteinschliisse wurden mit 3500facher VergréBe 
untersucht. Das Resultat war, da letztere wahrscheinlich ein aus Ferrit 
Carbid bestehendes Gemisch sind, welches sich — je nach seinem Entwicklu 
stadium — mitunter an der Grenze der Auflésbarkeit befindet. Die Bildung d 
Troostitknoten erfolgt meistens von einem Kern ausgehend strahlenférmig na 
auBen und wird, im Gegensatz zum Martensit, durch die urspriinglich vorhande 
Austenitstruktur nicht beeinflu8t. An Schliffbildern werden die verschieden 
Entwicklungsstufen im einzelnen besprochen. Scharnoo 


Alexander Goetz. On mechanical and magnetic factors influencim 
the orientation and perfection of bismuth single-crystals. Phy 
Rev. (2) 35, 193— 207, 1930, Nr. 2. Es wird eine Methode beschrieben, welche + 
erméglicht, durch wiederholtes Schmelzen und Rekristallisieren und unter Ai 
wendung eines Impfkristalls Metalleinkristalle von praktisch jeder gewiinschte 
GréBe und Orientierung herzustellen, und wobei das Kristallwachstum unte 
Vermeidung auerer mechanischer Hinfliisse stattfindet. Die benutzte Apparatui 
welche iiberdies geeignet ist, Kristalle unter gleichzeitiger Anwendung eine 
Magnetfeldes wachsen zu lassen, und die Arbeitsmethode werden ausfiihrlic 
diskutiert. Aus einem Studium der Faktoren, welche die Orientierung der Kristal 
beeinflussen, konnte unter anderem gefolgert werden, daB die Krafte, welche di 
Orientierung eines Kristalls bestimmen, nicht beim Schmelzen vernichtet werder 
sondern noch in der Fliissigkeit bestehen bleiben, solange die Temperatur nak 
der des Schmelzpunktes ist (nicht mehr als 10° oberhalb dieses Punktes). Die 
konnte insbesondere aus der Orientierung von Kristallen, welche mit Hilfe ein 
Zwillingslamellen aufweisenden Impfkristalls gebildet waren, abgeleits 
werden. Es zeigte sich namlich, daB, wenn die geschmolzene Kontaktstelle zwische 
dem zu kristallisierenden Metallstab und dem Impfkristall sogar einige Millimet 
hinter einer bestimmten Zwillingslamelle lag, der neue Kristall nicht die Orie 
tierung des Hauptteiles des Impfkristalls, sondern die der (schon geschmolzene! 
Lamelle annahm. Auch ging ein polykristallinischer Stab, welcher durch de 
Ofen gefiihrt wurde, waihrend die Temperatur nur sehr wenig iiber dem Schmel: 
punkt war, in einen neuen polykristallinischen Stab mit gleichorientierten Kr 
stallen wie der erste Stab tiber. War die Temperatur jedoch héher, dann wurt 
eine vollkommen andere Kristallkombination erhalten. Ein Einflu8 eines Magne 
feldes (20000 bis 21000 Gau8) auf die Orientierung von Kristallen mit vorher fes 
gelegter Orientierung konnte nicht gefunden werden; bei Kristallen, wobei d 
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ientierung vorher nicht festgelegt wurde, war eine Andeutung fiir eine Bevor- 
agung eines angenaherten Parallelismus zwischen dreizihliger Achse und Kraft- 
ien vorhanden. Verf. weist darauf hin, da seine Versuche die Theorie Zwickys 

die Mosaikstruktur von Kristallen zu bestatigen scheinen: Beim Schmelzen 
Hen die Kristalle in ,,Blécken‘ auseinander; die »,Blockphase“ bleibt aber nur 
enige Grade tiber dem Schmelzpunkt bestehen. W.G. Burgers. 


loys Merz. Der Einflu8B verschiedener Legierungselemente auf die 
ritischen Punkte von Kohlenstoffstahl. Arch. f. Hisenhiittenwesen 3, 
87—596, 1930, Nr. 9. Die Versuche wurden mit einem verbesserten Chevenard- 
hen Dilatometer durchgefiihrt, unter méglichst gleichma@iger Erhitzungs- 
hwindigkeit, was durch einen selbstatigen Widerstand erreicht wurde. Das 
i Elektrolyteisen und reinen C-Stihlen beobachtete allmahliche Wachsen des 
usschlags im. Umwandlungsbereich wird durch Gleichrichtung der Raum- 
ittereinheiten erklart. Die Umwandlungspunkte der Ni-Stahle werden durch C 
rniedrigt. Dasselbe gilt auch fiir bindére Cr-Fe-Legierungen, bei denen jedoch 
ine nennenswerte Abhangigkeit vom C-Gehalt nicht vorhanden ist. In den 
-Si-Legierungen wird durch Zusatz von C das abgeschniirte y-Gebiet verbreitert. 
usatz von Mn zu C-Stahlen senkt die Umwandlungspunkte. In Cr-Ni-Stahlen 
rniedrigt Ni die Haltepunkte, besonders stark den Ar-Punkt; die gegensatzliche 

irkung des Cr tritt wenig in Erscheinung. Im tibrigen decken sich die Ergebnisse 
n Cr-Fe- und Fe-Si-Legierungen mit denen von Esser, die an C-reichen Fe-Mn- 
uegierungen mit denen von Dejean und die an W-Stihlen mit denen von Zieler. 
fam Schlu8 wird eine Kombination von Saladin-Apparat und Dilatometer an- 
yegeben zur Klarung der Unstimmigkeiten zwischen den Ergebnissen thermischer 
ind dilatometrischer Versuche. Berndt. 


Robert Stumper. La solubilité du Carbonate de Calcium.: Arch. Inst. de 
uuxembourg (N. 8S.) 11, 65—71, 1929. Fur die Loslichkeit des CaCO, in reinem 
Wasser stellt der Verf. aus der Literatur die folgenden Werte zusammen: 


femperatur || Modifikation | Léslichkeit 


0¢ des Ca CO3 | (mg/Liter) ree 
eo, ( v 10,04 Hollemann (ZS. f. phys. Chem. 12, 125, 1893) 
(14 Gefallt 16,00 Kolthoff (ZS. f. Nahr.- u. GenuBmittel 1922, S. 184) 
16 ? 13,1 Schloesing (C. R. 1872, 8.154) 
: 4 lie me i Rolirauach (28 f phys, Chen, 12, 284.1898) 
23,8 Aragonit | 12,5 Hollemann (1. ¢.) 
25 Calcit 14,3 
25 Aragonit | . 15,3 | Kendall, nach Kolthoff (1. e. zitiert) 
25 Gefallt 14,45 
el Gefallt 14,47 Stumper 


Jie Léslichkeit des CaCO; in H,CO,-haltigem Wasser wird in g/Liter nach zwei 
formeln 
ph 3 
[Ca] — 0,016 Vp und [Ca] = 0,0105/p 


yerechnet, wenn p der Teildruck des CO, ist, und mit den gemessenen Werten 
rerglichen. Botiger. 
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Fritz Blank und Franz Urbach. Uber Sole in Kristallen. II. Mitteilun; 
Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 240. S.-A. Wiener Be 
188 [2a], 701—715, 1929, Nr. 9/10; nach Wiener Anz. 1929, S. 240, Nr. 19. Mi 
teilung tiber Versuche an Goldsolen in Alkalihalogenidkristallen, die angestel 
wurden, um die Entstehung der Kristallsole, ihre wichtigsten Eigentiimlichkeite 
und die Anordnung der Teilchen in ihnen zu erklaren. Fiirtl 


F. Ehrenhaft und E. Wasser. Eine zusammenfassende Darstellung de 
Untersuchungen tiber das Widerstandsgesetz unter Berticksichtigun 
metallischer Teilchen hoher Dichte in Gasen. ZS. f. Phys. 59, 727—73( 
1930, Nr. 11/12. Es wird eine Ubersicht iiber den derzeitigen Stand der Unter 
suchungen an kleinen Teilchen verschiedener Dichten (Ol, Se, Au, Pt) nach de 
Evakuierungsmethode gegeben. Aus der Gegeniiberstellung der Resultate, die ir 
Bereich kleiner l/a-Werte (groBe Olteilechen mit J/a <1) gewonnen wurden, mi 
denjenigen kleinster metallischer Teilchen, J/a ~ 1, ergibt sich die Notwendigkeit 
das Widerstandsgesetz dieser Teilchen bei Vermeidung der Extrapolation ihre 
wu — l-Kurven auf 1 = 0 zu iiberpriifen. Die Ladungswerte ergeben nur bei 0] 
teilchen, bei denen wegen l/a <1 die Extrapolation auf J = 0 eine weit geringer: 
ist, den Elektronenwert. Bei den ubrigen drei Teilchenarten, bei denen siel 
Ladungsunterschreitungen ergeben, miiBte man diese Ladungen nunmehr unte 
woméglicher Vermeidung der Extrapolation auf 1 = 0 untersuchen. Mattauch 


Hans Feiner. Auswertung von Messungsergebnissen an Oltrépfcher 
der RadiengréS8en 3,4. 10—* bis 11,4.10—-5cem nach der Ehrenhaftsche1 
Methode und deren Fehlerbestimmung. ZS. f. Phys. 59, 731—753, 1930 
Nr. 11/12. Es werden J. Mattauchs Messungsergebnisse an 27 (lteilchen de 
GréBenordnung 3,4.10—5 bis 1 1,4.10—5em noch einmal zur Berechnung de 
Konstanten des Widerstandsgesetzes verwendet, wobei die durch den Ausgleicl 
bedingten mittleren Fehler der Einzelbeobachtungen sowie deren Mittelwerte nacl 
den Methoden der Ausgleichsrechnung ermittelt werden. Es zeigt sich, da8 maa 
es mit Ladungen zu tun hat, welche sich einheitlich um die des Elementarquantum: 
der Elektrizitaét bewegen (und zwar stimmt der hier gefundene Wert fiir e innerhalk 
der angegebene Fehlergrenzen mit dem vom Ref - Sseinerzeit aus diesen Teilcher 
errechneten Elektronenwert tiberein. Der Ref -), ferner, daB die Angleichung an dig 


an Sicherheit besitzen (was sich durch die in der vorstehend referierten Arbeit 


von Ehrenhaft und Wasser hervorgehobenen Unsicherheit der Extrapolatior 
auf 1 = 0 erklaren diirfte. Der Ref. Ne Mattauch. 


die unter 1 % liegen; aus dieser Tatsache wird auf die Kugelgestalt der Teilchen 
und auf eine normale Dichte derselben geschlossen. Die individuell berechneten 
Ladungen ergeben Unterschreitungen des Elementarquantums (die wohl wieder 


Se 
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yf die von Ehrenhaft und Wasser hervorgehobene Unsicherheit der Extra- 
olation auf 1 = 0 zuriickzufiihren sein diirften, da sich fiir alle Teilchen ja ein 
emeinsamer Wert fiir e/A ergibt. Der Ref.). Mattauch. 
. Virtel. Bestimmung des Widerstandsgesetzes ansubmikroskopischen 
latinprobekérpern der GréBenordnung 10—'cm. ZS. f. Phys. 59, 771 
-806, 1930, Nr.11/12. Im Ehrenhaftschen Kondensator werden Platin- 
eilchen der GroBenordnung 10—° cm nach der Evakuierungsmethode untersucht. 
s gelang dabei zum ersten Male, im elektrischen Flammenbogen Pt-Teilchen zu 
rzeugen, die regulare Struktur und Beschaffenheit aufweisen. Fiir A® ¢@ ergibt 
ich ebenso wie fur e/A ein ftir alle Teilchen gemeinsamer Mittelwert, dessen 
ehler je nach dem Ausgleich (linear und exponentiell) unter 1 bzw. 4% liegt. 
ie individuell berechneten Ladungen zeigen in beiden Fallen (linearer oder 
xponentieller Ausgleich) wesentliche Unterschreitungen; durch eine angeschlossene 
ehlerrechnung wird der Beweis erbracht, daB diese nicht durch Versuchsfehler 
erursacht werden. (Der Grund diirfte wohl wieder in der Unsicherheit der Extra- 
olation auf J = 0 zu suchen sein. Der Ref.) Die nach den Methoden der Aus- 
leichsrechnung gewonnenen Mittelwerte fiir A? ¢ und A liegen in den theoretisch 
ostulierten Grenzen. Mattauch. 


arold Jeffreys. On the Structure of Liquids and Vitreous Solids. 
-roc. Cambridge Phil. Soc. 24, 19—31, 1928, Nr. 1. Fiir die Grundzustande der 
Stoffe gibt der Verf. folgende Einteilung: gasférmiger, kristalliner und glasiger 
Zustand. Der Zusammenhalt der Molekiile im glasartigen Zustand erfolgt mit den 
gleichen Kraften wie-im Kristall und unterscheidet sich nur durch eine sehr geringe 
RegelmaBigkeit seiner Struktur, indem die Richtungskrafte im Molekiilverband 
sich auf ein Minimum beschranken. Die gleiche Erscheinung trifft man bei kristalli- 
sierten Stoffen kurz vor dem Schmelzpunkt an, da auch hierbei die Richtungskrafte 
langsam bis auf den Nullwert (im Schmelzpunkt) zuriickgehen. Der fltissige Zu- 
stand wird als eine Zwischenerscheinung zwischen dem glasigen und gasférmigen 
angesehen. Da hierbei die Molekiile infolge Assoziationserscheinungen sehr groB 
sind, bilden sie Teilchen im glasigen Zustand. Eine Fliissigkeit unterscheidet 
sich von einem Kérper im glasigen Zustand nur darin, da ihr das Bestreben, 
nach einer Deformation in die Ausgangsgestalt zuriickzugehen, mangels 
Richtungskraften fehlt. Brickner. 


A. Wesley Meyer. X-ray scattering by mixtures of organic liquids. 
Phys. Rev. (2) 35, 291, 1930, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Fir folgende 
Gemische wurden Rdéntgenstrahlstreukurven aufgenommen: n-Athylalkohol 
—Methyleyclohexan, n-Butylalkohol— Orthodimethylcyclohexan, Chinolin — 
Phenol, Cyclohexan—Tetranitromethan, Phenol—Wasser. Alle Mischungen, mit 
Ausnahme der letzten, sind vollstandig mischbar. Wasser—Phenol ist eine 
Lésung, wenn entweder der Wassergehalt oder der Phenolgehalt stark tiberwiegt. 
Bei anderen Mischungsverhaltnissen liegt eine Emulsion vor, die sich jedoch durch 
Erwarmen lésen 148t. Die aufgenommenen Kurven haben Spitzen, auf die das 
Braggsche Gesetz angewandt wurde, um die Molekiilabstande der ceybotaktischen 
Gruppen zu bekommen. Es zeigt sich, daf in allen Fallen ein einziger cybotaktischer 
Gruppentyp vorliegt, an dem beide Molekularten der Gemische teilhaben. Der 
Molekiilabstand der Gruppe liegt zwischen den Absténden der reinen Komponenten 
und hangt von der Zahl jeder Art anwesender Molekiile ab. In den Phenol-Wasser- 
Emulsionskurven wurden zwei Abstande gefunden, die denen des gesittigten 
Phenolwassers und des gesattigten Wasserphenols entsprachen, in Uberein- 
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stimmung mit der allgemeinen Annahme, daB die Molekiile der Komponente 
einer Emulsion sich nur in groBen Gruppen miteinander vermischen. Die Er; 
gebnisse stimmen mit denen itiberein, die fiir feste Losungen, z. B. fiir Legierung 
erhalten wurden. Giintherschulze 


G. W. Stewart. The extent of noticeable cybotactic condition in : 
liquid as exhibited by triphenolmethane. Phys. Rev. (2) 35, 291, 193 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch Vergleich der Hauptréntgenstrahle 
beugungsspitze von Triphenylmethan in Form von Kristallpulver mit dem de: 
Fliissigkeit 148t sich annahernd schatzen, wie groB die Molekiilgruppen in de’ 
Fliissigkeit sind. Es zeigte sich, daB die gesamte gebeugte Energie in der Haupt 
beugungsspitze der ersten Ordnung in der Fliissigkeit gréBer ist als im Kristalll 
Das laBt sich dahin deuten, daB die effektiven Molekiilgruppen in der Fliissigker 
etwa die gleiche Ausdehnung haben, wie in einem fein pulverisierten Kristall. Fta 
quantitative Aussagen reicht das Material nicht aus. Giintherschulze 


Norris Johnston and Lynn G. Howell. Sedimentation equilibria of colloida. 
particles. Phys. Rev. (2) 35, 274— 282, 1930, Nr. 3. Die La Place-Perrinscha 
Formel wird fiir das Sedimentationsgleichgewicht in groBen Zellen bestatigt 
Ein nach der Zsigmondyschen Keimmethode hergestelltes Goldsol wurde, ir 
eine 8,3 mm hohe Quarzzelle eingefiihrt. Die Zelle wurde alsdann einige Tage ai 
méglichst konstanter Temperatur erschiitterungsfrei gehalten und die Sedii 
mentation durch ultramikroskopische Auszaihlung der Teilchen in verschiedenen 
Hoéhenschichten zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. Stellt man die Werte 
der Héhe in Abhangigkeit vom lg . cone dar, so erhalt man eine Gerade. L.J. Weber! 


L. Hock. Physik des Kautschuks. 8.-A. Handbuch der Kautschuk-Wissen4 
schaft, herausgegeben von K.Memmler, 8. 436—574. Leipzig, Verlag vor 
8. Hirzel, 1930. Scheel: 


A. G. Shenstone. Disagreements with the predictions of the Hund 
theory of series limits. Phys. Rev. (2) 81, 1124—1125, 1928, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) [S. 1038.] Smekal. 

: 
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V. D. Landon. The equivalent generator theorem. Proc. Inst. Radio Eng. 
18, 294—297, 1930, Nr. 2. Es wird gezeigt, daB ein beliebiges elektrisches Syste ; 
mit zwei Speiseklemmen durch einen Generator und einen Reihenwidersta: 
ersetzt werden kann. Das Ersatzschema eignet sich besonders fiir die Unte 
suchung nicht stationirer Vorginge. H. EB. Linckh. 
¥ 


A. Tonolo. Sull’integrazione delle equazioni elettromagnetiche di 
Maxwell-Hertz. Lincei Rend. (6) 10, 646—649, 1929, Nr. 12. Vergleich det 
vom Verf. [Ann. di Matematica (3) 27, 1910] durchgefiiArten Integration det 
Maxwell-Hertzschen Gleichungen mit der von O. Tedone [Lincei Rend. (5) 25 
1916] ausgeftihrten. K. Przibram 


C. G. Darwin. The Electromagnetic Equations in the Quantun 
Theory. Nature 128, 203, 1929, Nr. 3093. [S. 953.] Smekal 
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. Heinrich. Reinigung von Gasen mittels Elektrofiltern. ZS. d. Ver. d. 
ing. 74, 193—199, 1930, Nr. 7. Der Verf. gibt eine Zusammenstellung iiber den 
yegenwirtigen technischen Stand der elektrischen Gasreinigung. Einleitend wird 
Waraut hingewiesen, da Elektrofilter zur Riickgewinnung wertvoller Bestandteile 
d zur Entstaubung von Nutz- und Abgasen dienen. In einem weiteren Ab- 
#chnitt wird der Aufbau der Elektrofilter geschildert und auf die beiden Aus- 
ubrungsformen — Rohr- und Kammerfilter — eingegangen. Die Filtergleich- 
fspannung wird durch Gleichrichtung hochgespannten Wechselstromes mittels 
mechanischen Gleichrichters und neuerdings auch mittels Gliihventilréhren 
(s. diese Ber. 10, 2208, 1929) erzeugt. Weiter wird die Anwendung der Elektro- 
filter geschildert in Hochofenwerken zur Gichtgasreinigung, in der Metallhiitten- 
industrie, zur Entteerung und Entélung von Generatorgas, in der Zementindustrie, 
in der chemischen Industrie zur Reinigung der Abgase und als Reinigungsanlagen 
hinter vorgeschalteten Kalisalz-, Gips-, Kalk-, Sand- und ahnlichen Trocknungs- 
einrichtungen. Die besonderen Vorteile gegeniiber ‘mechanischen und anderen 
Reinigungsmethoden sind kurz zusammengefaBt: 1. Der Energieverbrauch 
betragt nur etwa 0,05 bis 0,5 kWh fir 1000 m? zu reinigendes Gas. 2. Der Ent- 
staubungsgrad kann je nach Bedarf bis auf 9994 und héher getrieben werden. 
3. Der Stroémungswiderstand entspricht nur 2 bis 8 mm Wassersaule. 4. Die Filter 
‘sind auch bei hohen Temperaturen betriebsfahig (bis etwa 500° C). 5. Bedienungs- 
kkosten, Betriebskosten und VerschleiB sind ebenfalls niedrig. 6. Das wieder- 
gewonnene Gut wird in trockenem Zustande erhalten. Strigel. 


E. Fermi. Sopra l’elettrodinamica quantistica. Lincei Rend. (6) 9, 881 
—887, 1929, Nr. 10. [S. 956.] Firth. 


Risch. Messungen von Verkehrserschiitterungen. §.-A. Verkehrstechn- 
1929, 48., Nr. 40. [S. 1107.] Kluge. 
Michel. Sur le caleul d’un galvanométre. C. R. 189, 1257—1259, 1929, 
Nr. 27. Der Verf. geht von den bekannten Gleichungen fiir Drehspulgalvanometer 
im aperiodischen Schwingungszustand aus (wobei aber Luft- bzw. Rahmen- 
dampfung vernachlassigt wird. Der Ref.), woraus sich ftir die Spannungs- 
empfindlichkeit P des Galvanometers die Gleichung P? = 7T'/x C R ergibt, wenn 7’ 
die Schwingungsdauer im ungedaémpften Zustand, C die Richtkraft, R den kritischen 
Widerstand bedeutet. Daraus folgt fiir die Feldstarke H die Beziehung 
H? = 4nKR/TS?, worin K das Tragheitsmoment, S die Windungsflache des 
Rahmens ist. Betrachtet man den Rahmen allein (ohne Spiegel), so erhalt man 
eine entsprechende Gleichung fiir die Feldstarke Hm, in der Ky und 1, die fiir den 
Rahmen allein gelten, an Stelle von K und F# treten. Da es bei den Messungen 
nicht auf die Winkelempfindlichkeit P, sondern auf das Produkt P .1 ankommt, 
wobei / die Entfernung der Skale vom Spiegel bedeutet, so wird die Frage diskutiert, 
wann dieses Produkt ein Maximum wird. Hierbei kommt die Beugung des Spiegels 
in Frage, die von seinen Dimensionen abhingt. Diese Frage wird fiir einen recht- 
winkligen Spiegel von der Brennweite / naher erértert. W. Jaeger. 


A. B. D. Cassie. A method of eliminating magnetic disturbance of high 
sensitivity galvanometers. Journ. scient. instr. 7, 21—22, 1930, Nr. 1. Die 
Stérungen, welche astatische Nadelgalvanometer durch schwankende magnetische 
Felder erfahren kénnen, sollen dadurch unschadlich gemacht werden, da zwei 
Systeme von gleicher Empfindlichkeit und gleicher Schwingungsdauer nahe bei- 
einander aufgestellt werden, so daB fiir beide die Stérung gleich groB ist. Die 
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Mittelpunkte der Spiegel sollen die Brennpunkte einer Ellipse darstellen, und ai 
dem Endpunkt der kleinen Achse dieser Ellipse soll ein Hohlspiegel aufgeste 
sein, dessen Radius dem Kriimmungshalbmesser der Ellipse an der angegebene 
Stelle entspricht. Die Galvanometerspiegel werden in eine solche Lage gebrachti 
da ein auf den einen derselben in Richtung der kleinen Achse auffallender Licht! 
strahl auf den Hohlspiegel und von diesem auf die Mitte des zweiten Galvano 
meterspiegels reflektiert wird. Von hier tritt er dann wieder parallel zur kleiner 
Achse aus. Bei gleichzeitiger Drehung beider Spiegel um denselben kleinen Winke 
bleibt dann die Richtung des austretenden Lichtstrahles angenahert ungedndert: 
so daB der Nullpunkt des optischen Systems keine Schwankungen mehr zeigt 

W. Jaeger 
H. B. Brooks. Sensitivity of a galvanometer as a function of its 
resistance. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 297—312, 1930, Nr. 2 (Res. Pap 
Nr. 150). Von Maxwell einerseits und von:Ayrton und Perry andererseits 
sind fiir ein Nadelgalvanometer die Bedingungen fiir die giinstigste Schaltung auf~ 
gestellt worden, fiir welche die Empfindlichkeit ein Maximum ist. Diese Be- 
dingungen werden hier nochmals abgeleitet, wobei sich ergibt, daB Maxwell 
stillschweigend die Dicke der Isolation des Spulendrahtes als konstant angenomme! 
hat, wahrend bei Ayrton und Perry die Voraussetzung gemacht ist, daB die 
Dicke dem Drahtdurchmesser proportional ist. Sie finden dann bekanntlich, dab 
im giinstigsten Falle der Galvanometerwiderstand gleich dem Widerstand de 
auBeren SchlieBungskreises sein mu’. Auer diesem Maximum der Spannungs-- 
empfindlichkeit, die sowohl beim Nadel-, wie beim Spulengalvanometer dert 
Amperewindungszahl in den Spulen des Galvanometers proportional ist, wird! 
die Empfindlichkeit fiir andere Widerstandsverhialtnisse oberhalb und unterhalb: 
des giinstigsten Falles berechnet und das Verhaltnis derselben zu der maximalen' 
Empfindlichkeit in Abhangigkeit von dem Widerstandsverhaltnis in Kurven) 
dargestellt. Fiir einige Galvanometertypen werden die tatsachlich beobachteten 
Werte mit der theoretischen Kurve verglichen. Es zeigt sich, daB das Maximum 
der Kurve sehr flach ist, so da8 selbst bei ziemlich starken Abweichungen vom 
giinstigsten Widerstandsverhaltnis nur ein geringer Verlust der Empfindlichkeit 
auftritt. W. Jaeger, 


A. Kohler. Einige Beleuchtungseinrichtungen fiir das Saitengalvano- 
meter. ZS. f. Instrkde. 50, 146—155, 1930, Nr. 2. Der Erbauer von Saiten- 
galvanometern mu bei Anordnung der Saite auf gewisse optische Verhaltnisse 
der Mikroskope achten, anderenfalls schriinkt er den Bereich der VergréBerungen 
erheblich ein. Nach Darlegung einiger grundsitzlicher Gesichtspunkte bei der 
Konstruktion von Beleuchtungs- und Abbildungsobjektiven fiir die besonderent 
Bedingungen des Saitengalvanometers werden drei gebriiuchliche Anordnungen 
beschrieben. Die einfachste Beleuchtungsanordnung ist nur fiir eine kleine Licht- 
quelle mit glattem geraden Leuchtfaden verwendbar. Das spaltformige Leach 
feld und die Saite liegen senkrecht zueinander; durch diese Beschrankung der 
GréBe des Leuchtfeldes wird einmal eine Ersparnis an Licht erzielt und weiter 
wird eine stérende Verschleierung des Bildes durch partiell reflektiertes Licht fast 
vermieden. Die Anordnung enthalt eine Kollektorlinse, die ein vergréBertes Bild 
der fadenformigen Lichtquelle gibt, und ein Objektiv, das diese Lichtquelle in die 
Einstellebene und auf die Saite abbildet. Die Okonomie der Anordnung wird um 
80 gréBer, je gréBer die wirksame Apertur des Kollektors ist; jedoch kommt man 
hier bald an eine Grenze, da man diese Linse wegen der Glasbirne nicht naher 
an den Faden heranbringen kann und weil die optische Beschaffenheit der ge- 
blasenen Glashiille eine geniigend fehlerfreie Abbildung des Fadens durch Kegel 
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Berer Apertur unméglich macht. Lampen mit groBer Flachenhelle besitzen 
er einen wendelférmigen Faden; fiir diese ist die zweite Beleuchtungsanordnung 
dacht. Die Kollektorlinse kann in diesem Falle fortbleiben, indem der Faden 
Hirekt an die oben erwahnte Abbildungsstelle gebracht wird. Die ungleichmaBige 
Welligkeit der Wendel wird durch eine Zylinderlinse beseitigt. Bei der zuletzt 
eschriebenen Anordnung kann Leuchtfeld und Apertur geindert werden, so daB 
passung an verschiedene Bedingungen vorgenommen werden kann. O. Werner. 


- Briickel und W. Stiblein. Neuere Fortschritte in der Fernme8technik. 
EG Mitt. 1930, S. 185—190, Nr. 3. Hi. Ebert. 


Valter Stern. Neue Anzeige- und Registriermethoden in der Fern- 
eBtechnik. Elektrot. ZS. 51, 77—80, 1930, Nr. 3. Es werden Schaltungs- 
inzelheiten von zwei nach dem Telewattsystem ausgefiihrten FernmeBanlagen 

itgeteilt. Hierbei wird auf die Vorteile einer Teilsummenregistrierung gegeniiber 
er tiblichen HinzelgréBenregistrierung eingegangen. O. Werner. 


-H. Rayner. Laboratory electrical instruments. Journ. scient. instr. 
i, 60—62, 1930, Nr. 2. Cambridge bringt eine neue KapazitatsmeBbriicke nach 
ampbell; MeBbereich 1 wuF bis 10 uF. Registrierendes Potentiometer des 
chleifdrahttypus; die drei Schreibfedern werden in Absténden von 2 Minuten 
betatigt. Einrichtung zur Messung von gegenseitigen Induktionen nach Campbell; 
MeBbereiche 0,1, 1,1 und 11 Henry. Einfaches Drehmagnetgalvanometer nach 
Paschen mit Kobaltstahlmagneten und Mumetallpanzer. Saitengalvanometer 
nach Salomonson mit permanentem Magneten. Die Empfindlichkeit wird bei 
Verwendung eines Kupferdrahtes von 10 Ohm Widerstand und 11 ~ Durchmesser 
mit 10—? mm fiir 1 wA angegeben; die Schwingungsdauer betragt dabei 0,012 Se- 
kunden. Fiir Drehspulzeigergalvanometer wird eine neuartige Lagerung angegeben: 
der Trager mit den Lagersteinen wird durch den permanenten Magneten in der 
Schwebe gehalten; hierdurch bleibt das System gegen Erschiitterungen und StéBe 
geschiitzt. Weitgehende Entwicklungsarbeit ist an dem Klydnographen geleistet 
worden, so da die Handhabung wesentlich vereinfacht ist. GroBe Bedeutung 
haben die MeSgerate fiir die Hochfrequenztechnik gewonnen, jedoch ist leider 
uber diese Apparate wie Photozellen, Kerrzellen, Quarzwellenmesser, Konden- 
satoren und Selbstinduktionsnormalien so wenig gesagt, da man sich schwer ein 
Bild von den erzielten Verbesserungen machen kann. O. Werner. 


A.C. Jolley. Commercial electrical instruments. Journ. scient. instr. 
7, 57—60, 1930, Nr. 2. Verf. gibt eine kurze Ubersicht iiber die von der ameri- 
<anischen Instrumenteindustrie in dem letzten Jahre herausgebrachten Neuerungen. 
Vakuumthermoelemente, die mit dem Hitzdraht in guter thermischer Verbindung 
stehen, aber von ihm durch glasartiges Material elektrisch isoliert sind. Die Ele- 
mente werden mit dem gleichen Steckersockel geliefert, wie die normalen Ver- 
starkerréhren. Drehspulinstrumente mit Kupferoxydgleichrichter zur Messung 
kleiner Wechselstréme. Dreheiseninstrumente mit ,,Mumetall‘-Anker, wodurch 
sin giinstiges Verhaltnis von Drehmoment zu Systemgewicht erzielt ist; die 
Instrumente haben geringen Frequenzfehler. Drehspulzeigergalvanometer fiir 
2 Milliamp. und 80 Millivolt Vollausschlag; sehr unempfindlich gegen Uber- 
astungen. Stromwandler, deren MeSbereich durch Verandern eines Luftspaltes 
seregelt wird. Edgcumbe bringt einen Stromwandler mit einer Genauigkeit des 
Ubersetzungsverhaltnisses von 0,1 °/99 von 10 bis 150% des Nennstromes; der 
Phasenwinkel betragt weniger als 0,8 Minuten. Fiir Strommessungen in der 
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Réntgentechnik bringt die gleiche Firma ein Spezialinstrument heraus, das keine 
Ecken und Kanten besitzt, also Spriiherscheinungen vermieden werden; die Ein4 
schaltung verschiedener MeBbereiche erfolgt durch lange Zugschniire. Weiter 
werden einige Verbesserungen an Registrierinstrumenten, Relais und Isolations-) 
messern genannt. O. Werner.’ 


P. Vernotte et Bory. Sur les régulateurs de tension & montage de pont.) 
Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 159 S—160 8, 1930, Nr. 1. [Bull. Soc. Frang.: 
de Phys. Nr. 285.] Es wird ein Leitungsviereck gebildet, bei dem die einander 
gegeniiberliegenden Seiten aus Platinwiderstanden bzw. Konstantanwiderstanden 
bestehen. Fiihrt man zwei gegeniiberliegenden Eckpunkten eine Spannung zu, 
so entsteht zwischen den beiden anderen Eckpunkten ein Spannungsabfall. Beii 
bestimmter Dimensionierung der Widerstaénde beobachtet man folgendes: Wachst 
die zugefiihrte Spannung, dann durchlauft die Ausgangsspannung ein Maximum. . 
Wird dieser Punkt als Arbeitspunkt gewahlt, dann kann man diesem System eine 
Spannung entnehmen, die bis zu einem gewissen Grade gegen Schwankungen der * 
zugefiihrten Spannung unempfindlich ist. Fiir eine Spannung von 30 Volt und | 
eine Stromentnahme von 0,075 A werden nahere Angaben tiber die ey jecae | 
Widerstinde gemacht. O. Werner. . 


large power units. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 2075— 2081, 1929, Nr. 11. Eine: 
automatische Vorrichtung zur Konstanthaltung von Generatorspannungen wird — 
beschrieben. Die Spannungsschwankungen werden in bekannter Weise einem 
zweistufigen Verstarker mit groBer Endleistung iibertragen. Die erzielbare Kon- 
stanz wird mit 0,1% angegeben. Die Hilfsspannungen werden mit Ausnahme ne 
Gitterspannungen dem Netz entnommen. O. Werner. 


L. C. Verman and H. J. Reich. A vacuum tube voltage regulator for! 


Jean Villey. Sur l’application de l’électrométre aA des mesures indu- | 
strielles. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 397—421, 1927, Nr. 10. H. Ebert. 


] 
Karl Niemeyer. Uber die Messung kleiner Kapasithtsinderangon 
mittels ungedampfter elektrischer Schwingungen. Dissertation — 
Hannover 1929, 37 8S. Die Arbeit beschaftigt sich nach einer kurzen Ubersicht tiber _ 
die bereits bekannten Schwebungsmethoden der gekennzeichneten Art speziell — 
mit folgenden MeBverfahren: 1. Modifizierung der von Riegger angegebenen | 
Phasensprungmethode in der von Schuchmann fiir die Regelung der Tourenzahl | 
von Hochfrequenzmaschinen angewendeten Form fiir die Messung sehr kleiner 
Kapazitiatsinderungen. Man gelangt so zu einer Art Briickenschaltung, mit der | 
sich eine relative Genauigkeit von etwa 8. 10—6 erreichen liBt. 2. Resonanz-_ 
methode, die aus den bekannten Methoden dadurch entwickelt wird, daB die 
Messung der Resonanzspannung mit dem riickgekoppelten Audion vorgenommen 
wird. _Hiermit wird die oben genannte Empfindlichkeit ebenfalls erreicht. | 
3. Eine neue Methode, welche die Anderung des Anodengleichstromes eines 
im Anschwingzustande befindlichen Rohrengenerators bei Kapazitatsinderung 
im Schwingungskreise benutzt, wobei im Anodenkreis des Generators zur 
Erhéhung der Empfindlichkeit ein kompensiertes Gleichstromgalvanometer 
verwendet wird. Die Empfindlichkeit ist hier noch etwas héher als bei den anderen 
Methoden; sie wird durch die Inkonstanz der Réhrenemission beschrankt. 


StérungsschutzmaBnahmen werden angegeben; die benutzten 2 


werden beschrieben. Zickner. 
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Pp. Guy Suits. Anwendung des Roéhrenvoltmeters zur Analyse von 
WPberschwingungen. Helv. Phys. Acta 2, 492—508, 1929, Nr. 7. Die zu ana- 
fysierende Welle wird am Zufthrungskreis eines Réhrenvoltmeters angeregt. 
tn Reihe mit der zu analysierenden Spannung wird ein Hilfsoszillator bekannter 
frequenz geschaltet. Sind irgendeine Oberschwingung und die veranderliche 
Hilfsfrequenz angenahert gleich, so da Schwebungen auftreten kénnen, dann 
Werden diese Schwebungen im Anodenkreisinstrument des Réhrenvoltmeters 
nngezeigt. Bedeuten H die Amplitude der Oberschwingung, J, die Amplitude des 
Anodenstromes, angezeigt durch das Milliamperemeter, LZ die Amplitude des 
Tilfsoszillators, k eine Konstante, so l4Bt sich ftir die Amplitude der Ober- 


schwingung H = k = berechnen. Unter der Voraussetzung, da die Welle des 


ilfsoszillators rein sinusférmig ist, und daB die Oberschwingungskomponenten 
Her komplexen Welle zur Zeit ¢ = 0 in Phase sind, kann man in bekannter Weise 
durch Entwicklung in eine Potenzreihe den Anodenstromausdruck in Glieder 
on nullter und doppelter Frequenz sowie von Frequenzen mit der Summe und 
Differenz der primaéren Frequenzen zerlegen. Der durch einen Gleichstrommesser 
angezeigte Anteil enthalt die stetigen Komponenten (die zur Erhéhung der 
enauigkeit kompensiert werden kénnen) und Glieder mit der Differenz der 
peiden Primarfrequenzen. Da das Instrument als Voltmeter geeicht ist, kénnen die 
Amplituden der zu untersuchenden Welle und der Hilfsschwingung direkt ab- 
gelesen werden. Die Uberlegungen gelten nur dann streng, wenn fiir die verwendete 
Rohre eine quadratische Kennlinie angenommen werden kann, was bei den 
modernen Réhren allgemein der Fall ist. Der experimentelle Teil der Arbeit zeigt, 
daB Oberschwingungen bis zu 1% der Grundschwingungsamplitude gemessen 
werden kénnen, und daB die gemessenen Werte mit den Fourierkoeffizienten einer 
bekannten eckigen Welle bis auf 1°/)) tibereinstimmen. Die Anordnung ist bis zu 
3.10° Hertz frequenzunabhangig. Die Begrenzung der Methode liegt in der 
Spannungs- und Frequenzkonstanz einerseits, andererseits in der Oberwellen- 
freiheit der Hilfsschwingung. Mittelmann. 


A. V. Loughren and H. W. Parker. The measurement of direct inter- 
electrode capacitance of vacuum tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 17%, 
957— 965, 1929, Nr. 6. Die angegebene Methode bestimmt die zu ermittelnde 
kleine Kapazitit durch Beobachtung des Ladestromes bei 500 kHz mit 
Thermoelement und Galvanometer. Die Réhre wird so an einen Réhrengenerator 
angeschlossen, daB der Strom durch das Thermoelement nur durch die zu messende 
Teilkapazitat bestimmt ist. Nach Beobachtung des Galvanometerausschlages 
wird bei abgeschalteter Réhre ein parallel liegender, sehr fein veranderbarer Mef.- 
kondensator so eingestellt, daB sich der gleiche Ausschlag ergibt. Die Differenz 
der Einstellungen des MeSkondensators liefert den gesuchten Kapazititswert. 
Da beim Abschalten der Réhre nicht nur die zu messende, sondern auch die beiden 
anderen Teilkapazitaten entfernt werden, so mu8 durch eine besondere Anordnung 
fiir hinreichende Unveranderlichkeit von Spannung und Frequenz des Generators 
gesorgt werden. Bei sehr kleinen Kapazitéten (Gitteranodenkapazitat einer 
Schirmgitterréhre) wird das Thermoelement durch einen Carborunddetektor 
ersetzt. Die untere MeBgrenze wird zu 10-15 F angegeben. Hin technisches, nach 
diesem Verfahren arbeitendes MeBgerat wird beschrieben. Zickner. 


(. B. Jolliffe. The use of the electron tube peak voltmeter for the 
measurement of modulation. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 660—663, 1929, 
Nr. 4.. Um den Modulationsgrad. einer hochfrequenten Tragerwelle zu messen, 


~~ tl 
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waren dem im Bur. of Stand. arbeitenden Verf. nur Verfahren bekannt, die ent+ 
weder den Nachteil haben, daB die Niederfrequenzamplitude gemessen wird, ehe 
sie der Hochfrequenz aufgedriickt wird, oder den Nachteil haben, da ein teurer 
und schwer beweglicher Oszillograph gebraucht wird. Der Verf. nimmt das Scheitel+ 
spannungsrohrenvoltmeter nach v. d. Bijl(Thermionic Vacuum Tubes 1920, 8. 367),) 
miBt erst den Scheitelwert der unmodulierten Tragerwelle (J,), dann den Scheitel-! 
wert bei Modulation (Jim) und erhalt daraus den Modulationsgrad (Jm — J;)/Jp. 
Es war dem Verf. offenbar unbekannt, daB dieses Verfahren z. B. in Deutschla: 

seit Jahren verwendet worden ist; die von ihm vorgeschlagene Réhrenvoltmeter-’ 
schaltung mit zwei Spannungsteilern ist genau dieselbe, wie sie L. Bergman 
(Telefunken-Ztg. 87, 28, 1924) beschrieben hat. Heh. Pauli.: 


A. B. Bryan and (. W. Heaps. Magnetostriction measurements using @ 
heterodyne beat method. Phys. Rev. (2) 35, 298, 1930, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Zwei mit Radiofrequenz schwingende Stromkreise erzeugen: 
einen Interferenzton, der mit einer Stimmgabel zu langsamen Schwebungen ge- 
bracht wird. Die Schwebungen werden auf einem bewegten photographischen 
Film registriert. Ein Parallelplattenkondensator in dem einen Kreis erleidet eine 
Kapazitatsinderung durch die Magnetostriktion eines die eine der beiden Platten 
tragenden Nickeldrahtes. Aus der Filmphotographie kann die Magnetostriktion 
genau ermittelt werden. Eine Spule um den Draht gibt die Barkhausenschen 
Unstetigkeiten an. Sie werden verstarkt und zugleich mit dem Magnetostriktions- - 
effekt und einer Zeitskale auf dem Film abgebildet. Es zeigt sich so, daB der? 
Barkhauseneffekt jedesmal von einer plotzlichen Langendnderung des Nickel-- 
drahtes begleitet ist. Der Apparat gibt Langenanderungen des Drahtes von 10—7em1 
an und 148t sich fiir schnelle Magnetisierungszyklen verwenden. Giintherschulze, 


W. Jackson. High-frequency resistance measurement by the use of’ 
a variable mutual inductance. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 296—304, 1930, 
Nr. 398. Die Abhandlung beschreibt Versuche mit einer von Mo ullin angegebenen - 
Schaltung, die die Messung von Spulenwiderstinden gestattet, ohne daB der’ 
Widerstand des Schwingkreiskondensators bekannt zu sein braucht. Durell | 
eine kleine Anderung an der MeSschaltung kann die Methode auch fiir die Messung _ 
von Kondensatorwiderstaénden verwendet werden. Ernste Fehler kénnen aber | 
hervorgerufen werden durch parasitire Kapazititen, die bei dieser Methode, | 


auf den Gebrauch einer Wechselinduktion beruht, prinzipiell nicht zu vermeiden _ 
sind. Es werden Methoden angegeben, um diese Fehler méglichst zu verringern, © 


Erhebliche Unterschiede — bis zu 50 % kleinere Werte — ergeben die Messunge 


mit den MeBresultaten der Widerstandsvariationsmethode. Verf. erklart de 
Unterschied durch den Kondensatorwiderstand, der bei der Widerstandsvariations | 
methode nicht in Rechnung gebracht wird. Bei einer Anwendung der Method 
zur Messung des Verlustwinkels des verwendeten Luftkondensators von 1980 cm 
wird fiir eine Wellenlinge von 1075 m ein Leistungsfaktor von 2.15. 10-3 ge 


funden, welcher Wert unwahrscheinlich hoch ist, wie auch der Verf. selbst be 
merkt. 


E. Mallett. A Vector Loci Method 
Roy. Soc. London (A) 117, 331—350 
gekoppelten Stromkreisen eine 
stanter Amplitude und veranderlicher Frequenz, so schreiben sich di 
dem primaren bzw. dem sekundaren Stromkreis 7, = e/Z’ 
Z’ und Z” komplexe Impedanzoperatoren sind. Die Orter di 


e Stréme in 
und i, = e/Z’, worin 
eser Impedanzen habe 
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estimmte geometrische Formen. Fiir Z” ist es eine Parabel und fiir Z’ eine Art 
a Man erhalt Z’’, idem man von einer Parabel der Form y? = p (— =) 
trahlen zu einem Pol 2p Yp zieht und diesen Strahl durch einen Vektor A dividiert. 
Die Vorginge in gekoppelten Stromkreisen werden an Hand der Geometrie dieser 
Kurven abgeleitet und erklart und dabei gezeigt, daG fiir einen Typ der Kopplung 
lie Kurven gleiche Form haben, wenn bestimmte Bedingungen fiir die Stromkreise 
rfiillt sind. Den Parameter p der Parabel fiir Z’” erhalt man aus 

“ p= 41,1, (4, + A)’ 

p ist ausschlieBlich von Widerstand und Induktion der Stromkreise abhangig. 
Der MaBstab fir auf der Parabelergibt sich aus y= 40, 0,(A,+ A,)(@ — @ +a). 
Bei abgestimmten Schwingungskreisen haben zp, Yp, A und mg fiir verschiedene 
Kopplungsarten folgende Werte: Fiir magnetische Kopplung: — rp) = R,R, 
+o? M?; y = 0; A= —jwoM; wg = 0. Fir Kopplung mit einem gemein- 
samen Kondensator: — %p = R,R, + 1/w*C?; yp = 0; A = —7/WCe; wa = 0. 
Fur Kopplung mit einem Kondensator C, zwischen den Schwingungskreisen: 
= &p = RR, + 1/40? OF L, Ly (1/0, + 1/C,)*; Yp = OC. {*/, (I, R, — L, Ry) 
myc, —1/C,)}; A = —7Cc/@C,C,; wa = 1/4oCe(1/C, + 1/C,); ebenfalls 
werden die Werte bei kombinierter induktiver und kapazitiver Kopplung ab- 
yeleitet. Unter den Bedingungen, welche meistens bei den Schwingungskreisen der 
Riadiotechnik vorliegen, sind alle Kopplungsarten der Kopplung mit gemeinsamer 
Induktanz ahnlich; aus den Ausdriicken fiir diese Kopplungsart erhalt man durch 
sinngemaéBes Hinsetzen der entsprechenden Gr6Ben die richtigen Werte fiir andere 
Kopplungsarten. Nacken. 


Francis B. Silsbee. Notes on the design of 4-terminal resistance 
standards for alternating currents. Journ. of Res. Bur. of Stand. 4, 
73—107, 1930, Nr. 1 (Res. Pap. Nr. 133). Wechselstrom-Normalwiderstande von 
kleinem Betrag mit besonderen Potentialzuleitungen sind bei Wechselstrom- 
messungen fiir viele Zwecke, z. B. zur Kichung von MeBstromformatoren erforder- 
ich. Das Bur. of Stand. in Washington besitzt hierfiir Widersténde im Bereich 
von 0,05 bis 0,0002 Ohm und fiir eine Belastung von 10 bis 2500 Amp., die zum Teil 
mit Wasser, zum Teil mit Ol gekiihlt sind. Sowohl die Klemmen fiir die Strom- 
zufiihrung, wie diejenigen fiir die Potentialabnahme miissen unter mdglichster 
Vermeidung von Stromschleifen nahe aneinanderliegen, um Induktionswirkungen 
Zu vermeiden. Der scheinbare Widerstand eines solehen Normals bei der Kreis- 
frequenz w ist (in symbolischer Schreibweise) gleich R’ + j7@L, worin R’ den 
Ohmschen Widerstand unter Beriicksichtigung des Skineffektes und LD die Selbst- 
induktion fiir die betreffende Frequenz bedeutet. Die einzelnen Faktoren, welche 
zur Berechnung dieses Widerstandes in Betracht kommen, Selbstinduktion, 
Endeffekt, Skineffekt usw., sind in einzelnen Abschnitten naéher betrachtet und 
Formeln fiir verschiedene Arten von Widerstanden angegeben. Ferner werden die 
im Bur. of Stand. benutzten Widerstaénde naher beschrieben. Am Schlu8 finden 
sich Formeln fiir den ,,mittleren geometrischen Abstand“ fiir verschiedene Kom- 
binationen. W. Jaeger. 


J. M. Thomson. Characteristics of output transformers. Proc. Inst. 
Radio Eng. 16, 1053—1064, 1928, Nr. 8. In der vorliegenden Arbeit werden die 
Arbeitscharakteristiken von Ausgangstransformatoren rechnerisch behandelt und 
experimentell aufgenommen. Die Untersuchungen gehen von folgenden Annahmen 
aus: Frequenzunabhangig sollen sein Primar- und Sekundarinduktanz, sowie der 
Widerstand des Transformators, ebenso Widerstand und Induktanz des Laut- 


— eo oe «t B | 
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sprechers. Vernachlassigt werden Higenkapazitat und Eisenverluste des Trans- 
formators. Als konstant wird ferner vorausgesetzt der Verstarkungsfaktor der 
Réhre. Es wird zunachst die Formel fiir den Sprecherstrom abgeleitet und der 
EinfluB einer Verénderung der Transformatorkonstanten gezeigt. Im weiterens 
Teil werden die Bedingungen fiir einen maximalen Strom im Lautsprecher mit- 
geteilt, wobei zunadchst auf den EinfluB des Windungsverhiltnisses eingegangent 
wird. Fiir den maximalen Strom im Sprecher ergeben sich folgende Ausdriicke: 


und (fiir sehr groBes wL,) 


Jada ns j2 +e DP : 
Ee? : 

Hier bedeuten: R, Widerstand des Primarkreises, R, Widerstand des Sekundar-- 
kreises, ZL, Induktanz der Primarspule, IL Induktanz des Sprechers, Uber- 
setzungsverhialtnis des Transformators. Der Einflu8 der verschiedenen Konstanten' 
wird an Hand einer Anzahl berechneter wie gemessener Kurven gezeigt. | 

Blechschmidt., 
Hans Besold. Neuzeitliche Selbstschalter. Elektrot. ZS. 51, 350—353, 1930, , 
Nr. 10. Hi. Ebert. | 


Bluhm. VergréBerung der Leistungsfahigkeit und Anwendungs-- 
méglichkeit von MeBgeraten durch Verwendung einfacher Hilfs- 
mittel. Elektrot. ZS. 51, 353— 354, 1930, Nr. 10. Nach einleitenden Ausfiihrungen } 


Farben in einem in der Skale vorgesehenen Fenster erscheint. Um die Farben. 


auch weithin sichtbar zu machen, ist das Segment durchsichtig und das ey 


Ballay. Les dépéts électrolytiques sur aluminium et ses alliages, | 
C. R. 190, 305 — 308, 1930, Nr. 5. Zur Abbeizung blanker Aluminiumbleche vo 
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fetallniederschlage zu erhalten, die die Korrosion des Aluminiums verhindern 
lien, wie z. B. Nickeliiberziige. Als Atzfliissigkeit kénnen mit Erfolg Verwendung 
inden besonders Eisenchlorid-Salzsiuregemische mit einem Gehalt an Fe von 
bis 22 g/Liter, an HCl von 0,10 bis 0,70 Mol/Liter. Diese Nickeliiberziige lassen 
sich darauf nach den tiblichen Bedingungen verkupfern oder verchromen. Briickner. 


Ernst Blamberg und Karl Miller. Temperaturkompensation bei Elektro- 
lyten. Arch. f. Elektrot. 23, 435—440, 1930, Nr. 4. Der Widerstand eines 
Hlektrolyten ist auBer von der Konzentration in starkem Mae von der Temperatur 
abhangig. Dadurch, da’ man parallel zu dem Elektrolyten und vor diesen je einen 
Widerstand von geeigneter GréBe und geeignetem Temperaturkoeffizienten 
schaltet, erhalt man eine zweckmaéBige Kombination, deren Gesamtwiderstand 
innerhalb bestimmter Konzentrations- und Temperaturgrenzen praktisch nur noch 
von der Konzentration und nicht mehr von der Temperatur abhangig ist (Hart- 
mann & Braun, A.-G., Frankfurt a. Main; D.R.-P. 439613). Mit Hilfe von 
Formeln ist es méglich, die Bemessung der einzelnen Widerstande im voraus zu 
bestimmen, zwei angefiihrte Zahlenbeispiele lassen deren Anwendbarkeit und die 
Grenzen der Methoden ersehen. Brickner. 


E. Patai. Eine Methode zur Bestimmung von Kontaktpotentialen. 
ZS. f. Phys. 59, 697—699, 1930, Nr. 9/10. Die charakteristischen Kurven einer 
Dreielektrodenréhre zeigen, wenn Natriumdampf in dieselbe hineinelektrolysiert 
wird, eine deutliche Parallelverschiebung. Die Ursache dieser Anderung beruht 
darauf, daB die Kontaktpotentialdifferenz zwischen Kathode und Gitter verandert 
wird, indem sich Natrium auf dem Gitter niederschligt. Die GroBe der Parallel- 
verschiebung, im Versuchsfall zwischen Natrium und Molybdan (2 bis 2,2 Volt), 
entsprach ungefahr der Differenz der Austrittsarbeiten (fiir Molybdan 4,31 Volt, 
fiir Natrium aus der roten Grenze des photoelektrischen Effektes berechnet: 
1,9 bis 2 Volt). Diese Beobachtung legt eine allgemeine Methode nahe, mit der die 
Kontaktpotentialdifferenzen zwischen Natrium und beliebigen Metallen unter 
sehr reinen Versuchsbedingungen und mit groBer Genauigkeit gemessen werden 
k6nnen. Die aus verschiedenen Metalldrahten hergestellten Gitterspiralen lassen 
sich vollstandig entgasen. Weitere Versuche in Gemeinschaft mit M, Forro 
zeigten, da die Parallelverschiebung sehr genau reproduzierbar ist und mittels 
einer verfeinerten MeBvorrichtung 2,05 + 0,05 Volt betragt. Brickner. 


E. Mathias. Contribution & l’étude de la matiére fulminante. C. R. 
188, 1355 — 1358, 1929, Nr. 22. Ebenda 189, 1049 — 1051, 1929, Nr. 24. [S. 1088/1089. ] 

Kaehler. 
W. Cameron Walker. The Original Mode of Constructing a Voltaic 
Pile. Nature 125, 349, 1930, Nr. 3149. Die Abhandlung beschaftigt sich mit der 
in alteren Abhandlungen von Nicholson u. a. sich findenden Behauptung, 
Silber sei in der Voltaschen Kette negativ, das Zink positiv geladen, sowie mit 
der Erklarung dieser Behauptung durch Elektrizitatsleitung. Bottger. 


A. L. Me Aulay and Geoffrey L. White. The Effect of Hydrogen-ion Con- 
centration on the Electrode Potential of Iron. Journ. chem. soc. 1930, 
§.194—199, Februar. Es werden Elektrodenpotentiale von reinem Eisen in 
luftfreien Loésungen von Kaliumchlorid- oder -phosphat bei verschiedenem px 
gemessen. Die den Zusammenhang zwischen pu und_ Gleichgewichtspotential 
darstellenden Kurven bestehen aus zwei geradlinigen Asten von verschiedener 
Neigung, die sich bei einem mittleren px schneiden, so daB dort ein Knick entsteht. 
Die Neigung der Geraden unterhalb des Knickes ist steiler als die der Geraden 


5 
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oberhalb des Knickes. Der Knick liegt fiir Kaliumchlorid etwa bei pa = 5 un 
750 Millivolt Elektrodenpotential, bei Kaliumphosphat etwa bei py = 6,7 unc 
780 Millivolt. Es werden ferner lufthaltige Lésungen untersucht mit dem Ergebnis 
da8 schon durch kleine Spuren von Luft die Ergebnisse unter Umstanden stark 
entstellt werden. Es wird schlieBlich eine Deutung der Ergebnisse ihe 
er 
A.W. Simon. On the theory of polysymmetriec machines of the 
Toepler-Holtz type. Rev. of Scient. Instr. (N. S.) 1, 57—64, 1930, Nr. 2) 
Die normale Elektrisiermaschine von Toepler-Holtz ist das doppeltsymmetrische 
Glied einer ganzen Klasse von mehrsymmetrischen statischen Maschinen derselb 
Type. Die Zahl der Symmetriachsen kann gerade oder ungerade sein. Die Ma 
schinen mit einer geraden Zahl von Symmetrieachsen sind im wesentlichen Gleich+ 
strom-, die Maschinen mit einer ungeraden Zahl von Achsen Wechselstrom+ 
maschinen. Die geradzahlig symmetrischen Maschinen kénnen jedoch au 
Wechselspannung liefern, wenn sie geeignet erregt werden, sie arbeiten aber al 
Gleischstromerzeuger giinstiger. Es wird gezeigt, da der Wirkungsgrad d 
Spannungserzeugung mit der Zahl der Symmetrieachsen steigt. Formeln fii 
Frequenz und Spannungsfaktor werden abgeleitet. A. #. Janell 


C. B. Sawyer and (. H. Tower. Rochelle salt as a dielectric. Phys. Rev. (2) 
835, 269—273, 1930, Nr. 3. Mit einer Braunschen Roéhre untersuchen die Verff. 
bei verschiedenen Temperaturen Sattigungs- und Hystereseerscheinungen eines 
Kondensators, dessen Dielektrikum aus einem senkrecht zur a-Achse geschnittenen. 
Steinsalzkristall besteht. Die DK eines solchen Kristalls erreicht den Wert 18! 
(bei ¢ = 15°C, V = 60 Volt und n = 60 Hertz). Verschiedene Kurven zeigen d. 
Anderung der mechanischen und elektrischen Sattigung mit der Temperatur. . 
Im allgemeinen entspricht diese Anderung der Variation der piezoelektrischen | 
Konstanten mit der Temperatur. Bemerkenswert sind einige Erscheinungen beii 
der Erregung mit Wechselspannung. Klare Steinsalzhalbkristalle wurden bis zul 
einer Linge von 45cm und einem Gewicht von 2 kg hergestellt. R. Jaeger, . 


A. C. Cuthbertson and 0.Maass. The dielectric constants of water a} 
various temperatures. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 483—489, 1930, Nr. 2). 
In dem’ Temperaturbereich von 0 bis 75° untersuchen die Verff. nach der Re- - 
sonanzmethode (vgl. Williams und Krehma, Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1892, f 
1926) die DK von Wasser. Die Zuverlassigkeit der Messungen hing im wesent- 
lichen von der Konstruktion der genauer beschriebenen dielektrischen Zelle ab. 
Die der Originalarbeit beigegebenen Kurven geben die relative Kapazitat von Luft . 
und Chlorbenzol, Nitrobenzol und Wasser wieder. Bezogen auf Luft waren die D 
von Chlorbenzol 5,61, von Nitrobenzol 35,20 und von Wasser 75,40. Mit andere 
Kondensatoren gab ein Vergleich zwischen Ather und Wasser die Werte 4,02 un 
75,5 bei 25°. Die Werte von Wasser fiir verschiedene Temperaturen sind folgende 


pee See ee 
aye Dielektrizitiits- 
konstante } 
TT ; 
0 84,4 | 
15 |. 785 
25 75,4 | 
"50 69,0 
75 62,9 


bezogen auf den Wert 75,4 bei. 25°. R. Jaeger 
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A. C. Cuthbertson and 0. Maass. Hydrogen peroxide. VII. The dielectric 
onstants, refractive indices and ionizing power of hydrogen per- 
yxide and its aqueous solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 489—499, 
1930, Nr.2. Die Messungen der DK von Wasserstoffsuperoxyd und seinen. 
vasserigen Lésungen leiden unter zwei Schwierigkeiten, dem Zerfall des Super- 
y»xyds und der Leitfahigkeit infolge von Verunreinigungen. Die Werte der DK fir 
yerschiedene Prozentgehalte sind folgende: 


Dielektrizitatskonstante Diclektrizitatskonstante 
Hz 02 bezogen aut He O2 bezogen auf 

Dielektrizitatskonstante Dielektrizititskonstante 

9 von Wasser bei 09 (84,4) Oo von Wasser bei 0° (84,4) 
6,9 . 94 43,25 116,2 
14,0 108,5 50,23 115,0 
20,8 11355 63,8 108,8 
25,8 116,0 81,27 101,6 
32,0 119,0 98,87 91,2 
36,3 12151 99,45 89,2 


Das Maximum liegt etwa bei 35%. Die Brechungsindizes wurden bei drei ver- 
schiedenen Wellenlangen iiber das ganze Konzentrationsbereich ausgedehnt. Die 
Ergebnisse fiihren zu gewissen Schliissen tiber die Struktur des Molekils. Die 
Polarisierbarkeit wachst mit steigender Konzentration. Die Methode zur Messung 
der Leitfahigkeit der untersuchten Lésungen wird beschrieben. Bei der Unter- 
suchung von Chlorkaliumlésungen erwies sich der Dissoziationsgrad ahnlich wie 
bei Wasser. Essigsaure Lésungen zeigten viel kleinere Leitfahigkeiten als die 
entsprechenden wisserigen Lésungen. Die spezifische Leitfahigkeit von reinem 
Wasserstoffguperoxyd war kleiner als 2. 10—*. R. Jaeger. 


H. Gutton. Recherches sur les propriétés diélectriques des gaz 
ionisés et la décharge en haute fréquence. Ann. de phys. (10) 18, 62—129, 
1930, Januar. Die Arbeit befaBt sich mit der Frage der Dielektrizitaétskonstanten 
eines ionisierten Gases im hochfrequenten Felde. Fir schwache Tonisationen ist 
die DK kleiner als die Einheit, um bei geniigend starker Ionisation pl6étzlich an- 
zusteigen. Ist N die Zahl der Ionen pro Kubikzentimeter, bei der dieser Anstieg 
einsetzt, und ist 4 die Wellenlange der hochfrequenten Schwingung, so zeigt das 
Experiment, daS 2?.N*l« konstant ist. Die Anderung der DK und die Anderung 
der Absorption des Gases erklairen sich durch die Eigenfrequenz der Elektronen. 
Der Verf. legte senkrecht zum elektrischen Felde ein konstantes Magnetfeld an 
und beobachtete eine Aufspaltung der Schwingungsfrequenz, deren Erklérung 
der fiir den Zeemaneffekt der Absorptionsbanden analog ist. Aus der Aufspaltung 
ergab sich das Verhaltnis von Ladung zur Masse des Elektrons. Verf. fiihrt seine 
Betrachtungen auf dem Gebiet der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in 
hohen Luftschichten weiter und kommt zu einer Erkliarung der Beobachtungs- 
ergebnisse. R. Jaeger. 


A. Nikuradse. Das dielektrische Verhalten der nichtleitenden Flissig- 
keiten bei verschiedenen Drucken. ZS. f. techn. Phys. 11, 90, 1930, Nr. 3. 
Druckfehlerberichtigung. Scheel. 


F. A. Schifer. Uber das dielektrische Verhalten von Niederspannungs- 
kondensatoren mit geschichteter Papierisolation. Arch. f. Elektrot. 
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23, 351—381, 1930, Nr. 3. Das Dielektrikum der untersuchten Kondensatore 
bestand aus drei Lagen Papier von je 0,015 mm, die Belegungen aus Alumini 
folie von 0,01 mm Starke. Die Herstellung erfolgte entweder durch Wickeln tibe 
einen Dorn und nachheriges Flachpressen oder iiber einen Zylinder aus Tsolierstoftf 
Zur Impraignierung (Vakuum) diente Paraffin. Die Wickeleinheiten hatte 
eine Kapazitét von 1 bzw. 2,5 uF und wurden zu Gruppen von 10 bis 15 wk 
parallel geschaltet. Die Verluste wurden mit einem empfindlichen dynamo 
metrischen Wattmeter gemessen. Je nach der AuBentemperatur (20 bis 50°” 
der angelegten Spannung (200 bis 550 Volt) und der Warmeableitung zeigt sick 
ein zeitlicher Anstieg des tg 6, der unter Umstanden zum dielektrischen Z 
sammenbruch fiihrt. Selbst bei monatelanger Beanspruchung schwanken dil 
Werte bei konstanten Versuchsbedingungen um 5 bis 10% des Mittels. Bei Ver 
suchen in der Nahe der Labilitatsgrenze wird zeitweise ein Anstieg der Verlust; 
auf das Zwei- bis Dreifache beobachtet, dem in der Regel ein selbstiandiger Abfal 
auf den Normalwert folgt; eine Verschlechterung ist auch bei wiederholtem Ei 
treten nicht zu bemerken. Diese Erscheinung wird zuriickgefiihrt auf die Wirkun; 
von Stellen erhéhter Leitfahigkeit infolge lokaler Wasser- und Saurekonzentratior 
die sich erst mit dem Fliissigwerden des Paraffins ausgleicht. Bei Temperat 
versuchen (— 8 bis + 80°) durchlaufen die Verluste ein Minimum, das jedoe. 
nicht mit dem Schmelzpunkt des Paraffins zusammenfallt und sich bei starkere 
Entfeuchtung (héheres Vakuum beim Impragnieren) nach héheren Temperature: 
verschiebt. Bei Spannungen iiber 375 Volt tritt infolge von Lufteinschliisse 
zwischen den Schichten Glimmen ein, auGerlich durch Zischen und Ozonbildun, 
wahrzunehmen, ig 6 steigt stark an. Die Ausdehnung der Ghmmstellen (Bra 
farbung) tiber die ganze Belegbreite, das scharfe Abschneiden mit den Beleg: 
randern spricht gegen die Wirkung des verzerrten Randfeldes. Bei sehr lang 
Dauer fiihren die Glimmentladungen zu einer Zerstérung des Fasergeftiges, wahren: 
unterhalb 220 Volt auch bei einjaéhriger Beanspruchung keinerlei Glimmwir. 
festgestellt werden kann. Die Annahme einer Minimumspannung (Glimmgrenzé 
steht jedoch in Widerspruch mit dem Ergebnis eines mit héherer Spannung — 
gleiche Feldstarke — durchgefiihrten Versuchs, bei dem eine Glimmerscheinunt 
beobachtet wurde, obwohl die auf die eingeschlossenen Luftschichten entfallend: 
Teilspannung vermutlich unterhalb des Minimums lag. Die Ergebnisse friiheres 
Untersuchungen an anderen Isolierstoffen werden mit den hier beobachtete: 
Erscheinungen verglichen und zur Erklarung herangezogen. Hubmann 
+ 

K.L. Wolf. Uber die Dipolmomente einiger organischer Molekiile 
Phys. ZS. 31, 227229, 1930, Nr. 5. Es wird eine Zusammenstellung einer Re: 
von Dipolmomenten gegeben, die der Verf. zusammen mit einigen Mitarbeiter3 
gemessen hat. Vorausgeschickt ist der Zusammenstellung der gemessenen Moment 
einiges tiber die Art der Beriicksichtigung des Ultrarotgliedes der Moleku 
polarisation und einige Angaben iiber Abanderungen an der vom Verf. ae | 
friiher benutzten Apparatur. Die neugemessenen Dipolmomente sind die folgende: 
(ausgedriickt in 1018): Menthon 2,80; Campher 2,94; Fenchon 2,90; Acetylaceto; 
2,78; Ameisensiure 1,19; Essigsiure 0,74; Propionsdéure 0,63; Buttersdiure 0,68 
Isovaleriansiure 0,63; Diazoessigester 2,03; Benzophenon 2,95; Dianisylmetha: 
1,61; Dianisylketon 3,90; Dianisylthioketon 4,44. Aus den Messungen wird ge 
schlossen : Die schwache Ringspannung, die nach der klassischen Stereochemie i 
Fiinfringen bestehen soll, auBert sich in den Momenten von Campher und Fenchon 
die Momente der Fettsaiuren nehmen in den beiden ersten Gliedern der homologe: 
Reihe ab ; das Moment der CS-Gruppe ist gréBer als das der CO-Gruppe. K.L. Wol, 
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0. Hassel und A. H. Uhl. Bestimmung von Dipolmomenten in polaren 
"Losungsmitteln. Naturwissensch. 18, 247, 1930, Nr. 11. Es werden die Er- 
“gebnisse von Bestimmungen von Dipolmomenten mitgeteilt, bei deren Durch- 
fihrung als Lésungsmittel nicht, wie das meist tiblich ist, dipollose Flissigkeiten, 
sondern Dipolfliissigkeiten wie Toluol, Chloroform und Ather verwandt wurden. 
Die so bestimmten Momente stimmen bei einer groBen Zahl der angefiihrten 
Falle mit den auf anderem Wege gewonnenen Werten iiberein, trotzdem iiber die 
Gr68e des inneren Feldes in den betreffenden Lésungen nichts bekannt ist. Eine 
ausfiihrliche Mitteilung ist angekiindigt. K.L. Wolf. 


‘L. Bruninghaus. Electrisation et conduction électrique des hydro- 
earbures liquides. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 11—36, 1930, Nr. 1. 
'Plissige Kohlenwasserstoffe laden sich mit negativer Ladung auf, wenn sie im 
Innern metallischer Rohre durchflieBen. Diese Erscheinung ahnelt denen, bei 
denen sich Ladungen zwischen Metallberiihrungsflachen verschiedener elektrischer 
Affinitat ausbilden. Bei Kohlenwasserstoffen wird die Aufladung durch gutes 
Leitvermégen erklart. Die elektrische Leitfahigkeit von Kohlenwasserstoffen 
beruht auf folgendem. Unter dem Einflu® elektrischer Felder zeigen Kohlen- 
-wasserstoffe starke dielektrische Erscheinungen, die in Gegenwart von Spuren 
-gelosten Wassers stark verringert werden, indem die Wassermolekiile den Elektri- 
zitatstransport tibernehmen. Erst bei Einwirkung sehr starker Felder gehen 
“Kohlenwasserstoffe in einen instabilen Zustand mittlerer Leitfahigkeit iiber. 

Briickner. 


Y. Vieweg. Die Messung der Schmierfahigkeit von Olen. (Nach ge- 

meinsam mit J. Kluge ausgefiihrten Versuchen.) Techn. Mech. u. Thermodyn. 

fT, 101—105, 1930, Nr. 3. [S. 971.] Jakob. 
y 


‘D.£E. Richardson. Resistance of an electrolytic conductor at various 
frequencies. Phys. Rev. (2) 35, 297, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

‘Der Widerstand eines Leiters, definiert als das Verhaltnis von in Warme ver- 
‘wandelter elektrischer Energie und Quadrat der Stromstarke, ist infolge des 
Skineffekts eine Funktion der Frequenz. Die klassische Theorie gibt eine Formel 

fur diesen Skineffekt. Diese Formel ist ftir metallische Leiter bis zu Frequenzen 

von einem Megahertz gepriift. Verf. priift die Gleichung fur 30% ige Schwefelsadure 

mit Hilfe einer kalorimetrischen Methode bei Frequenzen bis 8 Megahertz (37 m 

Wellenlange). Es.ergibt sich, daB das spezifische Leitvermégen dieses elektro- 

lytischen Leiters bis zu der angegebenen Frequenz von der Frequenz unabhangig 
ist, da die theoretische Gleichung, die auf dieser Voraussetzung beruht, erfillt ist. 

Giintherschulze. 


James Taylor and Wilfrid Taylor. The High-frequency Electric Discharge 
at Low Pressures. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 259—267, 1928, Nr. 2. 
Al. Hbert. 


Mz. J. Druyvesteyn. De invloed van energieverliezen bij elastische 
botsingen in de theorie der electronendiffusie. Physica 10, 61—70, 
1930, Nr. 2. AnschlieBend an Betrachtungen von G. Hertz (ZS. f. Phys. 32, 298, 
1925; diese Ber. 8, 1264, 1927) wird eine Differentialgleichung der Hlektronen- 
diffusion in einem homogenen elektrischen Felde zwischen parallelen Platten 
abgeleitet, mit Beriicksichtigung der elastischen StoBverluste. Die Gleichung 
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o (a, w) ist die Elektronendichte an der Stelle x in Abhangigkeit von w = v7/2y 
» — Elektronengeschwindigkeit, y = e H/m = Elektronenbeschleunigung, « = 2m/ 
— mittlerer relativer Energieverlust pro ZusammenstoB, A = freie Weglange 
als Lingeneinheit wurde der Abstand der Platten gewahlt. Diese Gleichung wire 
in zwei Spezialfallen gelést: a) «<1A<1,a/W< 1. Dieser Lésung ist eina 
graphische Darstellung der Geschwindigkeitsverluste beigegeben. b) @ unabhangig, 
von x. In diesem Falle findet man die Gleichung der ,,nichtleuchtenden Saule*’ 
Die Elektronendichte in einer solchen Entladung wird auf Grund von Messunger: 
von Giintherschulze berechnet und mit der in einer gewohnlichen positivern 


Saule verglichen. W. de Groot. 


A. Giintherschulze. Bemerkung zu der Veréffentlichung von M. Steen+ 
beck: ,,Die Aufbauzeit von Glimmentladungen“. ZS. f. techn. Phys 
11, 76—78, 1930, Nr. 3. Die von Herrn Steenbeck gefundene Erschemung,y 
daB bei Aufbau der Glimmentladung im Gebiete des anomalen Kathoden~ 
falles der Strom zunachst iiber seinen Endwert hinausschieBt, wird durch die Aus 4 
bildung einer Ubertemperatur im Fallraum erklart. Giintherschulze. 


F. M. Penning. Ionisatie door metastabiele atomen (II). Physica 10, 47 
—60, 1930, Nr. 2. Es werden Messungen beschrieben, die die Theorie der Ioni- 
sierung durch metastabile Atome priifen sollen. Wenn diese Theorie richtig ist,; 
so mu die Funkenspannung bestimmter Gasgemische steigen, wenn die Lebens-; 
dauer des metastabilen Atoms verringert wird und umgekehrt. Es wurde deshalb 
die Lebensdauer metastabiler Neonatome dadurch vergréert, da die Tem-. 
peratur eines Neon-Argongemisches erniedrigt wurde. Der Versuch miflang: 
jedoch. Das Argon wurde bei der niedrigen Temperatur an den Elektroden) 
adsorbiert, wie sich durch besondere Adsorptionsversuche beweisen lieB. Hs: 
wurde deshalb die Lebensdauer der metastabilen Atome verringert 1. durch’ 
Bestrahlung eines Neon-Argongemisches mit Neonlicht, 2. durch Zusatz von: 
Stickstoff oder Wasserstoff zu einem Argon-Quecksilbergemisch. Beide Versuchs-- 
reihen ergaben Werte, die die Theorie bestatigten. Gintherschulze. . 


¥ 
Ragnar Tanberg. On the electric are drawn in vacuum. Phys. Rev. (2) 
35, 294, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei einem im Vakuum erzeugten | 
elektrischen Lichtbogen liefert nur die Kathode den erforderlichen Dampf, wenn. 
der Bogen von hinreichend kurzer Dauer ist. Die Geschwindigkeit des vom 
Kathodenfleck ausgesandten Dampfes betragt 15.10°cm/see und die daraus. 
berechnete ‘Temperatur betrigt 500000° abs. Es wurden Hochspannungs- und. 
Niederspannungsbégen beobachtet, je nach der Lage des Kathodenflecks relativ 
zur Anode. Die Niederspannungsform erscheint, wenn der Kathodenfleck so liegt, 
da® der Kathodendampf in den Lichtbogenstrom hineinstéBt. Der stark ionisierte. 
Kathodendampf verhindert in diesem Falle das Entstehen negativer a 
ladungen. Die Hochspannungsform entsteht im anderen Falle. Es wurde eine 
Bewegung des Bogens in einem magnetischen Querfelde zwischen festen Metal 
elektroden in einer Richtung beobachtet, die der aus gewohnlichen elektro- 
dynamischen Uberlegungen folgenden entgegengesetzt ist. Eine Erklarung wir 
versucht. Giintherschulze. 

4 
Yosisige Hukumoto. Preliminary Note on the Spectrographic Investi- 
gation of Hydrogen Discharge Tubes. Science Rep. Téhoku Univ. 18, 
597— 600, 1929, Nr. 5. Mit einer Entladungsréhre, die durch ihre besondere 
Konstruktion eine grof%e Lichtstarke in der Nahe der einen Elektrode besitzt, 
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aintersucht Verf. die Unterschiede im Spektrum einer Wasserstoffentladung bei 
0,lmm Druck an den Elektroden und in der Mitte der Entladungsbahn bei An- 
tTegung mit Gleich- und Wechselstrom. Als Hauptergebnis findet er, daB die 
‘Balmerserie im negativen Glimmlicht an der Kathode gegeniiber Viellinien- 
spektrum und Kontinuum sehr intensiv auftritt, an der Anode dagegen nur ganz 
sehwach zu finden ist. Genauere Mitteilungen sollen folgen. Finkelnburg. 


L. Frommer und M. Polanyi. Uber ein Gasraumleuchten bei einer hetero- 
genen Reaktion. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 371—381, 1930, Nr. 5. Wenn Cl, 
chemisch auf Aluminium einwirkt und gleichzeitig in dem das Aluminium um- 
gebenden Raum Cu in Dampfform vorhanden ist, so entsteht ein Gasleuchten in 
dem Raume, das aus den CuCl-Banden besteht. Verff. vermuten, daB der Angriff 
‘des Cl, auf das Al einen aktiven Bestandteil erzeugt oder in Freiheit setzt, der 
ahnlich wie stark elektropositive Metallatome und H-Atome gemeinsam mit Cl, 

eine CuCl-Lumineszenz erregt. Der aktive Bestandteil entstrémt dem Metall wie 
ein Gas und tragt je nach der Starke des Cl,-Druckes die Leuchterscneinungen tief 
in den Gasraum hinein. Bei geniigend ocminderten Cl,-Druck tiberwiegt der 
‘Strom des aktiven Bestandteils so weit, daB sich die Leuchterscheinung vom Metall . 
ablost und 10 bis 15 cm vom Metall entfernt. Wahrscheinlich handelt es sich um 
ein Aluminiumsubchlorid (AICI). Jedenfalls weist die Erscheinung darauf hin, 
daB sich hier am festen Kérper energetisch isolierte chemische Elementarprozesse 
abspielen, in Abweichung von der tiblichen Vorstellung, bei der man sich die 
‘Komponenten im Absorptionsgleichgewicht und die Reaktion im Adsorptionsraum 
verlaufend denkt. Giintherschulze. 


Castle W. Foard. Electron energy losses in mercury vapor. Phys. Rev. 
(2) 35, 293—294, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde eine ver- 
besserte Methode des magnetischen Spektrums verwandt, um die Energieverluste 
za bestimmen, die langsame Elektronen in Quecksilberdampf erleiden. Die 
Elektronengeschwindigkeiten gingen bis zu 60 Volt. Gefunden wurden Energie- 
verluste von 4,9, 5,4, 6,7, 8,8 und 9,8 Volt. Sie entsprechen praktisch samtlichen 
ergdingen eines Valenzelektrons vom Grundniveau 1 S nach jedem der héheren 
Niveaus von 4 P. Es fand sich kein Anzeichen anderer Verluste, wie man sie mit 
der photometrischen Methode fand. Bei Spannungen oberhalb der Ionisierungs- 
spannung von 10,4 Volt scheinen die Elektronen fahig, jede beliebige Energiemenge 
oberhalb der 10,4 Volt abzugeben, wobei die gréBeren Verluste bevorzugt werden. 
Ein sehr interessanter Verlust von 11,07 Volt wurde gefunden, der bisher noch 
nicht mitgeteilt worden ist. Er beginnt bei etwa 18 Volt aufzutreten und wachst 
in ahnlicher Weise wie der Verlust von 6,7 Volt stetig mit der Spannung. Es wird 
vermutet, da8 er von der Verschiebung beider Valenzelektronen aus ihren Grund- 
niveaus herriihrt. Giintherschulze. 


W. Rogowski. Der elektrische Durchschlag bei Gasen. Naturwissensch. 
18, 246—247, 1930, Nr. 11. Viehmann zeigt, daB man entgegen den bisherigen 
Versuchen auch bei einer Plattenfunkenstrecke und Atmospharendruck bereits 
bei StoBspannungen von 10—* sec Dauer eine leichte Uberspannung miBt, die mit 
abnehmender StoBdauer wachst. Paavola gibt den direkt gemessenen Ioni- 
sierungskoeffizienten « der Elektronen bei Atmospharendruck an. Fiir den Durch- 
schlag ergibt sich dadurch nach dem Verf. folgendes Bild: Bei 10—® sec hinterlaBt 
bei gentigender Uberspannung (etwa 7%) ein einziges Elektron nach Durchlaufen 
der Funkenstrecke eine positive Raumladung, durch die die urspriingliche Feld- 
starke um eine GroBenordnung tibertroffen werden kann. Die Ionisationsspannung 
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der Molekeln sinkt in der Nahe der Anode. Die positiven Ionen vermégen be: 
ihrem kurzen Fluge um eine freie Weglainge ebenfalls anzuregen und neue Elek! 
tronen zu liefern. Sie bewirken die negative Charakteristik und fiihren zum 
Durchschlag, der wegen der lokal hohen Feldstarke in Form eines scharf bes 
grenzten Kanals vor sich geht. Die ausfiihrliche Arbeit erscheint im Archiv fi: 
Elektrotechnik. Pfestorf. 


Kiyohiko Yumoto. On the Spark Ignition of Low Inflammable Gaa 
Mixtures. Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 318—321, 1929, Nr. 8. Die Funken wurder 
wie frither zwischen zwei kugelférmigen Elektroden erregt, von denen die Anodd 
geerdet war. Dadurch wurde der Funke deutlich in drei Teile geteilt: einem 
positiven, einen mittleren und einen negativen, die an Leuchtkraft, Farbe una 
Struktur verschieden sind. Ebenso ist, wie die Untersuchung ergab, ihre Fahigkeitt 
ein brennbares Gasgemisch zu ziinden, unterschiedlich. Das Gas strémte dabes 
aus einem spitz ausgezogenen Glasrohr unter einem Druck von 7 bis 8 em Wasser 
senkrecht gegen die Funkenrichtung, wobei dafiir Sorge getragen wurde, daB daa 
Réhrchen in bestimmtem Abstand parallel zu dieser Richtung verschoben werder) 
konnte. Beobachtet wurde, unter wieviel von hundert Fallen eine Ziindung, 
eintrat, und zwar visuell von verschiedenen Beobachtern. Eine mehr objektive 
Methode, die hin und wieder angewandt wurde, hatte nahezu dieselben Ergebnisse 3 
Nachdem die Bedingungen fiir das Auftreten des dreiteiligen Funkens ermitteltl 
waren, lie} man zunichst nur Luft aus dem Rohrchen treten, wobei sich zeigte. 
‘daB die Form des Funkens nicht beeinfluBt wird, falls die negative bzw. positive 
Elektrode nicht direkt angeblasen wurde. In diesem Falle erschien der mittlere 
Teil sinusférmig, doch der dreiteilige Funken blieb stets erhalten; nie trat die: 
Zickzackform auf. Wurde dagegen der Strom eines brennbaren Gases, CO, auf 
das positive Ende des Funkens gerichtet, so erschien die reine Zickzackform nd¢ 
in 100% trat Ziindung ein. Mit Zunahme der Entfernung des Gasstrahles von der 
Anode niahert sich die Form des Funkens mehr und mehr der urspriinglichem 


dreiteiligen und die Haufigkeit der Ziindungen nimmt ab, um am Ende desi 
positiven Teiles durch ein Minimum (etwa 10 % ) zu gehen und im mittleren Teile, 
bis zu 80% wieder zuzunehmen, wobei die charakteristische dreiteilige Form 
erhalten bleibt. An der Grenze des mittleren und negativen Teiles wird ein zweites 
Minimum erreicht, dabei herrscht zu 50 % die Zickzackform vor, die jedoch in der 
MaBe abnimmt, wie sich der Strahl der Kathode nahert. Die Haufigkeit ders 
Ziindungen steigt wieder an, um an der Kathode wieder 100% zu erreichen. Wi 
das CO mit etwas C,H,;Br gemischt, so nimmt bei Ziindung des Gemisches in 
negativen Teile des Funkens die Zickzackform immer mehr zu, um an der Kathod 
in die reine Zickzackform iiberzugehen. Die Form der entstehenden Flamme is 

in den verschiedenen Teilen des Funkens verschieden. Im positiven und negativenr 
Teile erscheint die Flamme dem Ausstrémungsrohr gegeniiber auf der anderens 
Seite des Funkens, ihre Spitze ist nach der Anode zu umgebogen. Im mittlereny 
Teile steht die Flamme fast senkrecht zum Funken, manchmal auf der anderen¢ 
Seite, oft aber schlagt sie zuriick bis zum Rohr, was auf einer gréSeren Selbst-. 
ausbreitungsgeschwindigkeit beruht. An der Grenze vom positiven bzw. negativens 
zu eingeschniirt und am oberen‘ 
ung im mittleren oder negativen! 
ein dunkler Raum, niemals tritt t 
dieser dagegen im positiven Teile auf, sobald der Zickzackfunke erregt ist. Finer 


er unvollkommenen Verbrennung 
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wein thermischer Effekt ist sie nicht, was auch schon daraus hervorgeht, daB 
die einzelnen Teile des Funkens, die verschiedene Ziindung bewirken, ein ver- 
‘schiedenes Spektrum ergeben. Bei geeigneter Anordnung (Naheres siehe Original) 
‘kann man. beobachten, da8 die Ziindung durch zwei aufeinanderfolgende Funken 
hervorgerufen wird. Versuche mit CO + C,H;Br (vgl. oben), mit H, und H, 
+ Benzol ergaben weitgehend dasselbe. Staude. 


Yorahiko Terada, Kiyohiko Yumoto and Ryuzo Yamamoto. On the Difference 
of Behaviours of Different Parts of Three-Part Spark in Igniting 
Combustible Gas Mixture. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 12, 
132—148, 1929, Nr. 217. Als leicht entziindliche Gasgemische wurden verwendet: 
‘Il bis 12% CO + Luft, 82 bis 84% CO + Luft und 3 bis 4% C,H,Br + Luft. 
Der Anfang der Ziindung wurde photographisch oder nach der Schlierenmethode 
aufgenommen. Bei 12% CO -+ Luft und einer Stromstaérke im Primdarkreis 
> 3Amp. ohne Kapazitat parallel der Funkenstrecke fand Ziindung langs des 
ganzen Funkens statt, bei < 2,5 Amp. trat Ziundung nur in der Nahe der Anode 
bzw. der Kathode ein, bei < 1 Amp. erfolgte die Zindung nur noch am Kathoden- 
ende des Funkens. Fir 11% CO + Luft sind die entsprechenden Werte 5, 3,5 
und 1,5 Amp. Die Form und Struktur war in allen diesen Fallen wenig verschieden. 
Der ziindende Funke war meist der dreiteilige, dessen mittlerer Teil nach der 
Kathode zu verlangert und dessen negativer Teil infolgedessen verkiirzt, mitunter 
auch vollig verschwunden war. Am Kathodenende war der Funke meist auf- 
‘gespalten (,,splitted“‘) und bewirkte besonders leicht Ziindung. Wurde parallel 
‘der Funkenstrecke eine Kapazitat geschaltet, so war bei einer Primarstromstarke 
‘von 10 Amp. die Ziindung eines Gemisches von 82 bis 84% CO + Luft und 
3 bis 4,59% C,H,Br + Luft anders als ohne Kapazitat. Die Entladung bestand 
ierbei aus zwei bis drei leachtenden Funken, doch die Ziindung, wenn tiberhaupt, 
fand nicht langs der ganzen Strecke statt. Es scheint aber nach dem Photogramm, 
‘daB8 in der Nahe der Kathode eine schwache Verbrennung oder ein ahnlicher 
chemischer ProzeB vor sich ging, von allerdings sehr geringer Dauer. Der erste 
“Funke war dabei gespalten wie ohne Kapazitat, die folgenden nicht. Wurde 
(ohne Kapazitat) bei hohem CO-Gehalt und Bromathyl-Luftgemischen die Flamme 
nahe am positiven Ende geziindet, so bewegte sie sich — manchmal sehr weit — 
nach dem negativen Ende zu, wurde sie an der negativen Seite geziindet, so trat 
eine merkliche Bewegung nicht ein. Diese Erscheinungen werden darauf zurtick- 
gefiihrt, dai das aufgeladene Gas von einem elektrischen Felde beeinflu8t wird, 
das seinen Ursprung einer Restladung des ziindenden Funkens verdankt. Staude. 


W.H. Me Crea. On the Equation of State of an JIonised Gas. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 26, 107—114, 1930, Nr.1. [S. 1112.] Przabram. 


Victor F. Hess. Neue Untersuchungen itiber die Ionisierungsbilanz der 
Atmosphare auf Helgoland. S.-A. Wien. Ber. 188 [2a], 169—221, 1929, 
Nr. 3/4; Gerlands Beitr. z. Geophys. 22, 256—314, 1929. [S. 1092.] Wigand. 


E. Walles. Bestimmung der Eveschen Zahl mit einer Seifenblase als 
Tonisationsgefi®. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 21, Nr. 7, 48., 1929. 
[S. 1090.] ion OUsR 


A. Poirot. Sur l’émission des rayons anodiques de sodium et de 
chrome. C. R. 189, 150—151, 1929, Nr. 4. Mit einer entsprechend gewahlten 
Anordnung werden Anodenstrahlen von Natrium und Chrom (Anodensalz : 
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Natriumdichromat) erzeugt, die sich durch betrachtliche Konstanz und Dau 
auszeichnen. Spektroskopische Untersuchungen ergeben, daf das Licht, welche 
von der Kathode ausgeht, Linien enthalt, die dem Bogenspektrum von Natri 

und Chrom angehéren, wahrend das Licht, welches von der Anode kommt, nu 
die starksten Linien des Bogenspektrums von Chrom enthalt. Adolf Krebs 


T. E. Stern, B. S. Gossling and R. H. Fowler. Further Studies in the Emission 
of Electrons from Cold Metalls. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 699—723 
1929, Nr. 795. Die Berechnung der Elektronenemission kalter Metalle unter de: 
Einwirkung hoher Feldstaérke, wie sie unter der Annahme einer Elektronen: 
verteilung nach Fermi- Dirac von Fowler und Nordheim und Oppenheimer 
durchgefiihrt wurde, gibt nicht eine klar erkennbare Ubereinstimmung mit de 
vorliegenden Versuchsmaterial. Die Einfliisse der Oberflachenbeschaffenheit 
wie sie von Schottky durch die Einfiihrung eines Faktors in Rechnung gesetzt 
wurden, reichen zur Erklarung der Unterschiede nicht aus. Unter der Voraus 
setzung der Konstanz der emittierenden Oberfliche und unter der Annahme, daf: 
die Raumladung vernachlassigbar ist, sind Oberflachenschichten vorhanden, did 
bei einer bestimmten Elektrodenkonfiguration die Elektronenemission beein- 
flussen kénnen. Sind lediglich solehe Oberflachenschichten fiir die Emissions 
vorginge maBgebend, so mu& eine lineare Beziehung zwischen dem Logarithmust 
des Stromes und dem reziproken Wert der angelegten Spannung vorhanden sein. 
Derartige Kurven wurden haufig erhalten in Form von Scharen, die sich in eine 
Punkte schneiden. Dabei kann man zwei Arten unterscheiden, solche, die bei 
schwacheren Werten der Feldstérke zusammenlaufen, und solche, die héherent 
Werten der Feldstarke sich naihern. Die erste Art der Kurven hat eine geringere’ 
Neigung als die zweite. Es wird nachgewiesen, da die Anderung der Austritts-+ 
arbeit, die diesem Verlauf der Kurvenscharen entspricht, lediglich durch die Art 
des Versuchs bedingt ist. An zwei Versuchen wird gezeigt, da die Kurven der! 
ersten Art, die einer Verringerung der Austrittsarbeit entsprechen durch nach 
tragliche Bildung von Oberflachenschichten (Dicke etwa 1,5 bis 3,9. 10-8 em) 
auf der Kathode zustande kommen. Kurven der zweiten Art, die einem An-: 
wachsen der Austrittsarbeit gleichkommen, sind so zu erklaren, da anfinglichi 
vorhandene Oberflichenschichten aus irgendeinem Grunde beseitigt werden. 
Derartige Erscheinungen treten bei den meisten Experimenten auf. Dann wird! 
ein weiterer Vorgang beschrieben, den die Verff. ,,the fugativ temperatur effect** 
nennen. Er beruht darauf, da an frisch geheizten Drahten bei einer relativ 
kleinen Temperaturerhéhung (300° C) schon Stréme auftreten kénnen, wahrend 
spater dieselben Stromwerte erst bei héherer Temperatur erreicht werden (700° G). 
Bei der Wiederholung der Messung bleibt der jeweils erreichte Zustand der Kathode 
erhalten. Diese Erscheinung wird auf Anderungen in der Dicke der Oni 
schichten zuriickgefiihrt. Strigel. 


Lise Meitner und Wilhelm Orthmann. Uber eine absolute Bestimmung der 
Energie der primaren $-Strahlen von Radium E. ZS. f. Phys. 60, 148 
—155, 1930, Nr. 3/4. [S. 984.] Kohlrausch. 


Paul Knipping. Uber Physik und Technik der Kathodenstrahlen. 
Strahlentherapie 35, 391— 402, 1930, Nr. 3. Im Rahmen eines Vortrags vor Arzten 
werden Natur und Herstellung der Kathodenstrahlen sowie die fiir biologische 
Wirkungen hauptsichlich in Frage kommenden Kapitel der Absorption, Reich- 
weite, spektralen Intensitiitsverteilung und der Energieumwandlung bei der 
Absorption (mechanische Theorie, Punktwarmetheorie, ElektronenstoBtheorie) 
abgehandelt. Risse. 
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_J.E. Scheel. Beitrag zur primaren Elektronenstromverteilung in 
“technischen Dreielektrodenréhren bei positiven Potentialen beider 
-kalten Elektroden gegen die Kathode. Arch. f. Elektrot. 28, 383—412, 
1930, Nr. 4. Es wird die Verteilung des von der Kathode ausgehenden Elektronen- 
'stroms auf beide kalte Elektroden im Falle der Sattigung untersucht, wobei alle 
Sekundarerscheinungen ausgeschlossen, insbesondere auch Austrittsgeschwindig- 
keit der Elektronen nach GréBe und Richtung, Raumladung, Fadenfeld usw. 
vernachlassigt sind. Die behandelte Réhrentype ist ein zylindrisches Rohr mit 
parallel zum Heizfaden angeordneten Gitterstaben, wobei fiir alle Elemente 
kreisférmiger Querschnitt angenommen wird. Das urspriingliche Raumkurven- 
problem wird auf ein zweidimensionales zuriickgefiihrt und eine Naherungslésung 
durch ein analytisch-graphisches Verfahren angestrebt. Zunachst werden unter 
Zugrundelegung des Abrahamschen N&herungsausdruckes fiir das Potential 
in der Querschnittsebene der Rédhre die Fehlergrenzen der Abrahamschen 
Naherungsausdriicke fiir die Teilkapazitaten und den Durchgriff ermittelt. Fiir 
die Naherungsbestimmung der Elektronenbahnen wird von dem ersten Grund- 
gesetz der allgemeinen Mechanik und der Abrahamschen Potentialfunktion aus- 
gegangen. Die Lage der Maxima und Minima der Radial- und Zirkularkompo- 
nmenten der Feldkraft im Réhrenquerschnitt wird bestimmt und mit ihrer 
Hilfe ein Verfahren zweiter Naherung gegeben. Fiir den Fall der Gitterabschir- 
mung, d.h. wenn die gré8tmégliche Elektronenzahl auf das Gitter gelangt, und 
unter der Annahme eines erstmaligen ungestérten Elektronentiberganges werden 
drei Beispiele durchgerechnet. Werden die hier gewonnenen Ergebnisse mit 
‘denen aus den Abrahamschen Naherungsgleichungen erhaltenen verglichen, so 
ergibt sich qualitative Ubereinstimmung. Blechschmidt. 


Paul C. Copeland. Secondary electrons from contaminated metal 
surfaces. Phys. Rev. (2) 35, 293, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kleine 
Mengen von Fett oder Gasen oder Fremdmetall auf einer Metalloberflache sind 
friiher die Ursache mancher unerwarteten elektrischen Erscheinung gewesen. 
Beispielsweise fanden Stuhlmann und Compton eine Kontaktpotential- 
differenz von 60 Volt. Unter Verwendung von Elektronenreflexion wurden die 
Higenschaften derartiger Flachen naher untersucht. Die Anwesenheit von Ober- 
flachenverunreinigungen auf dem Wolframdraht vergréBert die Reflexion von 
Hlektronen oder Sekundarelektronenemission sehr stark. Oberflachenfelder 
entstehen, die das reflektierte Elektron bremsen. In einigen Fallen ist die Ver- 
unreinigung eine wirklich isolierende Schicht, die erst bei einer Spannung von 
50 Volt zusammenbricht, woraus sich die Ergebnisse von Stuhlmann und 
Compton erklaren. Gintherschulze. 


A. J. Dempster. Deflection of hydrogen positive rays by calcite. Phys. 
Rev. (2) 35, 298, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde eine Serie von 
Photographien der Struktur von Wasserstoffkanalstrahlen aufgenommen, die 
von einem Calcitkristall unter wechselnden Hinfallswinkeln reflektiert wurden. 
Es zeigte sich eine kontinuierliche Strukturanderung mit dem Einfallswinkel. 
Die Versuche wurden mit drei verschiedenen Calcitkristallen durchgefiihrt. In 
einem Falle wurde eine Aufladung der Oberfliche beobachtet, die an der Ab- 
lenkung der negativen Ionen des Kanalstrahles zu erkennen war. Der Betrag der 
Ablenkung war von der GréBenordnung der ersten Lauegleichung a (a — %) = 4, 
wenn 7 = 0,0017 A nach der Formel von de Broglie angenommen wird., Die 
Strukturlinien bilden in manchen Fallen Kreisbégen, die durch den Mittelpunkt 
gehen. Das fiihrt zu der Annahme, da die Reflexion der Strahlen an verschiedenen 
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Ebenen erfolgt, wie bei den bekannten Laueaufnahmen. Sind die Reflexions 
winkel klein, so werden sie sehr stark durch jede Oberflachenenergie oder Anderun, 
des Brechungsindex beeinflu8t. In dem Calcit wird durch den Aufprall der Kanal, 
strahlen eine Strahlung erregt, die auBerhalb eines kritischen Winkels von an- 
nihernd 0,01 Radianten gegen die Oberflache austritt. Der abgeleitete Brechungs: 
index stimmt mit der der Strahlung von der Wellenlinge der K «-Calciumlinid 
tiberein. Gintherschulze. 


Arthur H. Barnes. The capture of electrons by alpha-particles. Phys: 
Rev. (2) 35, 217—228, 1930, Nr. 3. Methode: Ein Elektrodenstrom wird einer 
Strom von «-Teilchen iiberlagert; letztere werden dann im Magnetfeld abgelenkt 
und nach der Szintillationsmethode gezahlt. «-Teilchen, die Elektronen ein+ 
gefangen haben, werden anders abgelenkt und gelangen nicht auf die Zahlstelle » 
daher macht sich daB Einfangen durch eine Verminderung der Szintillationszahbh 
bemerkbar. Es ergab sich, da Einfangen eintritt bei diskreten Geschwindigkeite: 
des Elektronenstroms, die sowohl gleich der der «-Teilchen sein kénnen, als groBer 
oder kleiner. Durch Zahlen der einfach und gar nicht geladenen «-Teilchen wurde: 
festgestellt, daB ein Teil dieser Geschwindigkeitsstufen zum Einfangen eines, eit 
anderer Teil zum Einfangen zweier Elektronen gehért. Bei der relativen Ge 
schwindigkeit Null kann beides stattfinden, wobei das Einfangen zweier Elektrone 

haufiger wird, wenn die Elektronendichte zunimmt. Beim Einfangen eines ein 
zelnen Elektrons gibt die relative Energie der Elektronen eine Reihe von diskre 
Energiezustanden, die zu den Energiezahlen des ionisierten He-Atoms gehéren.i 
Im Falle des doppelten Einfangens gibt in ahnlicher Weise die Summe der beid 
Elektronenenergien die Quantenzustainde des Ortho- und Parheliums. Die Durch-: 
dringungsfahigkeit des einfach ionisierten und neutralen He-Teilchens ist geringert 
als die des Kernes allein. In einer der verwendeten Apparaturen konnte die Aufent-) 
haltszeit des «-Teilchens im Elektronenstrom kleiner als 3.10—!°sec gemacht 
werden, ohne da® der Prozentsatz der Einfangsvorgiinge wesentlich sich anderte; 
dabei war die Elektronendichte von der Ordnung 107 Elektronen im Kubik-. 
zentimeter. K. W. F. Kohlrausch,, 


i] 
F. Knauer und 0. Stern. Bemerkung zu der Arbeit von H. Mayer: Uber 
die Giltigkeitsgrenzen des Kosinusgesetzes der Molekularstrahlen™.| 
ZS. f. Phys. 60, 414—416, 1930, Nr. 5/6. [S. 983.] Estermann. 

2 


Edith Meyer. Uber die Elektronen- und positive Ionenemission von| 
Wolfram-, Molybdin- und Tantalgliihfaden in Kaliumdampf. Ann. 
d. Phys. (5) 4, 357—386, 1930, Nr. 3. Untersucht wird die Elektronen- 1 
positive Ionenemission von Wolfram-, Molybdan- und Tantalgliihfaden in ee 
dampf. Die Elektronen- und positive Ionenemission wird bei verschiedenen 
Kaliumdampfdrucken als Funktion der Temperatur des Gliihfadens ee 
Die Form der Kurven ist im wesentlichen die gleiche, wie sie von Lan gmuir und 
Kingdon, Killian und J. A. Becker fiir Wolfram in Kalium-, Rubidium- und 
Casiumdampf gefunden wurde. Die Elektronenemission erreicht ein Maximum, 
das, im Gegensatz zu den Ergebnissen der genannten Autoren, bei verschiedener 

Kaliumdampfdrucken bei der gleichen Fadentemperatur auftritt. Die Glith- 
elektronenemission von Kaliumschichten auf verschiedenen Metallen variiert sehr 
stark mit der Art des Unterlagematerials. Der Einflu8 desselben ist aber nicht, 
wie Langmuir annimmt, von der Differenz der Tonisierungsspannung des Alkali- 
metalls und der Austrittsarbeit des Unterlagematerials bedingt. Es ist méglich, 
daf§ diese Erscheinung von Oberflicheneigenschaften des benutzten Materials 
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abhangt. Die aus den Messungen der Ionenemission sich ergebenden Kalium- 

mpfdrucke weichen von den aus der Temperatur des Entladungsrohres berech- 
neten ab. Nicht jedes auftretende Kaliumatom wird ionisiert, was wohl auf Eigen- 
arten in der Beschaffenheit der Drahtoberflache zuriickzufiihren ist. Die Messungen 
machen wahrscheinlich, daB die Dicke der adsorbierten Schicht von der GroSen- 
ordnung mehrerer Atomschichten ist. W. Espe. 
4 


B. Kirschstein. Uber Anregung von Quecksilber durch Sto8 lang- 

Samer Natriumionen. ZS. f. Phys. 60, 184—195, 1930, Nr. 3/4. Es wird die 
Anregung von Hg-Dampf durch Natriumionen, die von einer Kunsmanschen 
Glithanode ausgehen, spektroskopisch untersucht. Die geringste Spannung, bei 
der noch die Linie 7 2537 beobachtet wird, ist 35 Volt. Das ist das 6,5fache der 
theoretischen Mindestspannung, die in diesem Falle 5,4 Volt ist. Die verschiedenen 
méglichen Fehlerquellen werden ausfiihrlich diskutiert. Durch Vergleich mit dem 
Licht einer Hg-Lampe wird die Ausbeute bei 50 Volt ermittelt. Es ergab sich, 
dab von" 105:StoGen einer zur Anregung fiihrt. G. Herzberg. 


a. E. Dorsch und H. Kallmann. Uber die Ionisierung von Dicyan durch 
langsame Elektronen. ZS. f. Phys. 60, 376—378, 1930, Nr. 5/6. [S. 983.] 
oa Herzberg. 
Nikolaus Vermes. Hine allgemeine Behandlung der Verstarkung und 
der Gleichrichtung der Elektronenréhren. Math.-naturw. Anz. Budapest 
46, 508—552, 1929. (Ungarisch mit deutscher Zusammenfassung.) Der Gitter- 
und Anodenstrom sind Funktionen der Gitter- und Anodenspannung und lassen 
sich im dreidimensionalen Koordinatensystem durch Flachen darstellen. Eine 
Anderung der elektromotorischen Kraft im Gitterkreise bringt unter anderem 
auch eine Anodenspannungsanderung hervor. Mit Hilfe der raumlichen geometri- 
schen Darstellung wird diese Anodenspannungsander ung als Funktion der Anderung 
der elektromotorischen Kraft im Gitterkreise berechnet, die Koeffizienten des 
linearen und des quadratischen Gliedes sind die Verstarkungs- und Gleichrichtungs- 
faktoren. Die allgemeinen Formeln der Verstaérkung und der Gleichrichtung bilden 
das Hauptresultat dieser Abhandlung. Im experimentellen Teil wurden die 
Formeln durch Versuche kontrolliert. Zuerst wurden die Gitter- und Anoden- 
charakteristikenfehler ausgemessen und daraus die Verstarkungs- und Gleich- 
richtungsfaktoren berechnet. Zweitens wurden diese Faktoren durch statische 
Messungen der Anodenspannungsénderungen ermittelt. Durch die Daten dieser 
Experimente sind die abgeleiteten allgemeinen Formeln bestatigt worden. Scheel. 


Henry A. Barton. Comparison of protons and electrons in the exci- 
tation of x-rays by impact. Journ. Frankl. Inst. 209, 1—19, 1930, Nr. 1. 
[S. 981.] Peierls. 


Martin Schubert. Vergleichende Messungen mit Kiistner-Hichstand- 
gerat, Martius-Ilonometer und Sabouraud-Noirée-Tablette fiir die 
Dosierung in der Oberflachentherapie. Strahlentherapie 35, 553—560, 
1930, Nr. 3. Bei 80kVog (Kugelfunkenstrecke) wurden an einem Tiefentherapie- 
Coolinan mit Gliihventil (Sanitas) unter verschiedener Filtrierung (0, 0,5, 1,0, 
2,0 mm Al) die klinisch bewahrten Sabouraud-Noirée-Dosen mit Hilfe eines kleinen 
Kiistnergerates und eines Martius-Ionimeters in R gemessen. Unter Bertick- 
sichtigung der Strahlenschwachung in Luft ergab sich dabei fiir die HED bei 
HWS von 0,45 bis 2,9 mm Al Wellenlangenunabhiangigkeit bei Messung mit dem 
Kiistnerschen Gerat, ein kleiner Gang bei Messung mit dem Martiusgerat. Risse. 
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Hermann Behnken. Dosimetrische Untersuchungen tiber Réntge 
strahlenschutz und Strahlenschutzréhren. Fortschr. a. d. Geb. ¢ 
Rontgenstr. 41, 245—256, 1930, Nr. 2. Es werden fiir eine Metwa-Metalixréhr 
(Therapiestrahlenschutzréhre der Firma Miiller) fiir Gleich- und Wechselspannunget 
zwischen 100 und 200 kV bei Filterung bis zu 2 mm Cu die Halbwertschichten in C” 
sowie die Dosisleistung in 7r/sec (bei 3,5 mA) und die Schutzwirkung verschiede} 
dicker Bleischichten in Form von graphischen Tafeln wiedergegeben. Ferner wir 
die Giite des Strahlenschutzes einer Metwa- und einer Mediaréhre mit Hilfe ei 

eigens gebauten Kugelkammer aus 0,2 mm dickem, innen mit Zuckerkohle liber: 
zogenem Al-Blech bei strahlensicher verschlossenem Fenster gepriift und di! 
Dosenverteilung ebenfalls auf graphischen Tafeln wiedergegeben. Endlich wir 
GréBenordnung und Verteilung der von einem Wasserphantom 45 x 25 x 1 
herriithrenden Streustrahlung in derselben Weise dargestellt. Risse 


K. W. Miller. Herabsetzung der Fehlergrenze bei Réntgenaufnahmer 
mit extrem kurzen Belichtungszeiten. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr 
41, 270—275, 1930, Nr. 2. Die Genauigkeit der Belichtungszeit hangt von de 
Giite eines einstellbaren Zeitrelais und eines elektromagnetisch gesteuerte 
Schiitzes ab. Da das Zeitrelais infolge der geringen Stréme, die es zu bewaltige 
hat, leicht so prazis gebaut werden kann, daB es einige hundertstel Sekunder 
sicher schaltet, liegt die Hauptfehlerquelle in den fiir groBe elektrische Leistunger 
zu bauenden Schiitzen. Wird der Schaltvorgang des Schiitzen in einzelne Phaser 
zerlegt (Einschaltzeit, Kontaktzeit, Ausschaltzeit und Zeit, wahrend der di 
Magnetspule des Schiitzen an Spannung liegt), so lassen sich diese aus oszillo¢ 
graphischen Messungen bestimmen, und es zeigt sich, daB die kiirzeste erreichbard 
Kontaktzeit der Ausschaltzeit gleichzusetzen ist. Diese streut um so mehr, je kleiner 
die Kontaktzeit ist. Die Streuung la8t sich jedoch stark herabsetzen, wenn zwes 
Schutze, deren Kontakte in Serie liegen, und von denen der eine das SchlieSfens 
der andere das Offnen des primaren Stromkreises besorgt, eingebaut werden. Did 
Verbesserung der prozentualen Genauigkeit durch diese Anordnung wird graphiselt 
gezeigt. Risse 


. 
H. V. Tartar and J. L. Hoard. The equilibrium of the reaction between 
nitrogen and carbon dioxide in the electric are. Journ. Amer. Chem; 
Soc. 52, 156—163, 1930, Nr. 1. [S. 1064.] Hilda Roosensteim' 


J. C. Mottram. Non-Disjunction Produced by Carbon Dioxide. Nature 
125, 275—276, 1930, Nr. 3147. Unter hohen Kohlensauredrucken tritt in Gewebe. 
kulturen abnorme Kernteilung ein; es zeigt sich Zerstiicklung der Chromosomen une 
unregelméBige Wanderung des Chromatins zu den Chromosomen, ahnlich wie dies 
bei den Hiern von Ascaris megalocephala unter dem Einflu8 von Radium beob: 
achtet wurde. Zur Priifung der Vermutung, ob Kohlendioxyd erbliche Storunger 
hervorrufe, wurden mit den Fliegen Drosophila Versuche angestellt, aus dener 
hervorgeht, da die Keimzellen in ahnlicher Weise wie durch X-Strahlen geandert 
werden. Das Kohlendioxyd erméglicht vielleicht die Bewerkstelligung vor 
Mutationen. Kauffmann 

fy 


Arthur E. Kennelly. Magnetic Circuit Units. Journ. Amer. Instr. Electr 
Eng. 49, 18—21, 1930, Nr. 1. Auf dem Kongre8 der TEC (Internationalen elektri 
schen Kommission) in Bellagio im September 1927 wurde der Vorschlag gemacht 
die magnetischen Einheiten abzuandern; der Vorschlag wurde an ein Subkomite 
tiberwiesen, das kiirzlich einen Bericht erstattet hat mit dem Vorschlag, dit 
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Frage auf die Tagesordnung der nachsten Sitzung der IEC zu setzen und sie in 

ler Zwischenzeit in den verschiedenen nationalen Vereinen usw. weiter zuklaren. 
‘Die vorliegende Mitteilung bringt eine Zusammenstellung der neuen Vorschlage 
und der bisherigen historischen Entwicklung und will zu weiteren Diskussionen 
anregen. Hs handelt sich dabei hauptsachlich um die Namen Gau8 und Maxwell, 
von denen der erstere zum Teil als Einheit des magnetischen Feldes, zum Teile 
der magnetischen Induktion benutzt wird, wahrend das Maxwell fast allgemein 
die Hinheit des magnetischen Flusses bezeichnet; beide Einheiten sind solche 
des elektromagnetischen CGS-Systems. Es sind tabellarische Zusammenstellungen 
der verschiedenen Bezeichnungsweisen auch fiir andere physikalische Einheiten 
beigefiigt. W. Jaeger. 


F. W. Warburton. Will the magnetic pol vanish? Phys. Rev. (2) 35, 292 
—293, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wird der Kollektor mit parallelen 
Platten und das lange Solenoid als Quelle gleichférmiger elektrischer oder 
‘magnetischer Felder angesehen, so wird das physikalische Bild des Verhaltens 
von Dielektriken und magnetischen Stoffen (ausgedriickt durch die Ladungsver- 
schiebung und den aquivalenten Magnetisierungsstrom an den Oberflaichen) sehr 
anschaulich. Es ist einfach und kommt der Notwendigkeit entgegen, den fiktiven 
magnetischen Hinheitspol schon ftir elementare Vorstellungen zu definieren und 
zuverwenden. H hangt ebenso wie B vom Medium ab, wahrend D und H die Felder 
‘bei Abwesenheit von dielektrischen und magnetischen Medien sind. Ungleich- 
formige Felder kénnen als Uberlagerung einfacherer Falle behandelt werden. 
Wiirde die Ladung eines Kollektors konstant gehalten und nicht sein Potential, 


So wurde ein Potential V’ = | Das ebenso brauchbar sein, wie das gewéhnliche 
Potential V = {z ds. In ahnlicher Weise ist ein skalares magnetisches Potential 


@’ — | Hds, bezogen auf Amperewindungen, niitzlicher als ® = | Bas, weil der 


Strom im Solenoid und damit H einreguliert wird und nicht B. H und B lassen 
‘sich aus den entsprechenden Vektorpotentialen A’ und A ableiten. Giintherschulze. 


FE. P. T. Tyndall and W. W. Wertzbaugher. Magnetic properties of thin 
films of cobalt. Phys. Rev. (2) 35, 292, 1930, Nr..3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Diinne Kobaltschichten werden auf Messingréhren aus einer 3%igen Lésung von 
Kobaltammoniumsulfat unter Zusatz von Borsaure elektrolytisch niedergeschlagen. 
Die magnetischen Higenschaften hangen weitgehend von dem Borséuregehalt der 
Lésung ab. War die Liésung mit Borséure annaihernd gesattigt, so zeigten die 
Schichten fast vollstandige magnetische Sattigung bei H = 200 GauB (Jmax 
= 1300 CGS-Hinheiten) und hatten eine sehr grobe Remanenz, ungefahr 98% der 
Maximalintensitat der Magnetisierung. Der reziproke Wert der Koerzitivkraft 
ist fir Schichten zwischen 30 und 130 my annahernd der Schichtdicke proportional, 
in ungefahrer Ubereinstimmung mit der friiher fiir Eisen gefundenen Beziehung 
(Phys. Rev. 30, 681, 1927). Die Eigenschaften der Schichten beruhen zweifellos 
auf okkludiertem Wasserstoff. Giintherschulze. 


Pierre Weiss, R. Forrer ect F. Birch. La saturation absolue des ferro- 
cobalts et des nickels-cobalts et les moments atomiques du fer, du 
nickel, et du cobalt. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 146 S—1475§, 1930, 
Nr. 1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 284.] Kurze Mitteilung Uber Sattigungs- 
werte von Hisen-Kobalt- und Nickel-Kobalt-Legierungen in Weissschen Magne- 
tonen ausgedriickt (vgl. diese Ber. 8. 336). Scharnow. 
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, Mlle Suzanne Veil. Oxyde mixte de nickel-cobalt et ferrite corre 
spondant. C. R. 190, 181—183, 1930, Nr. 3. Es wurde das magnetische Ver 
halten von Oxydgemischen (hergestellt durch “Ausfallung aus den entsprechende 
Sulfatlésungen mittels Natronlauge unter nachfolgender Trocknung des Hydroxyds 3 
bestehend aus Nickel, Kobalt und Eisen, allein oder in verschiedenster Mischun; 
eingehend untersucht. Nickel- und Kobaltpxyd in reinem Zustand zeigen para 
magnetisches Verhalten, in Mischung bei gemeinsamer Ausfallung wird dasselb 
wesentlich erhéht und zeigt ein Maximum bei der Zusammensetzung NiO—Co 
so daB8 auf die Bildung einer Anlagerungsverbindung geschlossen wird. Be 
Mischungen von NiO, Co und Fe,0O, ergibt sich ein ahnliches, stark ausgepragte 
Maximum folgender Zusammensetzung des Oxydgemisches: (Fe,03),NiOCo 
Briickner 
_ @. Foéx. Le diamagnétisme des ions halogénes. C. R. 190, 481—483 
“* 1930, Nr. 8. Es wird der Diamagnetismus der neutralen Atome und der Ione» 
von Cl, Br und J verglichen; die vom Verf. aufgestellte Hypothese, da dir 
Werte der Ionen acht Siebentel derjenigen der Atome sein miissen, findet dabe 
keine sichere Bestitigung. Scharnous 


Willi Doebke. Ferromagnetische Mischkoérper. ZS. f. techn. Phys. 11 
12—16, 1930, Nr.1. (Vortrag Physikertag Prag 1929.) In ferromagnetisch 
aus zwei Materialien bestehenden Mischkérpern, wie sie beispielsweise in de 
Fernmeldetechnik gebraucht werden, ist die wirksame Leitfahigkeit, auBer von 
dem Volumen der einzelnen Bestandteile und den diesen zukommenden spezifischer 
Leitfahigkeitswerten, noch von der Art der Lagerung der beiden Komponenter 
ineinander abhangig. Bei groBer Verschiedenheit der beiden Materialien macht 
sich der letztere Faktor besonders stark bemerkbar. Es 148t sich nun ein einfacher! 
aus einem Quader und einem ihm eingelagerten Wiirfel bestehender Kérper an. 
geben, in welchem der Wiirfel das Volumen und die Leitfahigkeit des eingebetteter 
Materials und der Quader das Volumen und die Leitfahigkeit des zweiten Materi 
besitzt, und welcher durch Variation der Kantenlangen des Quaders alle durch die 
Lagerung bedingten Leitfihigkeitswerte eines Mischkérpers gleicher Zusammen+ 
setzung annehmen kann. Unter Benutzung der Lichteneckerschen Grengge 
wird eine einfache Formel abgeleitet, die auf die Permeabilitiit von Massekernen 
angewendet wird. Scharnow. 
Ss 


J.C. Stearns. An x-ray search for the origin of ferro-magnetism. 
Phys. Rev. (2) 85, 292, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde eine 
empfindliche Nullmethode mit zwei Kristallen und zwei Ionisierungskammern 
benutzt, um eine Anderung der Intensitaét der K«-Strahlung von Mo zu finden, 
wenn die Strahlung von einem Magnetkristall reflektiert und dieser magnetisie 
wird. Mit der Methode lieBen sich 0,1 bis 1,0 % Intensitaétsinderung, je nach der 
Intensitat des reflektierten Strahles, erkennen. Als reflektierender Kristall wurden 
Magnetit und Silicium benutzt. Die Versuche ergaben keine merkliche Ande 

der reflektierten Intensitit bei Magnetisierung. Daraus wird geschlossen, da® di 

Elektronen der inneren Bahnen zum Ferromagnetismus nichts beitragen. In Ver- 
bindung ,mit dem zurzeit herrschenden Atommodell folgt daraus, daR der 
Elementarmagnet durch das Drehelektron gebildet wird. Giintherschulze. 


_ 0. v. Auwers und G. J. Sizoo. Uber den Einflu® der Korngré8e auf die 
Remanenz von weichem Eisen und iiber den EinfluB der Scherun 
auf die Bestimmung der wahren Remanenz. ZS. f. Phys. 60, 576—580, 
1930, Nr. 7/8. Die Verff. diskutieren die Abweichungen zweier friiheren Arbeiten 
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{diese Ber. 10, 593, 993, 1141, 1929) uber fa ecads der KorngréBe auf die 
“nagnetischen. Eigenschaften von reinem Hisen, die sich scheinbar hinsichtlich des 
Einflusses der KorngréBe auf die Remanenz ergeben hatten. Die Besprechung 
zeigt, daB die friiheren Ergebnisse auch im Hinblick auf die Remanenz innerhalb 
unvermeidbarer Material- und MeBunsicherheiten. iibereinstimmen und daG der 
‘EinfluB der Korngr6Be auf die wahre Remanenz prozentual stark hinter dem auf 
mic Koerzitivkraft und die Wattverluste zuriickbleibt. O. v. Auwers. 


Alexander Goetz. On mechanical and magnetic facgors influencing the 
orientation and perfection of bismuth single-crystals. Phys. Rev. 
{2) 35, 193—207, 1930, Nr. 2. [S. 992.) \ Burgers. 


Jean Thibaud. Sur l’effet de concentration et de dilatation pério- 
diques produit par un champ magnétique longitudinal sur un 
faisceau d’électrons lents. C. R. 188, 158—160, 1929, Nr. 2. Verf. schickt 
Elektronen geringer Geschwindigkeit, die von einem gliihenden Draht ausgehen, 
durch eine stromdurchflossene Spule, und zwar so, daB der Elektronenstrahl die 
‘Spule in Richtung der Achse durchsetzt. Wird der Strom in der Spule, mit kleinen 
Werten anfangend, stetig gesteigert, so tritt folgender Effekt ein: Der Elektronen- 
strahl verengt und verbreitert sich periodisch; auf der Glaswand bzw. auf dem 
‘Schirm, auf den der Strahl senkrecht auftrifft, entstehen abwechselnd Punkt und 
Scheibe. Im Anschlu8 an die von H. Busch fiir Kathodenstrahloszillographen, bei 
denen bekanntlich ein ahnlicher Effekt der Spule benutzt wird, gegebene Theorie 
wird diese Erscheinung gedeutet und erklart. Es zeigt sich, daB die Periodizitat 
der Erscheinung bei wachsendem Feld an die Bildung neuer Brennpunkte im 
thomogenen Feld, d. h. im Innern der Spule gebunden ist. Uberschreitet das Feld 
eine bestimmte Gro8e, so liegt, bei entsprechender Geschwindigkeit der Elektronen, 
nur ein Brennpunkt, genau wie bei der Spule der Oszillographen, auBerhalb der 
Spule. Das Verhalten langsamer Elektronen gegentiber einer stromdurchflossenen 
Spule wird in Beziehung gesetzt zum Verhalten eines Lichtstrahles gegentiber einer 
-Linse, d. h. der longitudinale magnetische Effekt wird als Beispiel jener Analogie 
-gedeutet, die zwischen dem Durchgang einer Korpuskel und dem eines Licht- 
‘strahles bestehen soll. Adolf Krebs. 


W. M. Hicks. The Saecular Changes in Electronic Orbits in a Magnetic 
Field. Phil. Mag. (7) 5, 801—823, 1928, Nr. 31. Scharnow. 


f. Peterson and F. B. Llewellyn. The operation of modulators from a 
physical viewpoint. Proc. Radio Eng. 18, 38—48, 1930, Nr. 1. Die mathe- 
matische Behandlung von Schwingungskreisen mit nicht linearen Schaltelementen 
erfolgt im allgemeinen mit Taylorschen oder Potenzreihen. Der spezielle Fall des 
Ausgangskreises eines Heterodyneempfangers wird von den Verff. zunachst nach 
dieser Methode behandelt und dann ein graphisches Verfahren zur Bestimmung 
der Stromkomponenten unter Zuhilfenahme der statischen Charakteristik der 
Rohre abgeleitet. Fiir den Heterodyneempfanger, d.h. also fiir den Fall zweier 
iiberlagerter Hochfrequenzschwingungen, von denen die eine (Radiosignal) eine 
‘sehr geringe, die andere (értliche Hilfsfrequenz) eine groBe Amplitude hat, kommt 
man so zu einer sehr einfachen Darstellung. Blechschmidt. 


A. K. Erlang. En Anvendelse af komplekse Tal paa Svingnings- 
faenomener med Sted. Fysisk Tidsskr. 27, 166—172, 1929, Nr. 6. Es wird 
das Problem behandelt: Ein System, das rein harmonische Eigenschwingungen 
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ausfiihren kann, wird zu verschiedenen Zeitpunkten StéBen ausgesetzt. Gefrag 
wird nach dem Zustand des Systems zur willkiirlichen Zeit t, wenn derselbe fii 

= 0 bekannt ist. Der Zustand wird in gewohnlicher Weise mittels emes Vektor 
diagramms mit rotierenden Vektoren beschrieben. Jeder StoB wird als momentan: 
Geschwindigkeitsainderung definiert, und wird im Diagramm des Geschwindigkeits: 
vektors als ein Vektor dargestellt, dessen GréBe gleich der Geschwindigkeits' 
anderung ist, und dessen Richtung im StoBmoment der Projektionsachse paralle: 
ist. Der resultierende Geschwindigkeitsvektor ist die Summe des urspriinglicher 
und der StoBvektoren. Wird der Geschwindigkeitsvektor als fest angenommer 
und zur Zeit t — 0 mit der Achse zusammenfallend, soll in diesem Diagram: 
ein StoBvektor, der zur Zeit ¢, wirkt, ein Argument haben, das durch ¢, (in Winkel: 
ma umgerechnet) bestimmt ist. Der Geschwindigkeitsvektor und die StoB 
vektoren werden als komplexe Zahlen betrachtet und werden als solche addiert, 
Verf. wendet diese Methode zur Berechnung der Wirkung der Kompensationsst6Bé 
im ballistischen Galvanometer an, das in der la Courschen Methode fur erd 
magnetische Feldintensitaétsmessungen gebraucht wird. Diese Methode ist im 
Terr. Magn. and Atm. Electr. 31, 153, 1926 beschrieben. E. Kriiger 


Josef Sahanek. Erzeugung kurzer elektromagnetischer Wellen mitteld 
Zweigitterréhren. Schriften d. Naturw. Fakultét d. Masaryk-Uniy. Brno. 
Nr. 120, 168., 1930. (Tschechisch mit englischem Auszug.) Verf. erforscht 
die Beziehungen fiir Schwingungsenergie im Falle, wenn das erste Gitter daa 
positive Potential gegeniiber der Kathode zeigt, das zweite aber das Potentia: 
der Kathodenmitte (Gill-Morrel). Die Platte der Réhre hat ein Potential.) 
das niedriger als das der Kathode ist. Der Schwingungskreis ist zwischen beidé 
Gitter geschaltet. Unter Einflu8 der schwingenden elektromotorischen Krafts 
die durch das Schwingungssystem zwischen beiden Gittern hervorgerufen wird. 
erfolgt beim zweiten Gitter eine periodische Aufteilung der auftretenden Ladung. 
Ein Teil der Ladung kehrt zuriick, ein anderer Teil gelangt hinter das zweite 
Gitter, wo er dem Einflu8 der elektromotorischen Kraft zwischen diesem und der 
Platte ep y, unterliegt. Dieser Anteil kehrt dann auch zuriick und gelangt wiederumi 
in den Zwischenraum zwischen die beiden Gitter. Verf. bestimmte rechnerischi 
die Intensitaét dieses Stromes und die Energie, welche dieser dem Schwingungskreis 
liefert. Diese Energie zihlt man zu jener Energie zu, welche man aus dem Strom! 
gewinnt, der vor dem Gitter umkehrt. Letztgenannte Energie bestimmte der 
Autor in seinen friiheren Arbeiten iiber das gleiche Thema (diese Ber. 6, 1600, 
1925 und 9, 2293, 1928). Die Berechnung zeigte, daB in einem bestimmien 
Spannungsbereich ep yy, die Schwingungsenergie der Dreielektrodenréhre gegeniiber 
anwachst. Experimentell wurde nachgewiesen, da tatsachlich dieser Bereich 
bei den gebrauchlichen Typen von Zweigitterréhren existiert. Verf. erlautert 
ferner auch die Verstérkung der Schwingungen, welche K. Kohl gefunden hat 
[Ann. d. Phys. (4) 85, 30, 1928], als er in der Dreielektrodenréhre die Platte durch 
ein Gitter ersetzte. . Josef Sahdnek. 

4 
H. E. Hollmann. Das Verhalten des Elektronenoszillators im Magnet- 
feld. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 377—386, 1929, Nr. 10. Die Arbeit behandelt 
die Kinwirkung eines homogenen magnetischen Feldes auf eine Dreielektrodenréhre 
in der Bremsfeldschaltung nach Barkhausen und Kurz mit angekoppeltem 
Schwingungssystem. Das Experiment zeigt, daB das magnetische Feld sich verhalt 
wie ein elektrisches Bremsfeld, also wie eine statische Anodenspannung. Das 
Magnetfeld kann einen Ubergang der Barkhausen-Kurz-Schwingungen in die 
..Schwingungen héherer Frequenz“ bewirken. Wie Barkhausen-Kurz- Schwingungen 


4 
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bekanntlich gekennzeichnet sind durch Elektronenpendelungen um das Gitter, 
So sind das Schwingungen héherer Frequenz durch Pendelung der Elektronen 
im Gitter-Anodenraum. Bei sehr starkem Magnetfeld kann noch eine andere 
Schwingungsart auftreten, welche Magnetronschwingung innerhalb des Gitters 
genannt wird; die Frequenz dieser Art Schwingungen ist unabhangig von an- 
geschalteten Kreisen. Nordlohne. 


J.R. Harrison. Push-pull piezo-electric oscillator circuits. Proc. 
Inst. Radio Eng. 18, 95—100, 1930, Nr.1. An fiinf Gegentaktschaltungen von 
quarzgesteuerten Sendern wurden vergleichende Untersuchungen vorgenommen. 
Zwei dieser Schaltungen benutzen Dreielektrodenréhren, wobei der mit vier 
BWlektroden versehene Kristall zwischen den beiden Gittern und Anoden oder der 
mit zwei Elektroden versehene Kristall zwischen den beiden Gittern liegt. Die 
anderen Schaltungen benutzen Réhren mit Raumladungsgitter oder Schutz- 
netzelektrode, wobei der Quarz.wiederum mit vier oder zwei Elektroden versehen 
ist. Die Frequenz der Schwingungen betrug 90 kHz, die Leistung der Sender und 
die Abhangigkeit der Frequenz von den Daten der Anodenkreise wurden mit- 
einander verglichen. Die Frequenzdnderung ergab sich hierbei von der gleichen 
GréBenordnung wie beim Pierce-Oszillator. Wahrend einige der Schaltungen 
auBerordentlich kleine Leistungen ergaben, hatte eine die bei langen Wellen immer- 
hin bemerkenswerte Leistung von 5,20 Watt. Als Réhren wurden die Typen 
UX 210 und UX 865 verwandt. A. Scheibe. 


P.vyon Handel. Untersuchungen tiber quarzgesteuerte Schwing- 
vorgange. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 34—40, 1930, Nr. 1. Das elektrische Ersatz- 
schaltbild des schwingenden Quarzes wird besprochen, der resultierende Blind- 
und Wirkwiderstand dieses Gebildes in Abhangigkeit der Frequenz wird errechnet, 
der Bereich der Blindwiderstandskurve, dem die frequenzstabilen Schwingungen 
des quarzgesteuerten Senders zuzuordnen sind, wird aufgefunden. Die einfachste 
Schaltung des quarzgesteuerten Senders (Quarz liegt zwischen Gitter und 
Kathode) wird auf Wirkungsweise und Sicherheit des Hinsatzes untersucht. Die 
Schwierigkeiten dieser Schaltung beim Arbeiten mit langen Wellen kénnen durch 
zusatzliche Riickkopplung umgangen werden, ebenso ist bei den kurzen Wellen 
sine zusdtzliche, veranderliche Rickkopplung méglich. Die mégliche Stérwellen- 
erresung in den besprochenen Schaltungen bzw. die Unterdriickung dieser 
Stérwellen durch den Quarz wird diskutiert. A. Scheibe. 
Isamu Yamamoto. Studies on the Natural Electric Oscillation of 
Soils. Sc. Reports Tohoku Univ. 18, 531—579, 1929, Nr. 4. Es wurden Zylinder-, 
Flach- und konische Spulen untersucht; die Eigenschwingung wurde an der 
Energieentziehung an einem Schwingungserzeuger bei loser magnetischer Kopplung 
rkannt. Der ,,Wellenlangenfaktor“ und der ,,Kapazitatsfaktor“ wurden in Ab- 
vingigkeit von den Spulenabmessungen und bei verschiedenen Erdungs- 
9edingungen ermittelt und graphisch dargestellt. Die Spannungsverteilung 
tir stehende Wellen wurde daran erkannt, daB beim Nahern eines geerdeten 
Drahtchens die Energieentziehung am Schwingungserzeuger geringer wurde. 
Bel Zylinderspulen wurde gegeniiber Drudes Werten [Ann. d. ve (4) 9, 293, 
1902] nur bei geringer Spulenhéhe eine Abweichung bis zu 6% gefunden. Fur 
Iberwellen der freien Spule gilt 2,;: Am = 1+ «(m— 1), wo m= 1, 2, 3,4,5... 
ind « eine Konstante ist. Bei einseitig geerdeter Spule gilt ein anderes « und kommt 
in Korrekturglied — 6 (m— 1)? hinzu, das aber meist vernachlassigt werden 
cann. Bekannte Formeln zur Berechnung der Higenwelle (nach Ollendorff, 
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Grundlagen der Hochfrequenztechnik, 8. 86) ergaben etwa 20 baw. 10% # 
kleine Werte. Auch fiir Flachspulen wurde obige Formel fiir die Oberwelle: 
als giiltig befunden. Konische Spulen wurden untersucht, weil sie Mittelding, 
zwischen. der Zylinder- (Schrauben-) und der Flach-(Spiral-) Spule sind ; sie ve 
halten sich aber fast genau wie Zylinderspulen. Die Spannungsverteilung de 
stehenden Wellen wird durch den ,,Endeffekt‘‘ und die elektrostatische Ur 
symmetrie an den Spulenenden erklart. Hch. Paul: 


F. Lubberger. Das Frequenzband und die daran sich anschlieBende 
Techniken. ZS. f. Fermeldetechnik 11, 25—32, 1930, Nr. 2. Allgemeinverstanc: 
liche Darstellung des gesamten Frequenzbandes und die Verwendung seine: 
einzelnen Teile in Technik, Chemie und Medizin. Blechschmid: 


Frederick W. Grover. A comparison of the formulas for the calculatios 
of the inductance of coils and spirals wound with wire of larg 
cross section. Bur. of Stand. Journ. of Res. 3, 163—190, 1929, Nr. 1 (R. 
Nr. 90). Fiir die Berechnung der Selbstinduktion von Spulen grofen Leiter 
querschnittes sind zwei Verfahren im Gebrauch. Von diesen ergibt die Addition 
methode die Induktivitat als Summe der Selbstinduktionen aller Windunger. 
vermehrt um die Summe der Gegeninduktionen aller denkbaren Windungspaar 
Die Methode von Rosa berechnet die Selbstinduktion einer stromfiihrende 
zylindrischen Flache gleicher Dimensionen, die durch einen unendlich schmal: 
spiralig verlaufenden Schnitt in ein Spiralband aufgelést ist. Durch Korrektione 
wird der Einflu8 der Drahtstirke auf Selbst- und Gegeninduktion der Windunge 
beriicksichtigt. Es wird gezeigt, daB beide Berechnungsverfahren auf identisch: 
Ausdriicke fithren, wenn in beiden Fallen Glieder gleich hoher Ordnung veri 
nachlassigt werden. Ferner werden Vergleiche iiber die Genauigkeit der Formelil 
von Snow und von Rosa fiir die Selbstinduktion einer Spirale angestellt. Nu. 
fiir Falle héchster Prazision erweist sich die Rosasche Methode als weniger get 
eignet. Ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis ist beigefiigt. Zickner’ 


L. W. Austin. Long-wave radio receiving measurements at the Bureav 
of Standards in 1928. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 101—105, 1930, Nr. 1. Von 
13 européischen und amerikanischen Gro8stationen mit Senderfrequenzen von 
15,0 bis 33,8 kHz wurde wihrend des Jahres 1928 die Starke der Tageszeichen 
in Washington gemessen. Das Ergebnis in Form monatlicher Mittel fiir jedd 
Station wird in Tabellenform mitgeteilt. Das jahrliche Mittel der Feldstarken 
sowohl europaischer wie amerikanischer Stationen wurde zu einem etwas niedri. 
geren Wert als im Jahre 1927 gefunden, wahrend die atmospharischen Stérungel 
wenig gegen das vorhergehende Jahr abwichen. A. Scheibe: 


T. L, Eckersley. Multiple signals in short-wave transmission. a | 
Inst. Radio Eng. 18, 106—122, 1930, Nr. 1. Die Arbeit berichtet iiber die Resultate 
die bei der Auswertung der Aufnahmen von Mehrfachzeichen bei der Sendung 
zwischen New York und Somerton (England) erhalten wurden. Sie bestitiger 
die Resultate anderer Beobachter und geben AufschluB iiber den Winkel, unter 
dem die nutzbare Strahlung den Sender verlaBt. A. Scheibe. 


K. 8S. Weaver and W. J. Jones. Production testing of vacuum tubes. 
Proc. Inst. Radio Eng. 18, 336—349, 1930, Nr. 2. A. Scheibe. 


Balth. van der Pol. Frequentie-modulatie. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 4, 
57—70, 1929, Nr. 3. Verf. leitet die Zeitabhangigkeit des Stromes in einem Sender 
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ab, wenn man, anstatt wie gewohnlich die Amplitude, die Frequenz etwas andert. 
‘Dann setzt er fiir die Kapazitat die Formel C + AC cos pt an fiir den Fall der 
Telephonie und C+ AC Tospt fiir den Fall der Telegraphie. Darin stellt Tos pt 
‘eine Funktion von ¢ vor, welche jedesmal nach Ablauf der Zeit 2 /p von + 1 
bis — 1 Seta oder umgekehrt. Er lést dann die Differentialgleichung 


il 

LC (t)’ 

und findet im ersten Falle die gleiche Lésung wie Carson (Proc. Ind. Radio 
Eng. 10, 57, 1922). Er bespricht die erhaltenen Lésungen und sucht die Teil- 
frequenzen derselben aus. Dabei treten als Amplituden Besselsche Funktionen 
der Gré6Be m = Aw/p auf, welche Verf. Frequenzmodulationsindex nennt. Er 
gibt eine graphische Darstellung des Spektrums fiir verschiedene Werte von m, 
wenn man p oder Aw konstant halt. Im Telephoniefall ist die Frequenz- 
breite dieses Spektrums praktisch gleich 4@, wenn p < Aa, und gleich p, wenn 
4 @ <p. Auch im Telegraphiefall gilt das, wenn nur der Index nicht zu klein ist. 
Kolkmewer. 
Chauncey Guy Suits. A thermionic voltmeter method for the harmonic 
‘analysis of electrical waves. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 178—192, 1930, 
Nr. 1. Es wird eme Anwendung des Réhrenvoltmeters zur harmonischen Analyse 
‘von elektrischen Wellen gegeben. Die zu analysierende Wellenform wird dem Hin- 
gangskreis des Réhrenvoltmeters zugefiihrt und in Serie mit ihr liegt eine andere, 
sinusf6rmige Hochfrequenzquelle, die auf die zu untersuchenden Oberwellen 
abgestimmt werden kann. Sind beide Schwingungen nahe einander gleich, so 
‘schwingt die Nadel des im Anodenkreis liegenden Milliamperemeters im Rhythmus 
der langsamen Schwebungen, deren Amplitude man direkt ablesen kann. Aus 
ihr und der als bekannt vorausgesetzten Amplitude der Hilfsfrequenz kann man 
die Amplitude der Harmonischen berechnen. Die Empfindlichkeit und Ge- 
nauigkeit der Methode wurde durch Messung bekannter Wellenformen bestimmt. 
‘Letztere ergibt sich zu etwa 1% ftir Harmonische, deren Amplitude 10% der 
~Grundfrequenz betragt, und zu etwa 3% fiir Harmonische von 1% der Grundwelle. 
‘Es werden dann eine Reihe von Anwendungsbeispielen gegeben und die Fehler- 
-grenzen diskutiert. Blechschmidt. 


44 oq = 0, woi= und w?(¢) = 
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J.R.Nelson. Note on the stability of balanced high-frequency 
amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 88—94, 1930, Nr. 1. Der Verf. behandelt 
die Stabilitat eines einstufigen neutralisierten Verstarkers in Abhangigkeit 
‘von der Gitter- Anodenkapazitat experimentell und theoretisch. Die Verstarkungs- 
“messungen werden in der Weise ausgefiihrt, daB bei konstanter Gitter-Anoden- 
kapazitat die Neutralisationskapazitat geandert wird. Unter Benutzung einer vom 
‘Verf. friiher gegebenen Formel fiir die Stabilitat des Verstarkers Ay < V2 9m/no C, 
wird dann der Fall eines n-stufigen induktiv gekoppelten Verstarkers behandelt. 
Auf Grund der Untersuchungen zeigt sich, daB zur Beurteilung der Leistungs- 
fahigkeit einer Réhre in einem Hochfrequenzverstarker ein neuer Réhrenfaktor 


Vgm/Cy angegeben werden miiBte. Blechschmidt. 


‘Tudor A. Tanaseseo. Sur la variation de l’impédance équivalente 
d’une ligne transmission en haute fréquence. Bull. math. et phys. 
Bucarest 1, 67—71, 1929, Nr.1. Untersuchungen iiber den Scheinwiderstand 
einer Ubertragungsleitung fiir Hochfrequenz. Hin- und Ausgang in und von dieser 
Leitung soll beispielsweise durch je einen Transformator erfolgen. Uber die Lange 
dieser Leitung werden sich dann im allgemeinen stehende Wellen ausbilden. 


Physikalische Berichte. 1930 65 
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Die Behandlung des Problems erfolgt dementsprechend als Superposition ded 
direkten Welle iiber die reflektierte, nach analytisch-graphischem bare | 
Blechschmid 


W.P.Liithy. Die Schwungradschaltung der Antenne. Helv. Phyy 
Acta 8, 39—82, 1930, Nr.1. Die Abstimmung einer Antenne durch parallee 
geschaltete Selbstinduktion und Kapazitat bewirkt eine Doppelwelligkeit. De 
Verf. sucht theoretisch und experimentell zu beweisen, das diese Doppelwelligker 
eine Kopplungserscheinung ist zwischen dem aus Kapazitaét und Selbstinduktio: 
bestehenden Antennengebilde und dem Schwungradkreis. Im _ theoretisches 
Teile werden die Kopplungsformeln fiir die verschiedenen KopplungsméglicH 
keiten, den Fall der Schwungradschaltung vorausgesetzt, abgeleitet. Ein Ven 
gleich der aus den Formeln berechneten Werte mit den experimentell bestimmte: 
Doppelwellen ergibt im Rahmen der MeBgenauigkeit eine gute Ubereinstimmun: 
(auf etwa 3%). Fir bestimmte Antennen werden schlieBlich Eigenwelle, statisch! 
Kapazitat, wirksame Selbstinduktion und Kapazitat (fiir letztere wurde dai 
MeBverfahren von Behnken erweitert) und die Resonanzkurven fiir die Doppel 
wellen ermittelt. Insbesondere wird hieran der EinfluB einer Antennenverlangerun, 
oder -verkiirzung und der EinfluB der Anderung der Daten des Schwungradkreises 
auf die Koppelwellen und ihre Dampfungsdekremente diskutiert. Es wird fernes 
die Méglichkeit besprochen, mit Hilfe der Schwungradschaltung auf eine Antenn! 
mit zwei Sendern zu arbeiten. Ein SchluBkapitel beschaftigt sich mit dem Empfan; 
in der Schwungradschaltung. Die Hochfrequenzmessungen wurden mit einem 
Thermoinstrument nach Gerlach ausgefiihrt, wobei ein Heizdraht im Vaku 

ohne leitende Verbindung auf eine Thermosaule wirkt. Blechschmide 


Hugh A. Brown and Lloyd P. Morris. Filament supply for radio recede 
from rectified 25-kilocycle current. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 298—306 
1930, Nr. 2. Die Verif. geben eine Methode an zur Heizung gewéhnlicher Gleichi 
stromréhren aus dem Wechselstromnetz. Zu diesem Zweck arbeitet ein normale: 
NetzanschluBgerat auf einen 25 kHz-Oszillator, dessen Ausgangsstréme nun aber 
mals gleichgerichtet und gefiltert werden. Die Giite der Gleichrichtung wire 
an Aufnahmen mit dem Oszillographen gezeigt, die véllige Freiheit von Nieder 
und Hochfrequenziiberlagerungen ergaben, was auch durch Versuche mit ver 
schiedenen angeschlossenen Radiocempfingern bestatigt wurde. Blechecioa 


Yasusi Watanabe. Some remarks on the multivibrator. Proc. Inst. Radi 
Eng. 18, 327—335, 1930, Nr. 2. Fiir den von Abraham und Bloch angegebenel 
, Multivibrator‘’, einen Sender in symmetrisch-zweistufiger Widerstandsverstarker 
schaltung, gehen die Ansichten tiber die Ursachen fiir die Schwingungsentstehuns 
auseinander. Van der Pool bezeichnet sie als Relaxationsschwingungen, Fried 
lander als Kippschwingung, Heegner sucht ihr Zustandekommen mit eine’ 
fallenden Charakteristik zu begriinden. Der Verf. geht bei seinen Betrachtunge 
aus von der Annahme eines plétzlichen Sprunges im Anodenstrom der erst 
Réhre und zeigt nun an Diagrammen die Anderung der Gitterspannungen, ein 
Methode zur Erzielung der fallenden Charakteristik, die Beziehung zwische1 
Charakteristik und Kopplungswiderstaénden und _ schlieBlich den gesamter 
Schwingungsverlauf. Unter Zugrundelegung dieser Kurven stellt er die Be 
dingungen fiir das Auftreten von Schwingungen auf und gibt eine Formel fiir di 
Frequenz. Es zeigt sich, daB diese proportional ist dem Produkt aus Kopplungs 
kapazitat von der ersten auf die zweite Réhre und dem Gitterableitewiderstanc 
der zweiten Réhre. : Blechschmidt 


, 
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RB. F. Miessner. Hum in all-electric radio receivers. Proc. Inst. Radio 
“Eng. 18, 137—166, 1930, Nr. 1. Der Verf. behandelt sehr ausfiihrlich die Ursachen 
fiir das Auftreten von Summgerauschen in Radioempfangern, insbesondere in den 
_wechselstrombetriebenen Apparaten und diskutiert die Méglichkeiten zur Auf- 
findung ihrer Ursachen, ihrer Messung und Beseitigung. Im einzelnen werden 
‘die St6rungen, die von den Rohren selbst herriithren, behandelt, dann die durch 
Induktion entstehenden und die durch die Zuleitungen zu den Réhrenelementen 
-verursachten. Das Verhalten wird sowohl fiir die indirekt wie unmittelbar wechsel- 
stromgeheizten Réhren besprochen, wobei er zu dem SchluB kommt, da®B die 
indirekte Heizung der anderen gegeniiber im Nachteil ist. Dieser SchluB ergibt 
‘sich aus den Betrachtungen iiber die Hinfliisse durch Temperaturanderung der 
‘Heizung, den Spannungs(Edison-)effekt, durch EinfluB der von der Heizung 
-ausgehenden magnetischen Felder, unsymmetrische Réhrenkonstruktion und 
schlieBlich falsche Betriebsdaten. Es werden weiter die Méglichkeiten zur Be- 
“seitigung von magnetischer und elektrostatischer Induktion erértert und die Be- 
~deutung des allgemeinen Stéreinflusses fiir jede Stufe des Empfangers diskutiert. 
‘Es folgt dann eine Besprechung der MeBmethoden und der Merkmale zur Er- 
-kennung der Stérquellen. Ein besonderes Kapitel behandelt die NetzanschluB- 
gerate, wobei auf die zweckmaBige Anordnung der Hinzelteile hingewiesen wird, 
unter oe re der fiir die verschiedenen Empfangerstufen n6tigen 
'Filterung. Bei dieser Gelegenheit gibt der Verf. eine besonders hochwertige 
_Abanderung der normalen NetzanschluBgerate an. Blechschmidt. 


-P. von Handel, K. Kriiger and H.Plendl. Quartz control for frequency 
“stabilization in short-wave receivers. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 307—320, 
1930, Nr. 2. Die Anwendungsméglichkeit von Steuerquarzen im Empfanger 
war Sicherung des Kurzwellenempfangs wird untersucht. Es ergab sich die prak- 
_tische Unmdglichkeit, Uberlagerungsempfang mit einem Steuerquarz im Audion- 
-empfinger selbst oder in einem getrennten Uberlagerungssender durchzufiihren. 
Wohl aber erwies es sich als méglich, den Empfang praktisch durchzuftihren, 
wenn der getrennte quarzgesteuerte Uberlagerungssender mit den durch ein 
Kurzwellenaudion aufgenommenen ankommenden Schwingungen hochfrequente 
_Schwebungen (Zwischenfrequenz) erzeugte, die dann durch ein riickgekoppeltes 
Audion wahrnehmbar gemacht werden. A. Scheibe. 


"Arthur E. Thiessen. The accurate testing of audio amplifiers in 
pro duction. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 231—242, 1930, Nn. 2. Radioempfanger 
werden jetzt in solchen Massen hergestellt, daB es immer notwendiger wird, sie 
quantitativ priifen zu kénnen. Verf. teilt daher eine Methode mit, die schnell 
die Vergleichung des niederfrequenten Verstarkerteiles des Empfangers mit einem’ 
Standard gestattet. A. Scheibe. 


Cecil L. Fortescue. The ,,Wave-band“ Theory of Wireless Transmission. 
Nature 125, 198, 1930, Nr. 3145. Verf. bemangelt die Unvollstandigkeit der Dar- 
-stellung der Theorie der Seitenbaénder von Sir Ambrose Fleming und fihrt: 
an, da experimentell aufgenommene Resonanzkurven eines modulierten Senders 
die Seitenfrequenzen klar zeigen. Man kann aber den Begriff der Seitenfrequenzen 
in einer theoretischen Erklarung wohl umgehen, kommt dann aber zu genau 
denselben Folgerungen wie mit der Theorie der Seitenfrequenzen. Man findet 
z. B., daB ein schwach gedémpfter Empfanger nicht imstande ist, den schnellen 
Amplitudenanderungen, d.h. den hohen Modulationsfrequenzen eines Senders 
zu folgen, und daB also in jedem Falle ein relativ stark gedimpfter Empfanger 
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erforderlich ist, d. h. ein Empfanger, der auf ein groBes Wellenband gleichzeitig 
anspricht. Auch hier findet man also, daB zwischen den einzelnen Rundfunk 
sendern ein gewisser Frequenzabstand eingehalten werden muBf. Roosenstein" 


Leslie H. Bedford. The ,,Wave-band“ Theory of Wireless Transmission 
Nature 125, 198, 1930, Nr. 3145. Aus dem Artikel von Sir Ambrose Fleming} 
k6énnte man entnehmen, da ein moduliertes Signal von einer Siebkette, die nun 
ein bestimmtes Frequenzband durchlaBt, nicht verzerrt werden wiirde. Verfi 
beweist aber an Hand der Formel y+ By+ Cy = f(t) fiir abgestimmt 
Schwingungskreise, da sich der mathematische Ausdruck eines modulierten Signals 
bei dem Durchgang durch diese Kreise grundsidtzlich veraindert. Mehr noel 
als andere bekannte Tatsachen, wie die Existenz der tragerwellenfreien Telephonie. 
ist diese Erscheinung ein Beweis ftir das Bestehen der Seitenbander. Die vomil 
Fleming auf Grund seiner Theorie vorgeschlagene Begrenzung des Modulations4 
grades bei gleichzeitiger Verringerung des Frequenzabstandes der einzelnem 
Rundfunksender wiirde also die gegenseitige St6rung der Stationen nicht be 
seitigen. Roosenstein: 


Ambrose Fleming. The ,,Wave-band“ Theory of Wireless Transmission. 
Nature 125, 198—199, 1930, Nr. 3145. In Verteidigung auf die Angriffe von For~ 
tescue und Bedford antwortet Fleming, da’ ein selektiver Empfanger nicht: 
gleichzeitig die beiden auBersten Frequenzen von einer Rundfunkstation wied 
Daventry empfangen kénnte, weil deren Frequenzunterschied 4% betragt 
In der Praxis bemerkt man aber von einer Bevorzugung einzelner Frequenze 
nichts. Verf. sieht hierin eine Unterstiitzung seiner Anschauung vom Fehlent 
der Seitenbander. Es scheint ihm unbekannt zu sein, da®B es gerade die Ent- 
wicklungslinie der Rundfunktechnik ist, mit der Erhéhung der Selektivitat: 
unter der Grenze zu bleiben, wobei die Bevorzugung der einzelnen Frequenze 
stérend empfunden wird. Roosenstein.) 


Oliver Lodge, R. T. Glazebrook, Cecil L. Fortescue, J. A. Rateliffe, G. B. Browna 
The ,,;Wave-Band‘-Theory of Wireless Transmission. Nature 125,) 
271—273, 1930, Nr. 3147. Diskussion iiber eine entsprechende Arbeit von Sir Am-+. 
brose Fleming, Nature 125, 92—93, 1930, Nr. 3142, die sich mit der Frage« 
der physikalischen Existenz der Seitenbinder bei der Aussendung modulierte 
Hochfrequenz beschaftigt. In den Erwiderungen wird im Gegensatz zu der 
zitierten Abhandlung die Ansicht vertreten, daB die Seitenbinder nicht lediglicht 
eine mathematische Fiktion sind. Blechschmidt.! 


Fritz Schréter. Abbildung und Verstérkung bei Fernsehern. Elektr.’ 
Nachr.-Techn. 6, 439— 453, 1929, Nr. 11. Es werden die physikalischen Zusammen- | 
hange untersucht, welche fiir die Abbildungsscharfe von Fernsehern Bedeutung; 
haben. Vorausgesetzt wird, daB das Lichtsteuerorgan des Senders in der Weise: 
arbeitet, da das Bild in rascher Aufeinanderfolge in kleine Flichen zerlegt: 
wird, deren Beleuchtung einen Photostrom steuert, welcher dem Empfanger! 
iibertragen wird und dort eine Lichtquelle moduliert ; letztere beleuchtet eine Flache, 
welche wie im Sender in kleine Flachen zerlegt wird und in derselben raschen. 
Aufeinanderfolge betrachtet werden. Die Nipkowscheibe ist ein Beispiel der: 
mechanischen Anordnung, welche dem Zweck entspricht. Es wird mathematisch 
gezeigt, warum ein scharfer Ubergang von Schwarz nach Wei oder umgekehrt 
im Empfanger als ein mehr allmahlicher Ubergang empfunden wird, die Scharfe 
also herabgesetzt wird. Diese Verflauung der Bildscharfe ist eine Folge der end- 
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lichen Abmessungen der Abtastlécher oder -spalten in der Nipkowscheibe. Aus 
demselben Grunde ist der Photostrom als Funktion der Zeit keine Rechteckkurve, 
sondern eine Zickzackkurve, so da alle Harmonische oberhalb der dritten 
praktisch vernachlassigt werden kénnen. Das ist wichtig bei drahtlosen Uber- 
tragungen, wo nur eine kleine Wellenbandbreite verfiigbar gestellt werden kann. 
Alle Kontraste werden gemildert. Fiir eine sinusférmige Lichtverteilung in einer 
Zeile wird die ,,Amplitudendimpfung‘’ mathematisch abgeleitet. Demnachst 
wird der Einflu8 der Zeitkonstante des Verstarkers (Gitterkapazitat und Koppel- 
widerstand) beriicksichtigt, welche zu einer starken Frequenzabhangigkeit fiihrt. 
Auch aus diesem Grunde spielt die Ubertragung héherer Harmonischen keine Rolle. 
‘SchlieBlich wird das Fernsehen behandelt und werden die Verzerrungen von rasch 
bewegenden Bildern erklart und wie diese Verzerrungen vermieden oder herab- 
_gesetzt werden kénnen, und welche Beschréankungen mit Riicksicht auf Wellen- 
-bandbreite usw. vorliegen. Eine praktische Erleichterung der Aufgabe ist physio- 
logischen Griinden zu verdanken, nach welchen bewegte Bilder nicht die namliche 
Scharfe als feststehende Bilder bediirfen. Nordlohne. 


I. Constantinescu. Caractéristiques des lignes de transmission 
télégraphiques. Bull. math. et phys. Bucarest 1, 65—67, 1929, Nr. 1. Der 
Werf. schlagt vor, an Stelle der komplizierteren Telegraphengleichungen analog 
zu den Charakteristika der Telephonleitungen die Telegraphenleitungen durch 
nur zwei leicht meBbare Begriffe zu definieren: 1. durch die bekannte Beziehung 


B = VRG@ und ferner durch die Differenz zwischen Ausbreitungszeit der Grund- 
frequenz w und der minimalen Ausbreitungszeit fiir eine der anderen Teilfrequenzen 
des Signals: 


at a ic loed let Botte 
, re d@ |w do mine 
wo a die Phasenkonstante bedeutet. Blechschmidt. 


_W. Herzog. Einschaltgerat Form FC 35 fiir Olschalter mit umlaufendem 
Energiespeicher. AEG Mitt. 1930, S. 166—168, Nr. 3. 


K. Bauerschmidt. Kraftspeicher fiir Olschalter. AEG Mitt. 1930, S. 162 
—165, Nr. 3. H. Ebert. 


C. A. Nickle and C. A. Pierce. Stability of Synchronous Machines. Effect 
of Armature Circuit Resistance. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 
-134—138, 1930, Nr. 2. Auf Grund der Querfeldtheorie wird der EinfluB des Anker- 
-widerstandes von Synchronmaschinen mit Einzelpollaufer und mit Volltrommel- 
laufer auf die Dampfung untersucht. Es wird angenommen, da alle Dampfer- 
-stréme in der in der Hauptachse angeordneten Erregerwicklung und in der in der 
Querachse angeordneten Anlaufwicklung entstehen. Das Dampfungsmoment 
kann dann negativ werden, wenn der Ankerwiderstand einen kritischen Wert 
iiberschreitet, dessen GréBe berechnet wird. Die rechnerischen Ergebnisse werden 
‘durch Versuche bestatigt. H. E. Linckh. 


‘L. E. A. Kelso and G.F.Tracy. Power Transients in A—C. Motors. A Watt- 
Oscillograph Study. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 102—106, 1930, 
Nr. 2. Zur Untersuchung des Verhaltens von Wechselstrommaschinen auBerhalb 
ihres stationaéren Bereiches wird ein Leistungsoszillograph benutzt. Das Oszillo- 

graphenelement fiir einphasige Messungen besteht aus einem rechteckigen ge- 
blatterten Stahljoch, das einen Luftspalt von 0,7 mm _ besitzt und médglichst 
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nahe am Luftspalt zwei Erregerspulen von je 37 Windungen tragt: Ein Stro 
von 3,54 Amp. Scheitelwert erzeugt im Luftspalt ein Feld von etwa 4700 Linien/em?. 
im Eisen ein Feld von etwa 5000 Linien/em?. Die Spulen verbrauchen dabei 
nur 1,5 VA. Als Schwingungselement dient eine hochempfindliche Schleife fiui 
42 mA Hochststrom. Der Fehler in der Leistungsangabe des Oszillographen 
wurde zu etwa 1,4%, der Winkelfehler zwischen 30 und 90° zu etwa 4° gefunden. 
Sind Spannung und Strom sinusférmig, so wird als Leistungskurve eine Sinus- 
kurve doppelter Frequenz aufgezeichnet, deren Scheitelwert der Scheinleistung. 
proportional ist und deren Achse von der Nullinie entsprechend dem Mittelwer 
der Leistung entfernt ist. Der Kosinus des Winkels zwischen Spannung und Stro 
ergibt sich also als das Verhaltnis der Achsenverschiebung zum Scheitelwert-j 
Fiir Drehstrommessungen werden entsprechend der Zweiwattmetermethode 
zwei Oszillographenelemente verwendet. Aus den oszillographischen Aufnahme: 
bei den zu untersuchenden nicht stationéaren Vorgangen, wie plétzlichen Belastungs-+ 
st6Ben, Pendelerscheinungen bei Synchronmaschinen, Anlauf von Motoren usw.,. 
kénnen die Stromdiagramme aufgezeichnet werden, so da eine genaue Unter-' 
suchung dieser sonst schwer erfaBbaren Vorgainge méglich wird. H. E. Linckh., 
T. M. Linville. Starting Performance of Salient-Pole Synchronous 
Motors. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 145—147, 1930, Nr. 2. Aus den: 
Haupt- und Querfeldimpedanzen werden Drehmoment und Strom fiir die 
Drehzahlen unterhalb des Synchronismus berechnet. Der EinfluB8 des ungleich-: 
maSigen Luftspaltes bei Einzelpolmaschinen sowie der unvollstaéndigen Anlaut- 
wicklung werden dabei beriicksichtigt. H. E. Linckh.. 


Hans Wolf. Der Einphasen-Induktionsmotor mit Kondensatoren in dert 
Hilfsphase. Arch. f. Elektrot. 23, 459—484, 1930, Nr. 4. Die Primar- und! 
Sekundarfelder des Einphaseninduktionsmotors mit Kapazitat in der Hilfsphase: 
werden in rechtliufige und inverse Drehfelder zerlegt. Aus den Vektorgleichungen 
wird das Arbeitsdiagramm konstruiert und experimentell nachgepriift. Weiter! 
werden die Gré8e von Anlaufmoment und KurzschluSstrom bei verschiedenen: 
Werten der Konstanten berechnet und die Bedingung fiir véllige Kompensation: 
des inversen Feldes in jedem Betriebspunkt sowie die Abhiangigkeit des Motor-: 
verhaltens von der GréBe der Kapazitat in der Hilfsphase untersucht. Soll der: 
Einphasenmotor so gebaut werden, daB seine Charakteristik der des Zweiphasen- 
motors entspricht, so ist der kapazitive Blindleistungsbedarf recht erheblich, 
Der groBe Aufwand an Kondensatoren bietet jedoch andererseits den Vorteil der 
volligen Kompensation des Blindstromverbrauches im Netz. H. E. Linckh. 


Hans Schiller. Bleimantel- und Armierungsverluste von Hinleiter- und 
Mehrleiter-Wechselstromkabeln. §.-A. VDE-Fachber. Sonderh. 1929, 48. 
In dem Sonderheft des VDE-Fachberichtes aus dem Jahre 1929 berieeal 
H. Schiller iiber Verlustmessungen an armierten Einleiter-Wechselstromkabeln 
und sogenannten Dreimantelkabeln, die durch Verseilung von drei Einleiterkabeln 
hergestellt waren. Nach den Messungen des Verf. ergaben die gewohnlichen 
Armierungsarten fiir Dreileiterkabel — die Armierung mit zwei Bandeisenlagen 
oder mit dicht liegenden Runddrahten — Zusatzverluste, die eine praktische 
Verwendung dieser Bewehrungen ausschlieBen. Da®B diese zusitzlichen Verluste 
zum tiberwiegenden Teil durch die Hystereseverluste im Armierungseisen yverur- 
sacht sind, ergibt sich eindeutig aus der Art der Abhingigkeit dieser Verluste von 
dem Belastungsstrom des Kupferleiters und aus der starken Riickwirkung des 
Bleimantelstromes. Von diesen Einleiterkabeln ging dann der Verf. zu der Unter- 
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‘suchung der Zusatzverluste in den Bleiminteln und Armierungen der Dreimantel- 
Kabel iiber. Die Untersuchungen ergaben praktisch bedeutsame Resultate, 
da meines Wissens zum ersten Male an dieser Stelle eingehende quantitative 
Untersuchungen iiber die GréBe der Zusatzverluste in Dreimantelkabeln veréftent- 
Ticht worden sind. Der Verf. findet bei Normalbelastung eine Steigerung des 
Wechselstrom-Wirkwiderstandes um 5 bzw. 8% gegeniiber dem Gleichstromwert 
fur ein Dreimantelkabel mit 3 x 70 mm? Leiterquerschnitt. Da8 die zusiatzlichen 
Verluste an den Dreimantelkabeln gré®er sein wiirden als bei den bisher tiblichen 
-verseilten Normal- und Héchstadterkabeln, war zu erwarten. Doch sind sie langst 
nicht so betrachtlich, als da dadurch die praktische Verwendung derartiger 
Dreimantelkabel in Frage gestellt wiirde. Erwahnenswert ist noch die weitere 
Feststellung des Verf., da die Induktivitat der Dreimantelkabel durch den 
‘EinfluB der Hisenarmierung um etwa 25 % gesteigert wird. Zur Messung der 
‘Verluste bediente sich der Verf. einer Wechselstrom-Einfachbriicke, die gema8 
seiner Angaben selbst bei 10 m langen Versuchsstiicken eine Verlustmessung mit 
hinreichender Genauigkeit zulieB. Als Vergleichsnormal benutzte er eine Schleife 
‘aus Kupferseil. Der Einflu8 der Induktivitat des Vergleichsnormals auf die 
‘Messung wurde durch Rechnung eliminiert. Meerbeck. 
'M. P. Kostenko. Die mehrphasigen Kollektor- und Induktionsmaschinen 

‘als Sonderfall des ,,allgemeinen Transformators”. Arch. f. Elektrot. 238, 

~413—434, 1930, Nr. 4. Es wird ein Ersatzschema aufgestellt, das alle Arten von 

“mehrphasigen Kollektor- und Induktionsmaschinen erfaBt und als Schema des 
‘allgemeinen Transformators gelten kann. Es werden sodann die einzelnen Bauarten 
als Sonderfalle besprochen und einfache Formeln zur Bestimmung der fiir die 

“Konstruktion der Kreisdiagramme erforderlichen GréBen hergeleitet. H. E. Linckh. 


A. Boyajian. Inversion Currents and Voltages in Auto-Transformers. 
~ Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 142—145, 1930, Nr. 2. Phasenerdschliisse auf 
der Sekundarseite eines Autotransformators, der von einem geerdeten Netz 
" gespeist wird, verschieben den Nullpunkt des Autotransformators. Ist der Auto- 

transformator isoliert von Erde, so fiihrt dies zu Uberspannungen, ist er geerdet, 
zu Uberstrémen. Eine Anlage von 75000 kVA wird fiir verschiedene mégliche 

Schaltungen und Arbeitsbedingungen untersucht und es wird eine neue Theorie des 
_Autotransformators aufgestellt. H. E. Linckh, 


W.E. Bruges. A method of testing current transformers. Journ. Inst. 
- Electr. Eng. 68, 305—307, 1930, Nr. 398. Zur Priifung von Stromwandlern 
_beschreibt Verf. eine absolute Methode, die keine kostspielige Apparatur erfordert. 
‘Der Priiftransformator wird mit einem anderen Stromtransformator nach Silsbee 
in Reihe geschaltet. Der Stromtransformator wird auBerdem mit Windungen 

versehen, die in Reihe mit einem Detektor verbunden sind. Der Detektor dient zur 
Anzeige des Minimums des Flusses im Stromtransformator. Der Strom tiber den 
_ Phasenschieber wird dann durch Verwendung eines Wattmeters in Verbindung mit 


einem Volt- oder Amperemeter nach GréBe und Richtung ermittelt. Pfestorf. 


_ G. Rauber. Quecksilberdampf-Glasgleichrichter. AEG Mitt. 1930, 
§. 180—184, Nr. 3. Die Vorztige der Quecksilberdampf-Glasgleichrichter werden 
_geschildert, auf bauliche Vorteile und Neukonstruktionen wird hingewiesen. 
_ Neue ausgefiihrte Anlagen werden als Beispiele an Hand von Bildern beschrieben. 
Hi. Ebert. 


! 
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H. C. Steiner and H. T. Maser. Hot cathode mercury-vapor rectifier tubes 
Proc. Inst. Radio Eng. 18, 67—87, 1930, Nr. 1. Es wird eine neue Gleichrichter 
réhre beschrieben, die eine Kombination von Elektronenréhre und Quecksilber 
dampfgleichrichter darstellt. Es ist eine mit Quecksilberdampf von 0,001 bis 
0,03 mm gefiillte Réhre, die mit Gliihelektronenemission arbeitet. Diese Gleich 
richtertype bietet den Vorteil hoher Ausgangsspannung und gleichzeitig hoher 
Leistung. Ihr Wirkungsgrad ist zudem nach Angabe der Verff. besser als bei dex 
reinen Gliihkathodenrohre (z. B. Gliihkathoden-Hochvakuumroéhre UV 214 87,5% 
quecksilberdampigefiillte Rohre bis 99,4%). Die hier beschriebenen Réhren geber 
bis zu 400 kW bei Spannungen bis zu 20000 Volt. Es werden ferner die Stérquellen 
(Kathodenzerstaubung, Riickziindung usw.) und die Méglichkeiten zu ihrer Ver- 
meidung. diskutiert, Réhrencharakteristiken gezeigt und Schaltméglichkeiten 
angegeben. In einem Anhang sind u. a.im Rahmen einer Diskussion einige Er- 
fahrungen auch beziiglich der Lebensdauer wiedergegeben, die mit diesen Réhren 
gesammelt worden sind. Blechschmidt. 


P. P. Alexander. The Calorimetric Study of the Are. Journ. Amer. Inst. 
Electr. Eng. 49, 138—141, 1930, Nr. 2. Im Hinblick auf die elektrische Lichtbogen- 
schweiBung wurde untersucht, in welehem Verhdaltnis sich die einem Bogen zu- 
gefiihrte elektrische Leistung auf Anode und Kathode verteilt. Die paarweise aus 
Fe, Cu und C bestehenden zylindrischen Elektroden waren senkrecht iibereinander 
in konstantem Abstand angeordnet. Die auf eine Elektrode entfallende Leistung 
wurde aus der Temperaturerhéhung der Elektrode ermittelt (Hg-Thermometer in 
einer an der auBeren Stirnfliche angebrachten Héhlung). Fehler durch Warme- 
strahlung und Luftbewegung wurden durch zwei diinne Kupferzylinder vermieden, 
welche luftisoliert die Elektroden umgaben. Die Intensitat des Gleichstromes 
wurde zwischen 30 und 140 A verandert, die Stromdauer betrug zwischen 30 und 
300 sec; die zugefiihrte Energie wurde mittels eines Zihlers gemessen. Bei 4mm 
langem Bogen zwischen Fe—Fe oder Cu—Cu ergibt sich unabhaingig von der 
Stromstiarke ein absolut identischer Temperaturverlauf, also gleiche Leistung an 
Kathode und Anode. Das Verhaltnis von kathodischer zu anodischer Erwarmung 
ist von I verschieden bei der Elektrodenkombination C—Fe und C—C (etwa 1: 2), 
sowie bei impragnierten Elektroden beobachtet worden. Fiir die Verdampfung des 
Metalls wie fiir Strahlung werden 7 bis 18% der gesamten Bogenenergie auf- 
gewandt. Bei lingeren Bogen von 10 bis 12 mm zeigt sich durch die von der 
unteren Elektrode stammende hei®e Luft und den Metalldampf eine Stérung, 
die eine Korrektion erfordert. Granquists grundlegende kalorimetrische Mes- 
sungen an Lichtbogen werden vom Verf. nicht erwahnt. A. v. Engel. 


GuBgekapseltes Schaltmaterial fiir Hochspannungen. AEG Mitt. 1930) 
S.170—172, Nr. 3. H. Ebert. 
i 


Prifanlage fiir 2 Millionen Volt. Mitt. d. Ver. elektrot. Spezialfabr. 1, 
38, 1930; nach ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 264, 1930, Nr. 9. Priifanlage, hergestellt 
von der Firma Koch & Sterzel, zur Erzeugung von 2 Millionen Volt zwischen 
Kugeln, bestehend aus fiinf Transformatoren in Kaskadenschaltung. Jeder 


Transformator liefert 400 kV bei 240kVA. Das Gehause des mittleren Trans- 
formators ist geerdet. Pfestorf. 


H. Chantraine und P. Profitlich. Uber die Messung der Spannung bei ganz 
hohen Milliamperezahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 41, 44—48, 
1930, Nr. 1. In Ermanglung geeigneter HochspannungsmeBverfahren fiir kurz- 
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zeitige Anwendung hoher Réhrenstromstarken, wie sie in der modernen Lungen- 
Giagnostik notwendig werden, wird die alte Wehneltskale (Aluminiumkeil mit 
Silberblech als Vergleichsschicht) in der Weise verwendet, da® ihr Schwarzungsbild 
ausphotometriert wird. Die Lage des Schnittpunktes der Kurve fiir den Al-Keil 
mit der Horizontalen des Silberbleches gibt ein Maf& fiir die Harte der Strahlung. 
Thre Abhangigkeit von der Starke der Schwarzung, der Art des Filmmaterials 
(Agfa- und Doneofilme), der Glasdicke der Réhre, der Verwendung verschiedener 
Kassetten-Verstarkungsschirme und verschiedener Spannungsarten wurde ge- 
priift. Es zeigte sich, daB vor allem zwischen Aufnahmen mit und ohne Verstiir- 
kungsschirm gréBere Unterschiede bestehen (Fehler bis zu 10 kV) und daB8 sich 
beim Arbeiten ohne Folie auch die Abhangigkeit von Glaswanddicke und 
Spannungsart starker auswirkt. Oberhalb 50 kV versagt das Verfahren, auch wenn 
man sich zur Regel macht, unter genau denselben Bedingungen, die zur Aufnahme 
verwendet werden, den Wehneltkeil zu photographieren. Risse. 


René Thury. Transmission de force motrice & grande distance par cou- 
rant continuahautetension. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 21, 157—177, 
1930, Nr. 5. Betrachtungen des Schépfers des unter seinem Namen bekannten 
Gleichstrom-Kraftiibertragungssystems tiber Erzeugung und Umformung des 
hochgespannten Gleichstroms; s. auch Elektrot. ZS. 51, 114—122, 1930, Nr. 4; 
diese Ber. S. 902. Pfestory. 


Erich Uhlmann. Der elektrische Durchschlag von Luft zwischen kon- 
zentrischen Zylindern. Arch. f. Elektrot. 28, 323—350, 1930, Nr. 3; Disser- 
tation Braunschweig 1929. Die Untersuchungen von E. Marx tiber die Polaritats- 
effekte werden vom Verf. fortgefiihrt und Anfangs- und Durchschlagsspannung 
zwischen konzentrischen Zylindern bei Gleich- und Wechselspannung gemessen. 
Im Bereich der Glimmentladungen, die bei Zylinderfunkenstrecken gut zu be- 
obachten sind, sind die Polaritaétserscheinungen besonders deutlich. Zur Ermittlung 
der wirklich vorhandenen Feldverteilung wird eine theoretische Lésung unter der 
Annahme von Raumladungsfeldern gegeben, die in Verbindung mit den gemessenen 
Strom- und Spannungskurven zur Berechnung der Feldstarke dient, und die ergibt, 
daB die Feldverteilung, abgesehen von den Ionisationsgebieten in der Nahe der 
Innenelektrode, sich bei steigender Spannung einer gleichmafigen Verteilung 
nahert. Pfestorf. 


Lydia Inge und Alexander Walther. Durchschlag von fliissigen Isolatoren. 
Arch. f. Elektrot. 23, 279—304, 1930, Nr. 3. Die Abhangigkeit der Durchschlags- 
spannung von Transformatorenél, Xylol, Hexan und Pentan wird von den Verff. in 
Abhangigkeit von der Beanspruchungsdauer, der Temperatur, dem Druck, 
der Elektrodenform, der Schichtdicke und vom Gasgehalt der Fliissigkeit bei 
Gleich-, Wechsel- und StoBspannung untersucht. Bei Gleichspannung sinkt die 
Durchschlagsspannung mit der Beanspruchungszeit erheblich, bei Wechselspannung 
verlauft die Kurve bei kurzzeitiger Beanspruchung zuerst nahezu horizontal und 
erst bei langeren Beanspruchungszeiten setzt ein Sinken der Durchschlagsspannung 
pin. Die Druckabhangigkeit der Durchschlagsspannung ist bei Gleich- und Wechsel- 
spannung erheblich, bei Xylol, Hexan und Pentan nahezu parabolisch; bei Olen 
zeigen die Kurven bei etwa 70 mm Hg-Druck eine Spitze, die bei héheren Tempe- 
raturen wieder verschwindet. Bei StoBspannung finden Verff. bei Xylol, Hexan 
and Pentan keine Abhangigkeit der Durchschlagsspannung von der Temperatur und 
vom Druck. Bei sorgfaltiger Entgasung bleibt jedoch auch bei diesen Stoffen die 
Abhangigkeit der Durchschlagspannung vom Druck aus, wie es bereits H. Edler 
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; i 
und ©. A. Knorr (vgl. diese Ber. 8. 252) gefunden haben. Auf Grund ihrer Ei 
gebnisse entwickeln Verff. eine Theorie fiir den Warmedurchschlag von Fliissig 
keiten. Pfestor 


Reinhard Jost. Uber die Durchschlagsfestigkeit einiger fester Isolien 
stoffe bei Beanspruchungen von langer bis zu ganz kurzer Daue» 
Arch. f. Elektrot. 23, 305—322, 1930, Nr. 3. Die von R. Naeher fiir Fliissigkeiter 
von O. Burawoy fiir Luft gemessenen Durchschlagsspannungen bei langen 
sehr kurzen Beanspruchungszeiten werden vom Verf. fiir feste K6rper erganzy 
Der Verlauf der Durchschlagsspannungskurven ist ahnlich wie bei den Fliissigkeiter: 
wenn auch der Anstieg der Durchschlagsspannung mit der Abnahme der B 
anspruchungszeit bei weitem nicht so groB ist wie bei Fliissigkeiten. Organiseh 
Stoffe wie Hartpapier und PreBspan zeigen zuerst ein steiles Steigen der Durek 
schlagsspannung, daran anschlieBend einen von der Beanspruchungsdauer ur 
abhangigen Teil, der erst wieder bei sehr kurzen Beanspruchungszeiten in eine 
ansteigenden Teil tibergeht. Bei Vermeidung aller a4u8eren Hinfliisse wird sich fii 
die Abhangigkeit von der Schichtdicke das Proportionalitaétsgesetz ergeberi 
wahrend nach den bisherigen Messungen durch aufere Einfliisse, Umgebung de. 
Elektroden durch Fiillmittel, Randwirkung. das Potenzgesetz vorgetiuscht wirc 
Pfestor; 

Paul Boning. Zur Theorie des Verlustfaktors technischer Isolierstoffe 
ZS. f. techn. Phys. 11, 81—87, 1930, Nr. 3. Auf Grund der vom Veri. entwickelte: 
Grenz- und Ergianzungsionentheorie wird die Abhangigkeit des dielektrische 
Verlustfaktors von der Temperatur, der Frequenz und der Spannung gedeutet 
Der Verlustfaktor in Abhangigkeit von der Temperatur und der Frequenz wir 
durch zwei Exponentialfunktionen und eine Konstante dargestellt, von denen di: 
eine den reinen Leitungsverlusten, die andere den eigentlichen dielektrischer 
Verlusten entspricht. Die Abhangigkeit des Verlustfaktors von der Spannung be 
niedrigen Spannungswerten wird durch eine Konstante und eine hyperbelahnlich: 
Kurve dargestellt, die um so steiler verlaiuft und ein um so héher liegendes Maxit 
mum durchlauft, je kleiner die Frequenz ist. Die abgeleiteten Kurven werden mil 
Me8ergebnissen verglichen. Pfestorf 

N 
b: 


Yoshiro Ikeda, Etsuro Kato and Motokichi Mori. On a Kinematograph o-: 
Instantaneous Electric State of High Tension Current. Mem. Facuh 
of Engin. 2, 49—52, 1929, Nr. 3. Verff. beschreiben eine Apparatur, welche sie sich 
zur Untersuchung elektrischer Vorginge in Hochspannungstransformatorex 
zusammengestellt haben. Die Apparatur — eine Art Glimmlichtoszillograph — 
besteht aus einer Kamera mit lichtstarkem Objektiv, in welcher ein auf. ein } 
rotierenden Trommel befestigter Filmstreifen lauft. Mit dieser Kamera wird Vi 
Aufleuchten einer mit verdiinntem Helium gefiillten Réhre photographiert: 
die in den zu untersuchenden Stromkreis eingeschaltet ist. Sollen Funkenvorgang 
untersucht werden, dann wird die Apparatur so eingestellt, daB auch die Funk | 
strecke auf den Film photographiert wird. Obgleich das wechselnde Aufleuchter 
der Glimmréhre noch keine quantitative Auswertung der Stromkurven erlaubt 
zeigen die Verff. an Hand einiger Abbildungen von Filmaufnahmen, daB dis 
Methode zur Untersuchung von Hochspannungskreisen geeignet ist, wenn e: 
gentigt, ein angenihertes Bild der Vorgiinge zu erhalten. G. Lohrmann 


Yoshiro Ikeda and Motokichi Mori. Electric Oscillations ina High Tensio1 
Transformer. Mem. Facul. of Engin. 2, 53—55, 1929, Nr. 3. Verff. untersuchter 
nach der im vorhergehenden beschriebenen Methode die Schalt- und Schwingungs 
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orginge, die beim Ein- und Ausschalten der Primarwicklung auf der Sekundar- 
eite eines Hochspannungstransformators auftreten. Die Glimmréhre ist in die 
litte der Hochspannungswicklung geschaltet. G. Lohrmann. 


Yoshiro Ikeda and Motokichi Mori. Experimental Studies of Propagation of 
Blectric Impulse in a Transformer. Mem. Facul. of Engin. 2, 57—61, 1929, 
Nr. 3. Nach der gleichen Methode, wie oben beschrieben, untersuchen die Verff. die 
Geschwindigkeit, mit der eine z. B. durch einen Funken hervorgerufene Welle 
sin Transformatorwicklung durchlauft. Zu diesem Zweck sind vor und hinter die 
fransformatorwicklung je eine Glimmréhre in den Stromkreis geschaltet und mit 
Hilfe von Prismen wird erreicht, daB die Bilder beider Réhren auf dem Film genau 
aebeneinander erscheinen. ; G. Lohrmann. 
Nora Feichtinger. Uber die Einwirkung von «- und f-Strahlen auf das 
Protoplasma. Naturwissensch. 18, 252—257, 1930, Nr. 12. H. Hbert. 
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Paul R. Heyl. The history and present status of the physicists concept 
of light. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 183—192, 1929, Nr. 3. Plauderei tiber die 
geschichtlichen Wandlungen der Vorstellungen von der Natur des Lichtes, von den 
quasi-korpuskularen Ansichten des griechischen Altertums bis zur Gegenwart. 

A. Smekal. 
Pietro Pagnini. Sulle ipotesi che servono di fondamento alla teoria 
ondulatoria. Parte VIIa, Villa, [Xa e Xa. §8.-A. Mem. Pontif. Acead. 11, 
279—327, 1928. H. Ebert. 


W.B. Coutts. Optical instruments. Journ. scient. instr. 7, 68—72, 1930, 
Nr. 2. Kurze Beschreibung der wichtigsten Neuerscheinungen von physikalisch- 
optischen Apparaten, die anlaBlich einer Ausstellung zu sehen waren. Unter den 
Ausstellungsfirmen waren vertreten die Firmen C. Zeiss und E. Leitz. Spiller. 


B. Walter. (iber die in dieser Zeitschrift von G. Lachmann beschriebene 
Blitzaufnahme. Meteorol. ZS. 46, 337— 344, 1929, Nr. 9. [S.1089.] _ Kahler. 


Noboru Watanabe and Monsuke Imaizumi. Standardization ofa 25m Jaderin 
Wire in Terms of the Wave Length of Krypton Green Line. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 5, 454—456, 1929, Nr. 10. [S. 950.] Menzel. 


P. Debye. Réntgeninterferenzen an isomeren Molekiilen. (Nach Versuchen 
mit L. Bewilogua und F. Ehrhardt.) Phys. ZS. 31, 142, 1930, Nr. 3. In voraus- 
gehenden Arbeiten (Phys. ZS. 30, 84 und 524, 1929) hatte der Autor gezeigt, 
da man in der Streustrahlung von Dampfen Réntgeninterferenzen erkennen kann, 
welche durch das Zusammenwirken einiger weniger Atome und Einzelmolektile 
gustande kommen. Selbst nur zwei Atome gentigen, wenn die Strahlung hin- 
reichend monochromatisch ist und die Atome gegeniiber dem Molekiilrest schwer 
genug sind. Diese Erfahrungen wurden nun zur Messung der Atomabstiinde in zwei 
Paaren isomerer organischer Fliissigkeiten verwendet. Die beiden Formen des 
Dichlorathylens lieBen sich physikalisch bereits durch die Feststellung von Errera 
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unterscheiden, dafs nur die Cis-Verbindung ein elektrisches Moment besitz; 
Wie zu erwarten war, ist der Abstand der Chloratome in der Cis-Verbindung mi 
a = 3,6 A.-E. kleiner, als derjenige, der in der Trans-Verbindung mit 4,1 A.-} 
nunmehr gemessen worden ist. Die beiden Dichloréthane fiihrten zu demselbe: 
Ergebnis, indem der Abstand der beiden Chloratome bei der 1,1-Verbindung z: 
a = 3,4 A.-E., in der 1,2-Verbindung zu a = 4,4 A.-E. gefunden wurde. Vern 
ist der Ansicht, da8 das Interferenzbild der 1,2-Verbindung sehr wahrscheinlic 
nicht vertraglich ist mit der Auffassung einer freien Drehbarkeit der Molekiii 
bestandteile um die C—C-Bindung als Achse. Es lage vielmehr die Ann 
einer Gleichgewichtslage nahe, die der Trans-Stellung bei der Doppelbind 
im Dichlorathylen ahnlich sei. Stintzin: 


Ralph W. G. Wyckoff. The Reflecting Powers of Atoms for X-rays c 
Different Wave-lengths. Phys. Rev. (2) 35, 215—216, 1930, Nr. 2. Es wir 
die Abhangigkeit des Atomstreuvermégens von der Wellenlange untersuch: 
Da zu erwarten ist, daB sich diese Abhangigkeit in der Nachbarschaft einer Eiger: 
frequenz des streuenden Atoms besonders bemerkbar macht, so wird die F-Kury 
von NiO, Fe, Cu und Ni mit Cu-, Ni- und Fe-Strahlung untersucht. Dure 
Vergleich mit der Standardreflexion des NaCl ergeben sich folgende Wert: 
[F (220, NaCl) = 15,62]: - 

ee, 


| Fe(110) | Ni@oo) | NiO(@20) | cCu(220) 
1 Ay i | 15,87 SEE Wak 0: 14,28 
CuKe...|| 11,48 13,70 | 15,88 11,53 
MLK abaeNeE 9,77 1448 | 16,88 11,18 
FeKa..\, |) 13,45 ak yb ee box 


NGhri 
Harold A. Zahl. Reflectionof zine atomsfrom NaClerystals. Phys. Rev. e: 
35, 293, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Zinkatome, die aus einem au 
600° C befindlichen Ofen kommen, werden zum Teil spiegelnd von einer sauberem 
Spaltflache eines Steinsalzkristalls reflektiert. Messungen der Geschwindigkeit dep 
spiegelnd reflektierten Atome ergeben, daB sie nur eine Geschwindigkeit oder 
héchstens ein engbegrenztes Geschwindigkeitsbereich haben. Diese Geschwindig» 
keit hangt vom Einfallswinkel in folgender Weise ab: . 


2 | 


tc] | v m/sec gp. 1014 , 
22,5 753 44 t 
45,0 674 12,1 | 
67,5 699 22,2 


Eine Gleichung von der Form 4 — himv = 2d ( 
Ergebnisse nicht dar, wenn eine Konstante 
fiir welche y-Werte Ubereinstimm 
besteht. 


| 
1 — 2 y/mv* — cos? @)'l2 stellt die 
ist. In der Tabelle ist angegeben,! 
ung zwischen der Rechnung und der Beobachtung; 


Giintherschulze.: 


A. Ellett. Specular reflection of atoms from crystals. Phys. Rev. (2 5, 
293, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Birlsteiss oe episgalital vofleltiotil 
nahezu monochromatischen Atomstrahlen und das Verhalten dieser Strahlen bei’ 
der Reflexion an zwei Kristallen (Phys. Rev. 34, 493, 1929) 1aBt sich am besten als: 
ein Wellen- oder Beugungsphanomen verstehen. Weder die fritheren Beobachtungen | 


oe 
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an Cd noch die vorstehend referierten an Zn lassen sich durch die Gleichung 
i h/mv = 2d (1 — 2 »/mv* — cos? @)1/, darstellen, wenn g als Konstante 
angesehen wird. Wird jedoch angenommen, da8 sich y mit dem Einfallswinkel 
andert und wird die Gleichung zur Ausrechnung der sich dann ergebenden g-Werte 
benutzt, so folgt 


“ 


ic) | 22,50 | “450 | 67,59 
$,,, 10! | 44 12,1 29.9 
Yq 10M | 4,84 13,2 19,6 


Die Tatsache, daB die Wertereihen parallel verlaufen, ist vielleicht bedeutungsvoll. 
Die p-Werte entsprechen einer abstoBenden Kraft, die auf das aufprallende Atom 
wirkt, und Werten des Brechungsindex fiir Phasenwellen « = [1 — 2 y/mv?]"/s, 
die kleiner als 1 sind. Bei Elektronenwellen haben sowohl Davisson und Germer 
wie auch Farnsworth eine Dispersion des Brechungsindex gefunden, aber die 
Anderung ist sehr viel kleiner als die hier gefundene. Giintherschulze. 


Elmer Dershem and Mareel Schein. The intensity of reflection of the Ka line 
of carbon froma quartz surface. Phys. Rev. (2) 35, 292, 1930, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Ka-Linie des Kohlenstoffs (44,6 A) wurde an einer polierten 
Quarzflache reflektiert und die Intensitat der reflektierten Strahlung fiir Hinfalls- 
glanzwinkel zwischen 1° 15’ und 8° gemessen. Apparate und Methode sind friiher 
beschrieben (Phys. Rev. 34, 1015, 1929). Die erhaltene Kurve fiir die reflektierte 
Intensitat gegen Glanzwinkel wurde mit verschiedenen Kurven verglichen, die mit 
Hilfe des aus der Drude-Lorentzschen Dispersionsformel folgenden Brechungs- 
index und des Absorptionskoeffizienten berechnet waren, der durch Ausdebnung 
der verschiedenen bekannten empirischen Formeln der Réntgenabsorption in 
dieses langwellige Gebiet erhalten war. Gute Ubereinstimmung lieB sich erzielen, 
wenn das Mittel der Werte des Absorptionskoeffizienten benutzt wurde, das aus 
den. verschiedenen Formeln folgt. Giintherschulze. 


R. L. Edwards and G. W. Stewart. Dependence of viscosity in liquids upon 
the molecular space arrangement as shown by x-ray diffraction. 
Phys. Rev. (2) 35, 291, 1930, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 970.] 

Giintherschulze. 
R. W. G. Wyckoff. The Scattering Power of Metallic Silicon for Molyb- 
‘denum and for Copper Radiation. ZS. f. Krist. 73, 181—186, 1930, Nr. 2. 
‘[S. 990.] Dehlinger. 


Karl K. Darrow. Scattering of quanta with diminution of frequency. 
Science (N. S.) 68, 488—490, 1928, Nr. 1768. [S. 952.] 


0. Klein and Y. Nishina. The Scattering of Light by Free Electrons accor- 
ding to Dirac’s New Relativistic Dynamics. Nature 122, 398—399, 1928, 
Nr. 3072. [S. 953.] 

§. Chandrasekhar. Thermodynamics of the Compton Effect with Re- 
ferencetothe Interior ofthe Stars. Indian Journ. of Phys. 3, 241— 250, 1928, 
Nr. 2. [S. 954.] Smekal. 


0. G. Barkla and §. R. Khastgir. Modified and Unmodified Scattered 
X-Rays. (J-Phenomenon. Part VII.) Phil. Mag. (7) 4, 735—745, 1927, Nr. 23. 
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Die in der Arbeit beschriebenen Experimente zeigen, da die Streustrahlung 

welche durchweg eine veranderte Streustrahlung ist, wenn sie durch ihre Absorptic 
in einer Anzahl von Substanzen gemessen wird — entweder eine veradnderte o 
eine unveranderte Strahlung sein kann, je nachdem, in welcher Substanz i 
Absorptionsfahigkeit gemessen wird. Dies ist in einer groBen Reihe von Frequenz 
an Priifsubstanzen gezeigt worden, welche Absorptionskanten einschlieBe 
Daher sind die unverainderte und die verdinderte Streustrahlung (klassise 
Theorie bzw. Quantengesetze) unter gewissen Umsténden ein und dieselbe Stra 
lung, wobei die Verdinderung von einer Beziehung zwischen der untersucht 
Strahlung und der pritfenden Substanz abhangig ist. Uber diese Beziehung wir 
naheres mitgeteilt. Einige Kurvenblatter zeigen die Veranderung der Strahl 
nach der Messung in verschiedenen Materialien im Vergleich zu der nicht ve 
anderten Strahlung nach der Messung in anderen Substanzen. A. Burmesté 


W. Bothe. Die Streuabsorption der Elektronenstrahlen. ZS. f. Phys. 5 
161—178, 1929, Nr. 3/4. Nimmt man als alleinige Ursache der Teilchenabnah 

die Vielfachstreuung der Elektronenstrahlen an, so ergibt sich die Richtu 
verteilung im Normalfall in Ubereinstimmung mit der Erfahrung; ferner stimni 
der so berechnete Absorptionskoeffizient in Aluminium fiir verschiedene G: 
schwindigkeiten befriedigend mit den gemessenen Werten iiberein. Die Materia 
abhangigkeit der Massenabsorption kommt zu stark heraus; dies kann qualitati 
darauf zuriickgefiihrt werden, daB die Zerstreuung der streifend zur absorbieren: 
Schicht verlaufenden Elektronen durch den theoretischen Ansatz nicht 
staindig beschrieben wird. Schee 


: : : . | 
Y. Rocard. Les modéles moléculaires dela théorie classique et quantiqut 
dela diffusion. Leurlienaveclenouveleffet Raman. Journ. de phys. et] 
Radium (6) 9, 104S— 1068, 1928, Nr. 6. [Bull. Soe. Frane. de Phys. Nr. 265.] Bé 
merkungen zur gedanklichen Entwicklung der Theorie der mit groBen Weller 
langeninderungen verbundenen Streuvorgiinge. Experimentelle Belege fiir dil 
Verschiedenheit zwischen Fluoreszenz und Ramanstrahlung beztiglich Inkoharena 
Linienbreite sowie Wellenlangenunterschied zwischen gasf6rmiger und fliissige 
Streusubstanz. A. Smekai 


R. M. Langer. Incoherent Scattering. Nature 123, 345, 1929, Nr. 3099 
In Ubereinstimmung mit der wellenmechanischen Intensitatsformel fiir di 
Kombinationsstreuung wird gezeigt, da die im Ramanspektrum des Tetrachlon 
kohlenstoffs auftretenden Frequenzinderungen, abgesehen von zwei bekanntet 


Ultrarotfrequenzen, vorwiegend auf Frequenzdifferenzen bekannter Ultrarot 
linien zuriickzufiihren sind. A. Smekai 


; 
A. G. Shenstone. Disagreements with the predictions oft the Hun 
theory of series limits. Phys. Rev. (2) 81, 1124—1125, 1928, Nr. 6. (Kurze 
Sitzungsbericht.) Es werden zwei der theoretischen Erwartung widersprechend 
Falle (NeI und PdT) angekiindigt, die charakteristischerweise vollbesetate 
Elektronengruppen betreffen. A. Smekal 


J. Zahradniéek und B. Viach. Eine einfache Beobachtungsmethode de: 
Ramaneffektes in Fliissigkeiten. ZS. f. Phys. 60, 402—404, 1930, Nr. 5/6 
Es wird eine lichtstarke Anordnung zur Untersuchung der Ramanspektren it 
Fliissigkeiten beschrieben, bei der das auf den Spektrographen abgelenkte Licht vor 
Primarlicht durch eine Scheidewand abgeschirmt ist. Jedoch bendtigte die An 
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wrdnung bei Verwendung von etwa zwei Liter Substanz zwei Stunden Exposition 
fi ein Benzolspektrum, das, nach den beigegebenen Aufnahmen zu schlieBen, 
nicht durchexponiert ist, und 15 Stunden fiir eine Wasseraufnahme. 

ad K. W.F. Kohlrausch. 
B. L. Kinsey. The Effect of Dilution upon the Raman Spectra of Nitric 
Acid. Phys. Rev. (2) 35, 284— 285, 1930, Nr. 3. Es wurden Ramanaufnahmen von 
HNO, in verschiedenen Verdiinnungen mit ahnlichem Ergebnis gemacht, wie 
bereits von Ramakrishna Rao (vgl. diese Ber. 8. 258) mitgeteilt wurden. 
Vier Linien mit »’ = 618, 669, 937, 1293 cm—? sind stark in konzentrierter (70%) 
Lésung und verschwinden allmahlich mit zunehmender Verdiinnung; sie werden 
dem Molekiil HNO, zugeschrieben. Eine Linie bei 1034 em—! wachst in der 
Intensitat bei Verdiinnung an bis zu einem Maximum bei etwa gleichem Volumen 
Wasser mit 70% iger HNO, (Rao schreibt auch 618 und 669 dem N O3-Ion zu). 
Die von Rao gefundene Frequenz 3319 wird (wahrscheinlich infolge eines anderen 
Zuordnungsvorganges) nicht gefunden. K. W. FP. Kohlrausch. 


Junzo Okubo and Hidenori Hamada. The Raman Spectra of Some Organic 
Liquids. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 601— 608, 1929, Nr. 5. Es werden die 
Ramanspektren von vier organischen Substanzen aufgenommen mit den folgenden 
Ergebnissen (Intensitaét in Klammern: st — stark, m = mittel, s = schwach; 
die Ramanfrequenzen sind in cm—! angegeben; eingeklammerte Werte sind 
unsicher): Pyridin (C;H,N): 654 (s), 993 (st), 1033 (st), 1228 (m), 1590 (s), 3061 (st); 
Picolin (C;H,NCH,): (86) (s), 216 (s), 473 (s), (556) (s), 687 (s), 811 (s), 900 (s), 
994 (st), 1050 (m), 1152 (m), 1299 (s), 1386 (s), 1488 (s), 1599 (s), 3053 (m); 
Anisol (CgH,OCH;,): (211) (s), (242) (8), (446) (s), 492 (s), 556 (s), 621(s), 699 (s), 
790 (m), 826 (s), (912) (8), 996 (st), 1032 (s), 1184 (m), 1252 (m), 1302 (s), 1465 (m), 
1514 (s), 1601 (m), 2847 (s), 2953 (s), 3062 (st); Hexan (C,H): 320 (s), 360 (s), 
823 (s), 897 (m), 1040 (s), 1148 (s), 1313 (m), 1455 (st), 2731 (s), 2862 (st), 2944 (st). 
Die Stellung des Methyls im Picolin ist nicht angegeben. K. W.F'. Kohlrausch. 


G. I. Pokrowski und E. A. Gordon. Uber den Zusammenhang zwischen 
Intensitat, Polarisation und Ablenkungswinkel bei der Raman- 
strahlung. Ann. d. Phys. (5) 4, 488—492, 1930, Nr. 4. Bezeichnet Jg die In- 
tensitat irgendeiner Ramanlinie, die unter dem Winkel # gegen die Richtung des 
Primarlichtes beobachtet wird, ferner Jz— 9 die Intensitat, wenn die Beobachtungs- 
vichtung um 180° gedndert wird, und endlich Kg = J3/Ja2—9 das Verhaltnis beider, 
‘so wurde fiir eine Bande des Wassers und eine Linie des Benzols gefunden, daB 
Ks nicht, wie zu erwarten ware, den Wert 1, sondern bei Wasser den Wert 2,8 + 0,2, 
bei Benzol den Wert 2,3 + 0,4 besitzt fir # = 20°. Daraus schlieBen die Verff. auf 
‘eine nicht vdéllige Inkoharenz der Ramanstrahlung. Diese Unsymmetrie der 


‘Zerstreuung wurde auch fiir andere Werte von # festgestellt und hat gesetzmaBigen 
-Charakter. K. W. F. Kohlrausch. 


¢. D. Child. Absorption of light by flames containing sodium. Phys. Rev. 
42) 85, 294, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde gefunden, daB die 
‘Intensitat des Natriumlichtes einer Flammenreihe, in die eine gesdttigte Lésung 
von NaCl zerstaéubt war, annaihernd der Quadratwurzel der Flammenzahl pro- 
‘portional war. In dem Mase, in dem der Natriumgehalt der Flammen verringert 
wird, steigt das Verhaltnis des Lichtes von mehreren Flammen zu dem von einer. 
Diese Beobachtung laBt sich durch die Annahme erklaren, erstens, da®b die Zahl der 
Natriumatome in einer Flamme, die imstande sind, Licht in einer gegebenen 
‘Richtung zu emittieren oder Licht dieser Richtung zu absorbieren, sehr viel 
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kleiner ist als die Gesamtmenge der Natriumatome in der Flamme, und zweite 
daB selbst diese beschrankte Anzahl durch den Vorgang der Absorption d 
Natriumlichtes in der fraglichen Richtung noch sehr verringert wird. Das dew 
darauf hin, daB die Atome Licht in einer Richtung emittieren, die in fester B 
ziehung zu der Orientierung des Atoms im Augenblick der Lichtemission st 
und da das Atom auch nur dasjenige Licht absorbiert, das in dieser Richtung au 
das Atom trifft. Giintherschulz 


I. Fréhlich. Untersuchungen iiber den Polarisationszustand zerstreute 
Lichtstrahlen, die von einer in sehr diinner Schicht zerstauh 
beruBten Glasebene dispergieren. Math.-naturw. Ber. aus Ungarn 8: 
1—104, 1928. Die ebene Flache einer Glashalbkugel wird beruBt und die RuBstelk 
die dem Kriimmungsmittelpunkt der Halbkugel entspricht, von der Luf tseit 
bzw. von der Glasseite her beleuchtet. Die Richtung der Beleuchtung 
also der Winkel, unter dem der einfallende Strahl die beruBte Ebene trifft, wir 
mannigfach veraéndert. Das einfallende Licht ist stets linear polarisier 
und zwar derart, daB der Lichtvektor entweder in der Einfallsebene oderz 
ihr senkrecht (parallel der beruBten Ebene) liegt. Untersucht wird das nach de 
verschiedenen Richtungen gestreute Licht auf seinen Polarisationszustan 
d. h. es wird das Verhaltnis der beiden Achsen des im allgemeinen elliptise 
polarisiert-gestreuten Lichtes, die Richtung dieser Achsen zur Einfallsebe 
sowie die Richtung, in der die Ellipse vom Lichtvektor durchlaufe 
wird, bestimmt. Die Resultate der Versuche werden in sehr guten Di 
grammen sowie zahlenmaiBig in Tabellen wiedergegeben. Es wird ei 
elementare Theorie der betreffenden Vorgiinge gegeben. Pichi 


Werner Kuhn und E. Knopf. Photochemische Erzeugung optisch aktiver 
Stoffe. Naturwissensch. 18, 183, 1930, Nr. 8. Vorlaufige Mitteilung iiber dil 
nachstehend referierte Arbeit. Scheee 


Werner Kuhn und E. Knopf. Darstellung optisch aktiver Stoffe nil 
Hilfe von Licht. ZS.t. phys. Chem. (B) 7, 292—310, 1930, Nr. 4. Seit Cotton: 
Entdeckung des Zirkulardichronismus ist theoretisch die Méglichkeit gegebem 
optisch aktive Stoffe durch Bestrahlung mit zirkular polarisiertem Licht dar 
zustellen. Es gelang erstmals am «-Brompropionsaure-Athylester zu zeigem 
da®B es in der Tat méglich ist, nach der Bestrahlung des Racemates mit zirkulare 

Licht optisch aktive Substanzen abzutrennen. [Einzelheiten von den damalighh 
Versuchen von W. Kuhn und E. Braun in Naturwissensch. 17, 227, 192 

werden hier niher beschrieben. Ein besseres Objekt fiir den vorliegenden Zweel 
ist das «-Azidopropionsiure-Dimethylamid, an Hand dessen die dazu notwendiger 
Bedingungen diskutiert werden. Notwendig ist: 1. Ein méglichst groBer Unter’ 
schied der Absorptionskoeffizienten fiir links- und rechtszirkulares Licht [groBe: 
Anisotropiefaktor g = (e — e, )/e], 2. Méglichst groBe Drehung des reinen Antipoden: 
3. Fiir den photochemischen Vorgang muB das Kinsteinsche Aquivalentgeset: 


gelten (keine Kettenreaktion!). Die dann ablesbare Drehung y ist zu berechner 
nach der Gleichung: | 


1 — one 1. g. 0,184. 

sie aus reinem Anti 
nsaure-Dimethylamic 
imum einer schwacher 


I’ bedeutet die Drehung der angewandten Substanz, wenn 
poden bestande; « ist der Zersetzungsgrad. Bei «-Azidopropio 
ist []§78 = 183°. Im Ultraviolett ist bei 2900 A das Max 
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_Absorptionsbande (f+ 10-4, nicht 10-2, wie falschlicherweise in der Original- 
) “arbeit). Aus der Drehungsanomalie in diesem Gebiet wird auf g = 0,02 bis 0,03 
-geschlossen. Direkte Messungen des Zirkulardichroismus mit Hilfe eines von 
W.Kubn und E. Braun konstruierten Apparates bestatigen diesen Wert. 
‘Die Lichtreaktion selbst wurde am aktiven Material mit Hg-Lampe und 1 mm 
Benzolfilter studiert. Pro Quant wurden 1,2 Mol N, entwickelt, die Drehung sank 
_ proportional damit. Es setzen sich als Reaktionsprodukte kristallisierter as- 
- Dimethylharnstoff und ein O1 von unbekannter Zusammensetzung ab. Das nicht 
~ umgesetzte Material konnte hier wie auch spater beim Aktivierungsversuch mit dem 

Racemat isoliert und identifiziert werden (N-Bestimmung). Eine Kombination von 

_Kalkspat-Sénarmontprisma und Fresnelrhombus aus Quarz lieferte J- und r- 
_zirkulares Licht in zwei getrennten Strahlen. Die damit bestrahlten zwei Cuvetten 
mit 43 bzw. 37 cm’ Lésung von 1,5% Gehalt zeigten schlieBlich, an der N-Ent- 
_ wicklung gemessen, einen Umsatz von 37 bzw. 35,5%. Hexan wurde in besonderen 

GefaBen entfernt, der Riickstand im Hochvakuum destilliert (0,3 g). Das mit 

techtszirkularem Licht bestrahlte Produkt zeigte eine Drehung von + 0,789, 

das mit linkszirkularem Licht bestrahlte eine solche von — 1,04°, in Ubereinstim- 
mung mit der Theorie. Es wird das Vorkommen der photochemischen Aktivierung 
in der Natur und ihre mégliche Bedeutung fiir das Einsetzen von biologischen 
re Bp organgen diskutiert. EH. Braun. 


-H. W. B. Skinner and E. T. S. Appleyard. On the Excitation of Polarised 
Light by Electron Impact. II. Mercury. Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 
224—244, 1927, Nr. 776. Hi. Ebert. 


_E. Darmois. Sur l’ action de 1’acide borique et des borates sur le pouvoir 

-rotatoire de l’acide tartrique. C.R. 190, 371—373, 1930, Nr. 6. Borséure 

und Athyltartrat wirken in wasseriger Losung sogar bei 40° nicht aufeinander 

ein; hingegen tibt Borax eme Wirkung aus, und Metaborat NaBO, schon bei 20°. 

_Metaborat und Athyltartrat treten zu einem dissoziierbaren Komplex im Molekiil- 

_verhaltnis 1:1 zusammen, und wie aus dem Drehungsvermégen der Lésung 
hervorgeht, gilt fiir die Gleichgewichtskonstante : 


' (Metaborat) (Tartrat) 
(Komplex) 


= 0,017 bei 20°, 


Der Komplex ist in der alkalischen Flissigkeit nicht von Bestand, da das Tartrat 
~ allmahlich verseift wird, wodurch die Linksdrehung verschwindet und dieselben 
_ rechtsdrehenden Verbindungen wie aus Borat und Weinsaure auftreten. Die von 
Lowry fiir diese rechtsdrehenden Verbindungen vorgeschlagene Konstitutions- 
formel, in welcher das Bor mit der Koordinationszahl 4 angenommen wird, ist zwar 
mit den Tatsachen im Einklang, verlangt aber noch Molekulargewichtsbestim- 
-mungen, und solche sind bis jetzt nur fiir emige Komplexe ausgefiihrt. Kauffmann. 


Yosisige Hukumoto. Hine spektrographische Untersuchung des kontinu- 
-jerlichen Wasserstoffspektrums. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 581—584, 
1929, Nr. 5. Das Ziel der Arbeit ist, die Abhangigkeit der Intensitat von Balmer- 
serie und Kontinuum von der Stromdichte bei konstantem Druck zu bestimmen. 
Verf. benutzt hierzu eine Réhre mit drei Elektroden und einer weiten (30 mm) 
und einer engen (6mm) Entladungsbahn. Gearbeitet wird bei 10 bis 20 mm Druck. 
Verf. findet das Wasserstoffkontinuum im weiten Rohr (geringe Stromdichte) 
intensiv, im engen Rohr dagegen (hohe Stromdichte) sehr schwach, wahrend die 
Balmerlinien das umgekehrte Verhalten zeigen. Im Viellinienspektrum werden die 
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Fulcherbanden gegeniiber den iibrigen Viellinien im engen Rohre geschwicht; 
gefunden. Verf. will diese Unterschiede nur auf die verschiedene Stromdich 
zuriickfiihren, nur im letzten Satz wird ganz kurz erwahnt, daB auch die kataly-’ 
tische Wirkung der Glaswand eine Rolle spielen kénnte. Finkelnburg.: 


Yosisige Hukumoto. Die Energieverteilung im kontinuierlichen Spek- 
trum des Wasserstoffs. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 585—595, 1929, Nr. 5.) 
Das Wasserstoffkontinuum erstreckt sich iiber einen so groBen Spektralbereich,. 
da seine Intensitétsverteilung wegen der veranderlichen Plattenempfindlichkeit 
nur im AnschluB an eine bekannte Lichtquelle bestimmt werden kann. Als solche 
kommt im Ultraviolett nur der Unterwasserfunke in Betracht. Verf. photographiert 
deshalb mit emem Quarzspektrographen das Wasserstoffkontinuum, das er in der 
elektrodenlosen Ringentladung bei recht hohem Druck (angeblich 100 mm !) erhalt, , 
und mit den Teil von 4800 bis 2400 A.-E. im Anschlu8 an das Unterwasserfunken- - 
spektrum aus. Es zeigt sich, da8 das Wasserstoffkontinuum nach dem Ultraviolett 
zu noch steiler ansteigt, als das Unterwasserfunkenspektrum und bei 2500 A.-E.. 
ein Maximum erreicht, das dem zehnfachen Wert der Intensitat bei 4500 A.-B.. 
entspricht. Verf. hofft, da die so bestimmte Kurve als Hilfmittel zur Priifung der ° 
verschiedenen Hypothesen tiber die Entstehung des Kontinuums benutzt wird. . 
Die Intensitatsverteilung im auBersten Ultraviolett wurde nicht bestimmt, , 
weil hier die Kurve fiir den Unterwasserfunken noch nicht bekannt ist. Verf. . 
untersucht deshalb auch diesen, wobei er findet, da& das Elektrodenmaterial | 
Wolfram sich am giinstigsten verhalt. Verf. stellte weiter fest, daB die kolloidalen | 
Teilchen des zerstéubten Elektrodenmaterials im Wasser im Ultraviolett unterhalb + 
2400 A.-E. sehr stark absorbieren und schlieBt daraus, daB das bei 2100 A.-Ey 
festgestellte Ende des Unterwasserfunkenspektrums durch diese Absorption | 
bedingt sein kénnte. Deshalb untersucht er dieses Kontinuum im daufersten . 
Ultraviolett, wobei er die Elektroden ganz dicht an das Fenster bringt und durch 
Wasserstrémung die kolloidalen Zerstéubungsprodukte beseitigt. Es gelingt ihm so, 
das Unterwasserfunkenspektrum bis hinunter zu 1850 A.-E. sicher nachzuweisen. 
Finkelnburg, - 
D. Chalonge et Ny Tsi Zé. Spectres continus de Vhydrogéne liés aux 
séries de Balmer et de Paschen. GC. R. 190, 425—427, 1930, Nr. 7. Druck- - 
steigerung in einer kondensierten Wasserstoffentladung bewirkt eine Anderung der 
Energieverteilung: bei 18mm Druck verschwinden die Molekiilspektren. Das 
Balmergrenzkontinuum wird mit der Strahlung eines Kohlekraters verglichen und 
zeigt von 3800 bis 2600 A.-E. konstante Intensitat. Bei 20 mm Druck existiert ein 
intensives Kontinuum, das sich von H B bis tiber 9200, die Grenze der Platten- 
empfindlichkeit, erstreckt. Es tritt nicht unter den Erzeugungsbedingungen | 
Viellinienspektrums auf und wird daher dem Atom zugesprochen. Es hat ebenfall: 
konstante Intensitiit. Anscheinend ist es das Grenzkontinuum der Paschenserie, 
deren Grenze durch Starkeffekt nach langen Wellen verschoben ist, wie es auch bei 
der Balmerserie beobachtet wurde. Ritschl._ 


R. W. Ditehburn. The Continuous Absorption of Light in Potassium 
Vapour. Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 486—508, 1928, Nr. 777. H. Ebert. 


E. Riitten, Die ultrarote Durchlassigkeit von diinnen kathodischen 
-Schichten und organischen Substanzen unterhalb 3 us ZSnk. Phys. 60, 
I1—12, 1930, Nr. 1/2. Wahrend die Absorptionskurve einer diinnen kathodischen 
Schicht von Selen im Ultraroten fast horizontal verlauft und nur eine sehr geringe 
Zunahme der Durchlassigkeit zeigt, wachst bei Tellur und Kohle die Durch- 


: 


* 
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jassigkeit mit zunehmender Wellenlange rasch. Bei Gold und Silber treten zwei 
verschiedene Arten von Kurven auf, die den entgegengesetzten Verlauf zeigen 
(vgl. hiertiber die Arbeit von Dreisch und Riitten im folg. Ref.). Gelatine 
-und Celluloid sind bis zum Einsetzen der OH-Bande bei rund 2,6 “ gut durch- 
lassig, Asphalt zeigt eine kleine Bande bei 2,28 u. Weiter werden eine Anzahl 
organischer Farbstoffe verschiedener Gruppen in Lésung und als Gelatinefilter 
untersucht. Sie zeigen keine nennenswerte Absorption. Die Herstellung der 
kathodischen Schichten und der Gelatinefilter wird ausfiihrlich beschrieben. 
5 Dreisch. 
Th. Dreisch und E. Riitten. Ultrarote Absorption und Struktur sehr 
dinner kathodischer Metallschichten. ZS. f. Phys. 60, 69—73, 1930, 
Nr. 1/2. Die Verff. untersuchten etwa 50 sehr diinne kathodisch hergestellte 
Gold- und Silberschichten, wobei neben der Zerstéubungsdauer und der Strom- 
starke auch die Art des Fiillgases variiert wurden. Es wurde Wasserstoff, 
“Stickstoff und Kohlendioxyd benutzt. Hs zeigte sich, daB die bei den Spiegeln 
auftretende Farbung von der Art des Fillgases unabhangig war, dagegen aber 
von der Zerstéubungsdauer, Stromstarke und der Temperatur des Niederschlages 
abhing. Von einer gewissen Schichtdicke ab schlug die Farbe des Spiegels in die 
fur diinne Metallschichten charakteristische um. Im ultraroten Spektrum zeigten 
die diimneren der Spiegel den fiir kolloidale Substanzen charakteristischen 
Kaurvenverlauf, namlich zunehmende Durchlassigkeit mit wachsender Wellen- 
lange. Die dickeren Spiegel dagegen zeigten den entgegengesetzten Verlauf, 
der ja ftir reine Metalle charakteristisch ist, naémlich abnehmende Durchlassigkeit 
‘mit wachsender Wellenlange. Diese Beobachtungen stehen in Ubereinstimmung 
mit emer Theorie Falkenhagens. Dreisch. 


Samuel Jacobsohn. Note on the fluctuations in black body radiation. 
Phys. Rev. (2) 30, 944—947, 1927, Nr. 6. Die Methode von Ehrenfest zur Be- 
rechnung der Energieschwankungen in einem eindimensionalen Kontinuum 
wird benutzt, um die Lorentzsche Rechnung im dreidimensionalen Falle zu 
-wiederholen. Die Quantenstatistik nach Planck liefert dann die gewiinschten 
Ergebnisse. Tingwaldt. 


Arthur Edward Ruark. A proposed experiment on the statistical inter- 
pretation of quantum mechanics. Phys. Rev. (2) 31, 1115, 1928, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 952.] Smekal. 


Sakae Idei. A Violation of the Selection Principle for the Principal 
Quantum Number. Nature 123, 643, 1929, Nr. 3104. Der Verf. hat zur ge- 
naueren Festlegung der N- und O-Niveaus fiir Ta, W, Pt, Au neue Messungen 
der L-Serien angestellt. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, da8 zwei von Thibaud 
und Soltan (Phys. ZS. 29, 241, 1928) bei diesen Elementen neugefundene lang- 
wellige Roéntgenlinien den Ubergiingen Nyy Nyi und Ny Nyi, vu zuzuordnen sind, 
‘womit zum ersten Male Uberginge zwischen Niveaus gleicher Hauptquanten- 
zahl auftreten. A. Smekal. 


William V. Houston. A spectroscopic determination of e/m. Phys. Rev. 
(2) 30, 608—613, 1927, Nr. 5. [S. 980.] Wessel. 


Gerhard Herzberg. Der Elektronendrall. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 61, 
49—61, 1930, Nr. 2. [S. 957.] : Herzberg. 
66* 
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Yosisige Hukumoto. Preliminary Note on the Spectrographic Ini 
vestigation of Hydrogen Discharge Tubes. Se. Reports Tohoku Univ. 18 
597— 600, 1929, Nr. 5. [S. 1010.] Finkelnburg 


Tokue Takahashi and L.H. Clark. Variations in the spectrum of the 
light emitted by quartz mercury lamps. Journ. scient. instr. 6, 273—277 
1929, Nr. 9. Im Spektrum gebrauchlicher Quarzquecksilberlampen werden Ver, 
anderungen in der Intensitétsverteilung mit der Beobachtungsrichtung ge 
funden und auf UnregelmaBigkeiten im Quarzmantel der Lampen peas | 

essel. 
F.Croze. Les électrons tournants en spectroscopie. Journ. de physs 
et le Radium (6) 8, 109S—110S, 1927, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 250. . 
[S. 981.] Wessel] 


J. Evershed. The Normal Wave-lengths of the Calcium Lines H and K, 
and the Relativity Shift of these Lines in the Prominences an 
Chromosphere. Monthl. Not. 90, 187—190, 1929, Nr. 2. [S. 1109.] Wurm.\ 


DeVer Colson. Voltage-intensity relations of the cadmium spectra, 
Phys. Rev. (2) 35, 294, 1930, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hat di 
kritischen Spannungen der wichtigeren Bogen- und Funkenlinien des Cd genauer 
bestimmt. Werte werden nicht gegeben. Giintherschulze. | 


J.B. Green and R.A. Loring. The spectra of tin and their Zeeman: 
effects. Phys. Rev. (2) 30, 574—591, 1927, Nr. 5. Zeemaneffekte der Linien’ 
des Zinnspektrums erméglichen es den Verff., die Spektren des Zinns im neutralen’ 
Zustande und in zwei Zustanden der Jonisation zu klassifizieren. Das Spektrum) 
des neutralen Zinns hat fiinf niedere Niveaus ° Py; 5, 1D, und 484, die der Konfiguration 
5,5, angehéren. Die Konfiguration 5,6, liefert 3P),, und 1P}; die Konfiguration 
5,5, liefert zw6lf Terme, von denen die vier tiefsten festgelegt werden. Paulis 
g-Summensatz gilt. Das Ionisierungspotential des Sn I wird zu 7,37 + 0,05 Volt 
und das Resonanzpotential zu 4,30 Volt berechnet. Das Spektrum des Sn II 
ist ein Dublettspektrum wie das des In I; die erste 2P-Differenz, die aus Ultra- 
violettmessungen von Lang berechnet wird, ist 4253 cm—1. Verschiedene Serien 
werden gefunden, die Linien von anomalen Zustaénden enthalten, bei denen die 
Elektronen die Konfiguration 5,5,5, haben. Das Ionisationspotential wird zu 
annéhernd 14,5 Volt und das Resonanzpotential zu 6,5 Volt berechnet. Das 
Spektrum des Sn IIT besteht aus Singuletts und Tripletts wie das von CdT, 
Verschiedene Serien werden aufgefunden und das Ionisierungspotential zu etwa 
30 Volt, das Resonanzpotential zu 6,81 Volt berechnet. Eine sehr starke Gruppe 
im aufersten Ultraviolett wird als pp’-Gruppe klassifiziert. Die Anwendung 


der reguliren Dublettregel fiihrt zu méglichen Klassifikationen in den Spektren 
von In II und Ge II. Wessel. 


B. A. Lomakin. Quantitative Spektralbestimmung von Wismut in 
Kupfer. ZS. f. anorg. Chem. 187, 75—96, 1930, Nr. 1. An Stelle der meist ver- 
wendeten Funkenentladung bedient sich der Verf. eines Gleichstrombogens 
von etwa 120 Volt Spannung, weil die Intensitaten der Wismutlinien bei diesem 
relativ héhere waren. Untersucht wurden Legierungen von Kupfer mit Wismut- 
gehalten zwischen 1,25 und 0,000625%. Mit Hilfe eines Kochschen Mikro- 
photometers wurden die Verhialtnisse der Schwirzungsmaxima einer  aus- 
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-gewahlten Anzahl von Linien gemessen. Hierzu wurden die folgenden méglichst 
“nahe liegenden Wellenlangen genommen: 


a Wismut Kupfer 
2780,52 2782,5—88,5 
2798,70 2786,5 
2897,98 2911,0 
3067,78 3088,1 


Es wurde dafiir Sorge getragen, daB die genannten Schwarzungsmaxima im gerad- 
lmigen Teile der charakteristischen Kurve der photographischen Platte gelegen 
-waren. Unter dieser Voraussetzung konnte gezeigt werden, da®B eine geradlinige 
Abhangigkeit zwischen dem Logarithmus des Wismutgehaltes in der Legierung 
und den maximalen Schwarzungen der Wismutlinien im Spektrum der Legierung 
vorhanden ist. Die Schwankungen in der Bogenspannung sind von bedeutend 
gréBerem Hinflu8 auf die Resultate, als solche der Stromstarke. Unter bestimmten 
Bedingungen war die mittlere quadratische Abweichung einer Beobachtung 
yon dem nach obiger geradliniger Beziehung zu erwartenden Wert + 18%. 
Bei fiinfmal langerer Expositionszeit (25 statt 5 Sekunden) wurde diese Abweichung 
auf + 5,5% herabgesetzt, was aus der Stabilisierung der mittleren Spannung 
des Bogens bei langerer Exposition erklart wird. Stintzing. 


“Hans Funk. Uber die Ionisierung von Alkaliatomen durch lang- 
same Hlektronen. Ann. d. Phys. (5) 4, 149—184, 1930, Nr. 2. [S. 983.] 
Kollath. 
B. Kirsehstein. Uber Anregung von Quecksilber durch Sto8 lang- 
-samer Natriumionen. ZS. f. Phys. 60, 184—195, 1930, Nr. 3/4. [S. 1017.] 
F Herzberg. 
Floyd C. Ostensen. Voltage Intensity of 22537 in Mercury. Phys. Rev. 
(2) 35, 286, 1930, Nr. 3. In einer friiheren Arbeit (Phys. Rev. 34, 1352, 1929) 
hatte der Verf. gefunden, daB die Kurve der Anregungsfunktion des Hg eine 
Zusammensetzung zweier Kurven ist, eine mit einem Maximum bei etwa 5,5 Volt, 
die andere mit einem Maximum hei etwa 5,95 Volt. Verf. hat jetzt festgestellt, 
daB beide Maxima allein der Emission der Resonanzlinie 7 2537 zuzuschreiben 
sind. G. Herzberg. 


Herbert Becker. Direkte Messung der Form und Breite ultraroter 
~Spektrallinien. ZS. f. Phys. 59, 583—600, 1930, Nr. 9/10. Mit Hettnerschem 
Radiometer und einem Rutherfordschen Reflexionsgitter von 680,97 Strichen 
je Millimeter und einer 100 Watt-Kinolampe wird der Einflu8 des Druckes auf 
das HCl-Spektrum untersucht. Die Untersuchung wurde in der Oberschwingung 
von HCl bei 1,76 uw ausgefiihrt, und zwar in der dritten kurzwelligen Absorptions- 
‘linie. Die Spaltbreite betrug bei der endgiiltigen Messung 0,25 mm = 5,93 A.-E. 
‘Die Breite der Linie bei den genannten Drucken betrug 8,65, 14,0, 17,1, 21,75 
und 25,1 A.-E. Die gemessene Linienbreite wurde aus der Uberlagerung der 
StoBdampfung und des Kopplungseffekts erklart, so da8 sich eine reine Lorentz- 
breite von 1,87 A-.E. mal Dichte als wahrscheinlich ergab, also ein wirklicher 
Molekiildurchmesser von 10,7 A.-E. Weiter zeigte sich, daB ein EinfluB eines 
intramolekularen Starkeffekts nicht auftrat und die Linienintensitat mit steigendem 
Druck abnahm. In den Kurven trat eine Linie auf, die einem dritten Chlorisotop 
Cl,, zuzuschreiben ist. Dreisch. 


= 


1046 6. Optik aller Wellenlangen 


William V. Houston. A method of calculating complex spectra. Phy: 
Rev. (2) 85, 136, 1930, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es ist méglich, dure 
einen schrittweise ausgefiihrten ProzeB die einen beliebigen Spektralterm dai 
stellende Eigenfunktion in nullter N aéherung aufzubauen. Die Koeffiziente 
werden durch Lésung eines Systems simultaner Gleichungen berechnet. Vo: 
diesen Funktionen kénnen die Energieniveaus leicht in erster Naherung dure 
Integrationen berechnet werden. Wenn die radialen Integrale nicht ausgefiihr 
werden kénnen, geniigen die Integrale der Kugelfunktionen zur Bestimmun; 
von Beziehungen zwischen den Energien der verschiedenen Multipletts. Di 
Genauigkeit ist am gréBten, wenn es keine anderen Elektronenkonfiguratione1 
mit ahnlicher EnergiegréBe gibt. Der AufbauprozeB der Funktionen gibt sofor: 
die Beziehungen zwischen den Atomtermen und den zugehérigen Tonentermen 
Als eine weitere Stérung kann der Elektronenspin beriicksichtigt werden. Dies 
fuhrt zu Beziehungen zwischen Intervallverhaltnissen innerhalb der Multipletts 
zu denen zwischen Gesamtmultipletts. Ritschl 


Adolfo T. Williams. Behaviour of the Mercury Line 1849,57 (1 4S,—2 1P,j 
Nature 124, 985— 986, 1929, Nr. 3139. Das Quecksilberspektrum wird unter 


verschiedenen Bedingungen angeregt; die Linien 2536,5 und 1942,0 sind die prak- 
tischen raies ultimes, nicht 1849, 6. Ritschl, 


G. Déjardin et R. Ricard. Sur la structure du premier spectre d’étincelle 
du mercure Hg II. C. R. 190, 427— 429, 1930, Nr. 7. Die von Paschen nicht 
eingeordneten Linien im Hg II-Spektrum werden teils dem Hg III zugeordnet 
auf Grund von Versuchen mit elektrodenloser Ringentladung. Diese Deutung 
entspricht auch der Analyse von McLennan, McLay und Crawford. Teils 
werden sie dem Hg II zugerechnet, und es werden einige konstante Schwingungs- 
differenzen gefunden. Die Arbeit von Naudé ist von den Verff. nicht beriick- 
sichtigt, der das Hg II-Spektrum weitgehend vervollstandigt hat (Anm. d. Ref.). 
In der elektrodenlosen Ringentladung werden weitere Linien dem Hg III zu- 
geschrieben und eine in zwei Gruppen vorkommende Differenz als 5F,_ 3-Auf- 
spaltung gedeutet. Ritschl. 

: 


R. Hilsech und R. W. Pohl. Einige Dispersionsfrequenzen der Alkali- 
halogenidkristalle im Schumanngebiet. ZS. f. Phys. 59, 812—819, 
1930, Nr. 11/12. In einer vorangegangenen Mitteilung waren die noch in Luft 


gefaiB eingebaut. Auf diese Weise werden fiir alle Alkalijodide drei bzw. vier, 
fiir alle Bromide zwei und fiir drei Chloride je eine ultraviolette Dispersioiiall 
frequenz durch direkte optische Absorptionsmessung festgelegt. Die jeweils” 


Aufbau des Spektrums. Die Energiedi 
mit den in Gasen beobachteten in Zusammenhang zu stehen, R.W. Pohl. 
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alias ja als tiberlegen in Frage. Mehrere Spektren sind genau genug 
analysiert, um auf Grund der Termsysteme die kurzwelligen Linien berechnen 
zu konnen, z.B. AlTI, HgII. Es werden die Wellenlangen der Intensitats- 
maxima des Wasserstoff- und des Heliumfunkenspektrums mit Beriicksichtigung 
der relativistischen Feinstruktur und der Intensitaéten der Komponenten be- 
trechnet und gegen diese Linien als Normalen die Wellenlangen der Linien der 
Grundserie von Hel bestimmt, welche von Lyman entdeckt wurden. Als 
Material diente ein Spektrogramm von G. Kruger, auf welchem die Serien 
des Wasserstoffs und der beiden Heliumspektren He II und He I in groBer Scharfe 
vorhanden sind. Ritschl. 
Edlen et Ericson. Sur le spectre de l’aluminium dans l’ultraviolet 
extréme. C. R. 190, 173—174, 1930, Nr. 3. Das Spektrum des Aluminiums 
‘dehnt sich bis zu 104,0 A.-E. nach der kurzwelligen Seite aus. Die Verff. haben 
eine groBe Zahl von Linien unter 230 A.-E. mit verschiedenen Elektroden nach 
der neuen Funkenmethode unter den verschiedensten Bedingungen der Ionisation 
erhalten, ohne mit Sicherheit irgendeine der Messungen von Millikan und 
Bowen (Phys. Rev. 28, 1, 1924) reproduzieren zu kénnen. Oberhalb dieser 
Grenze ist die Ubereinstimmung besser. Die starkste Strahlensorte im Aluminium- 
Spektrum ist die bisher unbekannte Doublette bei 278,720 und 281,402 A.-E. 
Die speziellen Ionisationsbedingungen erhellen aus dem Umstand, da8B diese 
-Linien bedeutend intensiver sind als irgendeine der Sauerstofflinien. Eine Zu- 
‘nahme der Ionisation driickt sich auch aus in dem Auftreten der Gruppe pp’, 
welche Bowen fiir F II gefunden hat. Die entsprechende Gruppe wurde nunmehr 
‘fiir Magnesium und Aluminium entdeckt, wobei die sechs Komponenten bereits 
‘in erster Ordnung getrennt erhalten wurden. Es werden die Wellenlangen und 
die Terme fiir diese Linien angegeben. Die Wellenlangen werden auch hier mit 
‘einer Genauigkeit von Tausendstel A.-E. bestimmt, so daB ein Vergleich mit den 
‘Reproduktionen der Spektren des Kupfers von Millikan und Bowen und von 
J. Thibaud méoglich ist. Stintzing. 


P. Queney. Sur le spectre de l’arsénic dans l’ultraviolet extréme. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 448—452, 1929, Nr. 12.° Verf. untersucht 
das Arsenspektrum von 2500 bis 700 A.-E. mit einer mit fliissiger Luft gekiihlten 
Lichtquelle und miBt die Linien aus. Es werden im As V Ubergange zwischen 
25, 2P und 2D, im As IV zwischen °P, 1S, ?P’, +P und 8D identifiziert. Es werden 
_ die irregularen Dubletts von Zn II bis As V, von Zn I bis As IV verglichen, ebenso 
die regularen Dubletts. Ritschl. 


William F.Meggers and T.L.de Bruin. The arc spectrum of arsenic. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 3, 765—781, 1929, Nr. 5 (R. P. Nr. 116). Metalli- 
-sches Arsen wurde in Kohle- oder Kupferbogen verdampft und das Linienemissions- 
spektrum durch das ganze photographisch erforschbare Spektralgebiet mit Gitter- 
und Quarzprismenspektrographen untersucht. Die gemessenen Wellenlangen 
_liegen zwischen 1889,85 und 10023,89 A.-E. Das Spektrum ist relativ einfach, 
aber schwierig zu analysieren, weil viele wichtige Linien entweder im fernen 
Ultrarot oder im Ultrarot liegen. Die neuen Daten (Vakuumwellenzahlen, ge- 
schatzte relative Intensitaten, Selbstumkehr bei einigen Linien) haben eine 
fast vollstandige Analyse des AsI-Spektrums erméglicht. 42 Niveaus wurden 
identifiziert. Sie umfassen praktisch alle Spektralterme, die durch Anlagerung 
eines 4 p-, 5 s- und 4 d-Elektrons zu der Konfiguration s*p? des Ions As* entstehen. 
Der Grundzustand ist ein 4S,-Term, dessen Absolutwert zu 80692,72 geschatzt 
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wird, entsprechend einer Jonisierungsspannung von 10 Volt. Kombinationen der 
festgelegten Terme erklaren 100 beobachtete Arsenbogenlinien, die zwischen 1574,7 
und 10614 A.-E. liegen; die Beobachtungen der Verff. wurden erginzt durch | 
zwei im Ultrarot auf radiometrischem Wege von Randall gefundene und 19 
im Schumanngebiet liegende Linien, die L. und E. Bloch mit einem Vakuum-. 
fluBspatspektrographen erhielten. Ritschl.. 


Victor Henri. Dissociation Energy of Oxygen Determined from the 
Pre-Dissociation of Sulphur Dioxide. Nature 125, 275, 1930, Nr. 3147. 
Das Absorptionsspektrum des gasférmigen Schwefeldioxyds setzt sich aus drei 
Elektronenregionen zusammen: die erste bei 3900 bis 3400 erscheint bei Drucken 
von | Atm. und bei héheren, die zweite bei 3370 bis 2450 bei Drucken von 0,1 mm 
und. die dritte, die von 2350 bis iiber 2000 hinausreicht, bei Drucken von 0,02 3 
bis 10mm. Die erste und die dritte Region bestehen aus Serien von Banden 
mit feiner Rotationsstruktur; die zweite besteht zwar gleichfalls aus solchent 
Banden, die aber zwischen 2550 und 2500 breit und diffus werden. Das Molekiil | 
ist dann pradissoziiert, wobei die Pradissoziationsgrenze der Reaktion: S O,—> SO! 
+ O entspricht. Vermutlich stellt die dritte Region die Pradissoziationsgrenze } 
der Reaktion SO,—> SO + O* dar. Kauffmann. . 


Wolfram Kerris. Ausmessung des Funkenspektrums des Jods. ZS. . 
f. Phys. 60, 20—42, 1930, Nr. 1/2. Das mit Geisslerréhren erzeugte Funken- . 
spektrum des Jods wird zwischen 7468 und 2562 A mit einem Rowlandschen . 
Gitter photographiert. Bis 3100 A wird die erste, darunter die zweite Ordnung 
benutzt. Zur Erzeugung des Spektrums dient Aluminiumjodid, das die Metallteile 
der Apparatur weniger angreift als metallisches Jod. Die Platten werden aus- 
gemessen und die Ergebnisse den Messungen von Wood und Kimura in einer. 
Tabelle gegeniibergestellt. In den Schwingungszahlen wird die von Turner 
angegebene konstante Differenz 7600 wiedergefunden und genauer zu 7601,5 
angegeben. Feinstruktur zeigen nur vier Linien, und es wird an Hand der Mes- 
sungen von Wood und Kimura gezeigt, daB bei der vorhandenen Auflésung 
auch nicht mehr zu erwarten sind. Brodersen. 
- . 7 
P. H. Brodersen. Uber die Intensitatsverteilung in Linien vom 
Beugungsspektren unter besonderer Berticksichtigung der Linien 
des Hisens. ZS. f. Phys. 60, 43—58, 1930, Nr. 1/2. Es wird die Abhangigkeit 
der Intensititsverteilung der Spektrallinien in Gitterspektrogrammen von der 
Justierung und von der Lichtquelle untersucht, die insbesondere fiir die Beur- 
teilung von Sekundarnormalen von Wichtigkeit ist. Es zeigt sich, daB bei extra 
fokaler Justierung die Linien melirfach werden. Das wird auf eine allgemein 
Gittereigenschaft zurickgefiihrt. Weiter wurde versucht, Linienverschiebungen, © 
die in Abhangigkeit von der Lichtquelle auftreten, mit Hilfe des Mikrophoto-_ 
meters festzustellen. Dabei zeigt sich, da® das im allgemeinen mit Sicherheit — 
nicht méglich ist. Brodersen. | 


S. Goudsmit and R. F. Bacher. Paschen-Back effect of hyperfine struc- 
ture. Phys. Rev. (2) 85, 129, 1930, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ersetzt - 
man die Vektoren s, 1, 7 und die magnetischen Momente sgz, lq; , 19; der gewohn- | 
lichen Multiplettheorie durch die Feinstrukturvektoren i, i, fs 198, 994, for. so” 
kann man die Theorie von Heisenberg, Jordan und Darwin auf den Zeeman- 
effekt der Hyperfeinstruktur anwenden. Die Thalliumlinie 6 p°*Pij,,—78s *Sipg 
43776 A.-E. ist ein Beispiel unvollstaindigen Paschen-Back-Effektes, das sich 
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uantitativ behandeln lat. Die berechneten Aufspaltungen fiir ein Feld von 
3000 GauB stimmen mit den Ergebnissen von Back und Wulff gut itiberein. 

Ritschl. 
1. Valasek. The structure of certain K series emission lines. Phys. 
Rev. (2) 85, 291, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kiirzlich haben Davis 
ind Purks verschiedene neue Satelliten in der Nahe der Ko,- und «,-Linien 
ron Ni, Cu und Mo, sowie in der Nahe von Kf, des Mo mitgeteilt. Verf. hat ver- 
sucht, diese Ergebnisse im. Laboratorium von Siegbahn zu bestatigen, wozu 
im neues Hinkristallspektrometer Siegbahns verwandt wurde. Mit 0,03 mm 
Spaltbreite und 3m Plattenentfernung ist das ‘Auflésungsvermégen in der ersten 
Irdnung ebenso groB wie das des von Davis und Purks benutzten Doppel- 
cristallspektrometers. Es wurden jedoch keinerlei Satelliten in der ersten Ordnung 
yefunden. Versuche in der zweiten Ordnung konnten aus Zeitmangel nicht aus- 
geftihrt werden. Giintherschulze. 


Ben Kievit, Jr. and A. Lindsay. Fine structure in Kx-ray absorption 
spectra. Phys. Rev. (2) 35, 292, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es 
wurden die Réntgen-K-Absorptionsspektren der Elemente Ca, Cr, Mn, Co, Ni, 
Su und Zn photographiert und dabei fiir jedes Element eine ausgedehnte Fein- 
struktur erhalten. Sie besteht aus sechs bis sieben sekundéren Kanten und er- 
streckt sich iiber ein Spannungsbereich von einigen 200 Volt. Uberall wurde 
jas reine Element als absorbierender Schirm benutzt mit Ausnahme des Mn, 
Jas in der Legierung Manganin verwandt wurde. Es scheint jedoch die Legierung 
die gleichen Werte zu ergeben wie das reine Element. Als Reflektor diente ein 
KCl-Kristall. Ferner wurden zusdtzliche Aufnahmen mit Cu und Zn gemacht, 
wobei die [111]-Flache von Calcit als Reflektor benutzt wurde, um die Dispersion 
in diesem Gebiet kiirzerer Wellenlangen zu vergréBern. Es wird versucht, die 
beobachteten Erscheinungen mit Hilfe der Stufenionisation zu erklaren. Das 
Atom absorbiert geniigend Energie, um ein K-Elektron in die erste mdgliche 
anbesetzte Bahn zu beférdern und gleichzeitig ein 4uBeres Elektron auszustoBen. 
Das fiihrt zu der Annahme, da& wahrscheinlich eine ahnliche Struktur bei allen 
Elementen unter geeigneten Bedingungen vorhanden ist. Giintherschulze. 


Thomas H. Osgood. Spectroscopy of soft x-rays. Phys. Rev. Suppl. 1, 
228240, 1929, Nr.2. Die Arbeit befaBt sich mit weichen Réntgenstrahlen 
im dem Gebiet oberhalb einer Wellenlange von 15 A.-E., wo bekanntlich die 
Methode der Interferenz an Kristallgittern auf Schwierigkeiten st6Bt. An ihrer 
Stelle hat man in neverer Zeit Glasgitter verwendet, an welchen die Réntgen- 
strahlen unter Winkeln iiber 80° reflektiert werden. Die Formel von Darwin 
fiir den Brechungsexponenten der Réntgenstrahlen 148t sich fur den Fall, daB 
die Frequenz des eintretenden Réntgenstrahles groB ist im Vergleich zu den 
Frequenzen der Elektronen, vereinfachen zu: 6=1—% = Ne*/2nm*. Da 
der Brechungsindex yu kleiner als 1 ist, verwéndet man an seiner Stelle 6. Wenn 
der kritische Glanzwinkel fiir die Totalreflexion mit 9, bezeichnet wird und klein 
ist, so gilt die Beziehung: sin B = [2 (1 — we) fle = (2 6)2, Hieraus ersieht man, 
daB 6 in erster Annaherung proportional dem Quadrat der Wellenlange ist und daB 
infolgedessen die Genauigkeit der Methode mit Hilfe der Kristalle bei grofen 
Wellenlangen geringer genau wird. Fiir die neue Methode werden Plangitter 
Konkavgittern vorgezogen, weil die Messungen genauer sind, und zwar auf 0,1%, 
da die Linien selbst bei gréBerer Spaltweite noch scharf sind und weil kleinere 
Gitter geniigen. Als Lichtquelle diente eine Coolidgeréhre, die mit nur 1kV 
betrieben wurde. Mit Riicksicht auf die vorstehenden Uberlegungen wird der 
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neuen Methode der Vorzug bei Prazisionsmessungen eingeraumt. Die Ko-Lin 
von Kohlenstoff wird als geeigneter Standard ausgewahlt und es werden die Me 
sungen folgender Autoren fiir die Wellenlange dieser Linie in A.-E. angef 


Thibaud | Weatherby | Osgood | Howe Séderman 

= — — 3 ~ | 1 

44,9 | 454+0,2 | 4452+ 0,05 | 44,60 40,04 4470+ 0,09 
Stintzing 


T. L. de Bruin. The structure .of the Fluorine spectrum (F.1.) Proo 
Amsterdam 30, 944—951, 1927, Nr. 9/10. 


John D. Shea. The structure of the Swan bands. Phys. Rev. (2) 3C 
825—843, 1927, Nr. 6. A. Hberi 


E. Segré. Sull dispersione anomala negli spettri di bande. Lince 
Rend. (6) 10, 590—594, 1929, Nr. 11. Mittels eines Hilgerspektrographen un 
eines Jaminschen Interferometers wird nach der Methode von Pucciant. 
die anormale Dispersion in den Absorptionsbanden des Joddampfes zwische 
5100 und 5800 A aufgenommen. Der Verlauf der Interferenzstreifen laBt sic 
in befriedigender Weise aus der Dispersionstheorie berechnen. Zur Bestimmun; 
der Zahl der Dispersionselektronen reicht die Genauigkeit noch nicht aus. 
K. Przibr 

W. 4H. J. Childs. The Distribution of Intensity in the Band Spectru 
of Helium: the Band at 44650. Proc. Roy. Soc. London (A) 118, 296—317 
1928, Nr. 779. H. Eb y 
D. G. Dhavale. A Probable Band Spectrum of Neon. Nature 125, 2764 
1930, Nr. 3147. Im Spektrum eines Neonrohres treten bei gewissen Entladungss 
bedingungen einige im Rot gelegene Banden auf, als deren Trager der Verf. eizi 
Ne,-Molekiil vermutet. Die Banden bestehen aus P- und R-Zweigen ohne Kanten: 
bildung, ihr Linienabstand wiirde einem Ne,-Molekiil von 1.10—-8cem Kern: 
abstand entsprechen. H. Kuhn 


‘ 
8. Mrozowski. Zur Deutung der Trager der Quecksilberbanden. ZS: 
f. Phys. 60, 410—413, 1930, Nr. 5/6. Eine friiher gegebene Deutung fiir das Ver! 
halten der Steubingschen Fluoreszenzbande des Hg, wird als irrtiimlich zurtick 
genommen, und es wird die Vermutung ausgesprochen, daB bei der Bandenfluores: 
zenz des Quecksilbers allgemein der Primarvorgang nicht die Atomanregung sei) 
daB ferner die von Oldenberg gefundenen Quecksilber-Edelgasbanden dem Hg, 
zuzuschreiben seien, die von Oldenberg im reinen Quecksilberdampf bei 248 
beobachtete Bande hingegen nicht dem Quecksilbermolekiil zugeschrieben werder 
kénne. Die Spekulationen widersprechen den experimentellen Befunden i 
Oldenberg und stiitzen sich im wesentlichen auf den von dem Verf. behaupteter 
Wert der Dissoziationswirme des Hg, von 17 keal. (Ein auch nur annaherne 
so groBer Wert wiirde jedoch, wie die Ausrechnung zeigt, zu fast vollstandiger 
Molekiilbildung beim Siedepunkt fiihren und damit zu vollig falschen Werter 
fiir Dampfdichte und cp/cy. Der Ref.) H. Kuhn 


a 

_ B. Pogany und R. Schmid. Uber die Intensitat der NO,-Banden. Math.. 
naturw. Anz. Budapest 46, 677—697, 1929. (Ungarisch mit deutscher Zusammen: 
fassung.) Aufnahmen der oben erwihnten Banden mit dem Hillschen E 1 
Quarzspektrographen in der Emission des Stickstoffnachleuchtens, des Vakuum. 
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; 4 
p 8. Bandenspektren 1051 


ogens (2000 Volt Gleichstrom) und im Luftbogen zwischen 5 mm dicken Kupfer- 
Zaben (220 Volt Gleichstrom) wurden mit dem Zeissschen Registriermikro- 
hotometer ausphotometriert und aus der Lage der Intensitatsmaxima auf Grund 
er von Hill und van Vleck neuderdings ermittelten Intensitatsformeln die 
ffektiven Temperaturen der erwihnten Emissionen zu 620, 910 und 2200° be- 
schnet. Aus mitaufgenommenen f-Banden ergab sich fiir das Nachleuchten 640°. 
indlich wurden auf Grund. dieser Temperaturen die Intensitatsverteilungen 
erechnet. Scheel. 


fulesh Ch. Kar und Baidyanath Biswas. Theorie der intermittierenden 
Virkung und ultrarotes Bandenspektrum. ZS. f. Phys. 59, 570—572, 
930, Nr. 7/8. Die Verff. wenden die von Kar aufgestellte Theorie der inter- 
aittierenden Wirkung auf den anharmonischen Oszillator an und erhalten so die 
ekannte Formel fiir das ultrarote Bandenspektrum. Dreisch. 
{. Neunhoeffer. Ultrarote Emissionsbanden bei hoher Dispersion. 
Nachtrag.) Ann. d. Phys. (5) 4, 352—356, 1930, Nr. 3. In Fortsetzung seiner 
Imissionsmessungen untersucht der Verf. die bei 1,8 « gelegene Wasserdampf- 
ande mit Reflexionsgitter. Der MeS8punktsabstand betragt 35 A.-E. (= einer 
jpaltbreite). In Frequenzen’gemessen ist die Bande bei 1,8 w ungefahr ebenso 
reit wie die Bande bei 2,7 w. Der Intensitaétsverlauf ist auch analog, doch sind 
ei 1,8 ~ die drei Bandenzweige noch ausgepragter. Es wird eine Tabelle der 
Vellenlangen und der Schwingungszahlen der einzelnen Maxima fiir die Banden 
ei 1,8 und 2,7 » gegeben. Vorlaufige Ergebnisse der Untersuchung der Bande bei 
,3  deuten eine andere Struktur an, als die beiden oben erwahnten Banden haben. 
4in einfacher Zusammenhang mit den Absorptionsmessungen ist nicht zu erkennen. 
3ei den hohen Temperaturen scheinen sich die GesetzmaBigkeiten fiir die Fein- 
truktur zu vereinfachen. Dreisch. 


sidney Bloomenthal. Vibrational quantum analysis and isotope effect 
or the lead oxide band spectra. Phys. Rev. (2) 35, 34—35, 1930, Nr. 1. 
m Spektrum des Bleibogens werden auBer den von Lamprecht (ZS. f. wiss. 
hotogr. 33, 10, 1911) aufgenommenen und von R. Mecke (Naturwissensch. 17, 
122, 1929) analysierten PbO-Bandensystemen (A, B und C) noch weiter nach 
curzen Wellen hin gelegene Banden gefunden und in ein Kantenschema (System D) 
rebracht. Das von Mecke mit C bezeichnete System ist wahrscheinlich ein 
[Teil des Systems B. Alle drei Systeme A, B, D haben den gleichen Endzustand, 
jer vermutlich den Grundzustand darstellt. Aufnahmen am groBen Gitter zeigen 
len Isotopieeffekt, insbesondere den Unterschied der Spektren von Uranblei 
Pb6) und gewohnlichem Blei (Pb208, 207, 206), Die GréBe der Isotopieaufspaltung 
yestatigt die Annahme, da der Trager ein Pb O-Molekiil ist. H. Kuhn. 


Andrew Christy and Sidney Bloomenthal. Fine structure analysis of the 
sands in the A’ and D systems of lead oxide. Phys. Rev. (2) 35, 46—50, 
1930, Nr. 1. Fiir drei Banden des Systems A und eine Bande des Systems D 
vgl. voranstehendes Referat) des PbO wird die Feinstruktur analysiert. Um 
lie durch Isotopieeffekt bedingte Komplikation zu vermeiden, wird Uranblei 
‘Pb**) benutzt. Beide Systeme zeigen nur P- und R-Zweige ohne merkliche 
Aufspaltung, vermutlich handelt es sich daher um 12 — 12-Kombinationen. 
Fiir den Endterm, der wahrscheinlich den Normalzustand darstellt, ergibt sich 
sin Kernabstand von 1,9207 . 10-8 cm. H. Kuhn. 
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R.C. Johnson. Some Bands of the Carbon Molecule. Nature 125, 89—¢ 
1980, Nr. 3142. Das von Dieke und Lochte-Holtgreven (Nature Nr. 314 
analysierte Bandensystem des C,-Molekiils ist von dem Verf. gleichzeitig unte 
sucht worden. Die Resultate sind wesentlich die gleichen. H. Kuk 


D. G. Bourgin. Line intensities in the hydrogen chloride fundament 
band. Phys. Rev. (2) 29, 794—816, 1927, Nr. 6. Hi. Ebe: 


A. Claassen. The Calculation of Absorption in X-Ray Powde 
Photographs and the Scattering Power of Tungsten. Phil. Ma 
(7) 9, 57—65, 1930, Nr. 55. Bei der Messung der Intensitaéten von Pulverav 
nahmen nach der Debye-Scherrer-Methode wird bekanntlich die Korrektid 
fir die Absorption des Materials unter anderem mit Hilfe einer graphischa 
Integration ausgefiihrt. Bedeuten R = Radius des Stabchens, A = Absorptio 
faktor (Verhaltnis der Intensitat des abgebeugten Strahles zur Intensitat 

von der Absorption unbeeinfluBten Strahles), a = R.a# = Strahlenweg dure 
das Stébchen, «4 = Absorptionskoeffizient, dO, 40, As = Oberflachenelement: 
so erhalt man fiir den Absorptionsfaktor die Gleichung > | 


— 1 —ua 
Ai Sie dQ. 


Diese Integralgleichung 148t sich nicht auflésen, dagegen ist die graphiscl! 
Integration der umgeformten folgenden Formel moglich: A = Ye—HRz YZ 
Es folgt eine Tabelle der Werte von x und As fiir Glanzwinkel von 0, 22,5, 4 
67,5 und 90°. Fiir sehr groBe Werte von p ist die Berechnung nach der vorstohende 
Formel nicht mehr méglich, weil der Faktor e—#22 sich so erheblich ander’ 
da® er nicht als konstant angenommen werden kann. Zur Uberwindung i 
Schwierigkeiten werden weitere Formeln mit Hilfe von Potenzreihen entwickel: 
deren Koeffizienten fiir die gleichen Winkel wie oben berechnet werden. Ak 
Beispiel wird der Strukturfaktor F der Debyeschen Formel fiir eine Anzahl 
von Flaichen am Wolfram bestimmt. Die experimentell erhaltene Beziehunt 
zwischen F und sin  laBt sich ziemlich gut auf Grund der Vorstellungen voi 
Thomas iiber die Atomstruktur erkliren. Stinizina 


- Gustav Hoffmann. Uber Absorption der elektrisch angeregten Dampfi 
von Cadmium, Zink und Thallium. ZS. f. Phys. 60, 457— 463, 1930, Nr. 7/# 
Es wird die Absorption der zu den metastabilen Zustinden als unterem Zu 
stand ftihrenden Linien in Cadmium, Zink und Thallium in der ublichen Am 
ordnung (Paschen, Meissner, Dorgelo) bei Zusatz von Edelgas untersucht 
Im Falle des Cd und Zn wird auch die zum nicht metastabilen 2 *P,-Zustane 
fiihrende Linie stark absorbiert, besonders bei héherem Dampfdruck des 
Metalle. Dies wird durch die dauernde Uberfiihrung der Atome aus der 
metastabilen Zustiinden in diesen Zustand durch thermische St6Be erklart! 
Im Falle des Cd werden auch andere Fiillgase untersucht. Bei Zusatz vor 
Edelgasen ist die Absorption am starksten, bei Stickstoffiillung ist sie geringer 
bei Wasserstoffiillung nicht mehr nachweisbar, obwohl die Anregungsenergie de! 
metastabilen Zustandes zur Dissoziation des H, nicht ausreicht. Letzteres lieg: 


nach Bates daran, da®B ein hédheres Schwingungsniveau des H, in der Nahe 
des 2 *P,-Zustandes liegt. G. Herzberg 


Harold D. Babeock. A new absor 


ption band of atmospheric oxyger 
and the vibrational frequency 


of the normal molecule. Phys. Rev. (2) 
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&, 125, 1930, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. sucht nach moéglichen 
thergiingen in den atmospharischen Sauerstoffbanden mit Hilfe von Licht- 
vegen von 40 bis 70km. Er findet den 1—1-Ubergang, dessen Intensitiat */s599 
er 0—0-Bande betragt. Fiir das erste Schwingungsquant ergibt sich der Wert 
6556,31 cm—}. Ritschl. 


', Boryschanskaja und Gr. Landsberg. Kombinationsstreuung in Absorp- 
ion und Fraunhofersche Linien. Naturwissensch. 18, 183, 1930, Nr. 8. 
ie Kombinationsstreuung ist bisher nur im emittierten Lichte beobachtet worden, 
loch mu8 sie auch an scharfen Absorptionslinien eines kontinuierlichen Spektrums 
uftreten. Solche ,,falschen‘‘ Absorptionslinien haben die Verf. bei Bestrahlung 
on Quarz mit durch NdP,-Lésung gefiltertem Licht beobachtet. Die Kombi- 
ationslinie entsprach 21,5 uw im Ultraroten. Vielleicht kann diese Erscheinung 
ur Erklarung der schwichsten Fraunhoferschen Linien herangezogen werden. 
> Dreisch. 
[. Fenton Daugherty. The infra-red absorption spectra of benzene 
ind its haiogen derivatives. Phys. Rev. (2) 84, 1549—1557, 1929, Nr. 12. 
Verf. untersucht das Absorptionsspektrum von Benzol, Monochlor-, -brom- und -jod- 
yenzol zwischen 1 und 7,5. Bis 3,5 « wurde ein Quarzprisma benutzt und von 
Ja ab ein Steinsalzprisma. Die klemste benutzte Spaltbreite betrigt bei 2,7 mu 
75 A.-E. und im Gebiet des Steinsalzprismas fiir den Spalt vor der Thermosaule 
1240 A.-E., fiir den Kollimatorspalt um die Halfte mehr. Es wird eine Tabelle 
‘ir die Absorptionsmaxima einschlieBlich der sehr kleinen gegeben. Das Spektrum 
jer Halogenderivate ist dem des Benzols sehr ahniich. Die auftretenden Ver- 
schiebungen zwischen den Stoffen lassen keine Regel erkennen. Die wichtigeren 
Banden werden eingeordnet, wobei die Banden bei 3,30, 6,74, 9,80 « (von Co- 
blentz gemessen) und eine errechnete Bande bei 15,50 w als Grundschwingungen 
angenommen werden. Von den iibrigen Banden werden nur die Banden bei 1,66 
und 1,12 ~ als Oberschwingungen, sechs bis sieben weitere als Kombinations- 
banden gedeutet. Dreisch. 
Wallace R. Brode. The Analysis of the Absorption Spectrum of Cobalt 
Chloride in Concentrated Hydrochloric Acid. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 118, 286—295, 1928, Nr. 779. H. Ebert. 


R. y. D. R. Wolley. On the Central Intensities of some Absorption 


Lines in the Solar Spectrum. Monthl. Not. 90, 170—186, 1929, Nr. 2. 
{S. 1108.]. Brick. 


Emma P. Carr. A Relation between Ultra-violet Absorption Spectra 
and Heats of Combustion. Nature 125, 237, 1930, Nr. 3146. ZahlenmaBige 
Bezichungen zwischen den ultravioletten Absorptionsspektren organischer Ver- 
pindungen und ihren Verbrennungswarmen werden untersucht; durch angegebene 
Formeln kann man die Verbrennungswirme in Abhingigkeit von der Anzahl 
der doppelten oder dreifachen Bindungen und der Differenz der Frequenzen 
gweier ultravioletter Bandenmitten berechnen. Justi. 
Witold Kessel. Sur la compléxité des termes du spectre de résonance 
des vapeurs de tellure. C. R. Soc. Pol. de phys. 4, 183—191, 1929, Nr. 2. 
(Polnisch mit franzésischer Zusammenfassung.) Mit einer Quecksilberlampe, die be- 
sonders intensive Resonanzstrahlung anzuregen gestattet, untersucht der Verf. 
das Fluoveszenzspektrum von Te,. Die Lampe wird in einem Ofen auf 600° C 
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erhitzt. Es wird mit einem 9-Prismenapparat gearbeitet. Der Verf. findet ei: 
aus Dubletts bestehende Serie #@ = 0,53 n? — 246,7 n + 22942 + 1,1 und Ter 
komplizierterer Struktur. Ritse. 


Otto Laporte. On the origin of the line absorption spectra of the ra 
earths. Phys. Rev. (2) 35, 130, 1930, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
tiefsten Terme in den seltenen Erden entstehen aus den Konfigurationen 4 j 
4 jn—15d, 4 j™—16s8. Neutrale und schwach ionisierte Atome werden Terme m 
5 dund 6 s als stabilste haben, héhere Ionisationsstufen solche mit 4 f, wie mana 
den Moseleykurven sehen kann. In Stufen mittlerer Ionisation werden sich 
Moseleydiagramme schneiden; dann kann es Funkenspektren geben, fiir die d 
erlaubte Ubergang 4 i — 4inm—15d im Sichtbaren liegt oder bei niedrigere 
Frequenzen, als es fiir Ionen dritter bis vierter Stufe iiblich ist. Solche Ubergana 
. Sind vermutlich die scharfen Absorptionslinien, die man in seltenen Erden -; 
fliissigem oder kristallinem Zustand findet. Ritseh 


Ian Armstrong Black. The Tesla-Luminescent-Spectrum of Benzena 
Nature 125, 274, 1930, Nr. 3147. Von den 110 aufgefundenen Banden lassen sic 
87 in drei Serien teilen, die durch folgende Formeln wiedergegeben werden: 


a) vy = 38613 + 924 n’ — 161 nn” — 994 n’” : 
b) » = 37547 + 924 n’ — 161 n” — 986 n’” 
c) » = 36476 + 924 n’ — 160 n” — 990 n”, 


dabei laufen die n’, n’”’ und n’” von 0 bis 6. Bei den scharfen und wohldefinierte 
Banden ist der Fehler in der Wellenzahl kleiner als 5 em—1. Die Banden, die nic 
durch diese Formeln wiedergegeben werden, sind schwach und nicht leicht z 
messen. In dem intensivsten System b ist die durch 0, 0,0 dargestellte Ban 
nicht beobachtet, wihrend 0,1,0 und 0,0,1 schwach sind (im allgemeinen sind di! 
durch groBe Quantenzahlen dargestellten Banden schwach). Die fiinf Schwingung 

frequenzen sind in ‘Ubereinstimmung mit aihnlichen, Konstanten in friiherer 
Untersuchungen. Shapiro hat darauf hingewiesen, da®B seine Schwingungs: 
frequenzen 600, 855, 1180 mit den Ramanwerten 605, 853, 1170 libereinstimment 


Beachtenswert ist, da diese Werte durch Kombination aus den obigen gewonner 
werden kénnen. Staude' 


Charles E. St. John. The unit character of multiplets. Astrophys. Journ. 70 
312—318, 1929, Nr. 5. [S. 1109.] 


Charles E. St. John. Excitation potential in solar phenomena. Astrophy $: 
Journ. 70, 319—330, 1929, Nr. 5. [S. LTO9 se. Wurm. 


Félix Ehrenhaft. Magnétophotophoréseet él ectrophotophorése. ©. R. 190. 
263 — 265, 1930, Nr. 4. Kurzer Bericht uber die Beobachtungen, welche Verf. tiben 
die longitudinale und transversale Photophorese (d.h. die Verschiebung sub- 
mikroskopischer Partikel parallel bzw. senkrecht zur Richtung des beleuchtenden’ 
Strahlenbiindels) im Magnetfelde und im elektrischen Felde angestellt hat. Szivessy. 


Fred Allison and Edgar J. Murphy. A magneto-optic method of chemical 
analysis. Phys. Rev. (2) 35, 124—125, 1930, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
Verfemerung der Methode von Beams und Allison, chemische Komponenten 
einer Substanz durch ein zeitliches N acheilen des Faradayeffektes hinter dem 
Magnetfeld nachzuweisen. Jede Komponente zeigt eine charakteristische Zeit- 
differenz. Diese verschwindet nic ht, bis die Konzentration unter 1 auf 101 gebracht 
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orden ist. Jede anorganische Komponente ist charakterisiert durch ein oder 
éhrere Lichtminima im Lichtweg durch zwei Nicols, welche die Zeitdifferenz 
Kkennen lassen. Die Zahl der Minima entspricht der Isotopenzahl eines metalli- 
hen Elements der Komponente. Die Methode wird ausgedehnt auf eine Anzahl 
‘ganischer Fliissigkeiten, Nitrate, Chloride, Sulphate und Hydroxyde. Die 
age der Minima haingt vom chemischen Aquivalent des metallischen Elements der 
omponente ab. Ritschl. 


-Rossi ec G. Racah. A proposito diun’ osservazione di Stark sulla realita 
61 moto assoluto. Cim. (N.S. ) 6, 317—319, 1929, Nr. 8. 


rthur Bramley. Anomalous Kerr effect in sodium vapor. Journ. Frankl. 
ast. 205, 539—547, 1928, Nr. 4. H. Ebert. 


‘ita Brunetti. Le variazioni del policroismo cristallino sotte ’azione del 
ampomagnetico. Lincei Rend. (6) 10, 585—590, 1929, Nr. 11. Die Verf. macht 
arauf aufmerksam, da® die von J. Becquerel [Journ. de phys. et le Radium (6) 
0, 313, 1929] gegebene Deutung des Einflusses eines Magnetfeldes auf den Pleo- 
hroismus von Kristallen der seltenen Erden schon in ihren Arbeiten vom Jahre 
928 (diese Ber. 9, 1173, 1972, 1928) enthalten ist; in zum Teil in Veréffentlichung 
egriffenen Arbeiten wird sie weiter ausgebaut. K. Przibram. 


1. M. Almy, F. H. Crawford and E. L. Hill. Zeeman effectin A 5211 MgH band. 
hys. Rev. (2) 35, 124, 1930, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Zeemaneffekt 
ir Molekiile, die zwischen Hunds Fallen a und b liegen, besteht fiir Zustande, 
ie dem Fall a nahekommen, in einer gewéhnlichen Aufspaltung in 2 J + 1 Terme. 
Vird die magnétische Aufspaltung vergleichbar mit der Dublettbreite, so setzt ein 
faschen-Backeffekt ein, der der Entkopplung des Elektronenspins vom Molekiil- 
est entspricht, das Problem entartet zu dem des symmetrischen Kreisels und des 
reien Elektronenspins. Im 22-Zustand ist diese Entartung fiir alle Felder erfiillt. 
Jie Bande 4 5211 A.-E. von Magnesiumhydrid laiBt eine quantitative Priifung der 
‘heorie zu; die ersten Linien zeigen die berechnete Aufspaltung, bei den hoheren 


‘liedern ist die Beobachtung erschwert. Es wird zwischen 5000 und 28000 GauB 


earbeitet. Ritschl. 


Jarence Zener. Rotational Distortion and Zeeman Effect of Diatomic 
folecules in Wave Mechanics. Phys. Rev. (2) 31,-1115, 1928, Nr. 6. (Kurzer 


‘itzungsbericht.) [S. 952.] 


. Goldstein. Sur quelques difficultés dans l’émission spontanée de 
Sdiation. C. RB. 187, 1285—1286, 1928, Nr. 26. [S. 952.] Smekal. 


LL. Mohler. Recombination and pho toionization. Phys. Rev. Suppl. 1, 
16—227, 1929, Nr.2. (Zusammenfassende Darstellung von experimentellen 
\rbeiten.) Es werden folgende Gebiete behandelt: Die kontinuierliche Absorption 
m Roéntgengebiet und im sichtbaren Gebiet, die erstere folgt dem /°-Gesetz, 
lie letztere nicht. Die Absorption in Spektrallinien am Serienende ist derart, 
ia der Mittelwert des Absorptionsindex auf beiden Seiten der Seriengrenze derselbe 
jeibt. Wellenmechanische Berechnungen stimmen zum Teil gut mit den Be- 
bachtungen iiberein. Die lichtelektrische Ionisation in Alkalidimpfen hat ein 
faximum am Serienende und fallt bei abnehmender Wellenlange auf ein Minimum, 
m dann wieder anzusteigen. Wiedervereinigungsspektra wurden vielfach unter- 
ucht, sie treten besonders bei niedrigen Elektronengeschwindigkeiten auf. Wenn. 
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die Entladung rasch abgebrochen wird, dauert das Wiedervereinigungsleucht 
noch etwas, es steigt in Hg bis zu einem Maximum nach 3 . 10—* sec und fallt dai 
rasch ab. Messungen der Strahlungsintensitat im Wiedervereinigungsleucht 
wurden ausgefiihrt, es scheint, da sehr viel Energie als ultrarote Strahlu 
abgegeben wird. Die absorbierenden Querschnitte fiir alle diese Prozesse liegen | 
Bereich von 10—!® em? bis 10—17 cm?, d. h. wesentlich niedriger als der gaskinetis 
Querschnitt (fiir Cs 10—!8em?). Das alte mechanische Bild ist daher nicht brauchb' 
und man muB zur Wellenmechanik greifen. J. Holtsma: 


Béla Lanyi und Emil Theisz. Lichtelektrische Studien an Metall- ua 
Metalloxydelektroden in destilliertem Wasser und _ verdiinnt' 
Loésungen. Magyar chem. Folyéirat 35, 129—139, 145—151, 1929. Die verwe 
dete Photozelle und Versuchsanordnung wird ausfiihrlich beschrieben. Es wird 
Verhaltnis von Ag-, Cu-, Ag,O- und CuO-Elektroden untersucht. Als Elektro) 
werden destilliertes Wasser oder verdiinnte Lésungen verwendet. Der Elektrol 
wurde entweder im Vakuum gehalten oder mit H,. N, oder O, durchspilt. 
geniigend reinen und kompakten Metallen (durch Kathodenzerstaubung hergestel 
Elektroden) ist die Lichtempfindlichkeit 0,1 bis 1 Millivolt, bei anderen Met 
elektroden von der Gré8enordnung 10 Millivolt. Elektroden mit Oxydoberflae: 
zeigen eine Empfindlichkeit von 20 bis 200 Millivolt, unabhangig von der ver 
deten Elektrolytlésung. Die durchgeleiteten Gase stéren den Photoeffekt nick 
Die Potentialanderung beschrankt sich auf die belichtete. Elektrode und der 
unmittelbare Umgegend, beriihrt indessen die unbelichtete Elektrode nich 
Der Vorgang an der belichteten Elektrode ist chemischer Natur und irreversibe 
Beim nachherigen Verdunkeln strebt das Potential dem urspriinglichen Werte zi 
da die Reaktion in entgegengesetztem Sinne verlauft. Fiir den Photostrom gilt dé 
Ohmsche Gesetz. * Herve: 


Alexander Smakula. Uber Erregung und Entfarbung lichtelektrise 
leitender Alkalihalogenide. ZS. f. Phys. 59, 603—614, 1930, Nr. 9/1! 
Alkalihalogenidkristalle erhalten unter der Einwirkung groBer Lichtquanten ode 
von Korpuskularstrahlen eine sehr charakteristische Verfarbung, die Fremdfarbur 
1. Art. Sie besitzt eine glockenférmige Absorptionsbande, deren Maximum fi 
Steinsalz beispielsweise bei 460 mu liegt. Man kann die Zentren dieser Verfarbur 
entweder reversibel durch ,,Erregung‘‘ oder irreversibel durch Entfarbung be 
seitigen. Smakula hat die Zahl der Verfarbungszentren aus Hohe und Breite dé 
Absorptionsbande optisch ermittelt und festgestellt, daB zum Ausscheiden eine 
Zentrums im Grenzfall ein Lichtquant erforderlich ist. Dies Ergebnis spricht se 

zugunsten der Auffassung, daf die Fremdfarbung 1. Art in den Alkalihalogenic 
kristallen Alkaliatomen irgendwelcher Bindung ans Kristallgitter zuzuschreiben i 
und nicht gréBeren kolloidalen Komplexen. R. W. Poh 


H. C. Rentsehler. An Ultra Violet Light Meter. Journ. Amer. Inst. Elect 
Eng. 49, 113—115, 1930, Nr. 2. Die zu messende Ultraviolettenergie wird vo 
einer photoelektrischen Zelle aufgefangen. Durch den entstehenden Photostro1 
wird ein Kondensator ‘bis zu einer bestimmten Spannung aufgeladen. Ist dies 
Spannung erreicht, so wird ein besonders ausgebildetes Glimmrelais ausgelés 
wodurch nunmehr der Kondensator entladen, der Glimmrelaisstrom durch ei 
zweites mechanisches Relais unterbrochen und schlieBlich ein Zahlwerk betiitig 
wird. Die Anzahl der Kondensatorentladungen ist ein MaB fiir die auf die Photk 
zelle fallende Ultraviolettenergie. Ein Registrierapparat verzeichnet in Inte 


* 
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vallen von 5 zu 5 Minuten die Anzahl der in jedem Intervall erfolgten Kondensator- 


€ntladungen, so dafi man die zu messende Ultraviolettenergie iiber einen langeren 


Zeitraum beobachten kann. Spiller. 


€. Dorno. Kritik der Cadmiumzelle. Strahlentherapie 35, 612—615, 1930, 
Nr. 3. Die gleichnamige Arbeit von Franz Linke wird einer eingehenden Kritik 


unterzogen. Anerkannt wird der Ansatz Linkes zur Berechnung eines Idealfilters 
fiir die Cd-Zelle. 


Risse. 
Jakob Kunz and V. E. Shelford. Forms of gas-filled photoelectric cells: 
Their properties and calibration. Rev. of Scient. Instr. (N. 8.) 1, 106—117, 
1930, Nr. 2. In einer Photozelle besteht nicht immer Proportionalitat zwischen 
Lichtstairke und Strom, in der von dem Verf. konstruierten Zelle hat die Kathode 
eine konvexe spharische Form und es besteht Proportionalitat bis zu einer gewissen 
Grenze, die sich mit der GréBe der Zelle andert. In einer Ausfiihrungsform war die 
Kathode eine konvexe Flache, die von hinten mit Wasser gekiihlt werden konnte. 
Die Zufiihrungen waren mit Vaseline gegen Uberleitung gesichert. Die Empfind- 
lichkeit andert sich mit der Zeit und der Belastung innerhalb recht weiter Grenzen, 
an einer Zelle wurde eine Anderung von 0,56 auf 1,00 gemessen. J. Holtsmark. 


Donald C. Stockbarger and Laurence Burns. A newflickerradiometer. Rev. of 
‘Scient. Instr. (N. 8.) 1, 76—83, 1930, Nr. 2. Betrachtet man eine Lichtquelle in 
schneller Folge durch zwei verschiedene gefarbte Glasscheiben, so tritt infolge des 
Unterschiedes in der Lichtdurchlassigkeit em Flimmern ein. Wenn die Durch- 
lassigkeit der beiden Glaser sonst gleich ist und nur in einem diskreten Wellen- 
angenbereich verschieden voneinander, so ist die GréBe der Flimmererscheinung 
nur abhangig von dem Unterschied der Durchlassigkeit der Filter und von der 
Intensitaét der Strahlung in dem betreffenden Spektralbereich. Wird das Auge 
durch eine Photozelle ersetzt, so lagert sich ttber den photoelektrischen Gleich- 
strom eine Wechselstromkomponente, die der Intensitat der Strahlung direkt 
‘proportional ist. Durch geeignete Wahl der Filter bzw. der Photozelle kann man 
theoretisch wenigstens jeden beliebigen Spektralbereich untersuchen.  Verff. 
beschreiben ein nach diesem Prinzip konstruiertes Flimmerphotometer und geben 
die theoretische Ableitung fiir die GréBe der Stromstarke der .Wechselstrom- 
komponente. Um diese bequem messen zu kénnen, wird der Wechselstrom in 
einem Mehrfachverstarker verstirkt und alle Oberschwingungen und Storfrequen- 
zen. beseitigt. Es zeigt sich, da die reine Wechselstromkomponente des Photo- 
-stromes sinusférmig ist. Oszillogramme zeigen die Form dieses Flimmerstromes 
unter verschiedenen Arbeitsbedingungen. Die Eichung des Apparates erfolgt mit 
-neutralen Drahtfiltern; auf die Grenzen der Anwendung wird hingewiesen. Pateelt. 


Arnold 0. Beckman and Roscoe G. Dickinson. The quantum yield in the 
photochemical decomposition of hydrogen azide. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 52, 124—132, 1930, Nr. 1. Gegenstand der Untersuchung ist die photo- 
-chemische Zersetzung der Stickstoffwasserstoffsiure mit Hilfe monochromatischer 
‘Strahlung der Wellenlange 1990 A und die Bestimmung der Quantenausbeute. 
Bei der Zersetzung entsteht H,, N, und NH, (bzw. NH,N;), Hydrazin konnte 
nicht nachgewiesen werden. Die Versuche wurden in dem Druckintervall von 
2 bis 130 mm Hg ausgefiihrt, und es ergab sich die Quantenausbeute zu 3,0. 
+ 0,5 Molekiile pro absorbiertes Quant. Bei der Untersuchung der Zersetzung des 
N,H in dem Druckintervall 0,06 bis 0,5 mm zeigte sich eine Abhangigkeit vom 
Anfangsdruck des N,H; Quantenausbeuten wurden in diesem Gebiet nicht ge- 
Physikalische Berichte. 1930 ‘ 67 
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messen. Zur Erklarung des Reaktionsverlaufes wird eine Primardissoziation 
angenommen, die jedoch bei der zur Verfiigung stehenden Energie von 
143000 cal/Mol nicht zur vollkommenen Dissoziation bis zu den Atomen fthrt 
sondern bei Zwischenprodukten, wie NH, haltmacht. Die Zwischenprodukt 
reagieren mit neuen N,H-Molekilen. Skjold Millers 


George B. Kistiakowsky. Photochemical Decomposition of nitrosy; 
chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 102—108, 1930, Nr. 1. Die Zersetzung 
des NOCI wird im sichtbaren Licht verschiedener Wellenlangen, die mit Glas; 
filtern ausgefiltert wurden, untersucht. Die Quantenausbeute betragt zwe 
zersetzte Molekiile pro absorbiertes Quant, mit Ausnahme eines Wertes von 
2,7 bei der Wellenlange 3560 A. Aus gleichzeitig angestellten Untersuchungen de 
Spektrums des NOCI, die Banden bei 5990, 4690, 3300 und im extremen Ultra 
violett unterhalb 2500 A ergaben, und aus der Tatsache, da NOCI mit Lichi 
einer Wellenlange, dessen Energie geringer als die Dissoziationsenergie ist. zersetzt 
werden kann, schlieBt der Verf. auf eine Primdranregung des NOCI und nach: 
folgende Reaktion mit einem zweiten NOCI-Molekiil durch StoB. Skjold Miller: 


John G. Meiler and W. Albert Noyes, Jr. Photochemical studies. X. The 
electronic and photochemical decompositions of potassium chlorate 
Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 527—533, 1930, Nr. 2. Die Zersetzung von festem 
Kaliumchlorat (KC10,) sowohl durch Licht als auch durch Elektronen wir: 
untersucht. Es zeigte sich, daB Elektronen von etwa 22 Volt ab und Licht vor 
etwa 280 my ab Zersetzung hervorrufen. Als MaB8 fiir die Zersetzung gilt dew 
frei gewordene Sauerstoff. Meidingers 


William E. Vaughan and W. Albert Noyes, Jr. Photochemical studies: 
XI. The quantum efficiency of ozone formation in the fluorite 
region. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 550—568, 1930, Nr. 2. Es wird die Quanten4 
ausbeute fiir die Ozonbildung bei 4 = 175 my bestimmt. Pro absorbiertes Quant 
(hv) werden zwei Molekiile 0, gebildet. Meidinger: 


G. E. F. Lundell and J. I. Hoffman. The effect of light on silver chloride in 
chemical analyses. Journ. of Res. Bur. of Stand. 4, 109—114, 1930, Nr. 1 
(R. P. 134). Fir genaue analytische Untersuchungen ist es unerlaBlich, die Fehler zu 
kennen, die unter dem Einflu8 von Licht bei Bestimmung von Ag*t bzw. Cl 
entstehen. Verff. untersuchen alle in Frage kommenden Faille und bestimmen 
GréBe und Richtung des Fehlers. Bei Belichtung von trockenem AgCl ist der 
Fehler auBerst gering (etwa 0,2 bis 0,3 °/,)) und stets negativ, gréBer wird der 
Fehler bei Befeuchten (etwa 0,5 °/))) des trockenen Niederschlags oder beim Be- 
lichten vor dem Trocknen (bis 1°/),). Wird der Niederschlag vor dem Abfiltrieren 
belichtet (wahrend des Fallens herrschte Dunkelheit), so tritt ein positiver Fehler 
auf bei Uberschu8 von Ag* und ein negativer (von etwa 1°/,,) bei UberschuB von 
CI-. Die GréBe des positiven Fehlers ist abhangig von der GréBe des Uberschusses 
des Ag*. Der Grund fiir das verschiedenartige Verhalten liegt darin, daB beide 
Fehler durch Zersetzung von AgCl im Licht hervorgerufen werden. Das dabei 
frei werdende Cl, entweicht nur im geringen Ma&e, der gréGere Teil wird in Cl” 
zuriickverwandelt. Ist nun Cl- an und fiir sich im Uberschu8 vorhanden, so kann 
dies nicht mehr gefallt werden und das Gewicht des Niederschlags bleibt zu gering. 
Ist dagegen Ag* im UberschuB da, so wird dies Cl- wieder gefallt. Da in Gegen- 
wart von AgNO, die Zersetzung von AgCl im Licht beschleunigt wird, kann im 
idealen Falle alles iiberschiissige Agt ausgefallt werden. SchlieBlich wurde die 
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Fallung in Gegenwart von Licht vorgenommen. Auch hierbei trat bei UberschuB 
von Ag* ein positiver, bei Uberschu8 von HCl ein negativer Fehler auf. ° Auf 
Grund der Tatsache, daB bei nachtraglicher Behandlung des Niederschlags mit 
“Salpetersaure und dann mit Salzsaure in beiden Fallen eine Gewichtszunahme statt- 
fand, schlieBen die Verff., daB bei Fallung von AgCl in Gegenwart von Licht ein 
Gemisch aus metallischem Silber und AgCl entsteht. Staude. 


George L. Clark and Lucy W. Pickett. Some new experiments on the 
‘chemical effects of x-rays and the energy relations involved. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 465—479, 1930, Nr. 2. Es werden eine Reihe von 
photochemischen Reaktionen, von denen bekannt ist, daB sie im Ultraviolett vor 
sich gehen, auf ihre Empfindlichkeit gegeniiber Réntgenstrahlen untersucht. 
Za dem Zweck wird die Probe in einem diinnwandigen Glasrohr der weiBen Strah- 
lung eines Wolframrohres von der effektiven Wellenlinge 0,24 A ausgesetzt. 
Die meisten Reaktionen sind sehr klein. Die empfindlichsten sind die Oxydation 
von Lésungen von Ferro- zu Ferrisalzen und von Aldehyd-Ketonverbindungen. 
Quantitativ werden die Energiebeziehungen bei der Photolyse von Kaliumnitrat 
durch Réntgenstrahlen untersucht. Es ergibt sich, da® 5,58 . 1044 Molekiile pro 
r-Einheit reagieren. Bestrahlung von Kaliumjodat und Kaliumnitrat ergibt 
additive chemische Effekte mit Réntgenstrahlen und ultraviolettem Licht im 
Gegensatz zu nichtadditiven biologischen Effekten. Schocken. 


Frank E. Swindells. Factors influencing the speed of intensifying screens. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 51—61, 1930, Nr. 2. Unter dem Verstarkungsfaktor 
eines Paars von Verstarkungsschirmen versteht man das Verhaltnis der Expositions- 
zeiten, die notwendig sind, um die gleiche Schwarzung eines Films zu erzeugen, 
wenn einmal Verstarkungsschirme verwandt werden und einmal nicht. Es wird mit 
einer photometrischen Methode die Abhangigkeit des Verstérkungsfaktors von 
einigen réntgenographischen Variablen bei drei ausgewdhlten Schwarzungen 
untersucht. Es wird gefunden, da8 er mit wachsender Entwicklungszeit abnimmt, 
-daB er mit zunehmender Réhrenspannung wachst, daB er unabhangig ist vom 
-Réhrenstrom von 2 bis 35 mA, da’ er unabhangig ist von der Entfernung Anti- 
kathode — Film von 2,5 bis 9,5 m, daB er mit zunehmender Filterung der Strahlung 
wachst und daB er betrachtlich mit der verwandten Emulsion variiert. Schocken. 


E. J. Hartung. Problems in the chemistry of photography. Rep. Austral. 
Assoc. for the Advane. of Science (Hobart 1928) 19, 159—169, 1929. Verf. betont 
-eingangs, daB das geringe MaB unserer Kenntnisse auf photographischem Gebiet 
nicht, wie man friiher anzunehmen geneigt war, durch Geheimhaltung der Vor- 
gange bei der Herstellung der Emulsionen erklart werden kann, sondern da es 
seine Begriindung in der auBerordentlich verwickelten Materie findet. Schon der 
eine Bestandteil, die Gelatine, ist eine 4uBerst komplexe und schlecht definierte 
Substanz. Sie wird nach den Ausfiihrungen hauptsdchlich aus drei Griinden 
verwendet: Sie ist das mechanische Geriist fiir das lichtempfindliche Material und 
fiir die Vorgange bei der Weiterverarbeitung. Zweitens dient sie als stabilisie- 
rendes und dispergierendes Medium in dem kolloiden System der Emulsion. 
SchlieBlich enthalt nach den Forsehungen des Kodak-Laboratoriums die Gelatine 
offenbar bestimmte organische Verbindungen, Derivate der Isothiocyanate, 
welche als Empfindlichkeitszentren auf den Bromsilberkérnern die Entwicklungs- 
fahigkeit erhdhen. Nach einigen Worten iiber die optischen Sensibilisierungs- 
verfahren werden die kiirzlich entdeckten Desensibilisatoren erwahnt. Ausfiihr- 
lich wird das Problem des latenten Bildes erértert. Die Frage, ob es aus Silber 
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besteht, wird vom chemischen Standpunkt aus durch die Tatsachen beleuchtet, , 
daB Oxydationsmittel, wie die Halogene, Chromsdure, Eisenchlorid u.a., das 
latente Bild zerstéren. Liippo-Cramer hat gezeigt, da Hinzufiigen kolloiden 
Silbers Bromsilberemulsionen entwickelbar machen kann. Die Entwicklungs- - 
fihigkeit kann ferner durch Reduktionsmittel hervorgerufen werden. Aber auch} 
Oxydationsmittel wie Wasserstoffsuperoxyd und Ozon vermégen dies erstaun- - 
licherweise. Vermutlich findet eine Anderung in der relativen Lage der Silber- und | 
Bromatome in dem Raumgitter statt. Eingehend wird der Chemismus des Ent- - 
wicklungsvorganges erértert. Fiir diesen wird als wahrscheinliche Formel vor- - 
geschlagen: Entwickler + O” + 2Ag° = 2Ag-+ oxydierter Entwickler. Zu-- 
sammenfassend schlieBt sich der Autor den resignierten und heute nicht mehr’ 
berechtigten Worten Plotnikows an, daB ,,die photographische Platte eimt 
Kunstwerk sei, welches wohl als Hilfmittel fiir die wissenschaftliche Forschung, , 
nicht aber als Objekt derselben dienen diirfe‘‘. Die den photographischen Pro- - 
blemen gewidmete Arbeit und Zeit ware besser auf weniger komplizierte Systeme } 
verwendet worden. (Ref.ist der Ansicht, daB diese Erkenntnis in den letzten . 
Jahren die photographische Forschung weitgehend durchdrungen und geleitet hat.) | 
Stintzing. 
H. Zocher und K. Coper. Der Einflu8 photographischer Reaktionen auf | 
den Weigerteffekt in Photochlorid. ZS.f. phys. Chem. (A) 139, 263—272, 
1928 (Haberband). Der Weigerteffekt (Hervorrufung von Dichroismus bzw. 
Anisotropie durch Bestrahlung photographischer Schichten mit polarisiertem — 
Licht) wird an Auskopieremulsionen und an bindemittelfreien Photochlorid- 
schichten in Abhangigheit von verschiedenen Prozessen wie Belichtungsstiirke, 
Wasserung bzw. Quellung der Schichten, Fixieren, Verstarken und Abschwiichen — 
untersucht. In allen Fallen bleibt die Anisotropie erhalten. Durch Ténungs- — 
verfahren, bei denen das anisotrope Silber durch andere Metalle (Gold und Platin 
ersetzt wird, kénnen diese im anisotropen Zustand erhalten werden. M erdinger. 


H. Zocher und K. Coper. Uber den Hinflu8 photographischer Reaktionen 

auf den Weigerteffekt in Photochlorid. ZS. f. phys. Chem. (A) 141, 217 —_ 
218, 1929, Nr. 3. Notiz (betreffend Literaturangaben) zur vorstehend referierten — 
Arbeit. M eidinger. 


A. Cotton. Actions de la lumiére polarisée sur certaines plaques photo- 
graphiques préparées & partir de solutions d@argent collo idal. 
C. R. 189, 599—603, 1929, Nr.17. Durch Behandlung von Gelatineschichten, 
welche kolloidales Silber enthalten, mit Kupferbromid werden sehr f einkérnige 
{Lippmannschicht-aihnliche) Bromsilbergelatineschichten erhalten. An diesen 
wird der Weigerteffekt (Erzeugung von Dichroismus durch Bestrahlung mil 
polarisiertem Licht) studiert. Meidinger. 


Paul Guthnick. Der Einprismensternspektrograph und das lichtelek-_ 
trische Sternphotometer am 125ecm-Reflektor der Sternwarte 
Berlin-Babelsberg. Berl. Ber. 1930, 8. 3—10, Nr. 1. [S. 1110.] Stintzing. — 


Bergen Davis. Limiting Resolving Power of a Crystal Grating. Phys. Rev.» 
(2) 35, 209—210, 1930, Nr. 2. Verf. berichtet iiber die bekannte Tatsache, daB bei 
Auflésung der Feinstruktur von Rontgenspektrallinien mittels eines Kristalles der 
sogenannte Anpassungswinkel zu beriicksichtigen ist. Ein Kristall reflektiert eine 
bestimmte Wellenlinge nicht nur unter dem Bra ggschen Winkel gy, sondern auch 
unter dem Winkel y + d@; er zeigt eine gewisse Anpassungsfihigkeit. Es ist 
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| daher unméglich, zwei Wellenlangen zu trennen, deren Abstand, in Winkel um- 
“gerechnet, kleiner als dieser Anpassungswinkel ist. Insbesondere zeigt Verf. an 
~Versuchen von Davis und Purks (Proc. Nat. Acad. Amer. Febr. 1928) iiber die 
-Feinstruktur der Mo Ka,, weshalb die Auflésung hier unméglich ist, mag der 
Abstand Kristall—photographische Platte auch noch so gro8 gewahlt werden. 


Nahring. 
Jesse W.M. DuMond. A new parallel plate comparator. Rev. of Scient. 
Instr. (N. 8.) 1, 84—87, 1930, Nr. 2. [S. 947.] Burmester. 


D. J. Seourfield. Microscopes. Journ. scient. instr. 7, 72—73, 1930, Nr. 2. 
Es wird eine Ubersicht gegeben tiber die Fortschritte im Apparatebau auf dem 
“Gebiete der Mikroskopie; einige wichtige Neuerscheinungen werden kurz be- 
sprochen. Spiller. 


H. Berek, Entwicklung und gegenwartiger Stand der Lehre von der 
Abbildungim Mikroskop. §.-A. Marburger Ber. 61, 251— 282, 1927. H. Hbert. 


A. Arnulf. Méthode pour la détermination des angles en utilisant des 
aires microscopiques. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 1575—1585, 1930, 
Nr. 1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 285.] Es wird eine einfache, auch in Auto- 
‘kollimation zu benutzende Methode angegeben, welche eine Winkelmessung 
zwischen sehr kleinen Flachen, z. B. an Kristallen oder anderen mikroskopischen 
Korpern, auszufiihren gestattet. Auch kleine Kriimmungsradien kénnen mit der 
Anordnung leicht ermittelt werden. ° Gerhardt. 


Oskar Heimstadt. Eine Strahlenteilung fiir binokulare Mikroskope mit 
stetig wachsender Dichte des Belages. ZS.f. Mikrosk. 46, 470—475, 1930, 
Nr. 4. Es wird eine Einrichtung fiir binokulare Mikroskope beschrieben, bei der die 
Strahlenteilung darin besteht, daB® die spiegelnde Fliche des Teilungsprismas mit 
einer kontinuierlich veranderlichen Silberschicht belegt wird. Durch die kontinu- 
ierlich variable Belegung wird ein stirkerer stereoskopischer Effekt erzielt, als bei 
der friiheren absatzweisen Belegung; er ist naturgemaB immer wesentlich geringer 
‘als bei einer geometrischen Strahlenteilung. Dagegen behauptet Heimstadt, 
da bei seiner Strahlungsteilung das Auflésungsvermégen insbesondere von Kreuz- 
gittern in betrachtlichem Mae weniger als bei der geometrisch optischen Strahlen- 
teilung leide. ’ Herzberger. 


W. Hausmann und O. Krumpel. Uber die Durchlassigkeit von Gips und 
Glimmer im Ultraviolett. Strahlentherapie 35, 387—390, 1930, Nr. 2. Unter- 
-suchungen mit einem groBen Quarzspektrographen ergaben als Grenze der Durch- 
lassigkeit einer Kaliglimmerplatte bei 0,1 1mm Dicke etwa 320 my, bei 0,15 mm 
etwa 330 mp. Dagegen lieBen durchsichtige Gipsplatten (Marienglas aus Golling- 
Salzburg) von 1,5 und 4,6 mm Dicke noch bis zu 220 my durch. Die vorhandene 
Abschwachung verlauft iiber das ganze Spektrum hin gleichmaBig und ist offenbar 
durch Triibungen und innere Bruchflachen bedingt, die auch die optische Durch- 
sichtigkeit sto6ren. In Ubereinstimmung mit diesen spektrographischen Befunden 
ist die hamolysierende Wirkung des glimmergefilterten Quarzlichts praktisch 
aufgehoben, nicht jedoch bei Gipsfilterung. Gips sowohl wie Glimmer hat in 
friiheren Zeiten als Fenstermaterial gedient. Risse. 


J. A. A. Leroux, E. Raub und K. W. Frohlich. Uber das Verhalten von 
natirlichen und geziichteten Perlen im ultravioletten Licht. I. 
ZS. f. Phys. 60, 307—312, 1930, Nr. 5/6. Hin von den Verff. friiher angegebenes 
Verfahren, auf Grund der Durchleuchtung mit ultraviolettem Licht geztichtete 
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Perlen von Naturperlen zu unterscheiden, wird in seiner Anwendbarkeit erweitert’ 
auf Grund der Beobachtung, da8 es nicht gleichgiiltig ist, in welcher Richtung das} 
Licht die Perlen durchsetzt. Es werden die aus der Stellung der Perlen zum; 
Strahlengang resultierenden Bildtypen beschrieben und eine Erklarung fiir deren: 
Zustandekommen gegeben. Verff. glauben, da mit Hilfe des vorliegenden Ver-’ 
fahrens eine eindeutige Unterscheidung geziichteter von Naturperlen méglich ist., 
Ein Zusammenhang zwischen Farbung der Perlen und Ultraviolettdurchlassigkeit' 
konnte nicht festgestellt werden. K. DL. Wolf. 


Vladimir P. Lubovich and Margaret McC. Maltbie. Transmission in the ultra- 
violet of paraffin coated cloth. Journ. Opt. Soc. Amer. 19, 411—415, 1929, 
Nr. 6. Die Verff. untersuchen die Durchlassigkeit von mit Paraffin tiberzogenen: 
Stoffen, die als Ersatz von Glas in der Therapie und im Laboratorium dienen 
k6nnten. Sie finden, daB die von ihnen untersuchten Sorten etwa bis 2300 A. 
Durchlassigkeit zeigen. Die bei den Glasern beobachtete Erscheinung der Solari- 
sation (Abnahme der Durchlassigkeit nach langerem Bestrahlen mit ultraviolettem 
Licht) zeigen die ,.Ersatzglaser‘ nicht. K. L. Wolf. 


P. Dutoit et Chr. Zbinden. Analyse spectrographique des cendres d’or- 
ganes. C. R. 190, 172—173, 1930, Nr. 3. Die Aschen von etwa 50 menschlichen 
Organen wurden einer spektrographischen Analyse nach der Lichtbogenmethode 
unterworfen, welche angenahert quantitativ durchgefiihrt wurde. Von den aus- 
gewachsenen normalen Organen wurden je fiinf von verschiedenen Individuen zur 
Aufnahme verwendet. Es wurden im grofen und ganzen dieselben Elemente wie im 
Blut gefunden, doch gestattete die Methode eine angeniherte Lokalisierung in den 
Organen. Diese wird fiir folgende Elemente im einzelnen angegeben: Ag, Al, Co, Ni, 
Cr, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn. Die Methode gestattet keine sehr hohe Prazision bei der 
Lokalisierung; Verff. halten daher genaue quantitative Kontrollanalysen fiir erfor- 
derlich, um die physiologische Rolle derjenigen Elemente aufzuklairen, die bisher 
nicht als Bestandteile menschlicher Organe erkannt waren, so besonders des 
Silbers. Stintzing. 


J. R. Hamblin and T. H. Winser. On the resolution of gratings by the 
astigmatic eye. Trans. Opt. Soc. 29, 28—42, 1927/28, Nr. 1. Fortfiihrung einer 
Untersuchung von Elmsley aus dem Jahre 1925. Es wird eine Scheibe beobachtet, 
auf der ein Schwarzwei8-Gitter aufgetragen, das um 180° drehbar ist. Dies Gitter 
kann auf den Beschauer, dessen Auge mit oder ohne Sehhilfe versehen ist, zu bewegt 
werden. Die Entfernung, in der das Gitter aufgelést wird, wird als Funktion des 
Winkels aufgetragen, um den das Gitter gedreht wird. Die Verff. zeigen, daB 
obiges Verfahren nicht dazu dienen kann, das Auflésungsvermégen des Auges fiir 
die verschiedenen Meridiane zu charakterisieren, da, wie man auch an den Photo: 
graphien ersehen kann, ein falscher Effekt in die Beobachtung eingeht. Die ver- 
schwimmenden Streifen iiberlagern sich und dadurch kann eine scheinbare Auf 
lé6sung vorgetiuscht werden, eine Erscheinung, die bei der mikroskopische 
Abbildung lingst bekannt ist. Herzberger. 
4 


F. Bédecker. Beitrag zur MeBmethodik in der Lichttherapie. Vorlaufige 
Mitteilung. Strahlentherapie 35, 549—552, 1930, Nr. 3. Ein Vergleich der Be- 
ring-Meyerschen Jodmethode (wasserige JH-Lésung ergibt bei Belichtung in 
Gegenwart von Sauerstoff J, + H,O) mit dem Straussschen Lichtmekapion 
ergab bei zehn verschiedenen Héhensonnenbrennern fiir beide Methoden denselben 
Gang; die durchschnittliche Differenz betrug 4,1%. Bei zwei anderen Brennern 
betrug die durchschnittliche Differenz jedoch 12,2%, offenbar infolge anderer 
spektraler Intensitiitsverteilung. Risse. 
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Samuel Jacobsohn. Radiation fluctuations and thermal equilibrium. 
Phys. Rev. (2) 80, 936—943, 1927, Nr. 6. Bei der Definition der Hnergieschwan- 
kungen eines Oszillators mit einem Freiheitsgrad besteht eine Schwierigkeit, 
welche durch die Energieinderung wahrend einer einzelnen Schwingung bedingt ist. 
Nur wenn man diese Energiednderung vernachlassigt, wenn die Energie also wie 
bei Planck als langsam veranderliche Funktion der Zeit angesehen wird, erhalt man 
die richtigen Werte fiir die Schwankungen in einem Jeansschen Wiirfel. Weiter 
werden die Impulsschwankungen eines Resonators in einem Strahlungsfeld 
behandelt und es wird gezeigt, daB die klassischen elektromagnetischen Gesetze 
vollkommen ausreichend sind, falls noch Phasenrelationen Ahnlicher Art wie die 
von Planck eingeftihrten zwischen den Fourierkoeffizienten bestehen. Tingwaldt. 


Louis S. Kassel. Persistence of velocity and the theory of second order 
gas reactions. Phys. Rev. (2) 35, 261— 2638, 1930, Nr. 3. Bei Gasreaktionen 
zweiter Ordnung kann, wie experimentell gefunden wurde, die Zahl der reagierenden 
Molekiile bis auf einen Faktor von der GréBenordnung 10 durch den Ausdruck 
E 
Z.e¢ F®Tangegeben werden, wobei Z die Zahl der ZusammenstoBe und E£ die 
Aktivierungswirme ist. Unter der Annahme, da® jeder ZusammenstoB, bei dem 
die Komponente der Relativgeschwindigkeit in Richtung der Zentrallinie einen 
gewissen Wert Vy iibersteigt, zur Reaktion fiihrt, erhalt man obigen Ausdruck, 
M,.M, 
M,+M, 
beiden Reaktionspartner ist. Fowler hat behauptet, daB bei Annahme eines 
derartigen Reaktionsmechanismus das Gasgemisch an schnellen Molekiilen ver- 
armen wiirde, so daB das Maxwellsche Verteilungsgesetz nicht giiltig bleiben 
‘konnte. Verf. zeigt nun, daB in einem Reaktionsgemisch von Molekiilen von 
nahezu gleicher Masse die Abweichung von der Maxwellverteilung so klein wird, 
‘da® sie. keinesfalls. nachweisbar sein kann. Im iibrigen Jetont er jedoch, daB er 
‘trotzdem den oben genannten einfachen Mechanismus der Gasreaktionen zweiter 
Ordnung ebenso wie Fowler nicht fur richtig ansieht, es mu vielmehr bei einer 
“Theorie der Gasreaktionen aufer der translatorischen Energie auch die 
“Schwingungs- und Rotationsenergie beriicksichtigt werden. Estermann. 


wenn H = % MYVJ,? gesetzt wird, wobei M = die reduzierte Masse der 


N. vy. Raschevsky. Uber den zeitlichen Verlauf der thermodynamischen 
“Prozesse und die dadurch hervorgerufenen Hystereseerscheinungen. 
ZS. f. Phys. 60, 237—242, 1930, Nr. 3/4. Die in einer vorhergehenden Mitteilung 
-vorgeschlagene Differentialgleichung, die die Veranderung eines sich nicht im 
_Gleichgewicht befindenden thermodynamischen Systems beschreiben soll, wird 
yom Verf. diskutiert und durch rechnerische Beispicle in ihrer Anwendbarkeit naéher 
erlautert. Infolge der endlichen , Hinstellungszeit“ des Gleichgewichts folgt 
jedes System den Veréinderungen der auBeren Bedingungen mit einer gewissen 
- Verzégerung. Bei sehr groBen Einstellungszeitraumen. bedingen dieselben Nach- 
- wirkungs- und Hystereseeffekte ; der momentane Zustand des Systems ist daher 
nicht durch die momentanen auS8eren Bedingungen, sondern durch die gesamte 
, Vorgeschichte“ bestimmt. Bei Anwendung dieser Betrachtungen auf Systeme mit 
-mehreren Gleichgewichtszustinden, die auch bei verschwindender ,,Hinstellungs- 
zeit‘ Hystereseerscheinungen aufweisen, findet man folgendes: Damit das 
_ System aus einem Gleichgewichtszustand in einen nachsten. tibergeht, mus die 

auBere Einwirkung eine gewisse minimale Grenze iibersteigen, unter der sie auch 
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bei beliebig langer Dauer unwirksam ist. Ist aber diese Schwelle iiberschrittenr 
so mu doch die auBere Einwirkung noch gewisse Zeit andauern, um den gee 
wiinschten irreversiblen Effekt hervorzurufen. Diese Zeit ist um so kiirzer, jq 
starker die Kinwirkung ist. Werden die 4uGeren Bedingungen ferner nicht dauernd: 
sondern stoBartig verindert, so mu die tiberschwellige Einwirkung mehrere 
Male wiederholt werden, um das System in einen anderen Gleichgewichtszustana 
tiberzuftihren. Brickner: 


Merle Randall and Jessie Y. Cann. The potential of lead-lead ion. Journ’ 
Amer. Chem. Soc. 52, 589—592, 1930, Nr. 2. Das Potential der Blei-Bleiion, 
elektrode, das M. Randall auf Grund von Untersuchungen tiber die Blei-Blei4 
chloridelektrode zu 0,122 Volt (Thermodynamics and the Free Energy of Chemical 
Substances, New York 1923) errechnete, wurde mit Hilfe der Zelle Pb (als ge- 
sattigtes Amalgam), Pb(NO,), (aq) / KNO, (aq) / KCl (aq), AgCl (fest), Ag (fest) 
neu zu 0,1203 bestimmt. Damit betragt die freie Bildungsenergie bei 25° — 5551 cal: 
Brickner. 
H. VY. Tartar and J. L. Hoard. The equilibrium of the reaction between 
nitrogen and carbon dioxide in the electric are. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 52, 156—163, 1930, Nr. 1. Reine Kohlensaéure und Stickstoff wurden der 
Wirkung eines elektrischen Lichtbogens ausgesetzt, bis sich das Gleichgewicht. 
eingestellt hatte. Aus den Versuchen geht hervor, daB die Reaktion 


N, + 200, =[2 NO +}2"co 


unter bestimmten Verhaltnissen nur ein Sechstel der Menge Stickoxyd liefert, 
die man unter den nimlichen Umstanden aus Luft erhalt. Dieses Resultat stimmt 
zwar mit friiheren Experimenten von Muthmann und Schaidhauf, nicht aber 
mit den neulich erschienenen thermodynamischen Berechnungen von Krase und 
Mackey tiberein, nach welchen diese Reaktion bei 3500° viermal so viel Stickoxyd 
liefern sollte, als diejenige mit Luft. Die Verff. zeigen, aus welchem Grunde diese 
Berechnungen ihres Erachtens unzuverlissig sind. Sie folgern, daB die Reaktion 
zwischen Stickstoff und Kohlensiiure keine technische Wichtigkeit erlangen wird. 
: Hilda Roosenstein. 
Hans-Joachim Schumacher und Gerhard Sprenger. Der thermische Ozon- 
zerfall. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 446—458, 1930, Nr. 6. In einem ReaktionsgefaB 
von etwa 5 Liter Inhalt untersuchten Verff. den thermischen Ozonzerfall bei 100° G. 
Dabei wurde die Apparatur unter Verwendung eines Glasventils und eines empfind- 
lichen Quarzmanometers so gewihlt, daB ein eventueller katalytischer EinfluB von 
Hahnfett, Metall oder Manometerfliissigkeit vollkommen eliminiert wurde. Die 
Reaktion folgte bis herab zu Konzentrationen von etwa 4. 10—4 Mol/Liter recht 
genau einer bimelekularen Gleichung mit der Geschwindigkeitskonstante 

6,86 Liter/Mol. Min. Bei noch geringeren Konzentrationen macht sich ein iiber- 
lagerter monomolekularer Zerfall bemerkbar, der bei friiheren Versuchen oan 
Riesenfeld und Wasmuth bereits bei viel héheren Konzentrationen einsetzte. 
Da letztere mit einem wesentlich kleineren ReaktionsgefiB arbeiteten, so erscheint 
es ziemlich sichergestellt, daS der monomolekulare Zerfall heterogen an der GefaB- 
wand verliuft. Um die aus der bekannten Aktivierungswiirme berechnete Ge- 
schwindigkeitskonstante mit der sehr viel gré8eren beobachteten in Einklang zu 
bringen, nehmen Verff. an, daB die innere Energie der Molekiile zur Aktivierung 
dient. Sie kénnen zeigen, daB die Erregung von drei inneren Freiheitsgraden 
gentigen wiirde, um die Diskrepanz zu beseitigen. Messungen der spezifischen 
Warme werden angekiindigt, um festzustellen, ob bei den betreffenden Tempera- 
turen diese Freiheitsgrade auch tatsachlich angeregt sind. Ruhemann. 
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J. Perreu. Sur la chaleur de dissolution limite de l’hyposulfite de 
Sude et dusulfate de magnésie hydratés. C. R. 190, 429—481, 1930, Nr. 7. 
fessungen. der Lésungswarme des kristallisierten Natriumhyposulfits ergaben nach 
rerschiedenen Methoden sehr gut iibereinstimmende Werte, im einzelnen wurden 
olgende Werte festgestellt: LD = — 7,49 cal (nach der direkten Bestimmungs- 
nethode) und L = — 7,55 (nach der Methode der Extrapolation der Verdiinnungs- 
varmen); fir kristallisiertes wasserhaltiges Magnesiumsuliat (MgS8O,.7H,O) 
yvurde die Lésungswarme nach der ersten Methode zu L = — 4,13 cal, nach der 
weiten zu L = — 4,17 cal bestimmt. Briickner. 


Koloman Széll. Uber die Schwankung der Rotationsenergie der mehr- 
itomigen Gase. ZS. f. Phys. 60, 210—217, 1930, Nr. 3/4. Es wird die Schwan- 
‘ung der Rotationsenergie der mehratomigen Gase bei hoher Temperatur berechnet. 
m ersten Teil wird die auf die einzelnen Rotationskoordinaten beztigliche Rotations- 
mergieschwankung aus der Boltzmann-Gibbsschen Gleichung bestimmt; 
m zweiten Teil wird die auf die einzelnen Molekeln beziigliche Schwankung der 
totationsenergie aus der Verteilungsfunktion der Molekeln mit Hilfe der quanten- 
naBic méglichen Energiewerte der Molekeln berechnet. Die erhaltenen Gleichungen 
ind identisch mit den aus dem Boltzmannschen Prinzip gefolgerten (Zusammen- 
assung, des Autors). Dadieu. 


; Chandrasekhar. Thermodynamics of the Compton Effect with Re- 
erence to the Interior of the Stars. Indian Journ. of Phys. 8, 241—250, 
928, Nr. 2. [S. 954.] 


3. Hostinsky. Sur les probabilités relatives aux transformations ré- 
étées. C. R. 186, 59—62, 1928, Nr. 2. [S. 946.] Smekal. 


1. E. Martin. Determination of the Variation with Pressure of the 
‘orce between Two Plates at Different Temperatures at Low Pres- 
ures, with a View to the Determination of Molecular Mean Free 
‘aths. Phil. Mag. (7) 9, 97—1380, 1930, Nr. 55. Verf. beschreibt einen Apparat zur 
[essung der Kraftwirkung zwischen zwei kleinen, parallelen ebenen Flachen bei 
iedrigem Druck, die sich auf verschiedener Temperatur befinden. Er fand, 
aB die Kraft ceteris paribus proportional dieser Temperaturdifferenz und um- 
ekehrt proportional dem Quadrat des Plattenabstandes ist, wenn letzterer ver- 
leichbar ist mit den linearen Abmessungen der Platten. Sowohl bei Luft wie bei 
Vasserstoff wachst die Kraft linear mit dem Druck, solange der Druck selber klein 
leibt. Theoretische Uberlegungen lassen diesen Effekt voraussagen (Einstein, 
[ettner) und geben unter Hinzuziehung des von Knudsen eingefithrten Akkom- 
0dationskoeffizienten eine mit den experimentellen Werten iibereinstimmende 
‘ormel. Bei hoherem Druck wichst die Kraft weniger schnell als linear und 
rreicht bei 0,07 mm Hg fiir Luft ein Maximum. Bei Wasserstoff wird ein solches 
ei 0,13 mm Hg erwartet. Die Messungen sind nicht so weit fortgefihrt, indes 
euten die gefundenen Kurven durch ihren Verlauf auf ein Maximum hin. Aus 
iesen Kurven konnte die freie Weglange in Luft und Wasserstoff bei gegebenem 
ruck berechnet werden. Es ergaben sich Werte, die mit den nach anderen Me- 
aoden gemessenen iibereinstimmten. Zum SchluB ist eine Formel aufgestellt, 
ie die Abhangigkeit der ablenkenden Kraft vom Druck wiedergibt. H. Ebert. 


N. Stranski. Bemerkungen iiber den Zusammenhang zwischen aktiven 
entren und Lockerstellen an Kristallen. ZS. f. Elektrochem. 36, 25— 26, 
BAOMENT Is. (o>. 991.) Smekal. 
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G. W. Brindley. The Amplitude of Vibration of Tons in the Crystal. 
NaCl, NaF, LiF, and KCl. Phil. Mag. (7) 9, 193—203, 1930, Nr. 56. [S:. 9901 
Smeka 


Friedrich Dettmer. Das Segerkegeldiagramm als Grundlage fir di 
Brennen und Priifen fein- und grobkeramischer Erzeugnisse. Spreck 
saal 68, 173—176, 189—192, 1930, Nr. 10 u. 11. H. Ebe 


W. Orthmann. Ein Differentialkalorimeter zur Absolutbestimmun: 
kleinster Warmemengen. ZS. f. Phys. 60, 137—142, 1930, Nr. 3/4. Da 
Differentialkalorimeter, das zur Bestimmung der Energie von f-Strahlen ve 
wendet werden sollte, bestand im wesentlichen aus zwei massiven kleinen Kupfer 
zylindern von 12mm Héhe und 12mm Durchmesser, welche Hohlriume vo 
4mm Durchmesser und 4mm Hohe enthielten, die zur Aufnahme der ,,Energid 
quelle‘ dienten. Jedes Kalorimeter trug eine Heizwicklung aus diinnster 
isolierten Konstantandraht und die Létstellen von 15 Hisen-Konstanstar 
Thermoelementen. Zum besseren thermischen Ausgleich wurden die Kontakt 
stellen mit Woodschem Metall ausgegossen. Um Verluste in den Zuleitunge 
zu vermeiden, wurden die Heizwiderstinde trotz sehr erheblicher Schwierigkeite 
sehr groB (300 2) gewahlt. Die beiden Kalorimeter wurden im Innern eine 
evakuierbaren Glaskolbens montiert, der von einem starken Kupfermantel um 
geben war. Das Ganze steckte in einem DewargefaB, das mit Wasser von Zimme 
temperatur gefiillt war. Enthielt nun das eine Kalorimeter eine konstan 
Warmequelle, so stellte sich nach langerer Zeit (etwa 24 Stunden) eine station: 
Temperaturdifferenz zwischen den beiden Kalorimetern ein, die mit Hilfe dd 
Thermoelemente an einem Drehspulgalvanometer (Stromempfindlichkeit 4. 10-14, 
abgelesen werden konnte und die im wesentlichen durch die Warmeisolatioc 
der Kalorimeter voneinander und von der Umgebung bestimmt war. Durch Eir 
schalten der Heizkreise konnte die Apparatur in der Weise geeicht werden, daa 
man die Leistung in Watt feststellte, die einem bestimmten Galvanometer 
ausschlag entsprach. Bei voller Empfindlichkeit und 3m Skalenabstand ger 
hérten zu 1mm Ausschlag 5,5. 10-8 Watt. Beziiglich der iiberwundenen sek] 
groBen technischen Schwierigkeiten sowie der sehr genauen Durchrechnung de: 
Fehlerquellen mu8 auf das Original verwiesen werden. Verf. schatzt den Maxima: 
fehler bei einer Absolutmessung insgesamt auf 4%. Ruheman 

.| 
Emma P. Carr. A Relation between Ultra-violet Absorption Spectri 
and Heats of Combustion. Nature 125, 237, 1930, Nr. 3146. [S. 1053.] Just’ 


F. W. Loomis. Vibrational levels and heat of dissociation of Nai 
Phys. Rev. (2) 31, 323—332, 1928, Nr. 3. Hi. Eber: 


Wendell M. Latimer and J. Elston Ahlberg. The heat capacity and entrop: 
of potassium perchlorate from 12 to 298° absolute. The heat ‘G 
solution of potassium perchlorate. The entropy and free energ; 
of perchlorate ion. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 549—553, 1930, Nr. $ 
Mittels einer schon friiher beschriebenen Anordnung werden die spezifisches 
Warmen von Kaliumperchlorat bis 12° hinab gemessen. Die Extrapolation zur 
absoluten Nullpunkt gelingt mittels einer Debyefunktion. Die Entropie des Salze 
bei 298,1° abs. errechnet sich zu S = 36,1 + 0,3 cal pro Grad, die Entropi 
des Perchlorations zu 46,2 cal/Grad und seine freie Energie zu — 10937 cal. — 
Clusiu: 


w 
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HH. Awbery and Ezer Griffiths, Apparatus for determining the spe- 
fic heat of a material in powder form. Proc. Phys. Soc. 42, 71—74, 
930, Nr. 2 (232). In einem Metallkalorimeter, das von einem durch Luft getrennten 
Jassermantel umgeben ist, wird die pulverférmige Substanz durch eine pflug- 
harahnliche Riihrvorrichtung durchgemischt. Auf der Oberfliche des Riihrers 
nd isoliert die warmen Létstellen einer Thermosiule angeordnet, deren Gegen- 
ellen in Eis tauchen. Die Energiezufuhr erfolgt auf elektrischem Wege. Der 
pparat, der wohl eine betrachtliche Riihrwarme entwickelt, erlaubt, die spezi- 
sche Warme von Pulvern auf etwa 2% genau zu ermitteln. Clusius. 


y.H. McCrea. The Specific heat of Carbon Dioxide and the form 
f the CO, molecule. Proe. Cambridge Phil. Soc. 28, 890—900, 1927, Nr. 8. 


y. H. McCrea. The Specific Heat of Carbon Dioxide. Correction. 
toc. Cambridge Phil. Soc. 24, 290, 1928, Nr. 2. 


.H. Johnson. A Method Measuring the Radiant Heat emitted during 
raseous Explosions. Phil. Mag. (7) 5, 301—322, 1928, Nr.28. H. Ebert. 


orman W. Krase and B. H. Mackey. The specific heats of gases at high 
ressures. J. Method and apparatus at room temperature. Journ. 
mer. Chem. Soc. 52, 108—115, 1930, Nr. 1. Es wird eine Versuchseinrichtung 
eschrieben, die zur Messung der spezifischen Warme von Gasen bei konstantem 
muck und gewohnlicher Temperatur fiir Drucke bis 1000 Atm. brauchbar sein 
yl. Das Gas wird aus Bomben entnommen, durch Desoxydations-, Kiihl- und 
einigungsgefaBe zu einem Thermostaten gefiihrt, in einem Stroémungskalorimeter 
ektrisch erwarmt, dann auf Atmospharendruck entspannt, befeuchtet, durch 
me ,,nasse‘‘ Gasuhr und dann in einen Kompressor geleitet. Im Kompressor 
ann es bis 300 Atm. verdichtet werden; zu héherer Verdichtung dient eine hydrau- 
sche Pumpe. Die Gasuhr wird mittels eines Kubizierapparates geeicht. Das 
alorimeter besteht aus einer Stahlschlange, die in einem elektrisch beheizten 
liissigkeitsbad legt. Die Warmeverluste durch das Ein- und Austrittsrohr 
erden mittels Thermoelementen bestimmt, die das Temperaturgefalle lings 
er Rohre zu messen gestatten. Bemerkenswert ist die Abdichtung der Thermo- 
lemente, mit denen die Hin- und die Austrittstemperatur gemessen werden. 
ie sind durch einen Doppelkonus aus Bakelit hindurchgefadelt; beim Anziehen 
er Mutter, die den Konus auf oben und unten konische Sitze von geringerer 
onizitat aufpreBt, ,,versiegelt“’ das Bakelit des Doppelkonus selbst seine 
ohrung mit den Thermoelementen. Man kann diese dann freilich nicht eichen; 
ie Verff. haben sich mit der Hichung ganz gleicher Thermoelemente begnigt. 
fies scheint ein besonders schwacher Punkt ihrer Untersuchung zu sein. Als 
mzige Versuchswerte werden zunachst die Ergebnisse zweier Versuche 
it Stickstoff von weniger als 1% Verunreinigung mitgeteilt. | Hiernach 
are die Molekularwarme bei konstantem Druck fiir 200 Atm. und 22°C 
jwa. 8,28. Max Jakob. 


.H. Thorp. The Explosion of Hydrogen-Air Mixtures in a Closed 
essel. PartI. Phil. Mag. (7) 8, 813—824, 1929, Nr.53. Wie aus folgender 
abelle hervorgeht, sind die von verschiedenen Forschern gefundenen Werte bei 
er Explosion einer Mischung von 29,6% H, + 14,8% O, + 55,6% N, recht 
nterschiedlich. 


7. Warme 
| Scheinbare 
| Verhiltnis Anfangs- | Maximale | spezifische 
! von maximalem temperatur| Temperatur Wirme Literatur 
Druck zu des Gases 
Anfangsdruck ty te ke | 
M. Pier. Sf. aul 1) 8,88 194 | 2566 10,9 | ZS. £. Elektrochem. . 
. 536, 1909 
R.W.Fenning | 7,78 51,0 | 2397 13,6 | Aer. Res. Comm. Rey 
Nr. 902, April 192) 
Maxwell | | 1 
und Wheeler | 7,97 15,0 | 2420 | 12,5 || Journ. chem. soc. 19: 
) S. 15 
| 


Verf. findet, daB die Unterschiede einmal auf dem Druckanzeigeinstrument | 
ruhen. Instrumente mit Stahldiaphragma, wie von manchen Forschern x. 
wandt, sind ungeeignet, dagegen sind gut verwendbar Diaphragmen aus Inv 
Beachtet mu8B ferner werden, daB die Eichung des Anzeigers méglichst 
denselben Bedingungen geschieht, die bei der eigentlichen Messung herrse! 
worauf auch nicht genug Wert gelegt worden ist. Von Einflu8 sind ferner Gr 
und Gestalt des ReaktionsgefaBes, wie eingehende Versuche gezeigt haben. II 
14Bt sich nicht allein auf Warmeverluste zuriickfiihren, sondern hauptsac¢ 
darauf, da8 vom Beginn der Ziindung bis zum Ende der Verbrennung 
meBbare Zeit vergeht. Je kugelférmiger und je gréBer das GefaiB ist, um so me 
wird bei Ziindung in der Mitte die Reaktion im Augenblick des gréB8ten Druch 
beendet sein, und um so gréBer ist der Teil der totalen Energie, der sich als Dru 
und Temperatur auBert. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind also haw 
infolge unvollstandiger Verbrennung im Augenblick der Druckmessung entste‘ 
Die Arbeit gibt ferner noch eine Ableitung zur Berechnung der scheinban 
spezifischen Warme des Wasserdampfes, der auftretenden Warmeverluste um 
zar Umrechnung der Druckverhiiltnisse auf Anfangstemperaturen. Staui 


. 


B. H. Thorp. The Explosion of Hydrogen-Air Mixtures in a Clos 
Vessel. Part II. Phil. Mag. (7) 8, 824—833, 1929, Nr. 53. Die Messungen wurd 
in einem kugelférmigen GefaB von 45,4cem Durchmesser mit einem Invar-D: 
phragma-Anzeiger ausgefiihrt. Die Ziindung erfolgte in der Mitte der Kug 
Enthielt die Mischung einen Uberschu8 von Hs, so verursachte der Ersatz v 
H, durch N, eine grof’e Zunahme der scheinbaren spezifischen Warme des Wass 
dampfes, oder mit anderen Worten, der Maximaldruck der Explosion 

vermindert, war O, im Uberschu8 vorhanden, so wirkte der Ersatz von O, dur 
N, gerade entgegengesetzt. In beiden Fallen scheint die Verbrennung im Auge 
blick des Maximaldruckes noch unvollstindig zu sein, und zwar beim Ubersch 
von O; noch weitgehender als beim Uberschu8 von Hy. Daher ist die spezifise 
Warme des Wasserdampfes, die aus den Maximaldrucken bei Explosionsversuch 
berechnet wird, zu hoch. Im ersteren Falle wurde durch Zusatz von Stickst 
der Grad der Vollstaéndigkeit der Verbrennung erhéht, im letzteren erniedri, 
Geben mehrere Mischungen dieselbe maximale Explosionstemperatur, aber v« 
schiedene scheinbare spezifische Warmen, so lat sich aus deren kleinstem We 
unter der Voraussetzung, daB in diesem Falle die Verbrennung am vollstandigst 


ist, fiir die anderen Mischungen der Grad der unvollstandigen Verbrennung f 
den Maximaldruck berechnen. Stam 
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-Thornton. The Propagation of Flame in Gaseous Explosions. 
il. Mag. (7) 9, 260—272, 1930, Nr. 56. In der Einleitung wird die Frage erdrtert, 
bei der langsamen Flammenbewegung in geziindeten Gasgemischen die Akti- 
g des unmittelbar der Flammenfront benachbarten Gemisches durch 
isierung oder durch Strahlung erfolgt. Versuche von Finch und Cowan 
roc. Roy. Soe. London (A) 90, 506—511, 1914] tiber Ziindung von Knallgas 
iverminderten Drucken durch Gleichstromentladungen, bei denen das Resultat 
n der Stromstarke abhangt, scheinen fiir Aktivierung durch Ionen zu sprechen. 
idererseits kann aber auch hier die bei Bildung und Wiedervereinigung von 
nen entstehende Strahlung ins Spiel kommen. Nach den Anschauungen von 
ily (Brit. Assoc. Report Glasgow, 8. 41) kann die Aktivierung eines Molekiil- 
mplexes auf Kosten der Rotationsenergie eines anderen erfolgen, was mit 
ieksicht auf den momentanen Uberschu8 von Rotationsenergie und den so- 
nannten ,,verlorenen Druck‘ bei Gasexplosionen (,,The Lost Pressure in Gaseous 
<plosions“, Phil. Mag. Juli 1914, S.18) die Méglichkeit einer Aktivierung 
teh Strahlung von der Flammenfront auf die angrenzende Schicht enthiillt. 
_ Abschnitt 2 werden zur Klarung dieser Fragen unternommene Versuche 
er den EHinflu®8 eines elektrischen Feldes auf die Flammengeschwindigkeit 
gefiihrt. Die in einem | m langen und 3 cm weiten vertikalen, mit einer Mischung 
n 7% Methan und Luft (feucht) gefiillten Glasrohr bei Funkenziindung am 
wteren Ende aufwarts fortschreitende Flammenbewegung ist etwas schneller, 
mn eine Gleichspannung von 10000 Volt zwischen einem 8 mm starken, das 
asrohr durchsetzenden Stab und einem das Glasrohr auf 80 cm Lange umgeben- 
n Metallbelag angelegt wird, der mit einem 5 mm breiten Beobachtungsschlitz 
rsehen ist. Bei einem Druck von 740 mm Hg ist beispielsweise die gemessene 
ammengeschwindigkeit 113 cm/sec ohne Feld und 130 cm/sec mit Feld, bei 
0mm Hg sind die entsprechenden Geschwindigkeiten 44 und 60 cm/sec. Das 
richt nach dem Verf. gegen die Aktivierung durch Ionen, die eine Verzégerung 
teh das Feld bedingen miiBte. Im dritten Teile sucht der Verf., ausgehend 
n der Formel'von Mallard und Le Chatelier, fiir die Flammengeschwindigkeit 
id unter Benutzung von Versuchen von Burgess und Wheeler, die in dem 
iche von Bone und Townend, ,,Flame and Combustion in Gases“‘, beschrieben 
id und die Abhangigkeit der Geschwindigkeit vom Rohrdurchmesser enthalten, 
n theoretischen Nachweis, daB nach Elimination des Kinflusses des Rohrdurch- 
assers die Flammengeschwindigkeit der vierten Potenz ihrer Temperatur 
pportional ist. Hieraus wird auf die Aktivierung durch Strahlung geschlossen. 
2 vierten Teile wird aus der Verbreiterung und Verdopplung der ,,Dampf- 
ien‘‘ bei spektraler Beobachtung gegen die fortschreitende Flammenfront 
d aus Aufnahmen von Linien in dem oben genannten Buche von Bone und 
ywnend auf Grund einer theoretischen Berechnung der Rotationsgeschwindig- 
it des H,O-Molekiils auf die Aktivierung durch Strahlung bei Bildung von 
lekiilen geschlossen. Im fiinften Teile wird versucht, die Erscheinungen bei 
ndung von Gasgemischen durch Kompression hiermit in Hinklang zu bringen. 
e photographischen Aufnahmen in dem genannten Buche werden theoretisch 
kutiert und der Eintritt einer konstanten Geschwindigkeit nach anfanglicher 
schleunigung auf die Kompression des unverbrannten Gases zuriickgefiihrt 
d die Stelle des Hintritts aus der Gleichheit der Drucke zu beiden Seiten der 
ammenfront in diesem Augenblick im Einklang mit den Versuchsergebnissen 
seleitet. Bollé. 


erner Lindner. Mehrfachfunkenaufnahmen von Explosionsvorgangen 
ch der Toeplerschen Schlierenmethode. Forschungsarb. a. d. Geb. 
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d. Ingenieurw. Nr. 326, 18 S., 1930; auch Diss. Dresden 1930. Verf. hat zur ° 
forschung von Explosionsvorgaingen eine Versuchsanordnung zu Reihenaufnahny 
nach der Téplerschen Schlierenmethode entwickelt. Er will damit die Abhangigk! 
der Flammenfortpflanzung von Druck und Temperatur, den Einflu8 der Ei 
bewegung des Gases, die Erscheinung des Klopfens und dergleichen mehr unt 
suchen. Hervorzuheben sind folgende Einzelheiten der sehr interessanten Arbo 
Die Versuchsbombe hat einen Durchmesser von 400 mm. Die Beleuchtung erfo 
mit Hilfe elektrischer Funken durch zwei VerschluBplatten aus Glas von 651 
Durchmesser. Ein mit 30000 Touren in der Minute rotierender Schalter 1] 
wahrend einer Umdrehung acht Funken aus; Verf. erreicht also e 
Funkenfrequenz von 4000, die zur Beobachtung der Flammengeschwindi 

geniigt, nicht allerdings zur Untersuchung des Einflusses der StoBwellen, w 
auch hin und wieder eine Druckwelle auf den Bildern erhalten wurde. Die Kd 
densatoren haben fiir jeden Funken je 10000 cm und werden mit Hilfe eines _ 
duktors mit rotierendem Unterbrecher und einem Ventilrohr als Gleichrich 
aufgeladen. Als Elektrodenmaterial hat Verf. mit Cadmium gute Erfolge erzid 
Die Entladung der acht Beleuchtungsfunken wird eingeleitet durch einen Ausl6é 
funken, der durch KurzschlieBen einer auf 440 Volt aufgeladenen Kondensator 
batterie von 20 uF iiber den Primarkreis des Induktors erzeugt wird; die 
Funke ziindet eine Leuchtgasflamme, die die Funkenstrecke ionisiert halt, — 
alle acht Beleuchtungsfunken gesprungen sind. Der zu untersuchende Vor 

wurde eine bestimmte Zeit vorher durch einen kleinen, mechanisch ausgelés 
Funken geziindet. Zwecks genauer Auswertung werden die Zeitpunkte der einz 

Funken sowie die Zeitmarken einer 100-Stimmgabel und die Umdrehungsz 
der Filmscheibentrommel mittels eines Glimmlichtoszillographen aufgezeichna 
letztere dadurch, daB durch Zerhacken eines Lichtstrahles durch die Achse c 
Trommel eine Photozelle gesteuert wird, deren Stromimpulse — gentigend yw 
stairkt — die Oszillographenréhre im Rhythmus der Umdrehungszahl der Scheie 
zum Aufleuchten bringen. Die Auslésung der erforderlichen Schalter erfoo 
zum gréBten Teil mechanisch mit Hilfe einer Schaltwalze. Zum SchluB sind eink 
Probeaufnahmen wiedergegeben. Gleichzeitig mit den Funkenaufnahmen wir 


mit Hilfe des von Nusselt entwickelten Membranindikators der Druckverla: 
in der Bombe registriert. H. Schardd 


Zenshichi Ishi and Toru Katayama. Photographic and Acoustic Studi 
on the Firing of a Cannon. Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 338—340, 199 
Nr. 8. Die Verff. beschiftigen sich mit der bekannten Tatsache, daB die ber 
Abschu8 eines Geschosses unverbrannt gebliebenen Bestandteile vor der Miindua 
des Geschiitzes zu einer Sogenannten sekundaren Explosion Veranlassung geht 

Im allgemeinen beobachtet man daher direkt vor der Miindung eine helle | 
erscheinung. Es kann aber auch vorkommen, daB die zweite Explosion ¢€ 

in einiger Entfernung vor der Miindung auftritt; mitunter findet sie sogar iib 

haupt nicht statt, dann leuchtet das Gas nur infolge seiner hohen Temperatu 
Diese drei Falle sind durch photographische Aufnahmen belegt, die GréBe un 
Form der Leuchterscheinung zu ermitteln gestatten. Die Helligkeit wurde m 
einer Photozelle gemessen; die Registrierung der Photostrome ergab eine mittle) 
Dauer der Verbrennung von "ip bis 3/,) sec. Sie setzt */e99 biS 1/199 See nach det 
GeschoBaustritt ein. AuBerdem wurde der Knall registriert, der in einer Ex 
fernung von 250 m vom Geschiitz auftritt. Er zeigte zwei. Maxima, vom Gescho: 
austritt und von der sekundaren Explosion herriihrend. H. Schardi 


Winnifred Bertha Pleass. Some Physical Conditions affecting tl 
Setting of Gelatin and the Bearing of the Results,on the Theor 
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Gel Formation. Proc. Roy. Soe. London (A) 126, 406—426, 1930, Nr. 802. 
jbkuhlungs- und Erwarmungskurven von Gelatinegel weisen auf Warmeabsorption 
jem Schmelzen hin. Die Kurven, welche die py mit der fir die Gelatinierung 
fotwendigen Solkonzentration verkniipfen, sind denen der Wasserabsorption 
jon Gelatineblattern abhangig von der py dhnlich. Zunahme der Temperatur 
ermindert die Gelatinierungsfahigkeit der Sole, besonders iiber 18° C. Maximale 
ubung in 2% igen Gelen erfolgt bei py = 5. Alle Erfahrungen werden durch 
Jie Zweiphasentheorie erklart; eine Phase: Gelatine in Wasser, die andere: Wasser 
n Gelatine. Triibung ist ein Zeichen von auftretender Heterogenitit des Systems. 
4 Gemant. 
Rupert Wildt. Bemerkung tiber die Polymerisationsenergie des Wassers. 
19. 1.anorg. Chem. 187, 127—128, 1930, Nr. 1. Nach Tammann bildet das Wasser 
m festen Zustand (His I) eine einheitliche Phase (H,O)z, wobei zwischen x = 6 
ider 9 experimentell noch nicht entschieden werden kann. Verf. berechnet die 
olymerisationsenergie von (H,O), zu (H,O), aus folgendem KreisprozeB. 
. 1/x (H,O)y = 18 g His I werden geschmolzen, 2. das fliissige Gemisch wird ver- 
lampft und gleichzeitig depolymerisiert, 3. der Dampf zu fliissigem (H,O), kon- 
Jensiert und 4. die Fliissigkeit zu festem (H,O), erstarren gelassen. Bedeuten 
1 --- H, die Energien dieser Prozesse und P die gesuchte positive Warme- 
Onung der Polymerisation, so gilt: H,+ H, — H,— H,= P. Es ergibt sich 
P— 7,7 + 0,5 keal, wobei beztiglich der Ermittlung der verschiedenen H-Werte 
vaf das Original verwiesen werde. Ruhemann. 


William A. Bone. Gaseous Combustion. Nature 125, 274—275, 1930, Nr. 3147. 
erf. zeigt, daB die von W. Davies und W.T. David (Nature 125, 25. Jan.) 
iber ihre Versuche an Verbrennungen in Gasen gegebene neue Deutung (lang- 
ebige CO,- und Wasserdampfmolekeln abnormer Struktur) nichts anderes ist, 
als die Weiterentwicklung seiner schon seit fiinf Jahren vertretenen Ansicht 
Flame and Combustion in Gases by A. Bone and D.T. A. Townsend, 1927, 
S$. 202), daB im Augenblick der Verbrennung die Energie der entstandenen Pro- 
ukte hauptsichlich aus Schwingungsenergie besteht und die Verteilung auf 
Rotations- und kinetische Energie nicht sofort erfolgt. Die Beobachtungen lassen 
sich damit ebenso erklaéren wie mit der Annahme der unvollstaéndigen Ver- 

ennung (,,after-burning“‘). Staude. 


Wilhelm Nuszelt. Die Warmeabgabe eines waagrecht liegenden 
Drahtes oder Rohres in Fltissigkeiten und Gasen. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 73, 1475 —1478, 1929, Nr. 41. ,,Auf Grund der Versuche von Davis wird gezeigt, 
JaB die fruher angegebene GesetzmaéBigkeit fiir die Abktihlung eines in Luft 
waagrecht aufgehangten Drahtes oder Rohres auch auf dessen Warmeabgabe 
in einer Fliissigkeit iibertragen werden kann.‘‘ Der Verf. legt insbesondere dar, daB 
die theoretischen Betrachtungen von Davis nicht nur jiinger, sondern auch 
spezieller seien als die seinigen. Dagegen habe dieser durch seine Versuche mit 
verschiedenen Fliissigkeiten, deren Ergebnisse in der vorliegenden Abhandlung 
susammengestellt sind, wesentlich zur Bereicherung unserer Kenntnis vom 
Warmetibergang beigetragen. _ Max Jakob. 


Arthur Korn. Anwendung der Heavisideschen Methode zur Inte- 
sration der Warmeleitungsgleichung. §8.-A. Sitzungsber. Berl. Math. 
Ges. 28, 46—54, 1929. Integration der Warmeleitungsgleichung fiir den ein- 
jimensionalen Fall und beliebigen bekannten zeitlichen Temperaturverlauf 
yn dem einen Ende des Stabes. Kritische Bemerkungen zu der verwendeten 
Iperatorenmethode. ; Max Jakob. 
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M. Pirani und Frhr. vy. Wangenheim. Uber ein Verfahren zur Bestimmua 
der Warmeleitfahigkeit pulverférmiger Kérper bei hohen Ten 
peraturen. ZS. f. techn. Phys. 10, 413—424, 1929, Nr.10. Die Verff. habl 
die Warmeleitfahigkeit pulverférmiger Substanzen bei héheren Temperaturi 
gemessen. Sie verwenden dazu einen Hohlzylinder, dessen Tnnenwand durch €: 
Silitrohr gebildet wird, das als Heizkérper dient. Aus der optischen Messut 
der Innentemperatur des Heizkérpers und der von dem Silitrohr abgegebenr 
Leistung kann man die Warmeleitfahigkeit unmittelbar angeben, wenn ZUV\ 
die Beziehung zwischen dieser Leistung und der Temperaturverteilung an c¢ 
AuBenwand fiir verschiedene Leistungen bestimmt ist. Die Verff. haben ihrt 
Ofen hiernach ,,geeicht“‘ und dann Messungen an 20 verschiedenen Substanz: 
bei mittleren Temperaturen von 460 bis 800° C ausgefiihrt. Die relative Versuch 
genauigkeit betragt im Mittel + 10% bei Gré8tabweichungen bis + 20% 
die absolute Genauigkeit wird auf + 20% geschatzt. GréBere Genauigkeit ai 
zustreben, wtrde bei pulverférmigen Stoffen angesichts der unvermeidlicha 
durch die Lagerung bedingten Fehlerquellen keinen groBen Wert haben. Mj 
mui bei der Beurteilung der Untersuchung auch beachten, daB es den Vert 
mehr als um déuBerste Genauigkeit darum zu tun war, eine fiir Zwecke der Prax 
geeignete bequeme Schnellmethode von praktisch geniigender Genauigkeit 

schaffen; tibrigens liegen die genannten Versuchsgenauigkeiten nicht wesentli| 
unterhalb der bei den besten bekannten Verfahren erreichten. Max Jake 


Masao Kuroda. Thermal Conductivity of Snow. Scient. Pap. Inst. Phx 
Chem. Res. Tokyo 12, 149—159, 1929, Nr. 218. Der Verf. hat versucht, aus Md 
sungen der Schneetemperatur in verschiedenen Tiefen, die vom Alpenklub ¢ 
Waseda-Universitit wahrend 25 Tagen in Abstainden von je 3 Stunden ausgefiik 
wurden, die Warmeleitfihigkeit von Schnee zu berechnen. Dies gelingt nu 
soweit der Schnee an keiner Stelle schmolz. Er erhielt dabei 0,000 516 fiir Schni 
von der Dichte 0,125, auBert aber selbst Zweifel beztiglich der Genauigkeit, - 
die Konvektion der Luft im Schnee unter anderem eine Rolle spiele. Auch ij | 
den Temperaturverlauf und dergleichen von Schnee, der stellenweise sc | 
werden Berechnungen angestellt. Max J ale : 


T. Wilner und G. Borelius. Messung der Warmeleitfahigkeit des Luf 
stickstoffs bis 500°C. Ann. d. Phys. (5) 4, 316—322, 1930, Nr. 3. Die Arb 
schlieBt sich an eine friihere der gleichen Verff. (Teknisk Tidskrift, Mekanik & 
93, 1928) an, bei der pulverférmige Warmeisolatoren bei verschiedenen Lua 
drucken und Temperaturen untersucht worden sind. Verwendet wurde 
Zylindermethode von Schleiermacher. Statt des sonst iiblichen Heizdrahtt 
benutzten die Verff. ein Rohr aus reinem Platin von 3,05 mm auBerem Dur 
messer und 0,5 mm Wanddicke, das zugleich als Widerstandsthermometer dient 
Den auBeren Zylinder bildete ein Rohr aus rostfreiem Stahl von 23,0 mm lichts 
Weite. Die Drahte zur Messung der elektrischen Spannung waren im Innex 
des Platinrohres in einem Abstand von 80 mm angesetzt. Um die Anteile dk 
Strahlung und Konvektion zu eliminieren, wurden. bei jeder Temperatur Md 
sungen teils bei so kleinen Drucken ausgefiihrt, daB nur die Strahlung zur Geltu: 
kommt, teils bei verschiedenen so hohen Drucken, daB die Warmeleitfahi k 

konstant sein sollte. Die erstgenannten geben die Strahlungsberichtigung, ©: 
letzteren zeigen, daB die Konvektion bei den Versuchen nichts ausmachte. Gl 
messene Werte der Wirmeleitzahl J: Fiir trockene, kohlensdurefreie Tuft ve 
24°C 2 = (60,0 + 1,4) 10—® cal . em—1, sec—!. Grad—1, fiir Luftstickstoff ve 
325°C 2 = (96 + 5) 10-8, von 500°C 4 = (112 + 4).10—-®. Durch Verbindun 
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wer Versuchsergebnisse mit denen von Eucken und Moser erhalten die Verff. 
ar Stickstoff und fiir Luft im Bereich von etwa — 200 bis + 500° C die Glei- 


hung: 10°2 = — 28,5 + 5,15 Vr, worin 7 die absolute Temperatur. Die von 
jangmuir bzw. Nusselt aus der Gleichung 4=k.cy.7 extrapolatorisch 
erechneten Werte fur Luft von 500° C sollen um 11 bzw. 12,5°% héher sein, als 
lie nach obiger Formel berechneten. Umgekehrt erhalten die Verff. aus ihren 
fessungen von /, den 7-Werten fiir Luft nach Williams und mit cy = 0,1715 
- 0,000019¢ fir Luft * = 1,84 + 0,10 (bei 325°C) und k = 1,85 + 0,06 (bei 
00° C). Maa Jakob. 


I. Jakob, S. Erk und H.Eck. Temperaturverteilung und Turbulenz 
reim Kondensieren von HeiBdampf in einem Rohr. Techn. Mech. 
|. Thermodyn. 1, 46—52, 1930, Nr. 1. Beim Kondensieren von HeiSdampf in 
inem Rohre hatten die Verff. friiher beobachtet, daB die Dampftemperatur 
ings der Achse weniger sank, wenn die Rohrwand stirker gekiihlt wurde. In 
ler vorliegenden Arbeit wird zunachst durch Versuche festgestellt, dai diese 
\nomalie nicht durch TemperaturmeBfehler vorgetaéuscht wurde. Vielmehr ergab 
lie Messung der Temperaturverteilung im Querschnitt des Dampfstromes, dab 
lieser bei starker Kondensation einen heiBen Kern mit geringem radialen Tem- 
eraturabfall und eine stark gekiihlte Randschicht aufweist, wahrend bei schwacher 
f<ondensation die Kern- und die Randstrémung sich besser ausgleichen. Mit 
filfe der ebenfalls gemessenen Geschwindigkeitsverteilung im Dampfstrom 
connte dann die mit dem Dampf das Versuchsrohr verlassende Warmemenge 
erechnet werden. Sie stimmte mit der Warmemenge iiberein, die aus der Warme- 
ufuhr durch den eintretenden Dampf und der Warmeentnahme durch das Kiihl- 
vasser berechnet wurde. Die Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung 
m Dampfstrom entsteht durch das Zusammenwirken der turbulenten Quer- 
ewegung und der einseitig nach aufen gerichteten Stroémung, die durch die 
Condensation des Dampfes an der Wand bedingt ist. Die Verff. erhoffen sich 
on weiterem Stadium der Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung uber 
len Querschnitt (auch wenn keine Kondensation stattfindet) einen Fortschritt 
n der Aufklarung des Turbulenzvorganges. Max Jakob. 


Verner Lohrisch. Bestimmung von Warmeiibergangszahlen durch 
Jiffusionsversuche. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw. Nr. 322, 
;. 46—68, 1929. Der Verf. hat Warmeiibergangszahlen nach einem von H.Thoma 
mgegebenen Verfahren aus Diffusionsversuchen ermittelt. Er hat zunachst 
lie Ergebnisse solcher Versuche mit den von Reiher und von Hughes auf einem 
nderen Wege gefundenen Warmeiibergangszahlen verglichen und daraus in- 
lirekt die Diffusionszahl fiir die Diffusion Ammoniak— Luft fiir 0° C und 760mm 
Juecksilbersiule zu 0,06980 m2/h bestimmt. Diese Zahl bildete die Grundlage 
fir weitere Versuche mit Ammoniak als Diffusionsgas, konzentrierter Phosphor- 
jure als Absorptionsmittel. Es wurde nunmehr der Warmetibergang von quer 
u Rohrbiindeln strémender Luft, an rotierenden Rohren und die Verteilung des 
Warmeiiberganges langs des Umfanges eines Rohres gemessen. Die Versuchs- 
rgebnisse wurden nach dem Ahnlichkeitsprinzip dargestellt. Aus diesen Er- 
ebnissen sei hier folgendes mitgeteilt: Der Warmetibergang bei Rohrbiindeln 
ann verbessert werden durch enge Anordnung der Rohre und damit verbundene 
Whohung der Luftgeschwindigkeit, durch Einbau der Rohre in versetzter An- 
rdnung, durch Verwendung kleiner Rohrdurchmesser. Bei einer Rohrreihe 
nit rotierenden Rohren (wie beim Atmoskessel) ist der Wirkungsgrad einer Heiz- 
nlage vom warmetechnischen Standpunkt aus besser bei gréBerem Abstand 
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der Rotoren voneinander, bei gréBerer Umfangsgeschwindigkeit, bei kleine 
Luftgeschwindigkeit und wenn Scheiben (Rippen) an den Rohrenden angebra 
werden. Max Jak 


M. Jakob, S. Erk und H. Eck. Der Warmeiibergang in einem waagerecht 
Rohr beim Kondensieren von Satt- und HeiBdampf. ZS. d. 
d. Ing. 78, 1517—1520, 1929, Nr. 42. Die Verff. haben Messungen an ein 
17 mm weiten Rohr langs einer Kiihlstrecke von 460 mm ausgefiihrt. Der Warr 
tibergang in diesem horizontal gelagerten Rohr war unter gleichen Temperat 
und Strémungsverhaltnissen im allgemeinen besser als bei vertikaler Lage. V 
beim vertikalen Rohre erwies sich ferner der Warmetibergang bei Heibdai 
als giinstiger gegentiber dem bei Sattdampf. Die Dicke der Wasserhaut an v 
schiedenen Stellen des Umfanges konnte berechnet werden. Ferner gelang 
aus den thermometrischen und kalorimetrischen Messungen die auch 1 
mittelbar gemessene Kondensatmenge richtig zu berechnen. Die iiber Erw: 
gute Ubereinstimmung spricht fiir die Richtigkeit der Vorstellungen 
Nusseltschen Wasserhauttheorie, auf deren Grundannahmen sich die F 
rechnung stiitzt. Max Jaks 


Ernst Schmidt. Die Warmeiibertragung durch Rippen. S.-A. ZS. d.V. 
d. Ing. 70, 885— 889, 947—951, 1926, Nr. 26 u. 28. Es wird untersucht, wel ] 
Abstand und welche Profilform Rippen auf ebenen Flachen und auf Ro 
zur Warmeiibertragung von festen Kérpern an Gase haben miissen, um @i! 
gegebene Warmeleistung mit einem Mindestaufwand an Material zu libertrage 
Der giinstigste Abstand hangt von der Dicke der Grenzschicht ab, in welehl 
sich der Warmeiibergang vollzieht. Die Ermittlung des Profils mit kleinste: 
Materialaufwand ist ein Problem der Variationsrechnung, dessen Lésung dura 
einen Kunstgriff mit einfachen Mitteln gelingt. ~Dazu wird auf elementare 
Wege bewiesen, daB bei Rippen kleinsten Materialaufwandes die Dichte di 
Warmestromes im Rippenmaterial an allen Stellen gleich groB ist. Die Profilfors 
mu8 also so gestaltet sein, daB die Temperatur langs der Richtung der Warm 
strémung nach einer geraden Linie abfallt. Mit Hilfe dieses Satzes kann man di 
giinstigste Profil berechnen. Bei Rippen auf ebenen Flachen wird die Ripy 
kleinsten Materialaufwandes von Parabelbégen begrenzt, welche sich an di 
diuBeren Rippenkante mit den Scheiteln beriihren, bei Kreisrippen auf Rohre 
ist das Profil eine parabelahnliche Kurve dritten Grades. Die Rippen kleinste 
Materialaufwandes haben also etwa die Gestalt von hohlgeschliffenen Rasie! 
klingen. Da diese Form schwer herzustellen ist, werden auch fiir Rippen E: 
konstanter Starke und fiir Rippen, deren Starke vom FuB bis zur auBeren Rippen 
kante geradlinig abnimmt, die giinstigsten Verhaltnisse von Breite zu FuBdiek 
der Rippe ermittelt und die Kurven dés Temperaturverlaufes aufgestellt. Fi 
gerade Rippen von rechteckigem Profil ist die Temperaturkurve eine Kettenlini 
und beim giinstigsten Verhaltnis von Dicke zu Hohe ist die Ubertemperat 
gegen die umgebende Luft an der aéuBeren Rippenkante etwa halb so groR wi 
am RippenfuB. Fiir gerade Rippen von Dreieckprofil und fiir kreisférmige Rippe 
konstanter Stirke wird der Temperaturverlauf mit Hilfe von Besselschen un 
Hankelschen Funktionen dargestellt. Zur Berechnung der Abmessungen vo 
Rippen der untersuchten Formen bei vorgeschriebener Warmeleistung werde 
Kurventafeln mitgeteilt, welche auch die Abhangigkeit der Warmeabgabe vo 
der Warmeiibergangszahl und der Warmeleitzahl des Materials beriicksichtiger 


E. Schmid 
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oter Hidnert and W. T. Sweeney. Thermal expansion of lead. Phys. Rev. 
,) 35, 296, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Erganzung friiherer Versuche. 
rei Proben gegossenen Bleies wurden untersucht. Dabei ergab sich folgendes: 


; ; Mittlere lineare Ausdehnungkoeffizienten pro ° C Langenunterschied 
Probe Bleigehalt vor und nach 
20 bis 609C | 20bis1009C' | 20 bis 200°C | 20 bis 300°C dem Versuch 
0/9 X 10-6 X 10-6. X 10-8 X 10-6 fg 
4 29.0 28,9 29,7 30,9 — 0,01 
1215 99,8 { es 28.8 29 4 31,0 0,00 
1144 99;9 28,3 ‘ 28,6 29,5 31,2 0,00 
1001 29.9 29.6 31,2 39,5 0,02 


die Proben 1215 und 1144 waren in Sandformen, Probe 1001 in eine vorgewarmte 
tahlform gegossen. Die gefundenen Unterschiede der Proben riihren offenbar 
on dem verschiedenen GieBverfahren her. Gintherschulze. 


‘omimatu Isihara. On the Abnormal Change in Volume in the Ternary 
System of Bismuth, Lead and Tin. Sc. Reports Tohoku Univ. 18, 715—725, 
929, Nr. 5. Das ternare Gemisch Wismut —Blei— Zinn (2:1: 1,Roses Metall) 
eigt bei 76° eine plétzliche Volumenanderung, diese beruht auf der Bildung 
iner Legierung Bi,Sn Ph, die unterhalb 76° stabil ist. Briickner. 


|, Ackeret. Experimentelle und theoretische Untersuchungen tiber 
fohlraumbildung (Kavitation) im Wasser. Techn. Mech. u. Thermodyn. 
1—22, 63—72, 1930, Nr. 1.u. 2. [S. 965.] Jakob. 


f. Schmidt, W. Schurig und W. Sellschopp. Versuche iiber die Kon densation, 
-on Wasserdampf in Film- und Tropfenform. Techn. Mech. u. Thermodyn. 
l, 53—63, 1930, Nr. 2. ,,fs wird iiber Messungen des Warmeiiberganges bei der 
Kondensation von gesattigtem Wasserdampf an einer ebenen Kupferplatte be- 
jchtet, die auf der anderen Seite durch Wasser gekiihlt wurde. Je nach der 
Nberflachenbeschaffenheit der Kihlplatte wurden zwei durchaus verschiedene 
Formen der Kondensation beobachtet. An unsauberen oder durch Atzen auf- 
zerauhten Flachen schlagt sich der Wasserdampf in Gestalt einer zusammen- 
hdingenden Haut nieder. Bei sauberen und glatten Oberflaichen dagegen erfolgt die 
Kondensation in Gestalt feiner Trépfchen, die rasch anwachsen und. dann an der 
Platte herunterlaufen. Photographien dieses Vorganges werden. wiedergegeben. 
Bei Filmkondensation ergaben sich in {ibereinstimmung mit der Nusseltschen 
Theorie Wirmeiibergangszahlen von etwa 6000 keal/m2h °C beim Warmeiiber- 


gang von Sattdampf an eine gekiihlte Wand. Bei Tropfenkondensation dagegen 
Die Kiihlung der 


erhéhte sich die Warmeiibergangszahl auf 30000 bis 40000. 
Platte erfolgte durch einen senkrecht auf ihre Mitte gerichteten Wasserstrahl, 
der sich auf der ganzen Platte zu einer zusammenhangenden Haut von wenigen 
zehntel Millimetern Dicke ausbreitete, in der die Geschwindigkeit radial nach 
auBen gerichtet war. In der Plattenmitte, am Auftreffpunkt des Wasserstrahles, 
wurden fiir den Warmeiibergang von der festen Wand an Wasser Warmeiibergangs- 
zahlen bis zu 70000 bei einer Geschwindigkeit des auftreffenden Strahles von etwa 
9 m/sec beobachtet. Die Dichte des Warmestromes an dieser Stelle betrug 
2100000 keal/m?h bei einer Temperaturdifferenz von 60° zwischen Sattdampf 
und Wand und von 30° zwischen Wand und Kiihlwasser.“ Max Jakob. 
68* 
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F. Bourion et E. Rouyer. Etude ébullioscopique des équilibres mo) 
culaires de la résorcine dans les solutions de chlorure de baryu 
Cc. R. 190, 303—305, 1930, Nr. 5. Ebullioskopische Untersuchungen liber < 
Reaktionsvermégen zwischen Resorcin mit wiisserigen Chlorbariumlésung: 
zeigten, da% die Gleichgewichtskonstante K mit geniigender Genauigkeit aus ¢ 
Formel 


Paes (9h ae tS n.0"—1 (n. 110 Je — ak)” 
wie.” (y= a8 ee nok mete 


berechnet werden kann. n, c, c’, C und A bedeuten hierin den Assoziationsgre’ 
die einfachen und wahren Molekularkonzentrationen und die Menge Resorc 
in 100 g Wasser, k und Ae die Konstante und die Siedepunktserhéhung. Briickn 


J. Havlitek. Research on the critical point of water. Engineering 12 
1—3, 1930, Nr. 3338. Der Verf. legt dar, dag man unter einigen vereinfachend 
Annahmen iiber die Eigenschaften von Wasser thermodynamisch zu éhnlich: 
Ergebnissen fiir das kritische Gebiet gelangt, wie nach Callendars neuer 
Messungen und Berechnungen. Es wird dann versucht, diese Ergebnisse au 
auf andere Flissigkeiten zu tibertragen. Max Jake 


W.B. Pietenpol and H. H. Seott. The surface tension of molten gla 
at temperatures near the melting point. Phys. Rev. (2) 35, 296, 1 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 968.] Giimtherschula 


W.Herz. Die Temperaturkoeffizienten von Dichte und innereé 
Reibung. ZS. f. anorg. Chem. 187, 379—381, 1930, Nr. 4. Die Temperatut 
koeffizienten sind fii die inneren Reibungen immer wesentlich gré8er als fil 
die Dichten. Bei gewéhnlichen Flissigkeiten ist das Verhaltnis beider Koeffi 
zienten nicht sehr verschieden; bei assoziierten Stoffen ist dagegen der Quotier 
Temperaturkoeffizient der Viskositat durch Ausdehnungskoeffizient merklic 
gréBer. A W. Her: 


Richard Linde. Neueres aus dem Gebiet der saszerlegung mittel 
tiefer Temperatur. ZS. f. d. ges. Kalteind. 34, 205—210, 221—224, 192” 
Nr. 11 u. 12. H. Eber 


Karl Cleve. Modellversuche iiber den Wasserumlauf in Steil- a | 
Schragrohrkesseln. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw. Nr. 322, 8. 1—1 
1929. [S. 963.] Jakel 


R. Dufour, Le facteur de puissance dans les fours & inductions 
haute fréquence & étincelles. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 508 — 52] 
1927, Nr. 12. : H. Eber 
; 
H. Lehr, Str6mungswiderstande fiir Dampfmessung. Brennst.- u. Warmey 


11, 468—469, 1929, Nr. 24. [S. 963.] 


G. Eichelberg. Dynamische Vorgange in Luft- und Brennstoffleitunger 
ZS. f. techn. Phys. 10, 461—465, 1929, Nr. 10. [S. 963.] Jakol 
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|. D. Harradon, F.E. Wright and H. W. Fisk. James Percy Ault. Terrestr. 
fagnet. 84, 273279, 1929, Nr. 4. J. Bartels. 
. Linke. Peter Polis +. Meteorol. ZS. 47, 16—17, 1930, Nr. 1. Scheel. 


jeorge E. Hale. The spectrohelioscope and its work. PartI. History, 
ustruments, adjustments, and methods of observation. Astrophys. 
ourn. 70, 265—311, 1929, Nr. 5. Die Mitteilung gibt eine ausfiihrliche Darstellung 
ber Entwicklung des Instruments sowie iiber die Methode der Beobachtungen. 

4 K. Wurm. 
tolin Wavre. Sur les figures d’équilibre et la géodésie. Arch. sc. phys. et 
at. (5) 11, 295—311, 1929, Nov./Dez. Fortsetzung der theoretischen Unter- 
uchungen iiber die Zusammenhinge zwischen der Figur rotierender Planeten, 
er Abplattung der Niveauflaichen, der Dichteverteilung im Innern und der Ver- 
eilung der Schwereintensitat. K. Jung. 
hiji Tsuboi. Observation on the Time Variation of the Second Space 
Jerivatives of the Gravitational Potential. (PartI.) Bull. Earthquake 
tes. Inst. Tokyo 7, 457—466, 1929, Nr. 3. Mit einer kleinen, besonders empfind- 
ichen, aus Quarz hergestellten E6tvésschen Drehwaage hat der Verf. zeitliche 
inderungen der zweiten Differentialquotienten des Schwerepotentials gemessen. 
Js zeigt sich deutlich eine tagliche Periode, die als Wirkung der in der Nahe 
itigen Beobachter gedeutet wird, und ein Zusammenhang mit dem Wasserstand 
a einem benachbarten Teich. Die Versuche werden fortgesetzt. K. Jung. 


opold Kober. Die Verteilung der Massen an der Erdoberflache. Wiener 
inz. 1930, S. 21—23, Nr. 2. Vorlaufige Mitteilung, sowie Gerlands Beitr. 25, 163 
—174, 1930, Nr. 2. 


i. Machatschek. Bemerkung zu der Frage der Verteilung der Massen an 
ler Erdoberflache. Vorlaufige Mitteilumg. Wiener Anz. 1930, 8. 23, Nr. 2. 
\us der auffalligen Tatsache, daB sich die Oberflachen der Ozeane und Kontinente 
imgekehrt verhalten wie die Dichten des Meerwassers und der Kontinentmassen, 
verden von L. Kober Schliisse auf die Massenverteilung und den Gleich- 
sewichtszustand in der Erdrinde gezogen. M. Machatschek dagegen halt die 
3eziehung zwischen den Oberflichen und den Dichten eher fiir den Ausdruck 
ines Zufalls als den eines allgemeinen Gesetzes. K. Jung. 


William Bowie. Zones of weakness in the Earth’s crust. Science (N.S.) 70, 
589—592, 1929, Nr. 1825. Wenn man itiberhaupt schwache Zonen der Erdkruste 
mnehmen will, so liegen diese nach Ansicht des Verf. in Gebieten, wo Erosion 
tark gewirkt hat, und nicht in Gebieten michtiger Sedimentation. Da aber 
etztere nach geologischen Erkenntnissen die Zonen bevorstehender Gebirgs- 
yildung sind, kann die Annahme, da8 hierbei die Erde an ihren schwachen Stellen 
nem erdumfassenden Kraftesystem nachgibt, nicht aufrechterhalten werden. 
3ei Gebirgsbildung mu8 man lokal wirkende Kraftsysteme annehmen. K. Jung. 


}. Somigliana. Sulla misura della Terrae la gravimetria. Atti di Torino 64, 
1—10, 1928/29, Nr. 1. Bemerkungen zu einer Veroffentlichung von C. Mineo: 
forma e grandezza della Terra e misura di gravita, Atti della R. Accad. di Palermo, 


Vol. XV, 1928. K. Jung. 
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Gustave Ferrié. L’enregistrement des Oscillations d’un Pendule sai 
Liaisons Matérielles. Month. Not. 89, 713—718, 1929, Nr. 9. ' Zw 
Schwingungskreise sind in Resonanz. Ein Fortsatz an der Pendelspitze schwim 
zwischen den Kondensatorplatten des einen Schwingungskreises hindurch, wot! 
die Kreise im Rhythmus der Pendelschwingung gegeneinander verstimmt werdes 
Der Effekt wird mit einem Oszillographen aufgenommen. K. Juri 


F. Hope-Jones. Registering the oscillations of apendulum witho»w 
touching it. Journ. scient. instr. 6, 394—396, 1929, Nr. 12. Vert. erwidert aa 
den Artikel des Generals Ferrié in der laufenden Ausgabe der ,,Monthly Notes | 
the Royal Astronomical Society“ iiber die Aufnahme von Schwingungen eini 
Pendels, ohne es zu beriihren, daB die Lésung des von Ferrié gestellten Problem 
bereits im Januar 1906 in dem British Horological Journal veréffentlicht wordd 
ist. Es wird der Weg kurz beschrieben und eine Skizze zur Erlauterung angegebes 
Verf. gibt einen Teil seiner Erfahrungen wieder, die er sich im Laufe von 35 J wi 
auf dem Gebiet angeeignet hat. A. Burmeste' 


F. Hope-Jones. Registering the Oscillations of a Pendulum: withou 
touching it. Month. Not. 90, 154—156, 1929, Nr.1. Es wird auf eine Alte 
mechanisch-elektrische Methode der Registrierung von Pendelschwingunge 


aufmerksam gemacht. Baris 


Paul E. Klopsteg. The bifilar pendulum. Rev. of Scient. Instr. (N. 8.) 1, 3-38 
1930, Nr. 1. Unter Hinweis auf altere Literatur legt der Verf. ausfiihrlich dé 
da®B das bifilar aufgehangte Pendel, vor allem, wenn es in der Ebene seiner At 
hangung schwingt, sich fiir Demonstrationen beim Schulunterricht besond 
eignet, da sich die Bestimmung der Pendellange und damit die der Schwab 
beschleunigung sehr einfach gestaltet und auch seine Herstellung keine groBe 
Kosten verursacht. Fiir die Herstellung eines einfachen Bifilarpendels werder 
konstruktive Einzelheiten angegeben. Zu achten ist auf die Veranderung be 
Lange der Aufhangefaden gegeniiber ihrer Linge im unbelasteten Zustan 

Zur Abgleichung der beiden Fadenlingen schlagt er eine Art Saitenspanneinrichl 
tung, wie sie bei Musikinstrumenten gebrauchlich ist, als praktisch vor. Einig 
Beobachtungsanweisungen bilden den Schlu8 des Aufsatzes. W. Kea 
0. Meisser. Ein neuer Vierpendelapparat fiir relative Sohwerenia 
sungen. ZS.f. Geophys. 6, 1—12, 1930, Nr.1. Verf. beschreibt einen neuer 
Vierpendelvakuumapparat. Die auBere Form des Apparats gleicht einem kubische 
Kasten. Die Pendel, aus Fe-Ni-Legierungen gefertigt, besitzen die von E. Ko 
schiitter vorgeschlagene Stabform; die Schwingungszeit der Pendel betragt et 
0,4sec. Die Dimensionen der Pendel sind so gewahlt, daB der Abstand Schneide — 
Schwerpunkt s gleich der halben mathematischen Pendellainge ist, wodurch be: 
kanntlich erreicht wird, daB die Schwingungszeit des Pendels von kleinen Ande» 
rungen des Abstandes s in hohem Grade unabhangig wird. Die Temperaturer 
werden mittels Widerstandsthermometer gemessen. Die Amplitudenhebel werde 

durch Elektromagnete betatigt. Es ist geplant, die Pendelschwingungen photo 
graphisch und mit Hilfe einer Photozelle zu registrieren. Schmehl. 


R. Wavre. Sur un accord possible entre la géodésie et la théorie de las 
précession des équinoxes. ©. R. Séance Soc. de phys. de Genéve 46, 152—154, 
1929, Nr. 3. Aus den vom Verf. abgeleiteten theoretischen Beziehungen ergibt sich! 


oo’ 
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ie Abplattung 1:297,3, aus der Prazession jedoch 1: 293,5. Dieser Widerspruch 
ann beseitigt werden, indem man bei den die Prazession betreffenden Rechnungen 
fieder héherer Ordnung beriicksichtigt. K. Jung. 


onaparte Colombo. Sulla propagazione delle onde simiche in uno strato 
iano illimitato. Atti di Torino 64, 58—65, 1928/29, Nr. 2/6. Theoretische 
mtersuchungen iiber ebene elastische Wellen in einem von einander parallelen 
Jbenen begrenzten Medium. K. Jung. 


th. Maurain. Sur la répartition des tremblements de terre en latitude. 
*R. 184, 612—614, 1927, Nr. 10. H. Ebert. 


jaemontaro Nakamura. On the Earthquake of the 7th March 1927 in 
[Tango, Japan. Sc. Reports Tohoku Univ. 18, 419—472, 1929. Nr.4. Der 
Jerf. gibt zundchst einen eingehenden Uberblick iiber die Zerstérungen, die im 
vesentlichen nordéstlich des Mineyama-Verwerfungssystems erfolgten. Die 
naximale vertikale Verschiebung betrug etwa 1 m an der Verwerfung, die maximale 
jorizontale Verschiebung etwa 4m in einer Entfernung von 15 km von ihr. Die 
Iohenanderungen h an der Kiiste in verschiedener Distanz D von der Verwerfung 
yetrugen 

i) eres etrl] 8 5 3 1 0 1 2 km 

1d © ese. Al 20 60 40 50 50 bis 10 3 0 cm 


Weiter untersucht der Verf. die Richtung der St68e, Drehungen von Denk- 
nalern usw., die maximale Bodenbeschleunigung (bis etwa 11/; g), Verhalten von 
1eiBen Quellen, Neubildung von solchen, auBergewohnliche Anderungen des See- 
‘tandes vor dem Beben, Erdbebengerausche, auBergewéhnliches Verhalten von 
Fischen vor dem Beben, Lichterscheinungen, die ahnlich auch bei dem Tokyo- 
Beben 1923 aufgetreten seien. In einem zweiten Teil werden mehr theoretische 
Betrachtungen iiber die erschiitterten Zonen angestellt und kurze Angaben uber 
sinige Seismogramme gemacht. Der Verf. kommt zu dem Ergebnis, daB das 
Srdbeben durch Kompression einer etwa 9km dicken Schicht der Erdkruste 
fngs der Verwerfung entstand, und da die Erdbeben von 1925 und 1927 die 
yleiche Ursache hatten. Gutenberg. 


B. Gutenberg. Hypotheses on the development of the earth. Journ. 
Washington Acad. 20, 17—25, 1930, Nr. 2. Zu einer physikalischen Geschichte der 
Arde kann man nur gelangen, wenn man untersucht, welche Krafte auf einen 
Ausgangszustand der Erde gewirkt haben und wie ihre Wirkungsweise war. 
Vermutlich léste sich infolge Resonanz der Sonnengezeiten mit der Eigenperiode 
jer Erde der Mond einst von der Erde. Hierdurch entstand eine Inhomogenitat des 
Aufbaues der Erdkruste und damit ein Kraftesystem, welches das hydrostatische 
Hleichgewicht herzustellen und den Rest der kontinentalen Decke der Erde iiber 
lie ganze Erdoberflache auszubreiten sucht. Die Polfluchtkrafte verursachten 
ine Verschiebung dieses Blockes symmetrisch zum Aquator; gemeinsam mit den 
sei der Schrumpfung der Erde auftretenden Spannungen bewirken sie periodische 
febirgsbildung parallel des jeweiligen Aquators, wahrend die pazifischen Rand- 
yebirge durch das Vordringen des Kontinentalrandes bedingt sind. Im Innern der 
<ontinente wirken sich die Krafte vor allem in den schwachen Stellen aus, das sind 
lie Geosynklinalen, die durch Sedimentation gebildet und bei Auftreten von 
Jrucken unter Verdickung ausgepreBt werden. Gutenberg. 
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B. Gutenberg. Nochmals: Zur Frage der Laufzeitkurven. ZS. f. Geophys.| 
57—59, 1930, Nr. 1. 

G. Krumbach. Erwiderung zur vorstehenden Arbeit von Herrn Pre 
Gutenberg. ZS.f. Geophys. 6, 60—62, 1930, Nr. 1. 

B. Gutenberg. Bemerkungen zu der vorstehenden Erwiderung. ZS. 
Geophys. 6, 62—64, 1930, Nr. 1. Gutenberg verweist nochmals darauf, daB + 
den alteren Laufzeitkurven zur Feststellung der Herdzeit die Kurve von Wiecher 
Zoeppritz benutzt wurde, daB also deren systematische Fehler auch genau so k 
den iibrigen neuen Kurven auftreten miissen. Diese Fehler werden erortert und | 
wird auf einige vorher von G. Krumbach erhobene Einwande eingegange 

Dieser verweist daraufhin auf die Schwierigkeiten, die sich bei einer konsequenté 
Durchfiihrung der von Gutenberg angegebenen Prinzipien ergeben wiirde 

wahrend Gutenberg in seinen letzten Bemerkungen betont, da man die Miiha 


Katsutada Sezawa. The Tilting of the Surface of a Semi-infinite Solid dt 
to Internal Nuclei of Strain. Bull. Earthquake , Res. Inst. Tokyo 7, 1—14 
1929, Nr. 1. In einem im Normalzustand von einer Ebene begrenzten Halbra 
sei ein System von Deformationsstérungen. Es werden die diesem System en 
sprechenden Neigungen der Oberflache in ihrer Abhangigkeit von der Lage z 

Storungszentrum und von dessen Tiefe fiir verschiedene Stérungstypen theoretise 
untersucht, zum Teil in Figuren wiedergegeben. K. June 


Katsutada Sezawa and Genrokuro Nishimura. Generation of Rayleigh! 
waves from an Internal Source of Multiplet-type. Bull. Earthquaks 
Res. Inst. Tokyo 7, 41—64, 1929, Nr. 1. Theoretische Betrachtungen tiber di: 
Ausbildung und Fortpflanzung von Rayleighwellen bei gerichteten StéBen iti 
punktf6rmigem, im Innern eines elastischen Halbraums gelegenem Herd, Einfliissé 
der Lage zum Herd, der Herdtiefe, der Wellenlinge. Ein Teil der Ergebnisse wire 
in Figuren wiedergegeben. K. Tung 


Katsutada Sezawa. Periodic Rayleigh-waves caused by an Arbitrary 
Disturbance. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 193—206, 1929, Nr. 2: 
Es wird Dispersion vorausgesetzt, und zwar derart, daB die effektiven Lamé: 
schen Elastizitatskonstanten 2 und # in gleicher Weise als quadratische Funktior 
von L/H dargestellt werden, wobei L die Wellenlange und H die effektive Tiefe der 
wellenfiihrenden Oberflachenschicht ist. Unter diesen Annahmen ergibt sich fim 
Storungen, die im Herd Sto®charakter haben: 1. die Oberflachenwellen sind v 1 

harmonischem Typus, 2. ihr Kinsatz wird mit der Geschwindigkeit der Rayleigh- 
wellen fortgepflanzt, 3. die Perioden wachsen vom Einsatz zum Ende hin, 4. die 
Amplitude nimmt vom KEinsatz zum Ende ab, im _ dreidimensionalen Fall 
wesentlich schneller als im »zweidimensionalen“‘, 5. die Periode und ihre Zunahme 
hangt vom Dispersionsgesetz ab, 6. in bestimmten, vom Dispersionsgesetz ab- 
hangigen Herdentfernungen treten abnorme Amplituden auf. K. Jung. 


Katsutada Sezawa. Generation of Rayleigh-waves from a Sheet of Inter 
nal Sources. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 417—435, 1929, Nr. 3. 


Amplitude von Rayleighwellen, die von 


esondere iiber ihre Abhangigkeit von der 
Neigung der Herdflache gegen die Erdoberflache. K. Jung. 


o 
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Ryltaré Takahasi. Tilting Motionof the Earth Crust caused by Secondary 
Tndulations of Tidesina Bay. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 95— 102, 
1929, Nr. 1. Gleichzeitige Messungen der Neigung des Erdbodens und kurz- 
jeriodischer Schwankungen des Meeresspiegels (Seiches) mit besonders hierfiir 
construierten, in der Verdéffentlichung beschriebenen Apparaten zeigen enge 
fusammenhange, solange die Wasserstandsstation nicht mehr als 150 m von dem 
esten Aufstellungsort des Neigungsmessers entfernt ist. Diese Messungen be- 
taitigen den schon friiher aus dem Vergleich zwischen Bodenneigung und Gezeiten 
sezogenen SchluB, daB sich in 150 m Entfernung vom Aufstellungsort des Neigungs- 
messers die Struktur der Erdoberflache andert. GréBenordnung der Neigungen 
),1”, der kurzperiodischen Wasserstandsanderungen 5 cm. K. Jung. 


Shuji Tsuboi. Block Movements as Revealed by Means of Precise Le- 
yellings in Some Earthquake Districts of Japan. Bull. Harthquake 
Res. Inst. Tokyo 7, 103—114, 1929, Nr. 1. Es wird die bleibende Hohenanderung, 
soweit sie aus Prazisionsnivellements vor und nach groBen Erdbeben abgeleitet 
wurde, in mehreren Bebengebieten diskutiert (Shimabara-Distrikt, Sakurazima- 
Vulkan, Mino Owari Earthquake-Distrikt, Tajima-Tango Earthquake-Distrikt). 
Wie sich zeigt, kann man diesen Veranderungen nach die Erdkruste in wohl- 
lefinierte Zonen einteilen, in denen die Héhenanderungen linear verteilt ist, die 
also ihren Zusammenhang bewahrt haben. K. Jung. 


Nobuji Nasu. Further Study of the Aftershocks of the Tango Harthquake. 
Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 133—152, 1929, Nr. 1.  (Japanisch mit 
snglischer Zusammenfassung.) In eingehenden Untersuchungen hat der Verf. 
‘riiher gezeigt, das die Nachbebenherde des groBen Tango-Bebens sich westlich der 
yon Norden nach Siiden streichenden Gémura-Stufe und siidlich der von Westen 
nach Osten streichenden Yamada-Stufe in aufeinander nahezu senkrechten 
Bruchsystemen anordnen lassen. In der vorliegenden Untersuchung wird die 
Lage einiger Nachbebenherde nochmals diskutiert, und es wird gezeigt, da ein 
herdfreies auf einer als Ganzes gehobenen und gekippten Scholle liegt. Die Unter- 
suchungen erlauben einige Schliisse auf die Mechanik der Bebenauslésung. 

' K. Jung. 
Win Inouye. Statistical Regularities regarding the Altitudes of Moun- 
fain Ranges and the Amounts of Dislocations of the Earth’s Sur- 
face. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 153— 173, 1929, Nr. 1. (Japaniseh mit 
englischer Zusammenfassung.) Betrifft Zusammenhange zwischen der Héhe von 
Gebirgsketten und ihrer Verlagerung. K. Jung. 


Mishio Ishimoto et Rytitaré Takahasii Mesures des mouvements d’un 
batiment dans des conditions tranquilles. Bull. Earthquake Res. Inst. 
Pokyo 7, 175—184, 1929, Nr. 1. : K. Jung. 


Hitoshi Omura. Horizontal Displacements of the Primary and Secondary 
Triangulation Points, observed after the Earthquake of March 7, 
1927, in Tango Districts. The Second Rapport. Bull. Earthquake Res. Inst. 
Tokyo 7, 185—186, 1929, Nr. 1. 


Revision of the Primary Trigonometrical Survey in Tango Earth- 
yuake Districts. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 187—191, 1929, Nr. 1. 
Japanisch mit englischer Zusammentassung. ) Karten der durch Prazisions- 
rivellements festgestellten Horizontalverschiebungen. Kurzer Text. K. Jung. 
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Takeo Matuzawa, Kunitika Yamada and Takeo Suzuki. On the Forerunnerso 
Earthquake-motions. II. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 241 — 26 
1929, Nr. 2. An Hand des wiedergegebenen umfangreichen Beobachtungsmateriai 
werden drei Arten von longitudinalen Einsatzen festgestellt. Es wird angenommer? 
da® diese Bewegungen in Schichten von 20 und 30km Dicke und einer noc 
tieferen Schicht mit den Geschwindigkeiten 5,0, 6,2 und 7,5 km/sec gelaufen sinc 
und untersucht, wie weit die Beobachtungen unter Beriicksichtigung verschiedene: 
Herdtiefe hiermit iibereinstimmen. K. Jun 


o 


Luis Rodés. Périodes diurne et annuelle dans la distribution de 194 
tremblements de terre enregistrés par un méme sismographe 
C. R. 190, 422—424, 1930, Nr. 7. K. Jur 


Saemontaro Nakamura. On the Diffraction on Artifical Shocks Caused 5) 
a Small Building. Sc. Reports Téhoku Univ. (1) 18, 401—407, 1929, Nr.@ 
In der Nahe des Geophysikalischen Laboratoriums der Téhoku-Universita 
wurden kiinstliche Bodenerschiitterungen von der Periode 0,07 sec erzeug 

Die Bodenbewegung im Laboratoriumsgebéiude und seiner Umgebung wurdé 
eingehend gemessen und hinsichtlich des Gebaudeeinflusses auf die Fortpflanzun 
der Erschiitterung untersucht. K. Jun 


Kyoji Suyehiro. On the Nature of Earthquakes Studied by Means of the 
Seismic Wave Analyser. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 467—470, 192! 
Nr. 3. Nahbeben von geringer Herdtiefe zeigen eine Reihe von kurz aufeinander 
folgenden St6éB8en, wahrend Beben mit tiefem Herd nur einen oder zwei solche: 
St6Be aufweisen. Dies deutet darauf hin, daB die Verschiebung im Herd in de 
oberen Erdkruste entweder in mehreren St6Ben erfolgt oder gleichzeitig an geé 
trennten Orten, wahrend die Vorgange in tiefen Herden mehr einheitlich verlaufent 
Verschiedene Methoden der Herdtiefenbestimmung fiihren bei tiefen Herden zu 
befriedigender Ubereinstimmung, nicht so bei héher gelegenen Herden. Dies wi 

als Hinweis darauf angesehen, da sich der Herd in letzterem Falle iiber mehrere 
Stellen verteilt. ’ K. Jung’ 


Akitune Imamura, Fuyuhiko Kishinouye and Takao Kodaira. The Effect of 
Superficial Sedimentary Layers upon the Transmission of Seismic 
Waves. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 471—487, 1929, Nr. 3. (Japaniseh 
mit englischem Auszug.) Die Formel von Omori, d = k.t, zur Bestimmung der 
Entfernung vom Hypozentrum zur Station aus den Zeitdifferenzen der P- 
S-Einsaitze ist mit konstantem k nur giiltig, wenn innerhalb der Herdtiefe keine 
Geschwindigkeitsinderung vorkommt. Ist dies jedoch der Fall, so i 
k = Vong - Utrans / long — trans Mit der Geschwindigkeit variabel. Aus ei 
gehender Untersuchung von 21 Nahbeben mit wohldefinierten P- und S-Einsatzen 
konnten die Geschwindigkeiten und die Lage zweier Grenzflaichen erneut besti 
werden. Die Tabellen und Figuren sind mit ausreichendem englischen Te 
versehen. K. Ju 


Akitune Imamura. On the earth-vibrations induced in some localities 
the arrival of seismic waves. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 489—49: 4 
1929, Nr. 3. (Japanisch mit englischem Auszug.) Ankommende Erdbebenwellen 
erzeugen an der Station sekundiére kurzperiodische Bewegungen, die von der 
Struktur des Stationsuntergrundes abhangig sind. Um diese Bewegungen zu 
untersuchen, wurden Seismogramme desselben Bebens, die von sehr nahe bel- 
_einander aufgestellten Apparaten aufgenommen wurden, untersucht. K. Jung. 
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§. Fujiwhara and T. Takayama. On the Possibility of finding Stresses 
&eting on and Displacements of the Earth-crust from its surface 
form. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 523—530, 1929, Nr. 3. (Japanisch mit 
englischem Auszug.) K. Jung. 


Katsutada Sezawa and Genrokuro Nishimura. The Displacement independent 
of the Dilatation and the Rotation in a Solid Body. Bull. Earthquake 
Res. Inst. Tokyo 7, 389—416, 1929, Nr. 3. Theoretische Untersuchungen tiber 
Deformationen fiihren auBer auf Dilatation und Rotation auf eine dritte Art von 
Deformationen, die weder Dilatations- noch Rotationscharakter hat und sich von 
diesen Deformationsarten unabhangig erweist, wahrend Dilatation und Rotation 
nicht voneinander unabhangig sind. Die dritte Deformationsart darf bei Berech- 
nung der Spannungsverteilung nicht unbeachtet bleiben. Ahnliches gilt auch fiir 
plastische Deformationen. Auf die Wichtigkeit der vorliegenden Untersuchung fiir 
die theoretische Seismik wird hingewiesen. K. Jung. 


Katsutada Sezawa. Propagation of Love-waves on a Spherical Surface 
and Allied Problems. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 7, 437—455, 1929, 
Nr. 3. Theoretische Untersuchungen iiber die Ausbreitung von Oberflachenwellen 
ohne vertikale Komponente in der von einer verhaltnismaig diinnen Deckschicht 
bedeckten Erde fiihren zu folgenden Ergebnissen: Die Lovewellen haben auch 
Komponenten in der zum Herd gerichteten Horizontalen. Vertikale Komponenten 
existieren schon vom Herd an nicht. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit tiber die 
Kugeloberflache ist ungefahr gleich der Fortpflanzungsgeschwindigkeit tiber eme 
ebene Flache. Dispersion ist méglich. Anwachsen der Amplituden bei den Herd- 
antipoden ist méglich. Liegt der Herd im unteren Medium, so ist die Starke der 
Bewegung an der Oberflache eine abnehmende e-Funktion der Herdtiefe, liegt der 
Herd in der Deckschicht, so ist die Bebenstarke an der Oberflache eine harmonische 
Funktion der Herdtiefe. K. Jung. 


Torahiko Terada and Naomi Miyabe. Deformation of the Earth Crust and 
Topographical Features. Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 322—325, 1929, Nr. 8. 
Aus genauen Vermessungen des Sakurazima-Vulkans und seiner Umgebung vor 
und nach dem Ausbruch von 1914 wurden die bleibenden Krustenverschiebungen 
untersucht. Es findet sich eine auffallende Ubereinstimmung der Linien gleicher 
Divergenz der Horizontalverschiebungen und der Linien gleicher Vertikalver- 
schiebungen mit der Topographie, insbesondere mit dem Verlauf der Kiistenlinien. 
kK, Jung. 
Chiji Tsuboi. On a Relation between the Distributions of Gravitational 
Anomalies and the Origins of Earthquakes in Japan. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 5, 326—329, 1929, Nr. 8. Ein Vergleich der Verteilung der Bouguerschen 
Schwereanomalien mit der Bebenhaufigkeit zeigt, daB die Hauptbebengebiete mit 
den Gebieten anomaler Schwere zusammenfallen. K. Jung. 


Akitune Imamura. On the Multiple Source of Origin of the Great Kwanto 
Earthquake of 1923 and its Relation to the Fault System Connected 
with the Earthquake. Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 330—333, 1929, Nr. 8. 
Krustenverschiebungen im Herdgebiet des gro8en Bebens vom 1. September 1928, 
Laufzeiten und Richtungen der Einsatze des Hauptbebens lassen auf mehrere, 
langs einer Bruchlinie angeordnete Herde schlieBen, von denen im Abstand weniger 
Sekunden das Hauptbeben ausgegangen ist. K. Jung. 


H. Mendel. Die seismische Bodenunruhe in Hamburg undihr Zusammen- 
hang mit der Brandung. Dissertation Hamburg 1929. Ausfiihrliches Referat von 
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H. Schiinemann, ZS. f. Geophys. 6, 32—41, 1930, Nr. 1. Es ergeben sich au 
einer statistischen Untersuchung deutliche Zusammenhange zwischen der Boden 
unruhe in Hamburg und der Brandung an der norwegischen Kiiste und Andeu 
tungen von Zusammenhangen mit der Brandung an anderen Kiisten Westeuropas 
K. Jung 

Ernst Sorge. Die ersten Dickenmessungen des grénlandischen Inland 
eises. ZS.f. Geophys. 6, 22—31, 1930, Nr. 1. Nach der von Wiechert und 
Mothes ausgearbeiteten Methode der Dickenmessung von Gletschereis aus Re 
flexionen kiinstlicher seismischer Wellen wurden vom Verf. auf der Wegener 
schen Gronlandexpedition erstmalig Dickenmessungen des Inlandeises nahe de: 
Westkiiste ausgefiihrt. An vier Stationen, die vom Rand des Inlandeises ar 
bis zu etwa 40km ins Innere hinein gelegen waren, wurden in Meereshéheri 
von 970, 985, 1210, 1570 m Hisdicken von 330, 600, 750 und 1200 m gemessen: 
K. Jung 

J. Egedal. Omet Apparat til Registrering af Variationeri Jordskorpens 
Stilling i Forhold til Lodlinien. Fysisk Tidsskr. 27, 155—157, 1929, Nr. 4/5: 
(Skand. Naturforscher-Vers. Kopenhagen August 1929.) AuBer mit dem Horizon 
talpendel wurden Anderungen der Lotlinie durch die Niveauadnderungen de 
Wassers in einer 150m langen Réhre am Ende (A. A. Michelson) gemessen. 
Das ,,Niveauvariometer“’ Egedals lést letztere Aufgabe mit Spiegelablesun 
— Spiegel einerseits auf festem Stativ, andererseits auf einem Schwimmer auf! 
gelagert —, wodurch auch photographische Registrierung erméglicht wird. Kirsch 
C. R. Duvall. Note on the computation of the moment of inertia of ak 
magnet and its suspension. Terrestr. Magnet. 34, 303—308, 1929, Nr. 44 
Behandelt Abkiirzungen des Rechenschemas bei der Bestimmung des Tragheits4 
momentes eines Magnets. J. Bartels.i 
i. 


Ross Gunn. A theory of the permanent magnetic fields of the sun and 
earth: A correction. Phys. Rev. (2) 34, 1621—1622, 1929, Nr. 12. Die ur-’ 
spriingliche Theorie des Verf. (diese Ber. 10, 1896 und 2167, 1929) wird auf Grund! 
einer Kritik von Leigh Page abgeandert. Schon freie Ionenweglangen von 10—"em' 
geniigen jetzt, um das beobachtete magnetische Feld auf gleichzeitige elektrischet 
und magnetische Effekte allein zuriickzufiihren. Die Erdstréme, die aus innereni 
gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern entstehen, verstarken das! 
urspriingliche Magnetfeld, wahrend die friihere Mitteilung eine Abschwiichung: 
ergab. Es laiBt sich nicht sagen, wodurch die Selbstverstirkung des magnetischen 
Keimfeldes gehemmt wird. J. Bartels. 
J.P. Ault and H. W. Fisk. Preliminary values of the annual changes of 
the magnetic elements in the Caribbean Sea and Pacific Ocean, 
as determined from the Carnegie Results, 1909—1929, and from t 
Galilee Results, 1905—1908. Terrestr. Magnet. 34, 292—299, 1929, Nr. 4. 
Die jihrlichen Anderungen der Deklination und Inklination im Karibisch 

Meer und im Pazifischen Ozean stimmen mit den Kartenwerten im allgemein: 
iiberein; diejenigen der Horizontalintensitat sind schwieriger zu ermitteln und 
weniger iibereinstimmend. Die Durchschnittswerte werden in ausfiihrlichen 
Tabellen mitgeteilt. : J. Bartels. 


E. 0. Hulburt. Zodiacal light and magnetic storms. Phys. Rev. (2) 35, 
295, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) G. Jones beobachtete vom April 
1853 bis April 1855 das Zodiakallicht jede Nacht, in der die atmospharischen 
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Verhaltnisse es erlaubten. Verf. verglich seme Ergebnisse mit der Greenwicher 
Listé der magnetischen Stiirme und fand folgendes: In die Periode fielen 26 magne- 
tische Stiirme oder Sturmgruppen und 23 Perioden abnormen Zodiakallichtes, 
von denen 16 innerhalb von drei Tagen auf einen magnetischen Sturm folgten. 
Zehn Stiirme kamen zu Zeiten vor, fiir die keine Zodiakallichtbeobachtungen 
vorlagen, und in sieben Fallen wurde abnormes Zodiakallicht beobachtet, ohne dais 
sich in der Liste ein zugehériger Sturm fand. Die Abnormitaten des Lichtes 
bestanden in der Hauptsache in Schwankungen und bisweilen in auBergewohnlicher 
Helligkeit oder Verteilung am Himmel. Der Zusammenhang zwischen dem Ver- 
halten des Zodiakallichtes und den magnetischen Stérungen deutet darauf hin, 
ohne es zu beweisen, da das Licht von Teilchen herriihrt, die in der Erdatmosphare 
ihren Ursprung haben, in Ubereinstimmung mit der Ansicht von Barnard u. a. 
; Giintherschulze. 
Fr. Errulat. Erdmagnetische Messungen im Gebiete der Freien Stadt 
Danzig. Mitt. d. Geophys. Warte GroB-Raum d. Univ. Kénigsberg, Nr. 8, 1929, 
47S. In den Sommern 1925 und 1926 wurden an 41 Stationen D, H, Z, auBerdem 
an sieben weiteren Stationen nur D, an 27 Stationen nur Z gemessen, und zwar mit 
einem Schultzeschen Magnetometer. Einige Profile wurden mit der Schmidt- 
schen Vertikalfeldwaage aufgenommen. Die magnetischen Werte werden in Tabellen 
mitgeteilt und als Abweichungen von einer Basisstation in Karten dargestellt. 
Eine vierte Karte enthalt die Isanomalen von Z und die horizontalen Stérungs- 
vektoren. J. Bartels. 


A. Graf. Uber theoretische Kippisoklinen und Horizontalisodynamen 
bei Induktionsmethoden. ZS. f. Geophys. 5, 331—334, 1929, Nr. 8. Bei den 
qualitativen elektrischen Induktionsmethoden werden im allgemeinen zwei Winkel 
auf jeder MeBstation gemessen: 1. der Horizontalwinkel, der die Richtung des 
elektromagnetischen Wechselfeldes, das die Senderanordnung erzeugt, angibt und 
damit die Richtung der Stromlinien, und 2. der sogenannte Kippwinkel, der die 
Neigung des Wechselfeldes an der Erdoberflache gegeniiber der Horizontalebene 
aufzeigt. Letzterer wird hervorgerufen durch die Uberlagerung des Erdstromfeldes 
jiber das Feld des Leitungsstromes. In der vorliegenden Arbeit wird unter der 
Annahme homogener Leitfahigkeit der Erde das Normalbild der Kippisoklinen und 
der Horizontalisodynamen berechnet. Wie stark Kippwinkelbilder durch Tektonik 
und Hinlagerungen beeinfluBt werden, zeigen zwei beigefiigte, von G. Beyer bei 
einer geoelektrischen Untersuchung in Polen (Schodnica) aufgenommene Kipp- 
winkelbilder in Stérungszonen. Solche Bilder sind ein empfindliches Reagens auf 
Korper mit Leitwertsunterschieden, erfordern aber groBe Ubung in der Auswertung, 
da es unméglich ist, die durch die Tektonik hervorgerufenen Anomalien zu elimi- 
nieren. Geyger. 
Max Miiller. Der Einflu8 der Anisotropie der Medien auf die Verteilung 
elektromagnetischer Wechselfelder verschiedener Frequenz. ZS. 
f. Geophys. 5, 335—342, 1929, Nr. 8. In einer friiheren Arbeit (Gerlands Beitr. 21, 
1929, Nr. 2/3) hat Verf. gezeigt, daB sich Schiefer und gut geschichtete Sedimente 
in bezug auf elektrische Stréme wie anisotrope Medien verhalten. Infolge der 
Richtungsabhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit solcher Medien sind die 
Stromelemente des Strémungsfeldes in drei zueinander senkrechten Richtungen 
durch Tensortripel definiert, deren Leitfahigkeitsparameter dem stromdurch- 
flossenen Medium individuell sind und auBerdem von der Lage des Koordinaten- 
systems abhingen. Bei Einfuhrung eines anderen Koordinatensystems, d. h. bei 
anderer Orientierung der Strémungsbasis gegen die idealisierten Hauptleitfahig- 
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keitsachsen der stromdurchflossenen Medien treten andere Leitfahigkeitsparamete 
auf, welche lineare Funktionen der urspriinglichen sind. Naturnotwendig spiegel) 
sich dann die durch die Anisotropie der Medien bedingte Deformation des Str6 
mungsfeldes auch in dem mit ihm verketteten Magnetfeld wider, aus desse 
Verteilung an der Erdoberflache sich Riickschliisse auf den Verlaut und Aufbau d 
Schichten des Untergrundes ziehen lassen. In viel interessanterer Weise lat sick 
der anisotrope Aufbau des Untergrundes mittels der Methode der induktive 
Stromiibertragung erforschen. In der vorliegenden Arbeit beschreibt Verf. em: 
elektromagnetische MeBmethode, welche darauf beruht, daB niederfrequente 
Wechselstrom ohne Verwendung eingegrabener Elektroden durch Induktion eine 
volistandig isolierten, rechteckférmigen Stromkreises dem anisotropen Untergruna 
iibertragen und das resultierende Magnetfeld innerhalb und auBerhalb des Recht; 
ecks in drei zueinander senkrechten Richtungen mittels Induktionsrahmer 
Verstarker, Gleichrichter und Galvanometer gemessen wird. Das Verhaltnis de 
Komponenten des Magnetfeldes hangt dann von Lage und Richtung der Ka o 
gegen die Hauptleitfahigkeitsachsen der Schichten ab. Die Intensitaét des Magnet; 
feldes andert sich beim Uberschreiten von gut leitfahigen Schichtgrenzen um einer 
von der Beschaffenheit der.angrenzenden Medien abhangigen individuellen Betr: f 
Bei den Untersuchungen diente als Generator ein mittels einer Netzanode ge 
speister R6hrensender oder ein Schwingaudion. Die Empfindlichkeit des Empfangs 
gerates betrug 10—* GauB pro Skalenteil. Gey 


F. Ollendorff. Elektromagnetische Ausgleichsvorgange in geschich} 
tetem Erdreich. Arch. f. Elektrot. 23, 261—278, 1930, Nr. 3. Verf. untersuch 
elektromagnetische Ausgleichsvorgange in plattenférmigen Leitern. Auch wird daa 
Riickleitungsschaltfeld in inhomogenem Erdreich mit erhéhter Oberflachen: 
leitfahigkeit dargestellt. ,,Es wird fiir das stationare Feld eine Integraldarstellung: 
angegeben, aus welcher sich das Feld eines plétzlich auftretenden StromstoBes 
durch nochmalige Integration herleiten 14Bt. In der Umgebung der Leitung 
(Nahzone) treten die gré8ten Schaltfelder sogleich nach dem Einschalten auf! 
wahrend fiir entfernte Orte die Stérung eine gewisse Zeit bis zur maximalem 
Wirkung braucht. Hieraus ist eine makroskopische Fortpflanzungsgeschwindigkeiti 
des Ausbreitungsvorganges definierbar, welche sich als Konstante der elektrischem 
Plattendaten erweist.‘‘ Aus dem Feld fiir einen Stromsto8 lassen sich dureli 
elementare Integrationen die Ausgleichsvorgange ermitteln, welche einem ex- 
ponentiell anwachsenden Gleichstrom oder einem plétzlich einsetzenden Wechsel- 
strom entsprechen. Im ersten Falle nimmt das Schaltfeld nach Uberschreiten 
eines Maximums umgekehrt proportional der Zeit nur sehr langsam ab. Das 
Maximum selbst ist betrachtlich kleiner als die bei plétzlichem Stromanstieg 
auftretende Uberspannung. Fir Wechselstromvorginge ergibt sich, daB 
stationére Spannung gerade ebenso gro ist, wie die maximale Schaltspann 
»,Wird ein Spannungssto8 unmittelbar an die geschlossene Leitung gelegt, so 
bildet sich ein KurzschluBstrom aus. Fiir den Verlauf dieses KurzschluBstrom 

wird eine Volterrasche Integralgleichung abgeleitet, welche durch ein Naherungs- 
verfahren aufgelést wird. Man findet einen anfangs sehr rasch, etwas linear, 
spiter langsamer ansteigenden Strom, welcher jedoch niemals stationar wird.“ 
Es werden die Verhaltnisse der Schaltvorginge in mittlerem Erdreich an einigen 
Zahlenbeispielen diskutiert. F. Seidl. 


S. Chapman. On the Theory of the Solar Diurnal Variation of the Earth’: 
Magnetism. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 369—386, 1929, Nr. 790. 
vorliegende Arbeit gibt eine kritische Ubersicht iiber die verschiedenen zur Er- 
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klarung des sonnentiigigen Ganges S des erdmagnetischen Kraftvektors heran- 
gezogenen Theorien. Es sind dies: die Dynamotheorie von L. Stewart, Schuster, 
die diamagnetische Theorie von R. Gunn und die ,,drift-current‘-Theorie des 
Verf. Die Dynamotheorie gibt im groBen und ganzen einen guten Uberblick iiber 
die allgemeine Form von S, bereitet aber erhebliche Schwierigkeiten, wenn es 
gilt, genauere Einzelheiten iiber Phase und Intensitaét der Stromsysteme zu er- 
fahren. Auch die diamagnetische Theorie gibt eine recht befriedigende qualitative 
Ubereinstimmung. Geht man jedoch mit der einzigen unbekannten GréBe dieser 
Theorie in die ,,drift‘‘-Theorie ein, namlich mit der Anzahl N der diamagnetisch 
wirksamen freien Ladungen, so zeigt sich, daB ein Effekt entstehen miiBte, der 
etwa 250mal so intensiv ist, wie der wirklich beobachtete. Damit hat natiirlich die 
diamagnetische Theorie einen empfindlichen Sto8 erlitten. Es bleibt also nur die 
Méglichkeit der Dynamotheorie oder einer Verbindung dieser mit der ,,drift“- 
Theorie, der ,,drift-dynamo‘‘-Theorie. Auch wenn die Erfahrung schlieBlich die 
Angaben der ,,drift‘‘-Theorie bestitigen scllte, diirfte man doch, vor allem zur 
Erklarung der Phasenverhaltnisse, nie ganz auf die Dynamotheorie verzichten 
k6nnen. G. Fanselau. 


S. G. Brown. Giro compasses for gunfire control. A discourse given at 
the twentieth annual exhibition of the physical and optical socie- 
ties. Journ. scient. instr. 7, 40—49, 1930, Nr. 2. Verf. beschaftigt sich mit der 
Anwendung des Kreiselkompasses auf Kriegsschiffen, der hier nicht nur zum Nord- 
suchen gebraucht wird, sondern auch zum Festhalten irgendeiner bestimmten 
Richtung, was unabhingig von den Bewegungen des Schiffes mit einer solchen 
Genauigkeit geschehen mu, da8 der KompaB nicht mehr als 1° pro Stunde von 
seiner urspriinglichen Richtung abweicht. Der vom Verf. konstruierte ,,Static“ 
soll dieser Bedingung geniigen. Zur genauen Nordorientierung verband er ihn mit 
seinem ,,North-Seeking Gyro“. Zum Schlu8 wird auf einen Kreiselkompa8 fiir 
Flugzeuge (Gleichstrommotor, 11000 Touren, 12 Volt) und einen kiinstlichen 
Horizont hingewiesen. : H. Schardin. 


Hi. B. Maris and E. 0. Hulburt. Comets and terrestrial magnetic storms, 
Phys. Rev. (2) 33, 1046— 1060, 1929, Nr. 6. Die Vermutung, da8 Verainderung der 
Kometen und das Sichtbarwerden der Kometen iiberhaupt von der Tatigkeit der 
Sonne verursacht sei — unter anderem ausgesprochen von Barnard —, veranlafte 
die Verff., eine gréBere Zahl von Kometen mit dem magnetischen Zustand der 
Erde zu vergleichen. Im ganzen wurden 31 Kometen, die wahllos auf die Zeit von 
1848 bis 1926 sich verteilen, diskutiert. Der magnetische Zustand der Erde wurde 
durch die magnetischen Charakterzahlen 1, 2, 3, 4 festgelegt. Es zeigte sich, 
daB in der Mehrzahl der betrachteten Falle Sichtbarwerden und Verdanderuugen 
der Kometen zu Zeiten magnetischer Unruhe auf der Erde vor sich gingen. Hine 
statistische Zusammenfassung fiihrt auf das Ergebnis, da® zu Zeiten der Aktivitat 
der Kometen magnetische Stiirme der Starke 4, 3, 2, 1 im Durchschnitt 6-, 4-, 
2,9-, 1,5mal so haufig auftreten als sonst. Da die Zeitdifferenz zwischen Aktivitat 
des Kometen und magnetischem Sturm im allgemeinen von der relativen Stellung 
von Komet und Erde unabhiangig ist, halten die Verff. die Ansicht von Maun der, 
da® die wirksame Ultrastrahlung von der Sonne in einem Kegel mit engem Off- 
nungswinkel ausgeht, fiir unwahrscheinlich. G. Fanselau. 


A. H. R. Goldie. Rotation of the Earth and Magnetostriction. Nature 124, 
303, 1929, Nr. 3121. Angeregt durch die Notiz von Prof. Edward 8. King in 
Nature, &. Januar 1929, S. 15, iiber die Anderungen der Erddrehung und die dazu 
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parallel gehende Anderung der Sakularvariation des Erdmagnetismus (Magnet 
striktion), stellt Verf. dasselbe Phanomen fiir das Eskdalemuir-Observatorium fes 
wo ebenfalls um 1918 eine betrachtliche Anderung der Sakularvariation eintrai 

G. Fansela 
Oskar Prochnow. Blitz-Photographie. Photogr. Korresp. 65, 303—310, 192: 
Nr. 11. Die Arbeit enthalt Aufnahmen von Blitzen, die von B. Walter mi 
bewegter Kamera gemacht worden sind; auBberdem jedoch auch Aufnahmen vo: 
eigenartigen Kugelblitzen und Perlenschnurblitzen, die von Liebhabern aut ge 
nommen worden sind. Die Méglichkeit von Falschungen der Aufnahmen wir 
errétert und vom Verf. verneint. Pies 


A. Meissner. Uber Kugelblitze. Meteorol. ZS. 47, 17—20, 1930, Nr.1. De 
Kugelblitz wird als ein durch Blitzentladungen erzeugtes Wirbelgebilde, ein 
Trombe im Kleinen, aufgefaBt. Er entsteht demnach durch das Zusammenwirke: 
zweier nahe nebeneinander in entgegengesetzter Richtung verlaufender Ent 
ladungen, z. B. dadurch, daB ein Blitz in seiner Bahn eine plétzliche heftige Ver 
anderung erfahrt, oder dadurch, da eine Blitzentladung in eine andere hinein s 
erfolgt, daB die Entladungen vor ihrem Zusammentreffen einige Zentimete 
nebeneinander verlaufen. Bei den grofBen Stromstarken der Blitze ist anzunehmen 
daB groBe Luftmengen von ihnen mitgerissen werden. Die Geschwindigkei 
dieser mitgerissenen Luftstrémungen wird zwar nicht dieselbe sein wie die de 
Entladungen (> 1000 m in der Sekunde), aber sicher sehr hohe Werte annehmen 
mehrere 100 m in der Sekunde. Erfolgen zwei Entladungen in entgegengesetzte 
Richtung dicht nebeneinander, z.B.durch die Weganderung des Blitzes, 8 
entstehen zwei sehr heftige Luftstr6mungen dicht nebeneinander von e 
gegengesetzter Richtung, und es wird aus dem Zwischenraum zwischen den Luft 
strémungen die Luft herausgerissen. Es entsteht ein evakurierter Raum und 
ihn ein Wirbel. Nach Aufhéren der Blitzentladung, kann der Wirbel besteher 
bleiben, wenn Gleichgewicht besteht zwischen den Zentrifugalkraften der Luft 
teilchen des Wirbels und dem nach dem Zentrum wirkenden au@eren Luftdruck 
Entsprechend der hohen Geschwindigkeit der rotierenden Gasteile besteht hie 
sleichgewicht zwischen den Zentrifugalkraften und dem Luftdruck von auBen be 
einem Wirbeldurchmesser von 5 bis 20cm. Die rotierenden Gase sind Teile dei 
Blitzbahn und im Glithzustand. Ein soleher Wirbel hat alle Kigenschaften eines 
Kreisels. Der Einflu8 der Schwerkraft tritt zuriick gegen die Wirkung der Kreisel. 
momente. Die Bewegungen des Kugelblitzes sind daher in der Hauptsache eal 
durch auBere Zufalligkeiten. Die Stabilitat des Kugelblitzes erhalt sich meist nu 
kurze Zeit. Sobald das Gleichgewicht zwischen auBerem Druck und Zentrifugal. 
kraft aufhért, dringt Luft in sein Zentrum und der Kugelblitz zerfallt, meist o 
Spuren zu hinterlassen. Die gliihenden Gase des Kugelblitzes nehmen die Ladunger 
der sie erzeugenden Blitze an und wirken influenzierend auf ihre Umgebung. De 
Kugelblitz haftet daher leicht an Metallteilen bzw. schwebt wie ein Kreisel tib 
ihnen. : A. Meissn 


E. W. Marchant. Globular Lightning. Nature 125, 128— 129, 1930, Nr. 3148. 
Verf. teilt die Beobachtung eines Kugelblitzes mit, die in Liverpool in einem ge- 
schlossenen Raum im Monat Dezember gemacht wurde. Das Verschwinden der 
Lichterscheinung erfolgte mit heftiger Explosion. Das Phanomen zeigte ahnlichen 
Charakter wie das vor einiger Zeit von Dr. Russell beschriebene. F. Seidl. 


E. Mathias. Contribution &l’étude de la matiére fulminante. ©. R. 188, 
1355 — 1358, 1929, Nr. 22. Mathias erlautert die Wirkungsweise des Blitzableiters 
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der eines anderen gut mit dem Boden verbundenen Leiters (z. B. einer Wasser- 
lache) gegeniiber einem Linien- und Kugelblitz und zieht daraus Schliisse auf die 
m Blitz leuchtenden Massen. Da der Franklinsche Blitzableiter bei Kugel- 
litzen versagt, schlagt er als Schutz gegen diese Blitzform schwach geneigte 
ainkdacher mit Dachrinnen vor, die gut geerdet sind. Er verhehlt sich allerdings 
icht, daB dieser Schutz gegen sehr groBe und heftige Kugelblitze nicht gentigen 
vird, vor allem, wenn sie von der Seite kommen. K. Kahler. 


j. Mathias. Contribution a l’étude dela matiére fulminante. Lesformes 
erpentines. C. R. 189, 813—815, 1929, Nr. 21. Wenn Verunreinigungen, wie z. B. 
schwefel, die Oberflachenspannung eines Kugelblitzes andern, dann andert sich 
uch die Gestalt des Blitzes und aus der Kugel wird ein Zylinder mit zwei Halb- 
cugeln an den Enden. Manchmal tritt auch Serpentinengestalt auf. Es werden 
inige Beobachtungen von Kugelblitzerscheinungen mitgeteilt. Fir ein gegebenes 
Volumen des Kugelblitzes wachst die VergréBerung der Stabilitéat bei konstanter 
femperatur mit /*/2, wenn J die Lange des Zylinders bedeutet, zu welchem die 
Kugelgestalt umgebildet wurde. Es entsteht eine stabile Form, wenn das Verhaltnis 
yon 1/R’ nicht zu groB ist. Ist dasselbe sehr gro8, dann tritt unter dem Hinflub 
sines leichten StoBes wieder Kugelgestalt auf. R’ bedeutet den Radius des Zylinders. 
Die Serpentinengestalt lést sich in sehr kleine und sehr stabile Kugeln auf. F’. Secdl. 


B. Walter. tiber die in dieser Zeitschrift von G. Lachmann beschriebene 
Blitzaufnahme. Meteorol. ZS. 46, 337—344, 1929, Nr. 9. Die Tatsache, 
daB in der im Jahre 1901 von G. Lachmann beschriebenen und abgebildeten 
Blitzaufnahme die Teilentladungen mehrerer Blitze in vertikaler Richtung von- 
einander getrennt erscheinen, erklart sich nicht, wie Lachmann angenommen. hat, 
durch ein Aufsteigen des ganzen Blitzkanals infolge seiner hohen Temperatur, 
sondern einfach dadurch, da® die Aufnahmekamera sich in den fraglichen Augen- 
blicken ein wenig in vertikaler Richtung bewegt hat. Durch diese kleine, wenn auch 
ungewollte und unregelmabige Bewegung lassen sich ferner viele Einzelheiten tiber 
den Zusammenhang der verschiedenen Blitze dieser von dem Photographen 
P. Reinicke in Rudolstadt herriithrenden Aufnahme aufklaren, so tiber die 
Zeitfolge der Entladungen und vor allem iiber die Teilentladungen. Walter 
empfiehlt daher, bei Liebhaber-Blitzaufnahmen der Kamera stets eine kleine 
Bewegung zu geben, am besten so, daB man die Kamera mit beiden Handen fest an 
den Leib driickt und dann den ganzen Kérper ganz langsam um seine Langsachse 
hin und her dreht. Will man auch die mitunter auftretenden horizontalen Blitze 
voneinander trennen, dann mu man gleichzeitig die Kamera ein wenig in vertikaler 
Richtung hin und her bewegen. K. Kahler. 


A.W. Simon. The electrostatics of the thunderstorm. Journ. Frankl. 
Inst. 204, 617— 647, 1927, Nr. 5. 

€. T. R. Wilson. Some thundercloud problems. Journ. Frankl. Inst. 208, 
W712, 1929, Nr. 1. In dieser Vorlesung, die von C. T. R. Wilson anlaBlich der 
Verleihung der Franklinmedaille verfaBt und von Prof. Zeleny auf der Jahres- 
versammlung des Franklininstituts im Mai 1929 vorgelesen wurde, tragt Wilson 
zunachst die aus seinen fritheren Veréffentlichungen bekannten Ansichten iiber die 
Elektrizitatsverteilung in den Gewitterwolken vor. Wilson deutet bekanntlich 
die bisherigen Messungen des elektrischen Moments, der Regenerationszeiten, 
sowie vor allem der Spannungsénderungen beim Voriibergang einer Gewitterwolke 
so, daB er in der Wolke zwei Ladungen annimmt, und zwar mu nach ihm die 
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positive tiber der negativen liegen (positive Polaritat der Gewitterwolken). Zu 
ersten Male auBert sich Wilson ausfiihrlich zu der wichtigen Frage: Wie er 
stehen die Tropfenladungen in der Wolke? Die Simpsonsche Theorie versag 
weil nach ihr die groBen Tropfen positiv, die kleinen negativ werden, wodur 
unter der Wirkung der Schwerkraft eine negative Polaritat entstehen miiBt 
Auch die Influenztheorie von Elster und Geitel bereitet nach Wilson Schwieri 
keiten. Aber auch Wilson ist ebenso wie Elster und Geitel der Ansicht, daB d 
Hauptquelle der Elektrisierung das elektrische Feld ist. Man wird also die 
Wilsonsche Vorstellung als die Wilsonsche Influenztheorie bezeichne 
k6énnen. Wenn ein neutraler Tropfen durch ein positives Feld fallt, so wird sen 
Fallgeschwindigkeit weitaus gréBer sein als die Beweglichkeit der positiven Trag 
(Ionen). Wenigstens wird die Wanderungsgeschwindigkeit der schwerbewegliche 
positiven Trager selbst in einem Feld von 10000 Volt/em nicht groBer sein a 
einige Zentimeter/Sekunde. Der fallende Tropfen mu nun an seiner durc 
Influenz positiv geladenen unteren Halfte negative Trager anziehen und adsorbierer 
wahrend die positiven Trager die negativ geladene obere Halfte nicht erreicher 
weil sie den Tropfen nicht iiberholen kénnen. Auch diejenigen positiven Trage 
die unterhalb des Tropfens im Feld nach oben gefiihrt werden, werden durch di 
positiv geladene untere Tropfenhalfte abgestoBen und um den Tropfen herur 
getiihrt. Der Tropfen fangt also nur negative Ionen, und zwar um so mehr, j 
gréBer die auf ihm induzierte Ladung ist. Fiir einen Tropfen von 1mm Radiu 
betragt die in einem Feld von 10000 Volt/em induzierte Ladung etwa 1/, elst. Eink 
Wenn er auch nur ein Zehntel dieses Betrages an negativen Ladungen erwirbt 
so wird seine Ladung etwa — 6 elst. Einh. pro Kubikzentimeter. Ein Tropfen voi 
0,1 mm Radius braucht im selben Feld nur ein Zwanzigstel der induzierten Ladun 
anzunehmen, um etwa — 30 elst. Einh/cm? Ladung zu erhalten. Trépfchen 
die kleiner sind als eine gewisse kritische GroBe, etwa 0,01 bis 0,001 mm Radius — 
diese GréBe hangt ab von der Beweglichkeit der positiven Trager und von de 
Fallgeschwindigkeit der Trépfechen — werden nicht negativ, sondern positir 
aufgeladen. Die Hauptquelle der Ionisierung in der Wolke, also der Entstehung de 
positiven und negativen Trager, ist nach Wilson die Spitzenentladung der aus 
einandergezogenen Trépfchen in dem starken Felde der Gewitterwolke. Auch kant 
das gewohnliche Schénwetterpotentialgefille den: ProzeB bei den ja immer vor 
handenen gewohnlichen Ionen einleiten. Wegen der nach aufwarts gerichteter 
positiven Spitzenentladung unter der positiv bipolaren Gewitterwolke (Wo rmell 
Schonland) werden Gie negativ geladenen Regentropfen nicht nur entladen 
sondern sogar positiv aufgeladen, so da8 am Erdboden ein UberschuB von positiver 
Regenladungen anlangt. In einem umgekehrten Feld (mit negativem Potential. 
, efalle) ohne Spitzenentladungen werden fallende Tropfen durch die Umkehrur 
des oben fiir ein positives Feld beschriebenen Influenzprozesses sich direkt posit 
aufladen miissen. Das Uberwiegen positiver Regenladungen kann also auch nui 
eine Folge vorherrschend negativen Potentialgefalles in den Wolken sein. Wilson 
bespricht dann die Vorginge oberhalb der Gewitterwolke, auf deren Bedeutung e1 
ja schon friiher hingewiesen hat, ferner die Entstehung der negativen Erdladung. 
wobei die neueren Arbeiten von Whipple mit herangezogen werden, und schlieB- 
lich die durchdringende Strahlung, die in den Gewitterwolken entstehen kann. 
Diese schon bei einem friiheren Vortrag in London vorgetragene Hypothese ist, 
wie Wilson selber zugibt, etwas kiihn und bisher kaum bewiesen. K. Kahler. 


E. Wallies. Bestimmung der Eveschen Zahl mit einer Seifenblase als 
TonisationsgefaB. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 21, 48., 1929, Nr. 7, 
Mit Hilfe eines Radiumpriparats bekannten Ra-Gehalts wird die durch die 


yk 
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?-Strahlung in einem ,,wandlosen“ TonisationsgefaB (Seifenblase mit Innenelektrode) 
rzeugte Ionisation gemessen. Zur Entfernung der «- und f-Strahlen ist das 
Praparat zuerst in zwei diinnwandige Glasrohre, dann in ein Bleirohr von 7mm 
Wandstarke eingeschlossen. Fiir die dadurch nétige Absorptionskorrektur wurde 
in Wert 9,64 fiir den Absorptionskoeffizienten der y-Strahlung in Pb verwendet. 
Die austretende y-Strahlung wurde bis auf ein konisches, die Seifenblase gerade 
imfassendes Biindel ausgeblendet. Nach verschiedenen Korrekturen errechnet der 
Vert. einen Wert 3,76 . 109 fiir die Evesche Zahl (Zahl der Ionenpaare pro Kubik- 
entimeter und Sekunde, die vom durchdringenden Anteil der y-Strahlung von 
RaC erzeugt werden), wahrend sonst gewdhnlich der Wert 4,0. 10° angenommen 
wird. K. W. F. Kohlrausch. 


P. Schwartz. Sur un procédé de visée radioélectrique applicable a la 
Boodésie. C: R. 186, 73, 1928, Nr. 2. H. Ebert. 


Joseph G. Brown. Variation of the electric potential gradient in the 
lower atmosphere. Phys. Rev. (2) 35, 135, 1930, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Das mittlere elektrische Feld in der unteren Atmosphare ist durch eine 
negative Oberflachenladung pnd eine positive Raumladung gekennzeichnet. Die 
mittlere Verteilung der positiven Raumladung kann aus den Werten des Poten- 
tialgradienten in verschiedenen Héhen errechnet werden, da d°*V /dh? = — 420. 
Eine Naherungsrechnung zeigt, da® sich 50% der Ladung im ersten Kilometer, 
18% im zweiten usw. befinden. Anderungen der mittleren Verteilung fuhren zu 
Anderungen im Potentialgradienten an allen Punkten dadurch, daB die relativen 
Betrage der Raumladungen entweder in horizontalen Schichten oder vertikalen 
Séulen geaéndert werden. Ausdehnung der Luft und Konvektionsstrome sind die 
Ursachen. 7,5 m iiber dem Erdboden wurden ein Jahr lang der Potentialgradient 
ind die Raumladung registriert und ihre taglichen Schwankungen mit dem tag- 
ichen System der Konvektion infolge der meteorologischen Elemente verglichen. 
[Im allgemeinen entsprechen aufsteigende Strdme in der Nahe der Oberflache einer 
VergroBerung der Raumladung und des Potentialgradienten und umgekehrt. 
Das verlangt auch die Theorie. Staub, Rauch und Kondensation sind wichtige 
Faktoren, werden aber doch fiir die taglichen Schwankungen als sekundar an- 
yesehen. Giintherschulze. 


E. 0. Hulburt. Ions and electrical currents in the upper atmosphere of 
the earth. Phys. Rev. (2) 34, 1167—1183, 1929, Nr. 8. Die Verteilung der Ionen 
,uf der Erde wird hergeleitet aus den Gesetzen der Wiedervereinigung der Jonen 
and der Diffusion und dem Abtrieb der Ionen in dem erdmagnetischen Felc » 
Jem Gravitationsfeld und dem elektrischen Feld. Es wurde die Verteilung der 
fonen in Ubereinstimmung gefunden mit den Ergebnissen der drahtlosen Tele- 
sraphie und mit Gunns diamagnetischer Theorie. Die durch das Gravitationsfeld 
ubgetriebenen Stréme flieBen hauptsichlich langs der Breite. Das _ elektrische 
Feld, vereinigt mit dem erdmagnetischen Feld, treibt die Ionen und Elektronen, 
lie sich auf der Nachtseite der Erde befinden, mit Geschwindigkeiten von 100 und 
200 em sec—! aufwarts. Die Ionen und Elektronen vereinigen sich aber in Regionen 
on niederem Druck nicht so, wie sie es sonst tun wiirden. Die Aufwartsbewegung 
Jer Ionisation bewirkt eine Erhéhung der Kennélly-Heaviside-Schicht. Es ist 
schwer, auf Grund von Experimenten der drahtlosen Telegraphie festzustellen, 
vieviel von dem nachtlichen Anstieg der Schicht ein wirklicher Anstieg ist und 
vieviel ein scheinbarer Anstieg ist, bewirkt durch Gruppengeschwindigkeiten oder 
Jurch anderes. F. Seidl. 
69% 
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E. V. Appleton. On Some Measurements of the Equivalent Height 03 
the Atmospheric Ionised Layer. Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 542 — 569 
1930, Nr. 803. Die Arbeit behandelt eine Reihe von Messungen tiber die aqui 
valente Hoéhe der ionisierenden Schicht (Heaviside) fiir 400 m-Wellen. De 
normale Verlauf der nachtlichen Anderung der aquivalenten Héhe besteht th 
leichtem Steigen der Hohe nach Sonnenuntergang und Erreichen eines Maximum 
von durchschnittlich 126 km bei 30 bis 40 Minuten vor Sonnenaufgang, worau 
ein plétzliches Absinken eintritt. Ein derartiger Verlauf wiirde zu erwarten sein 
wenn man annimmt, daB die obere atmospharische Ionisation durch Sonnen 
strahlung (U. V.) verursacht wird. Diese Anschauung wird naher erlautert, wobe 
die Rolle der verschiedenen ,,Regionen“ (D und E) diskutiert wird. Abgesehen voi 
diesem normalen Verlauf wurden aber auch Abweichungen und komplizierter, 
Erscheinungen beobachtet. So kann z. B. die aquivalente Héhe der ionisierter 
Schicht die Nacht iiber konstant in 100 bis 110 km bleiben. Fiir diese und ander 
Falle werden theoretische Erklarungen versucht. In gewissen Fallen ist ein 
zweite ionisierende Schicht oberhalb der Kennelly-Heaviside-Schicht an 
genommen worden. Doch sind in dieser Richtung noch weitere Versuche not 
wendig. R. Jaeger 


L. Martinozzi. Schema di disposizione per la misura della densita degl 
ioni nell’ atmosfera. Cim.(N.S8.) 6, 320—324, 1929, Nr. 8. Hi. Eber 


Victor F. Hess. Neue Untersuchungen iiber die Ionisierungsbilan 
der Atmosphare auf Helgoland. Wiener Ber. 138 [IIa], 169—221, 1928 
Nr. 3/4; Gerlands Beitr. 22, 256—314, 1929 (vgl. auch Phys. ZS. 29, 84 
1928). Die Fortsetzung der Untersuchungen des Verf. von 1927 auf Helgolant 
ergab 1928 eine befriedigende Klarung der Ionisierungsbilanz, auch iiber den 
freien Meere.. Der einzige Ionisator ist tiber dem freien Meere die Héhen 
strahlung (jetzt vom Verf. ,,kkosmische Ultrastrahlung‘‘ genannt). In Land 
nahe tritt die ionisierende Wirkung der vom Lande stammenden radioaktive 
Zerfallsprodukte in der Luft hinzu. Da8 trotzdem die beobachteten Ionen 
zahlen gegen die Kiiste zu nicht merklich anwachsen, beruht darauf, da®B di 
wachsende Zahl der Aitkenschen Kondensationskerne festlindischen Ursprung 
die mittlere Lebensdauer der Kleinionen immer mehr herabsetzt und so die Zu 
nahme der Ionisation, maskiert. Die neuen Versuche des Verf. wurden auf de 
stoérungsfreien Nordspitze auf Helgoland ausgefiihrt. Die Messung der Ultra 
strahlung geschah mit zwei Kolhérsterschen Apparaten, deren Reststrahlun 
bekannt war. Die Erdstrahlung am Beobachtungsplatz wurde durch Vergleichs 
messung im Boot auf See zu 4 J (lonenpaare/em® sec), die Ultrastrahlung alleinz 
2J bestimmt. Bei reinem Seewind war der Emanationsgehalt der Luft stets et 

zehnmal kleiner als der mittlere Emanationsgehalt der Festlandluft. Zur oa 
der mittleren Lebensdauer der Kleinionen wurde die friither verwendete Schweid 
lersche ,,Methode II‘ durch Anbringung von Verbesserungen auf dreifach 
Empfindlichkeit gebracht. # ist der reziproke Wert der Verschwindungskonstante 
im Schweidlerschen linearen Wiedervereinigungsgesetz: q = pn = nl; 
ist die Ionisierungsstirke. Der Mittelwert von @ betragt 100 sec, die Extremwert 
453 und 21 sec; fiir positive Ionen ist # etwas kleiner als fiir negative. GroBe Wert 
treten bei Seewind, kleine bei Landwind auf. Betrachtlich ist der Einflu® de 
Zahl der Aitkenschen Kerne und der Sicht, indem groBe Werte von # bei kleine 
Kernzahl und bei guter Sicht auftreten. Kernzahl und Sicht verlaufen inver 
Hoher Seegang vermindert ® infolge vermehrter Kernbildung aus zerspritztei 
Seewasser. Ferner wurde gleichzeitig gemessen die Zahl der Kleinionen n und dé 
GroBionen N im Kubikzentimeter. Das Verhaltnis der Anzahl der ungeladene 
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Kerne zur Anzahl der geladenen (GroBionen) eines Vorzeichens war im Mittel 

o/N = 2,24. Der Koeffizient der Wiedervereinigung von Kleinionen mit GroB- 
idnen ist im Mittel N, = 6,8. 10—* cm®/sec. Die Kleinionenzahl wachst mit der 
Lebensdauer in Ubereinstimmung mit der direkt gemessenen Ionisierungsstarke 
auf Grund der Bilanzgleichung. Aus den gleichzeitig beobachteten Werten von 
n, und q ergibt sich befriedigend die Ionisierungsbilanz fiir die Nordspitze von 
Helgoland bei den verschiedenen Windrichtungen und Graden der Luftreinheit. 
Fiir die Luft iiber dem freien Ozean wird mit # = 230 sec und g = 2/J aus der 
Bilanzgleichung n = 460 gefunden, in guter Ubereinstimmung mit den direkten 
Carnegiemessungen von n. Fiir die mittlere Kernzahl auf dem freien Ozean wird 
800 im Kubizkentimeter angenommen. Wigand. 


Carl Stormer. Kortbelgeekkoer fra elektronstromme utenfor maane- 
banen og deres sammenhaeng med polarlysets theori. Fysisk Tidsskr. 27, 
149—150, 1929, Nr. 4/5. (Skand. Naturforscher-Vers. Kopenhagen, August 1929.) 
Ausfiihrlicher Naturwissensch. 17, 643, 1929. Vgl. diese Ber. 10, 2167, 1929. 
5 Kirsch. 
Karl Stormer. The Distribution in Space of the Sunlight Aurora Rays. 
Nature 123, 82—83, 1929, Nr. 3090. 


Carl Stérmer. New Evidence of the Action of Sunlight on Aurora Rays. 
Nature 123, 868—869, 1929, Nr. 3110. 


Carl Stormer. Solbelyste nordlysstraaler. Fysisk Tidsskr. 27, 150—151, 
1929, Nr. 4/5. (Skand. Naturforscher-Vers. Kopenhagen, August 1929.) Kursch. 


Carl Stérmer. Sonnenbelichtete Nordlichtstrahlen. ZS. f. Geophys. 5, 

177—194, 1929, Nr. 5/6. 

L. Vegard. Variations of Intensity Distributionofthe Auroral Spectrum 

andthe Possible Influenceof Sunlight. Nature 124, 947—948, 1929, Nr. 3138. 
Scheel. 

Le Roy D. Weld. The analysis of cosmic ray observations. Phys. Rev. (2) 

35, 295, 1930, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Keine Mitteilung von Ergebnissen. 


Gintherschulze. 
R. A. Millikan and G. H. Cameron. New Resultson Cosmic Rays. Nature 121, 
19—26, 1928, Nr. 3036. H. Ebert. 


A. Corlin. Zur Kritik von V. Oberguggenberger uber den kosmischen 
Ursprung der durchdringenden Hohenstrahlung. Astron. Nachr. 282, 375, 
1928, Nr. 5566. Scheel. 


W. F. G. Swann. The variation of the residual ionization with pressure 
at different altitudes, and its relation to the cosmic radiation. 
Journ. Frankl. Inst. 209, 151—200, 1930, Nr. 2. Mit einem eisernen kugelf6rmigen 
TonisationsgefaB von etwa 14,8 Liter Inhalt und 2,5cem Wandstirke, das mit 
5cm Blei geschirmt werden konnte, wurde die Intensitat der durchdringenden 
Strahlung in New Haven, Colorado Springs 2000 m und am Pikes Pak (4600 m) 
bei Uberdrucken bis 70 kg/em? geschirmt und. ungeschirmt gemessen. Es ergab 
sich wieder die verzdgerte Abnahme der Intensitat mit wachsendem Druck. Die 
Diskussion zeigt, daB die Ergebnisse durch eine unendliche Anzahl je zweier 
Absorptionskoeffizienten oder durch drei Absorptionskoeffizienten darstellbar sind, 
von denen, wenn zwei gewahlt werden, der dritte alle méglichen Werte innerhalb 
bestimmter Grenzen annimmt. Kolhérster. 
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W. Kaufmann. Bemerkungen zum sogenannten ,,Barometereffekt 
der Hohenstrahlung. ZS. f. Phys. 59, 573—578, 1930, Nr. 9/10. Die Intensita 
der Hoéhenstrahlung ist eine Funktion der iiber dem Beobachtungsort lagernde: 
Atmosphirenschichten. Bezeichnet man daher die Insensitatsanderung mit de 
Hoéhe als Hoheneffekt HE, die Anderung mit dem Barometerstand an ein un 
demselben Ort als Barometereffekt BE, so sollte bei reiner Absorptionswirkun:; 
HE = BE sein. Da aber bei Schwachung auch Umwandlungen in weicher 
Streustrahlung bzw. Elektronenstrahlung stattfinden, die von der Ordnungszah 
des absorbierenden Mediums abhangig sind, so kénnte HE ungleich BE werden 
Durch Bestimmung von H £ aus drei Beobachtungsorten und BE wenigstens a 
einem lieBe sich die Frage nach dem Verhalten beider unterscheiden. Kolhérster 


J.P. Jacobsen. Et nyt Apparat til Bestemmelse af Vaegtfyldeforskeller 
mellem to Prever Havvand. Fysisk Tidsskr. 27, 151—154, 1929, Nr. 4/6 
(Skand. Naturforscher-Vers. Kopenhagen, August 1929.) Beschreibung eine 
neuen Apparates zur Bestimmung von Dichteunterschieden an Seewasserproben 
Prinzip: Die dichtere Probe wird, gefarbt, in eine Art Pipette gefiillt, die von de: 
leichteren Probe umgeben ist. Werden Umgebung und Innenraum der Pipette ii 
zwei verschiedenen Niveaus verbunden, so verdrangt im Inneren die leichter 
Probe die schwerere von oben nach unten. Die treibende Kraft, d. i. der Dichte 
unterschied, wird durch die Geschwindigkeit dieses Vorganges gemessen. Kirsch 

$ 
G. R. Goldsbrough. The Tides in Oceans on a Rotating Globe. Part I 
Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 692—718, 1928, Nr. 778. Vek ube 


Henry B. Bigelow. A developing view-point in oceanography. Scienes 
(N. 8.) 71, 84—89, 1930, Nr. 1830. Es wird zunachst ein kurzer Uberblick iiber dis 
Entwicklung der Ozeanographie gegeben, dann vom Standpunkte des biologisel 
orientierten Ozeanographen die Notwendigkeit der Verkniipfung der verschiedener 
physikalischen, chemischen und _ biologischen Forschungsmethoden gezeigt. : 

Haurwita 
H. R. Seiwell. Oceanographic investigations in the inshore waters of the 
Gulf of Maine. Science (N. 8S.) 71, 194— 195, 1930, Nr. 1833. Kurzer Bericht libel 
Methoden und Ergebnisse einer vom Buffalo-Museum in Gemeinschaft mit den 
Mt. Desert Island Biological Laboratory und der Brown University unternommener 
Forschungsfahrt. Haurwitz 


: 
Rapport de la Réunion de ozone et de Vabsorption atmosphériqué 
Gerlands Beitr. 24, Heft 1, 1929. Enthalt folgende Vortrage: Ch. Fabry, Intra: 
duction; G.M. B. Dobson, Atmospheric Ozone; O. Hoelper, Diskussion nf 
Mr. Dobson; F. Linke, Bemerkung iiber die Mitteilung des Herrn Dobson 
H. Buisson, Comparaison des mesures d’ozone faites & Marseille et a Arosa, 
R. Ruedy, Observations sur l’ozone faites au Canada; D. Chalonge et P. Gétz 
Comparaison entre les teneurs en ozone de la haute atmosphére pendant le jour el 
pendant la nuit; O. Hoelper, Uber die spektrale Durchlassigkeit der Atmosphare 
H. Buisson, Spectrographe double pour la mesure de lozone atmosphérique 
P. G6tz, Der Aroser Ultraviolettspektrograph; H. Demb er, Ein lichtelektrisches 
Universalspektrometer; P. Gétz, Ozonbestimmung ohne Intensitatsmessung 
Ch. Fabry, Remarques sur les coefficients d’absorption de lozone; R. Laden: 
burg, Bemerkung iiber die Absorptionskoeffizienten des Ozons; L. Lambrey et 
D. Chalonge, Structure de la bande @absorption ultra-violette de l’ozone 
R. Ruedy, Note on the study of atmospheric ozone; 8. Rosseland, A theoretica 
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emark on the distribution of ozone in the atmosphere; F. Lindholm, Note sur 
‘”absorption de l’ozone dans la partie infrarouge du spectre solaire; E. H. Gowan, 
Phe effect of ozone on the temperature of the upper atmosphere; F. Linke, 
Zemerkung iiber die Mitteilung von Gowan; S. Rosseland, On the temperature 
uf the upper atmosphere; A.Angstrém, La quantité d’ozone dans l’atmospheére 
t sa relation avec les problémes climatologiques; V. Bjerknes, Sur les relations 
ntre Pozone et les mouvements de la troposphére; S. Chapman, On the variations 
f ozone in the upper atmosphere; L. H. Dawson, L. P. Granath and E. O. Hul- 
surt, The attenuation of ultraviolet light by the lower atmosphere; E. Regener, 
9zon und Leitfahigkeit der Atmosphare; F. J. W. Whipple, Researches on the 
ransmission of air waves to great distances; B. Gutenberg, Bemerkung tiber die 
Temperatur der Stratosphare; Conclusions. Scheel. 


A. H.R. Goldie. The Structure and Movement of the Atmosphere as 
affected by Diurnal Variations. Proc. Edinburgh 47, 326, 1926/27, Nr. 3. 


R. Miigge. Uber warme Hochdruckgebiete und ihre Rolle im atmo- 
spharischen Warmehaushalt. Veréffentl. d. Geophys. Inst. Leipzig 3, 239 
— 266, 1927, Nr. 4. 


Bernhard Haurwitz. Beziehungen zwischen Luftdruck- und Temperatur- 
anderungen. Ein Beitrag zur Frage des »Sitzes* der Luftdruck- 
schwankungen. Verdoffentl. d. Geophys. Inst. Leipzig 3, 267— 335, 1927, Nr. 5. 

H. Ebert. 
Konrad Biittner und Erika Sutter. Der Einflu8 des GroBstadtdunstes auf 
das Strahlungsklima, insbesondere im Ultraviolett. Naturwissensch. 


17, 652, 1929, Nr. 33. 

A. Angstrom. Statistik och meteorologi. S.-A. Nordisk Statistik Tidskrift 
1929, 229—235. 

A. Angstrém. Messungen der nachtlichen Ausstrahlung im Ballon. 
Beitr. Phys. fr. Atm. 14, 8—21, 1928, Nr. 1/2. Scheel. 


Arthur Wagner. Einflu8 der Thermometeraufstellung auf die Tem- 
peraturaufzeichnungen in Wien, Hohe Warte. Wiener Ber. 138 [2 a], 
311— 333, 1929, Nr. 5/6. Durch klimatische Verarbeitung des Wiener Beobachtungs- 
materials wurde der Verfasser darauf aufmerksam, da8 eine Versetzung der groBen 
Thermometerhiitte im Garten der Zentralanstalt zu Wien, die am 25. Mai 1899 
erfolgte und bei der die Hiitte einige Meter an die Nordwand des Gebaudes heran- 
geriickt wurde, einen ganz betrachtlichen EinfluB auf den taglichen Temperaturgang 
hatte. Doch ist dieser Sprung im jahrlichen Gang und im J. ahresmittel nicht 
sicher erkennbar, so daB die Homogenitat der langen Wiener Reihe durch diese 
Veranderung nicht betroffen erscheint. Durch die Verlegung der Hiitte wurde 
eine Verkleinerung der Tagesschwankung der Temperatur bewirkt, und zwar 
der periodischen wie auch der aperiodischen. Als Vergleichswerte wurden die 
Jahre 1875 bis 1899 dem Zeitraum 1900 bis 1925 gegeniibergestellt. Ferner standen 
fiir die Jahre 1904 bis 1908 vier Vergleichstationen (eine groBe Wildsche Hutte 
im Garten der Zentralanstalt, zwei Blechbeschirmungen an der Nordseite des 
Anstaltsgebaudes im ersten und zweiten Stock und ein kleines Jalousiehauschen 
an der Nordseite des Turmes) zur Verfiigung. — SchlieBlich geht der Autor noch 


mit einigen Worten auf die Frage der Art der Thermometeraufstellung tiber- 
haupt ein. M. Toperczer-Wien. 


; 


N. Passerini. Sopra le temperature minime a differenti piccole altezz 
sul suolo. Lincei Rend. (6) 10, 582—584, 1929, Nr. 11. 


Anton Huber. Temperaturanstiege und -Maxima bei Nacht als rege 
maéBige Erscheinungen des Temperaturverlaufes.  §S.-A. Deutsel 
Meteorol. Jahrb. Bayern 1926, 46S. Habilitationsschrift, Technische Hochschu 
Miinchen. 
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Anders Angstrom. The albedo of various surfaces of ground. Geogr. Am 
1925, 323—342, Nr. 4. HI. Eber 

; 
Eduard Stoeeker. Zur Einfiihrung der Entropie in die Behandlun 
der atmospharischen Thermodynamik. Meteorol. ZS. 47, 11—14, 1934 
Nr. 1. Verf. schligt die Einfiihrung der Entropie statt der potentiellen Temps 
ratur in die praktische Meteorologie vor und gibt einige einfache Relationen ar 
die Tephigramme werden nicht erwahnt. Haurwitt 


Napier Shaw. Distribution of Temperature in the First 25 Kilometre 
over the Earth. Nature 123, 906, 1929, Nr. 3111. In der kurzen Mitteilun 
wird empfohlen, zur Darstellung der Temperaturverhiltnisse in der freien Atmc 
sphare sich der Linien oder Flachen gleicher Entropie zu bedienen, da sie besser 
Aufschliisse geben, als Flachen gleicher Temperatur. Gleichzeitig wird kurz di 
physikalische Bedeutung der Flachen gleicher Entropie (potentielle Temperatur 
erwahnt. M. Toperczer-Wier 


H. Troeger. Zur Frage der Okklusion. Meteorol. ZS. 46, 361— 362, 1926 
Nr. 9. Es wird der Verlauf der Aquivalenttemperatur auf Bergstationen wahren 
des Voriiberganges einer Okklusion angegeben, und kurz auch ihre Bedeutun 
fiir die Frontendiagnose gezeigt. M. Toperczer-Wien 


Heinrich Seilkopf. Beitrage zur Kenntnis der atmospharischen Grenz 
schicht. ZS. f. Flugtechn. 20, 375—379, 1929, Nr. 14/15. Die vorliegende Arbei 
skizziert in ihrer Kinleitung zunachst kurz die Hauptergebnisse der Prandtlschei 
Grenzschichtlehre der zaihen Fliissigkeiten. In ihrem Hauptteil liefert sie i 
verkniipfendes Referat iiber die Arbeiten Ekmans, der die Grenzschichtlehr 
auf die Atmosphare anwendet, mit Arbeiten, die sich mit der empirischen Er 
forschung dieser Grenzschicht speziell beschaftigen. Aus Windbeobachtunger 
findet sich als Reibungshéhe iiber Land 600 bis 1000 m, iiber dem Meer 100 

dem entsprechen Grenzschichten von 6 bis 10m bzw. 1 m Dicke. SchlieSlid 
wird die Bedeutung der Grenzschichtlehre noch fiir die Erklarung einer Reih 
meteorologischer Phinomene (Stromlinienverlauf an Berghangen, Féhn) d 


getan. M. Toner aa 


Wilhelm Schmidt. Strémungsforschung in freier Luft. ZS. f. Geophal 
5, 404—410, 1929, Nr. 8. (Vortrag Tag. D. Meteorol. Ces. Dresden, Oktober 1929, 
Das vorliegende Referat des Verf. gibt einen kurzen Uberblick iiber neue Unter: 
suchungen auf dem Gebiete der Windstruktur. Die Versuche wurden iiber ganz 
verschiedenem Gelande angestellt, so am Flugplatz in Aspern, iiber Stoppelfeldern 
bestandenem Riibenacker und schlieBlich im Winter iiber der gefrorenen Flache 
des Neusiedlersees bei Wien. Es ergibt sich aus diesen Untersuchungen, daB reine 
Wirbelbildung eigentlich gar nicht vorkommt. Die Turbulenz besteht darin. 


x, 6. Physik der Atmosphare : 1097 


das ganz unregelmaBige Stromfaden auftreten, eigentliche Wirbel scheint es nur 
in viel kleinerem Mastab zu geben. Uber ebenem Boden tritt die Zunahme der 
Windgeschwindigkeit mit derHéhe klarer hervor als iiber rauher Unterlage (Riiben- 
feld). Negative Geschwindigkeiten entstehen nicht am Boden, sondern erst in 
einiger Hohe dartiber. Hin Teil der Unordnung in der Bewegung entsteht spontan 
in groBerer Entfernung vom Boden in der Strémung selbst; ein anderer wird wohl 
durch die Rauhigkeit der Unterlage erzeugt, klingt aber mit zunehmender Hohe 
rasch ab. Bis etwa 1m Hohe ist der HinfluB des Bodens merkbar, es entspricht 
diese Schicht der ,,Grenzschicht‘‘ der Laboratoriumsversuche. Die Versuche 
uber gefrorenem See zeigten, da’ die Luft tiber Eis wesentlich ruhiger flieBt, als 
liber offenem Wasser. M. Toperczer-Wien. 


W. B. Schostakowitsch. Uber die Entstehung der Zyklonen. Meteorole 
ZS. 46, 347—351, 1929, Nr. 9. Der Verf. kniipft an die Defantschen Wellen an. 
Jeder Kontinent wird so zur Ursprungsstelle eines Zuges von Steig- und Fall- 
gebieten. Aus ihnen (den Fallgebieten) entstehen nun in Gebieten, in denen infolge 
sroBer thermischer Gegensatze geniigende Mengen potentieller Energie vorhanden 
sind, die Zyklonen. Verf. untersucht zum Beweis seiner Anschauung den Zusammen- 
hang zwischen Temperaturgradient und mittlerer Druckveranderlichkeit ver- 
schiedener Gebiete der Erde. Er findet, daB Gebieten mit groBem Temperatur- 
eradienten auch gréRere Zyklonenfrequenz entspricht. M. Toperczer-Wien. 


W. Khanewsky. Zur Frage iiber die Konstitution und Entstehung 
hoher Antizyklonen. Meteorol. ZS. 46, 81—86, 1929, Nr. 3. Wahrend tber 
die Entstehung und den Aufbau der niederen Antizyklonen schon Naheres bekannt 
ist,. gibt es noch keine befriedigende Erklarung iiber die Entstehung und die 
Konstitution der ,,hohen“* Antizyklonen. Der Verf. priift eine von F. M. Exner 
aufgestellte Hypothese, nach der die iiber einer hohen Antizyklone vorhandene 
kalte Stratosphare einfach primaére Ursache fiir den Druckanstieg am Boden 
sein soll, indem sie in einem Siidstrom advektiv aus niederen Breiten herangefiihrt 
wird. Der Verf. priift diese Hypothese an einem Spezialfall, der stationéren 
Antizyklone vom 30. September 1908. Hierfiir steht das Material internationaler 
Serienaufstiege zur Verfiigung. Der Verf. findet die Anschauungen F'. M. Exners 
nicht bestatigt. Im Gebiet der Stratosphare flie8en Nordwinde. Doch ist hierzu 
noch zu bemerken, da® auch die Schliisse des Verf. uns nicht geniigend beweis- 
kraftig erscheinen. Hine stationare Antizyklone, die in den folgenden Tagen 
an Intensitat verliert, vermag nichts iiber die Entstehung hoher Anti- 
zyklonen auszusagen. Zudem geniigt zur Entscheidung dieser Frage wohl auch 
nicht die Untersuchung eines einzigen Falles. M. Toperczer-Wien. 


Q.v. Schubert. Die dreijahrige Luftdruckwelle. Darstellung ihres 
Verlaufes auf der ganzen Erdoberflache. Veréff. Geophys. Inst. Univ. 
Leipzig (2) 3, 337—368, 1928, Nr. 6. Untersucht wird zunachst der Luftdruck- 
verlauf von etwas iiber 70 gleichmaBig verteilten Stationen auf das Vorhandensein 
yon Perioden. Zugrundegelegt ist ein Zeitraum von 30 Jahren (1887 bis 1916). 
Am starksten ausgepragt erscheint eine etwa 16jaihrige Periode. Da aber nicht 
geniigend lange Reihen vorlagen, wurde zur Untersuchung der ebenfalls deutlich 
erkennbaren dreijahrigen Periode geschritten. Als endgiiltiges Analysenintervall 
wurde der Zeitraum von 1896 bis 1905 gewahlt. Nach Ausfiihrung der harmonischen 
Analyse wurden Isamplituden- und Isophasenkarten. gezeichnet. Es werden dann 
,Zustandskarten“* gezeichnet, die anschaulich das Fortschreiten der Welle dar- 
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stellen, und ferner koharente Schnitte langs Linien gleicher Fortschreitung: 
richtung gelegt. Die Schnitte geben das Bild einer stehenden Welle mit Knote 
iiber der amerikanischen’ und norwegischen Kiiste des Atlantik und Bauche: 
iiber RuGBland, Nordamerika und Nordatlantik. Die dreijahrige Welle stell 
eine bevorzugte Eigenschwingung der Atmosphire dar. Sie beginnt mit eine 
Temperaturabweichung in niederen Breiten, die eine Anderung der Druck 
verteilung hervorbringt, durch die wieder Temperaturausgleich hervorgerufe 
wird. Der Normalzustand wird dabei jedesmal iiberschritten. M. Toperczer-Wier 


M. Loris-Melikof und A.Sinjagin. Numerische Charakteristiken de 

Zyklone und Antizyklone und ihre synoptische Interpretatior 

Gerlands Beitr. 24, 121—167, 1929, Nr. 2/3. Unter Charakteristiken vei 

_stehen die Autoren mathematisch definierte GréBen, die gewisse Eigenschafte 
der barischen Gebilde exakt auszudriicken gestatten. Die vorliegende Arbei 

bildet den ersten Teil einer umfangreicheren Untersuchung. Das erste Kapite 

definiert das Defizit der Zyklone bzw. den UberschuB der Antizyklone. Unte 

dem Defizit D soll jene Luftmasse verstanden werden, die man zufiihren miBte 

um im Gebiet der betrachteten Zyklone Normaldruck (1000 mb) herzusteller 

Eine analoge Definition gilt dann fiir den Uberschu8 P der Antizyklone. Is 

S (p) das von der Isobare p umschlossene Gebiet, so ist das Defizit gegeben durch 

po 

Dt A | S(p)dp. . 


Pmin 


Dabei ist A ein Umrechnungsfaktor, um D in Tonnen oder Kubikkilomete 
trockener Luft auszudriicken. Fiir den Uberschu8 gilt analog: 


Pmax 
P = A[S(p)dp. 
Po . 
Po ist dabei der Normaldruck, pmin, Pmax der tiefste bzw. héchste Druck in de 
Zyklone bzw. Antizyklone. Es werden nun Naherungsausdriicke abgeleite 
die gestatten, die GréBen D und P aus flachentreuen Karten mit fiir die praktische 
Zwecke hinreichender Genauigkeit zu ermitteln. Es wird ferner das Defizit a 
Funktion der Zeit betrachtet und es werden Zahlenbeispiele fiir diese GréBe 
gegeben. Der zeitliche Verlauf der GréBen D (¢), P (t) gibt schon einen gewisse 
Uberblick tiber die Lebensgeschichte des betreffenden barischen Gebildes. ; 


teen 


, Starke‘ einer Zyklone oder Antizyklone wird charakterisiert durch den Be 
der Intensitat D (t) bzw. P(t). Ist Sy das von der Normalisobare umschloss r 
Gebiet, sO ist D (t) = D (t)/S, (t), Analoges gilt fiir P (¢). Die Intensitat bezi 
also Defizit oder Uberschu8 des betreffenden barischen Gebietes auf die Flach 
einheit (1 km?) der von ihm eingenommenen Fliche. Es werden ferner Additio 
theoreme fiir die friiher definierten GréBen abgeleitet. Es ist nicht stets zwe 
mabig, die GréBen Dund P zu verwenden. Wenn eine kraftige Zyklone von kleinet 
Umfang in einer seichten Rinne tiefen Druckes liegt, wiirde man wenig charal 
teristische Werte der Intensitat erhalten. Die Verff. fiihren daher GréRen: 


n— 


> S (P;, t) 


i=K+1 | 
S (px yt) P 


Ee 


dx (Pp, 0 


ry 
fy 
f 
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in, die gestatten, die Intensitat eines beliebigen von der Isobare px umschlossenen 
Feilgebietes | zu charakterisieren. Zu jedem barischen Gebilde gehért also eine 
yanze Familie solcher dx. Es zeigt sich nun, da8 man die dx (¢) darstellen kann als: 


ett) = Ax. e FE e Daraus folgt,.da8 das Wachstum einer Zyklone ebenso 
vor sich geht, wie ihr Absterben. Man kann also, wenn man fiir zwei Termine 
lie GréBen dx bestimmt, den Verlauf der Zyklone vorausbestimmen. In obiger 
Formel ist dabei als Ausgangspunkt der Zeitzihlung jener Zeitpunkt genommen, 
wo dx = Ax = Maximum ist. Anverschiedenen Beispielen wird die Richtigkeit 
der Formel nachgewiesen. Zwischen den Werten A; und B; besteht die Beziehung: 
B; = const/A?, und ferner gilt fiir die zu verschiedenen dx gehérigen A x eine Be- 
“ehung: Ax = A, — k-b, wobei Ay, b gewisse fiir jede Zyklone charakteristische 
Konstante sind. Die Verff. fiihren ferner den Begriff: Schwerpunkt des Defizits 
(Uberschusses) ein. Man kann die Gréfen D und P als negative oder positive 
Massen auffassen, die in einer gewissen durch die Druckverteilung gegebenen 
Weise iiber das betreffende barische Gebilde verteilt sind. Man kann nun die 
Projektion des Schwerpunktes dieser Massen auf die Erdoberflache finden. Die 
Verff. zeigen, daB der Schwerpunkt viel geeigneter ist, die Bahn des Druckgebildes 
anzugeben, als das barische Zentrum. SchlieBlich wird noch gezeigt, da die 
Defizitmethode auch geeignet ist, den mittleren Luftdruck der Erde oder der 
Hemispharen zu berechnen. M. Toperczer-Wien. 


Sir Richard Gregory. Weather Recurrences and Weather Cycles. Nature 
125, 132—134, 1930, Nr. 3143. Die Arbeit gibt einen kurzen Uberblick iiber einige 
Beitrage zur Frage der Witterungsperioden. Ausgehend von der ,,35jahrigen 
Periode der Klimaschwankungen“ Briickners (1890) und den ,,Cold Spells‘ 
Buchans (1869), zu denen unter anderen die bekannten Hisheiligen zu zahlen 
sind, wird naher auf den meteorologischen EinfluB8 der 11jahrigen Periode der 
Sonnenfleckenhaufigkeit eingegangen und ein besonders schénes Beispiel aus 
den Arbeiten von Brooks wiedergegeben, der die Wasserstainde afrikanischer 
Binnenseen in Vergleich zur Kurve der Sonnenfleckenhaufigkeit gesetzt hat. 
Weiter werden unter anderem die von Hellmann aufgefundene Verdopplung 
Jer 11jahrigen Periode im Regenfall Europas, sowie die Defantsche 3 \ jahrige 
Schwingungsperiode der Atmosphare erwahnt. Die prognostische Bedeutung 
von aus vergangenen Beobachtungen abgeleiteten Periodizitaten ist im allgemeinen 
verschwindend wegen der groBen Abweichung zwischen meteorologischen Hinzel- 


and Mittelwerten, sowie wegen der auftretenden Wechsel in den Periodenlangen. 
Pfeiffer. 


H. Ertel. Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Becker titber Reibung 
an Gleitflachen. Gerlands Beitr. 28, 10—12, 1929. Die Richtigkeit der von 
R. Becker in einer friiheren Arbeit (Gerlands Beitr. 21, 162—172, 1929) 
zefundenen Ansatze wird bezweifelt, da bei der Transformation der Gleichungen 
wus der Horizontalen auf die schiefe Ebene der Gleitfliche die Schwerkraft 
nicht beriicksichtigt wurde. M. Toperczer-Wien. 


R. Becker. Erwiderung auf die Einwande gegen meine Arbeit tiber 
Reibung und Gleitflachen. Gerlands Beitr. 23, 13—14, 1929. Fiir die 
Richtigkeit seines Ansatzes fiihrt der Autor aus, da® der in die Gleitflache 
allenden Komponente der Schwerkraft durch eine ebenso grofe, jedoch ent- 
segengesetzt gerichtete Komponente des vertikalen Druckgradienten das Gleich- 
xewicht gehalten werde. M. Toperczer-Wien. 
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H. Ertel. Weitere Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Beck 
tiiber Reibung und Gleitflachen. Gerlands Beitr. 24, 363—365, 1929, Nr. 
Es wird gezeigt, daB bei der Transformation von der horizontalen Ebene a 
ein mit der Gleitfliche verbundenes Koordinatensystem, die explizit dure 
gefihrt wird, die Schwerekomponente nicht, wie Becker geglaubt hi 
kompensiert wird. M. Toperczer -Wie 


R. Becker. Erwiderung auf die weiteren Bemerkungen des Her: 
Ertel zu meiner Arbeit iiber Reibung und Gleitflachen. Gerlan 
Beitr. 24, 366—367, 1929, Nr. 4. Fiihrt aus, die Rechnung von Ertel sei wo 
richtig hinsichtlich der totalen Druckgradienten, doch habe er ja bloB d 
_ Gleichheit der horizontalen Druckgradienten vorausgesetzt. Die totalen Drue 
gradienten wiirden ja erst durch Hinzunahme der Schwere gleich. Dah 
bleibe auch die Richtigkeit seiner Resultate erhalten. M. Toperczer -Wie 
E. 0. Hulburt. Wind Mixing and Diffusion in the Upper Atmospher 
Phys. Rev. (2) 34, 161, 1929, Nr. 1. Gibt eine kurze Besprechung verschieden 
neuerer Arbeiten (Maris, S.Chapman, Gunn, Pederson) iiber Vorgan; 
in den héheren Schichten der Atmosphare (leitende Schicht, Ionisation) und ihre 
Zusammenhang mit Strahlung, Erdmagnetismus, Ausbreitung der Radiowelle 
M. Toperczer -Wie 
Ferd. Travniéek. Die sakularen Schwankungen des taglichen Bare 
meterganges und jene der interdiurnen Veranderlichkeit. Meteoro 
ZS. 46, 311—315, 1929, Nr. 8. In Erganzung friiherer Untersuchungen wird gezeig 
da’ der Einflu8 verschiedener Tageszeiten auf den Barometerstand sikulare 
Schwankungen unterliegt. Die Differenz der Luftdruckwerte 21h — 14h zeig 
den gleichen Verlauf wie die sikulare Variation der interdiurnen Luftdruedl 
verdnderlichkeit. Gegeniiber Stationen der Niederung zeigt die Station Sonnblie 
(3106 m) gerade spiegelbildlichen Gang. Dies la8t darauf schlieBen, daB der Sit 
der sikularen Unruhe in den unteren Schichten der Troposphare sich befinde 
M. Toperczer-Wier 

W.Mische. Zur Berechnung der Fortpflanzungsgeschwindigk 

der Kaltewellen. Meteorol. ZS. 47, 22—24, 1930, Nr. 1. Nachdem F. M. Exn 
bereits friiher mit primitiven Hilfsmitteln eine Formel fiir die Ausbreitungs 

geschwindigkeit von Kaltewellen mit in allen Héhen gleicher Temperatur a 
gestellt hatte, entwickelt Verf. auf gleichem Wege die Formeln unter der Annahm 
mit der Héhe linearer Temperaturabnahme. Fiir die mittlere Geschwindigkeit v, 
der kalten Masse an der Front ergibt sich | 


t 
Vy—« 
wobei « und y den tatsichlichen und adiabatischen Temperaturgradienten 
grad/100 m bedeuten, « den Temperatursprung am Boden. Haurwi 

id 


Vin, = 0,95 m/sec, 


H. Troeger. Die Form des Kaltlufteinbruchs. Meteorol. ZS. 46, 362 —368 
1929, Nr. 9. Fiir die Ansicht W. K6énigs, da® der Kaltlufteinbruch manchme 
in der Hohe friiher einsetzen kénne als am Boden, gibt der Verf. hier ein Beispie 
an Hand der Lindenberger Fesselaufstiege. M. Toperczer-Wien 


K. Knoch. Schneekristallformen. Naturwissensch. 18, 244— 246, 1930, Nr. 
Mit den gezeigten Formen ist der Formenreichtum der Schneekristalle durchau 
nicht erschépft. Die von Hellmann gegebene und hier wiederholte Klassifikation 


Ae 
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oll wenigstens andeuten, welche Formen bisher zur Beobachtung gekommen sind. 
ue zerfallen in die beiden Hauptgruppen der tafelf6rmigen und der séulenférmigen 
ehneekristalle. Die Erklarung dieser verschiedenartigen Formen hat A. Wegener 
Thermodynamik der Atmosphare) in Anlehnung an Untersuchungen von O. Leh- 
aann in der Wechselwirkung zweier Vorgiinge gesehen, namlich in der bei wach- 
ender Ubersattigung eintretenden Skelettbildung und der bei abnehmender 
persattigung vor sich gehenden Ausfiillung der Skelette, indem sich dann Facetten 
nsetzen und die Sternform schlieBlich in die Plattchenform zuriickgefiihrt wird. 

Scheel. 


franz Baur. Der gegenwartige Stand der meteorologischen Kor- 
elationsforschung. Meteorol. ZS. 47, 42—52, 1930, Nr. 2. Abdruck des vom 
Terf. bei der Tagung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Dresden 1929 
haltenen Referates, iiber das bereits friiher berichtet wurde. Haurwitz. 


filding Kéhler. Uber die Koagulation in der Atmosphare. Meteorol. 
iS. 44, 41—46, 1927, Nr. 2. HA. Ebert. 


4. Wigand und E. Frankenberger. Die Bestandigkeit und Koagulation 
ron Nebel und Wolken. Phys. ZS. 31, 204—215, 1930, Nr. 5. Zum Studium 
les Aerosols eignen sich vorziiglich seine elektrischen Eigenschaften. Das Problem 
ler elektrostatischen Bestandigkeit von Nebel und Wolken ist von hervorragender 
3edeutung fiir die Kolloidmeteorologie. Die Bestaindigkeit des Nebels ist mit 
einer aeromechanischen Stabilitat, dem auf die Kleinheit der Teilchen und den 
Jtrémungszustand der Luft zuriickgefiihrten Schweben, noch nicht geniigend 
rklart. Wie das Auftreten scharfer Beugungskranze beweist, ist in Wolken 
ind Nebel nach einiger Zeit die TrépfchengréBe iiberall die gleiche. Ebenso ist 
yausibel, daB im stationiren Falle nach geniigend langer Zeit die Nebeltrépfchen 
mich die gleiche Ladung besitzen. Annaherung der Nebeltropfen aneinander 
cann durch Warme- und Luftbewegung bewirkt werden. Um die Vereinigung 
ler Tropfen zu verhindern, miissen sie eine gewisse Minimalladung besitzen, 
leren AbstoBungskraft gerade groB genug ist, um den beiden genannten Ein- 
liissen das Gleichgewicht zu halten. Wegen der starken Abnahme dieser Kraft 
nit der Entfernung geniigt es, jeweils zwei Tropfen zu betrachten. Beim Zusammen- 
lieBen von Trépfchen wachst die Bestindigkeit des Nebels. Messungen von 
Wigand und Wittenbecher bestatigen die elektrostatische Bestindigkeits- 
heorie. Bei Betrachtung der Koagulation in einer ungeladenen Regenwolke 
m Anschlu8 an Arbeiten von Smoluchowski zeigt sich, daB infolge der Warme- 
ewegung allein erst alle 34% Tage ein Teilchen verschwinden wiirde. Der Hin- 
luB der Warmebewegung allein kann also auBer Betracht bleiben. Ist die Wind- 
reschwindigkeit W = 6m/sec, das Geschwindigkeitsgefalle nach W. Schmidt 
25 W, so ergibt sich, da im Mittel alle 8 Minuten ein Tropfen verschwindet. 
Jieser Wert ist ausreichend fiir die Erklirung der Regenmengen. Wahrend 
yei gleich groBen Tropfen, da ihre Relativgeschwindigkeit nahezu verschwindet, 
ine Polsterwirkung der dazwischen liegenden Luft nicht stattfindet, ist das bei 
rerschieden groBen Tropfen der Fall; sie haben eine betrachtliche Relativ- 
seschwindigkeit, und infolgedessen verhindert die dazwischen liegende Luft 
n hohem Grade ihr ZusammenflieBen. Haurwitz. 


Réthly. Absolut trockene Luft. Meteorol. ZS. 47, 74—75, 1930, Nr. 2. Verf. 
serichtet tiber Beobachtungen der relativen Feuchtigkeit 0%, die er in Angora 
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machte, und gibt dazu die Diagramme des Hygrographen. Zweimal fand er a 
solute Trockenheit, die aber physisch nicht als unangenehm enti a 

: e! 
Walter Knoche. Eine Methode zur angenadherten Berechnung d 
Verdunstung. Meteorol. ZS. 47, 14—16, 1930, Nr.1. Zur Auswertung vc 
Verdunstungsmessungen kénnen die Bigelowschen Formeln dienen (s. Meteorc 
ZS. 1914, 8. 509). Verf. gibt dafiir einige Beispiele. ; H. Eben 


N. Szweikowski. Einflu8 des Windes auf die Verdunstung einer ebene 
Flache. Gerlands Beitr. 24, 293—308, 1929, Nr. 2/3. Das Problem der Ve 
dunstung in der ruhenden Atmosphiare ist durch das Gesetz von Maxwe 
theoretisch gelést, und diese Lésung wird auch durch das Experiment bestatig 
Fiir die Verdunstung bei Vorhandensein von Wind gibt es aber blo& rein empiriseh 
Formeln, so vor allem die spiter von Trabert verbesserte Formel von Schirbeck 
die Proportionalitat der Verdunstungsgeschwindigkeit mit der Wurzel aus de 
Windgeschwindigkeit ergibt. Der Verf. leitet nun dieses auch durch die Erfahrun 
bestatigte Gesetz theoretisch ab. Ist @ die absolute Feuchtigkeit, D der Diffusions 
koeffizient des Wasserdampfes, sei ferner v die konstante Windgeschwindigkei 
parallel zur X-Achse eines passend gewahlten Koordinatensystems, so laute 


die Differentialgleichung der Verdunstung: - 
v de 
RST 


Dabei ist ferner noch der Verdunstungsproze8 als stationar und die Luftdicht 
als konstant vorausgesetzt (dv/dx2 = 0). Die Lésung der Differentialgleichun; 
fiir den Fall einer unendlichen Verdunstungsebene parallel der Windrichtun; 


ergibt eine Verdunstung proportional \o nach dem Gesetz von Schirb eck 
Hierbei ist aber die seitliche Verdunstung am Rande vernachlassigt. Betrachte 
man aber den allgemeinen Fall der Verdunstung von einer ebenen Flache, so is 


keine Proportionalitaét der Verdunstung mit !v vorhanden. Es ist nun verstarkt 
Dampfdiffusion vorhanden, sowohl senkrecht zur Windgeschwindigkeit als auel 
in der Windrichtung selbst. Dadurch wird die Verdunstung vergréBert. ie 
Abwesenheit seitlicher Diffusion, wie im Falle der unbegrenzten Verdunstungsebene 
ist nicht nur eine hinreichende, sondern auch eine notwendige Bedingung fiir die 
Giiltigkeit des Gesetzes von Schirbeck. SchlieBlich wird noch der Fall behandelt 
daB die Diffusion in der Windrichtung vernachlassigt werden kann (Kana 
parallel v) und die Methode auch auf den Fall ruhiger Luft angewendet. . 
; M. Toperczer-Wien 
Anders Angstrém. Uber Variationen der atmospharischen Temperatur. 
strahlung und ihren Zusammenhang mit der Zusammensetzunt 
der Atmosphare. S.-A. Gerlands Beitr. 21, 145—161, 1929. Die v 
A. Angstrém seinerzeit abgeleitete Formel fiir die langwellige Gegenstrahl 
der Atmosphire in Abhangigkeit von Temperatur und Dampfdruck fiihr 
in Ubereinstimmung mit Laboratoriumsuntersuchungen iiber die spektrale 
Absorption des Wasserdampfes zu einem wohlbegriindeten Verstindnis des Vor- 
ganges der Erdausstrahlung. Nach Reduktion auf gleiche Temperatur und Feuch: 
tigkeit mittels der erwihnten Formel zeigten nun Messungen der Ausstrahlung 
in einigen Nachten und anla®lich zweier Sonnenfinsternisse nach Verschwinden 
der Sonne eine allmihliche Zunahme der Gegenstrahlung bis zu einem Maximum, 
das im Falle des nachtlichen Ganges etwa 2 bis 3 Stunden vor Sonnenaufgang 
eintrat, worauf die Gegenstrahlung wieder (um etwa 5%) sank. Diese Erscheinung 
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rklart A. Angstrém sehr interessant durch die Hypothese, daB das Sonnenlicht 
lie hohe Ozonschicht, die einer unbekannten, konstanten Ursache ihre Entstehung 
rerdankt, tagsiiber schwacht und dann im Laufe der Nacht die Menge des Ozons 
‘animmt. Dieser ist befahigt, eine Variation der die Erde verlassenden Aus- 
trahlung von maximal 25° zu bewirken, und seine Veranderungen werden 
rermége seiner hohen Temperatur in einer kleinen Schwankung der atmosphari- 
chen Gegenstrahlung erkennbar. Eine zuverlassige Bestatigung dieser Schliisse 
md weitere Forschungen auf diesem véllig neuen Wege waren sicher sehr wertvoll. 

Friedrich Lauscher-Wien. 


Anders Angstrém. Onradiationandclimate. Geograf. Ann. 1925, 8. 122—142, 
Ma. 1/2. 


1 Dorno. Die ultraviolette Sonnen- und Himmelsstrahlung in tropi- 
ehen Gegenden. Naturwissensch. 18, 249-—252, 1930, Nr. 12. H. Ebert. 


\. Amerio, 0.de Pasquale, V. Ricca. Misure pireliometriche eseguite 
ull’Aspromonte. Atti di Torino 64, 159—187, 1928/29, Nr. 9/10. Gegeniiber 
ler von den Verff. ausgesprochenen Hoffnung, aus ihren mit Pyrheliometern - 
ron Amerio in den Augustmonaten 1921 bis 1923 an zwei verschieden hohen 
stationen (Polsi, 900 m und Montalto, 1958 m) in Siidealabrien gleichzeitig vor- 
fnommenen Sonnenstrahlungsmessungen eine Methode zur Solarkonstanten- 
yestimmung aufbauen zu kénnen, muS auf die bekannten Einwande (vel. z. B. 
2ernter-Exner, Meteorol. Optik, S. 750) verwiesen werden. Dagegen sind die 
3eobachtungen selbst recht beachtenswert, und zwar gerade fiir eine Bestimmung 
ler Extinktion in der Luftschicht zwischen den beiden Orten sehr geeignet. 

Friedrich Lauscher-Wien. 


‘harles Gallissot. L’observation des hétérogénéités optiques de 
"atmo sphére. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 9S, 1927, Nr. 2. [Bull. 
foc. Franc. de Phys. Nr. 240.] Untersuchung der optischen UnregelmaBigkeiten 
n der Atmosphare. Es wird in Arbeiten, die sich iiber mehrere Jahre erstreckten, 
ach der Ursache einiger atmospharischer Erscheinungen geforscht, ihre Periodizitat 
obachtet. Gleichfalls wird ein Zusammenhang zwischen dem Eintreten einer 
irscheinung und der Anderung des Wetters festgestellt. Spiller. 


'riedrich Lauscher. Uber den Triibungsfaktor. Meteorol. ZS. 47, 1—11, 1930, 
Ir. 1. In dieser Arbeit werden zwei Definitionen des von F. Linke eingefiihrten 
segriffes des atmosphirischen Triibungsfaktors einander gegentibergestellt. 
Terf. weist mathematisch nach, da% die eigentliche Linkesche Definition 7 
Is Verhaltnis der Extinktionskoeffizienten (von Lauscher ,,erste Definition“ 
enannt) den nach dem iiblichen Schema gefundenen Werten von T' entspricht, 
fihrend die anschauliche Interpretation (,,zweite Definition“) 7’ als Verhaltnis 
er Luftmassen nur in gewisser Annadherung gelten kann. Trotz dieser begriiBens- 
yerten Klarstellung ergeben sich fiir die Praxis hieraus keine grundlegenden 
nderungen. AnschlieBend werden zwei zu denselben Zahlenwerten wie bisher 
ihrende tabellarische und graphische Methoden zur Berechnung von T' gebracht. 
‘is mu bei diesem Berechnungsgang die von F. Linke abweichende, fiir die 
raxis weniger empfehlenswerte Definition der Luftmasseneinheit beachtet werden, 
m sonst leicht mégliche MiBverstandnisse zu vermeiden. Zum Schluf bringt 
. Lauscher einige Anwendungen seiner Ergebnisse. Referent méchte darauf 
ufmerksam machen, daB F. Lauscher seine simtlichen angefiihrten Intensitaten 
onsequent auf die Smithonianskale bezogen hat; da in der Praxis neben dieser 
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noch die Angstrémskale besteht, so kénnten sich leicht durch die unbeabsichtigt 
Vermengung beider Systeme nicht zu vernachlassigende Fehler einschleicher 
K. Feussnei 
A. Siniagin. Verteilung der atmospharischen Polarisation auf der 
Himmelsgewélbe. Gerlands Beitr. 24, 273—292, 1929, Nr. 2/3. ; Die Arbei 
gibt eine empirische Formel, durch die die Verteilung und Richtung de 
Polarisationsebene am Himmel angegeben wird. Die Polarisation ist gegebe: 
durch Angabe von K = P/(P + N), wobei P die Menge des polarisierten, N di 
Menge des unpolarisierten Lichtes bedeutet und durch den Wert des Winkels ¢ 
den die Polarisationsebene mit dem Vertikal des anvisierten Punktes einschlieBi 
Beide GréBen K und €, durch die das Vektorfeld der Polarisation dargestellt wire 
sind Funktionen von Azimut und Héhe des anvisierten Punktes und von der Héh 
der Sonne. Bezeichnet man mit « den Winkelabstand des Babinetschen Punk 
von der Sonne — er ist ein neutraler Punkt und liegt bei Sonne im Horizon 
durchschnittlich 18° 30’ iiber derselben, nahert sich bei steigender Sonne derselbe: 
immer mehr und vereinigt sich bei Zenitstand mit ihr —, so lautet die empirisch 
Formel der ,,Stromlinien“: t 
fete Ic, : 
pi igaa— p* } 0< p< ig?a. ; 
a+ yr+2 = 1 
Unter ,,Stromlinien“ sind dabei jene Linien zu verstehen, deren Tangenten’ fi 
jeden Punkt der Sphare die Lage der Polarisationsebene angeben. Der Ra 
der Sphare wird gleich 1 gesetzt und das Koordinatensystem ist beweglich un 
so orientiert, daB die X-Achse durch das Zentrum der Sphare und die Sonne geht 
die Z-Achse durch den Ursprung und einen auf dem Sonnenvertikal um 2/2 obe1 
halb von ihr gelegenen Punkt, und die Achse O Y senkrecht auf beiden steht. E 
ergibt sich eine befriedigende Ubereinstimmung zwischen Beobachtung un 
Rechnung. 4 M. Topertaer a 


fi 


Konrad Biittner. Strahlungsmessungen im Flugzeug. Naturwissensch. 
877, 1929, Nr. 45. Scheei 


H. Spencer Jones. The Light of the Night Sky: Analysis of Intensit 
Variations observed at the Capo, at Canberra and in Englan¢ 
Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 246—259, 1929, Nr. 801. In Frage kommt h 
nur die Intensitaét der gelbgriinen, zuerst von Wiechert am Nachthimmel konsti 
tierten Nordlichtlinie, die im wesentlichen mittels der von Lord Rayleig 
angegebenen Filtermethode (siehe diese Ber. 3, 1180—1181, 1922) verfolgt wur 
Lord Rayleigh fand eine seiner Vermutung nach mit der Sonnenfleckenperio 
verkniipfte langperiodische Intensitiétsschwankung, ferner eine jahrliche und ei 
tagliche Periode. Verf. untersucht eingehend auf diese Perioden hin 
von ihm selber vom Oktober 1925 bis in die neueste Zeit am Observatorium b: 
Kapstadt, die 1926 und 1927 am Commonwealth Solar Observatory in Canbe 
(Australien) und die von Lord Rayleigh in Terling (Essex) vom Februar 1923 
Januar 1928 durchgefiihrten Untersuchungen.” Die langperiodische Schwankut 
kann trotz geringer Amplitude auch fiir Kapstadt als sichergestellt angesehe 
werden, wenn auch eine Beziehung zur Fleckenperiode nicht sicher daraus hervot 
geht. Das Wachsen der Intensitaét nach 1923 in England kann nach Jones eventue 
in naherer Beziehung zum Wachsen der ©-Tatigkeit stehen. Die Canbe 
beobachtungen sprechen weder fiir noch gegen eine solche Korrelation. D} 
tigliche Periode liegt in England in dem Sinne, daB die mittlere Intensitat w 
: 


7 
4 
4 
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Uhr nachmittags 0,7 bzw. 0,8mal schwacher ist als um Mitternacht; in Kapstadt 
3% die Amplitude jedenfalls sehr klein; die Canberrabeobachtungen scheinen im 
amlichen Sinne zu liegen wie in England, erheischen aber eine Bestatigung durch 
yeiteres Material. Uber die Ursache der taglichen Schwankungen kann jedenfalls 
ichts gesagt werden, bevor ihre GréBe in den verschiedenen Jahreszeiten genauer 
mtersucht worden ist. Bei den jahrlichen Schwankungen kommt fiir alle drei 
‘tationen eine Uberlagerung einer sechsmonatlichen und einer zwélfmonatlichen 
<omponente in Frage. Trotz Ausfalls der Beobachtungen wahrend dreier Sommer- 
nonate in England sind auch hier die beiden Terme scharf voneinander getrennt. 
Jie Amplituden beider Komponenten sind am gréBten in Terling, am kleinsten am 
<ap. Auch bei Beriicksichtigung der wahrscheinlichen Fehlergré8e ist hier die 
echsmonatliche Komponente im Verhialtnis zur anderen am staérksten ausgepragt. 
n bester Ubereinstimmung mit einer schon von Lord Rayleigh ausgesprochenen 
Jermutung ergibt sich, da die Schwankungen in Terling in bezug auf die Phase 
imgekehrt verlaufen wie an den beiden siidlich gelegenen Stationen. Sehen wir von 
lieser Phasenverschiebung ab, so erfordert vor allem die geringe Amplitude 
iibrigens fiir simtliche Schwankungen) am Kap eine Erklaérung. Verf. versucht, 
lies darauf zuriickzufiihren, daB Canberra und Terling im Gegensatz zu Kapstadt 
rerhaltnismaBig nahe an den magnetischen Polen liegen (Canberra 38° vom Siidpol, 
ferling 43° vom Nordpol, Kapstadt dagegen 69° vom magnetischen Stidpol ent- 
ernt). In ahnlicher Weise versucht er auch, indem er die Beziehung zwischen dem 
echsmonatlichen und dem zwélfmonatlichen Term des Jahresganges der Polar- 
ichthaufigkeit in Abhangigkeit von der geographischen Lage ins Auge faBt, 
las auffallige Uberragen des sechsmonatlichen Terms in Kapstadt zu erklaren. 
Tedenfalls erscheint es sehr wohl méglich, da8 eine innigere Beziehung zwischen der 
mtensitat der griinen Linie des Nachthimmels und der Sonnentatigkeit vorhanden 
st, so daB die friihere scharfe Unterscheidung Lord Rayleighs zwischen dem. 
igentlichen ,weltweiten Polarlicht und dem durch die griine Linie charakteri- 
sierten ,, Nichtpolarlicht“ sich heute kaum mehr aufrechterhalten laBt. Chr. Jensen. 


F,Dannmeyer. Die ultraviolette Himmelsstrahlung in nordlichen 
Breiten. Strahlentherapie 35, 607—611, 1930, Nr. 3. Wahrend in Muottas- 
Muraig] zwischen 10° und 40° Sonnenhéhe die ultraviolette Himmelsstrahlung das 
l- bis 25fache des direkten Sonnenultravioletts betragt, um dann bei 45° und 50° 
unter dessen Wert zu sinken, ist sie in Island zwischen 5° und 50° 3- bis 16mal so 
sroB wie das direkte Sonnenultraviolett. Der starke Anteil der Himmelsstrahlung 
4Bt auf eine Abnahme der Ozonschicht in den nérdlichen Breiten schlieBen. Risse. 


Ladislaus Gorezyiski. Solarimeters and Solarigraphs. Simple instruments 
‘or direct readings of solar radiation intensity from sun and sky. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 14, 149—158, 1927, Nr. 2. Der Mangel an Daten tiber 
Sonnenstrahlung ist hauptsachlich dadurch zu erklaren, daB einfache, transportable 
Instrumente mit direkter Ablesung fehlen. Zur Ausfiillung dieser. Liicke wird 
hier unter dem Namen ,,Solarimeter“ die Kombination einer modifizierten 
Mollschen Thermosaule mit einem elektrischen MeSinstrument (Typ eines ein- 
‘achen Millivoltmeters) beschrieben. Die Thermosdule ist durch eine halbkugel- 
‘érmige Schale aus Glas tiberdeckt und luftdicht verschlossen. Durch eine einfache 
Umschaltung la8t das Solarimeter sowohl die Messung der EHinstrahlung von 
Sonne und Himmel auf die horizontale Flache als auch die Messung der direkten 
Sonnenstrahlung auf eine gegen die Strahlungsrichtung senkrechte Flache zu. 
Das ,,Solarimeter‘ ist ein Relativinstrument, dessen Werte auf ein Absolut- 
‘nstrument reduziert werden miissen. Es werden Anweisungen fiir den Gebrauch 
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und die Eichung des Solarimeters gegeben. Bei der Messung der Himmelsstrahlun 
soll die direkte Sonnenstrahlung nach der Kimballschen Methode abgeschirni 
werden. AuBerdem wird noch kurz ein registrierendes Solarimeter (Solarigrapl 
beschrieben. Der Verf. hebt noch die Wichtigkeit der Strahlungsmessungen fi 
die verschiedensten Wissensgebiete hervor. Conrad- Wie: 


Rudolf Meyer. Die Haloerscheinungen. Probl. d. kosm. Phys., herausgeg. * 
Christian Jensen und Arnold Schwassmann. Bd. XII. Mit 2 Tafeln um 
22 Fig. im Text. VIII u. 1688. 1929. Wegen der Uniibersichtlichkeit der wei) 
verbreiteten Literatur wird die vorliegende Zusammenstellung tiber Hald 
erscheinungen von ganz besonderem Nutzen sein, zumal Verf. auch solehe Ei 
scheinungen behandelt, die noch keinen Eingang in die Fachliteratur gefunde 
haben. Auf die Beschreibung der Beobachtungstatsachen und eine allgemein 
Deutung der Halo folgt die besondere Erklirung einzelner Formen und eim 
Anleitung zur Beobachtung. Da dabei iiberall nach Méglichkeit auf die noe 
offenen Probleme hingewiesen wird, ist einer der besonderen Vorziige auch diese 
Heftes der Sammlung. Kolhora 


H. B. Maris. A theory of meteors. Terrestr. Magnet. 34, 309—316, 1929, Nr. ¢ 
Das Leuchten der Meteorschweife wird folgendermaBen erklart: Der Zusammen 
prall der Luftmolekiile mit dem Sternschnuppenkérper ist so heftig, daB jede 
Luftmolekiil eine kleine Explosion hervorruft, bei der 10 bis 100 Molekiile aus der 
Meteork6rper herausgerissen werden. Die Strahlung stammt aus sekundarer 
ZusammenstéBen dieser Bruchstiicke mit Luftmolekiilen. Die Hauptmasse 
Meteors wird nicht wesentlich erwirmt. Eine strahlende Gaskappe bildet sich ers 
in etwa 80km Héhe. J. Bart 

q 
G. A. Gamburzeff. Mechanische Integratoren zur Auswertung vor 
Beobachtungen an gestérten Schwere- und Magnetfeldern. Gerland 
Beitr. 24, 83—93, 1929, Nr. 2/3. Die hier beschriebenen Apparate basierei 
auf der mechanischen Berechnung einiger Linienintegrale, durch die sich di 
ersten und zweiten Ableitungen des Potentials der Schwerkraft, sowie das 
jenige der magnetischen Feldstarke ausdriicken lassen. Vorausgesetzt ist dabei 
daB man die Potentiale der stérenden Massen durch das Potential eines unendliel 
langen homogenen Zylinders von beliebigem Querschnitt angenahert ersetze 
darf. In der Hauptsache besteht das Prinzip dieser Apparate in folgendem: Da‘ 
Rad eines Planimeters befinde sich im Ursprung des Koordinatensystems unt 
sei parallel einer der Koordinatenachsen; durch den Ursprung gehe ferner ei 
Stab, der einen Fahrstift tragt und auf dem das Rad des Planimeters stehe 
Wird nun mit dem Fahrstift der Zylinderquerschnitt umkreist, so ist die Drehung 
die das Planimeterrad hierdurch erfahrt, proportional g, oder g,, je nachdem 


Einfiihrung eines weiteren Hilfsrades kénnen dann auch Y2W/Pydz und 
Komponenten der Magnetkraft gefunden werden. Ein System solcher Apparate 
ist dann zur Interpretation gravimetrischer und auch magnetischer Beobachtunget 
geeignet. Leider wird auBer der Beschreibung nichts iiber praktische Ergebniss 
berichtet. M. Toperczer-Wi 


Heinrich Léwy. Uber das Grundproblem der angewandten Geophysik 
und den elektrischen Nachweis von Erd6l. Naturwissensch. 15, 921— 928. 
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27, Nr. 47. Hinleitend wird ein Uberblick iiber die Anwendung der elektrischen 
odenforschungsmethoden gegeben. Der Verf. geht naher auf die Arbeitsmethode 
it elektrischen Schwingungen ein. Aus der gemessenen Kigenwellenlange (A) 
nd dem Dekrement (6) emer Bodenantenne soll eine Detailanalyse des Erdinnern 
, trockenen Gebieten méglich sein. In der Erdkruste werden fiir diese elektrischen 
mtersuchungen fiinf verschiedene Substanzen: 1. trockenes Gestein, 2. 6ldurch- 
‘ankte Stufenfolge, 3. sii8wasserfiihrendes Gestein, 4. salzwasserfiihrendes Gestein, 
_ erzfithrendes Gestein angenommen. Diese Schichten werden durch die Di- 
lektrizitatskonstante e« und die elektrische Leitfahigkeit 9 folgendermafen 
narakterisiert : 


7 |\%<e<80| 80 80 &,<80 
108 10 || 108 ©} 1042) “1018 


‘s wird dann der Beweis gefiihrt, dai mit den Hilfsmitteln der elektrischen 
chwingungen aus zwei gemessenen Werten (A, 6), die an demselben Punkt der 
irdoberflache gewonnen werden, sich in eindeutiger Weise feststellen lassen soll, 
b das darunter befindliche Gestein einer der Konfigurationen 1 bis 5 angehért. 
‘ir die iiberaus vereinfachten Beispiele 1 bis 5 wird das Verhalten von 4 und 6 
chematisch angegeben. Experimentelle Versuche in trockenen Gebieten sollen 
ntscheiden, ob die mitgeteilte Methode alles halt, was der Verf. verspricht. 

O. Meisser. 
tisch. Messungen von Verkehrserschiitterungen. 58.-A. Verkehrstechn. 
929, Nr. 40, 48. Es wird darauf hingewiesen, da zur Beurteilung der Bean- 
pruchung von Bauteilen durch Erschiitterungskrafte die Messung der Schwingungs- 
mplitude nicht ausreicht, sondern auch die Messung der Beschleunigung und der 
‘requenz notwendig ist. Verf. verwendet ein von Ambronn, Géttingen, ent- 
vickeltes MeBgerait. Er la8t die Tragheitskraft einer StahImasse (500 g) auf 
yiezoelektrische Quarzkristalle wirken. Die entstehenden elektrischen Ladungen 
verden an das Gitter einer normalen Doppelgitterrohre gelegt. Die Anodenstrom- 
ehwankungen sind dann ein Ma fiir die Beschleunigung der tragen Masse und 
verden durch die Ausschlage eines Saitengalvanometers gemessen oder photo- 
raphisch registriert. Angaben iiber das Isolationsvermégen der Réhrenanordnung 
verden nicht gegeben. (Vgl. hierzu: Piezoelektrische Messungen von Druck- und 
3eschleunigungskraften. Von J. Kluge und H. E. Lineckh. ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 
311, 1929; diese Ber. 8. 209.) Die Eigenfrequenz der durch die Stahlmasse und 
lie Quarzunterlage gegebenen Anordnung liegt zwischen 1800 und 2000 Hertz, 
ilso gentigend. hoch tiber den allgemeinen auftretenden Erschiitterungsfrequenzen. 
Die EKigenfrequenz des Galvanometerfadens liegt zwischen 120 und 280 Hertz. 
Vergleichsmessungen mit einem Seismographen und mit dem Quarzbeschleunigungs- 
messer ergeben Abweichungen von — 90 bis + 250%. Die Fehlanzeigen der auf 
nechanischem Prinzip beruhenden Seismographen sind auf die niedrigen Eigen- 
requenzen dieser Instrumente guriickzufiihren. Leider sind in der Arbeit keinerlei 
Registrieraufnahmen wiedergegeben. Johannes Kluge. 


& 


0 


). Meisser und F. Wolf. Geophysikalische Messungen unter Tage. ZS.f. 
Geophys. 6, 13—21, 1930, Nr. 1. In anschaulicher Darstellung werden die Grund- 
agen fiir Drehwaagemessungen unter Tage ausgefiihrt und Ergebnisse von Mes- 
sangen in einem Salzstock gezeigt. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, 


lie Messungen durch Anwendung anderer geophysikalischer Methoden zu erganzen. 
K. Jung. 
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G. Boaga. A proposito di semplici e rapidi procedimenti topografie 
Lincei Rend. 10, 575—581, 1929, Nr. 11. Es wird ein den Eétvésschen Formel 
ahnliches rechnerisches Verfahren zur Gelandereduktion des Gradienten abgeleite 
Bedeuten 2, bis z, die in acht gleichabsténdigen Azimuten (bei der X-Achse ar 
gefangen) in den Entfernungen @ vom Instrument durch Nivellement bestimmte 
Gelandehéhen iiber dem FuBpunkt, so stellen sich die Gradientenkomponenten de 


Gelandewirkung dar in der Form 


Price >| @ (21 F % — 25 + 2%) +b (2 F 23 — % + 2) 
ye <q (eG F 28-28 + 28) +d ef F 28 — 28 + 29) . 
wobei iiber bestimmte Entfernungen @ zu summieren ist. Vergleichsmessunge 
zwischen Pendel und Drehwaage geben befriedigende Ubereinstimmung, aue 
bleiben die Abweichungen zwischen den Ergebnissen bei Anwendung der Eétvés 
schen Formel und der Formeln des Verf. innerhalb zulassiger Grenzen. K. Jung 

i] 


E6étv6s-Einheiten, 


G. Aliverti. Misure diradioattivita atmosferica. Atti di Torino 64, 97— 10 
1928/29, Nr. 7 u. 8. Nach der Elster-Geitelschen Drahtaktivierungsmethod 
wird die atmosphirische Radioaktivitat auf dem 2900 m hohen Col d’Olen bestimmt 
Der 15m lange Draht wurde auf 2500 Volt geladen und zwei Stunden exponiert 
die Analyse der vom aktivierten Draht hervorgerufenen Sattigungsstromkurver 
gestattete die Trennung der Radium- und Thoriumaktivitat; in der folgender 
Tabelle bedeutet A den Voltabfall in einer Stunde pro 1 m des Drahtes, gemesser 
an neun Tagen; Ap den Anteil des Radiums. A — A R gibt den Thoriumanteil 


Die letzte Zeile gibt den Feuchtigkeitsgehalt in Prozenten, mit dem ein gewisse: 
Parallelismus herrschen soll. : 


| 4. VIL. | 6. VIII. 7. VII. 8. VIII. | 9. VII. | 10. vir. | 11, VII. | 12. VII. | 14. VE 
| 
| 


A. .|| 228 | 198 | 188.) 888 | 265 | 290 "904 | 288 | 253° 
Ap 220 | 186 176 330 255 282 | 219 283 246 
y ian Wes CUNY Pio | 20 52 44 63.) D6 dle. hasbeen 
K. W. F. Kohlraus 
R. v. D. R. Wolley. On the Central Intensities of some Absorpti 
Lines in the Solar Spectrum. Month. Not. 90, 170—186, 1929, Nr. 2. 
Verf. sucht die Restintensitaten der K-Linie des Cat und entsprechender Linier 
des Ba* zu erkliren. Er zeigt, daB dieselben richtig dargestellt werden, wenn m: 


nach Eddington eine Atmosphire annimmt, in der sowohl wahre Absorption 
auch eine Art Streuung wirksam sind, Brii 


Phys. Rev. (2) 35, 29 
Es wird angenommen, da& die auB 


1, so daB nur an den Polen ein 
tréme, die waihrend der Sonnen- 


= 
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Mntfernungen hin zu treiben. Wahrend der gréften Sonnentatigkeit ist in der 
uBeren Atmosphiare die Ionisation stark genug, um das Magnetfeld selbst an den 
olen auf geringe Werte zu bringen, so da die Korona sich iiberall nahezu gleich- 
naBig ausbreitet. Gintherschulze. 


|, Evershed. The Normal Wave-lengths of the Calcium Lines H and K, 
nd the Relativity Shift of these Lines in the Prominences and 
thromosphere. Month. Not. 90, 187—190, 1929, IN: Verf. unterzieht 
ochmals die Linien H und K einer genauen Wellenlangenbestimmung und findet 
uus einer Reihe von Messungen fiir K den Wert / = 3933,664 A.-K.,. cur i 
|= 3968,471. Beide Werte weichen von den Ergebnissen von St. John um 
— 0,003 A.-E. baw. — 0,005 A.-E. ab. Der Anschlu® geschieht an die Hisennormale 
1 = 3930,300 A.-E., und zwar werden die Linien vermessen auf Aufnahmen, 
lie von Sonnenspektra, und solchen, die vom Eisen-Calciumbogen herrthren. 
\ls Aufnahmeapparate dienen zwei Prismenspektrographen mit hoher Dispersion 
ind Auflésung und ein Gitterspektrograph. Verf. findet in allen Fallen (fiir beide 
Linien liegen etwa 100 Einzelmessungen vor) gute Ubereinstimmung; die Ab- 
weichungen in den Messungen betragen im Maximum + 0,0005. Verf. bestimmt 
Jann die Rotverschiebung der Linien im Sonnen- und Protuberanzenspektrum und 
indet bei Beriicksichtigung des Druckeffektes im Bogen den Wert + 0,0151 A.-E, 


Dieser Wert ist etwa + 0,007 A.-E. zu groB, wofiir keine Erklarung vorliegt. 
3 Kk. Wurm. 


Aharles E. St. John. The unit character of multiplets. Astrophys. Journ. 70, 
312—318, 1929, Nr. 5. Der Verf. bestimmt die Rotverschiebung der Linien von 
21 ausgewahlten Hisenmultipletts. Die Wellenlangen werden fiir das Sonnen- 
spektrum der revidierten Rowlandschen Tabelle (Publications of the Carnegie 
Institution of Washington, Nr. 396; Papers of the Mount Wilson Observatory 3, 
1928) entnommen; als Wellenlangewerte der Vergleichslichtquelle sind Messungen 
von Burns und Walter (Publications of Allegheny Observatory 6, 11, 1929) 
der Linien des Eisenvakuumbogens benutzt. Es zeigt sich, daB innerhalb eines 
Multipletts, abgesehen von einer sehr kleinen Abweichung zwischen starken und 
schwachen Linien, die Verschiebung dieselbe ist, verschiedene Multipletts aber eine 
verschiedene Rotverschiebung zeigen, und zwar zeigen die Multipletts, die in der 
Sonne mit gréBerer Intensitat auftreten, eine gréBere Verschiebung. Beispielsweise 
zeigt eine Gruppe von neun im Violetten gelegenen Multipletts mit Maximal- 
intensitaten zwischen 15 und 40 nach Rowland eine Verschiebung von 
10,4 A.-E. . 10—3 fiir die starken und 10,0 A.-E. . 10-3 fiir die schwacheren Linien ; 
drei andere in derselben Gegend liegende Multipletts mit der Maximalintensitat 
6 zeigen eine Verschiebung von 7,7 A.-E. . 10—* fiir die starkeren und 7,4. A.-5 107? 
fiir die schwicheren Linien. Die von der Theorie verlangte Verschiebung betragt in 
dieser Spektralgegend (A ~ 4000 A.-E.) etwa 8. A.-E..10-8. Die Verschieden- 
heiten der Verschiebung fiir verschiedene Multipletts sind durch die Tatsache 
erklarbar, da die verschiedenen Multipletts infolge ihrer verschiedenen An- 
regungspotentiale (auf den unteren Zustand zu beziehen) in verschiedenen Schichten 
entstehen, wo nun die verschiedenen Strémungsgeschwindigkeiten einen Doppler- 
effekt tiberlagern. K. Wurm. 


Charles E. St. John. Excitation potential in solar phenomena. Astrophys. 
Journ. 70, 319—330, 1929, Nr. 5. Wie schon friiher vom Verf. betont (Mount 
Wilson Contribution Nr. 348), wird die Schichtung in der umkehrenden Schicht 
iiber der Photosphare weitgehend durch die Anregungspotentiale der versehiedenen 


- 
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Atomzustinde bestimmt, bzw. kann man umgekehrt aus den Anregungspotentialep 
die relativen Héhen der verschiedenen Zustande bestimmen. Es zeigt sich, daB be 
Anordnung der. Eisenmultipletts nach ihren Anregungspotentialen die Multiplett 
mit héheren Anregungspotentialen gegeniiber solchen mit geringeren eine kleiner 
Rotverschiebung der Fraunhoferschen Linien aufweisen, obwohl dieselben 
Intensitiiten vorliegen (vgl. vorstehendes Referat). Eine Reihe von Multipletts mii 
den Anregungspotentialen zwischen 3,2 und 4,3 Volt zeigen im Mittel eine Vert 
schiebung von 9,2 A.-E.. 10-3, wahrend eine Anzahl von Multipletts mit Anregungss 
potentialen zwischen 0,93 und 1,0 Volt eine Verschiebung von 9,2. AB 10" 
aufweisen. Die Linien mit héherer Anregungsspannung entstehen naher der 
Photosphire, da hier die Anregung starker ist; die Differenz in der Rotverschiebung 
ist durch die verschiedenen Strémungsgeschwindigkeiten in den verschiedenen 
Schichten bedingt. K. Wurm’ 


i 
Paul Guthnick. Der Einprismensternspektrograph und das lichtelek- 
trische Sternphotometer am 125cm-Reflektor der Sternwarte 
Berlin-Babelsberg. Berl. Ber. 1930, S.3—10, Nr.1. Zum Zwecke gleich- 
zeitiger spektrographischer und lichtelektrischer Beobachtungen an Sternen ist an 
der einen Beobachtungséffnung des Cassegrainfokus des 125 cm-Reflektors der 
Spektrograph, an der zweiten Beobachtungséffnung das lichtelektrische Photo- 
meter mit Schutzhiille angebracht. Um die lastige Notwendigkeit des bestandigen 
Achtens auf die kardanische Aufhangung des Wulfschen Elektrometers bei det 
Bewegung des Reflektors zu vermeiden, wurde ein von Lindemann und Keeley 
[Phil. Mag. (6) 47, 577, 1924] konstruiertes und von Spindler und Hoyer ge 
liefertes Quadrantelektrometer von sehr kleinen Dimensionen und einer Kapazitat 
von nur 1 em verwandt. Eine merkliche Anderung der Empfindlichkeit bei kleinen 
Neigungsinderungen scheint nicht vorhanden zu sein. Da ein Dreiprismen- 
spektrograph aus éuBeren Griinden nicht beschafft werden konnte, behalf man sich 
mit einem Einprismenspektrograph, fiir welchen drei Kameras mit Brennweiter 
von 2338, 480 und 720mm vorhanden sind. Die Dispersion ist aus folgender 
Werten in A.-E./mm ersichtlich: bei der kiirzesten Kamera von 31 bei 2 = 3609 bis 
116 bei A = 4977; fiir die mittlere Kamera sind die Werte doppelt, fiir die lange 
bis ins auBerste sichtbare Rot reichende Kamera dreimal so groB. Die sehr be 
friedigenden Ergebnisse der mit dieser geringen Dispersion erzielten. Bestimmunge! 
der Radialgeschwindigkeit fiir den Stern «-Lyrae ermutigten dazu, den Spektr ) 
graphen fiir schwache Objektive mit einem System von noch geringerer Dispersi 
zu versehen. Die Firma Zeiss hat hierfiir ein System von zwei Uviolkronprisme 
konstruiert. Die lichtelektrische Photometerapparatur enthalt auBer de 
Lindemannelektrometer folgende besonders bemerkenswerte Einrichtunge 
Wegen der thermischen Empfindlichkeit wurde der ganze Apparat bis zur Zelle 
kapsel mit einer zylindrischen Schutzhiille aus Aluminium, auBen mit Tu 
beklebt, umgeben. Diese Hiille und die metallischen Gasschlauche, durch welcht 
die Zuleitungen zum Elektrometer fiihren, wurden geerdet. Eine solche Schutz 
vorrichtung hat sich wegen der vielen Motoren und der freien Beweglichkeit de 
Leitungen als unentbehrlich erwiesen. Um die Spannung an der Zelle und an 
Elektrometer nicht aéndern zu miissen, wurde die Empfindlichkeit des Apparat 
auf die schwachsten Sterne abgestimmt und hellere Objekte entweder mittels de 
Irisblende oder durch platinierte Neutralgliser der Firma Zeiss abgeschwacht 
Das Arbeitsprogramm umfa6t zurzeit neun Sterne vom Spektraltypus B und A unt 


versuchsweise zwei vom Typus F. Im ganzen sind wihrend eines Jahres 800 Auf 
nahmen durchgefiihrt worden. Stintzing 
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'r. Becker. Bemerkungen zum Spektrum des Neuen Sternes im Pictor. 
5. f. Phys. 60, 298—301, 1930, Nr. 5/6. Verf. beschreibt mehrere im Frithjahr 
928 in La Paz (Bolivia) erhaltene Objektivprismenspektrogramme der Nova 
ietoris von 1925. Die Spektren zeigen auf einem kontinuierlichen Grunde Emis- 
ionslinien bzw. Banden, die im wesentlichen den Hauptemissionslinien in den 
ypektren der planetarischen Nebel entsprechen. Auffallend stark ist die OII-Linie 
e—3728 A.-E. Von Paraskevopoulos gemachte direkte Aufnahmen der 
Yova haben ergeben, da®B die Nova aus einem Kern und einem diesen umgebenden 
ting besteht. Diese Tatsache kommt auch in den Aufnahmen des Verf. zum 
\usdruck, indem die monochromatischen Bilder der Nova bei 2 — 4686 und der 
muppe Hf, N,, N, den Nebelkern, bei 2 = 3728 dagegen einen Ring zeigen. 
Jerf. weist zum SchluB noch darauf hin, daB, wie gewohnlich in den Spektren der 
Novae, auch bei Nova Pictoris die Intensitaét von J = 4363 gréRer ist als die der 
Jauptnebellinien NV, und Ny. W. Grotrian. 


V. Grotrian. Bemerkungen tiber das Intensitatsverhaltnis der ver- 
yotenen OIII-Linien in den Spektren der planetarischen Nebel und 
Vovae. ZS.f. Phys. 60, 302—306, 1930, Nr. 5/6. Im Zusammenhang mit der 
orstehend referierten Arbeit von F. Becker gibt Verf. eine Erklarung fiir das 
rerschiedenartige Intensitaétsverhaltnis der verbotenen OIII-Linien 4 = 4363, 
1007 und 4959 in den Spektren der planetarischen Nebel und der Novae. Wahrend 
lie in den planetarischen Nebeln beobachteten Intensitatsverhaltnisse im Einklang 
ind mit der Hypothese der ungestérten Emission der metastabilen Ionen, mu aus 
len Intensitatsverhaltnissen der Linien in den Spektren der Novae geschlossen 
verden, daB beim ersten Auftreten der Nebellinien in den Nebelhiillen die Dichten 
och so groB sind, da die metastabilen Ott-Ionen teilweise durch ZusammenstéBe 
or der Emission vernichtet werden. Weiterhin wird der SchluB gezogen, daB der 
netastabile 4S)-Zustand des O*+-Ions eine wesentlich kiirzere Lebensdauer haben 
nuB als der 1D,-Zustand. W. Grotrian. 


 G. Abbot. Energy spectra of the stars. Astrophys. Journ. 69, 293—311, 
929, Nr. 4. Zunachst wird eine Radiometerapparatur beschrieben, die gegeniiber 
ler vom Verf. bei seinen Versuchen im Jahre 1923 benutzten verbessert worden ist. 
Jann wird itiber Messungen der spektralen Energieverteilung berichtet, die mit 
liesem Radiometer unter Benutzung des 100-Zéllers vom Mt. Wilson an 18 Sternen 
bis hinab zu 3™, 8) und zwei Planeten (Mars und Jupiter) gemacht worden sind. 


Brick. 
. R. Pike. Note on the Separation of Gases in Prominences. Month. 
Jot. 88, 635—640, 1928, Nr. 8. Wurm. 


ibrecht Unséld. On the physical interpretation of spectroheliograms. 
strophys. Journ. 69, 275—286, 1929, Nr. 4. Die Theorie des Strahlungsgleich- 
ewichtes wird angewandt auf eine Atmosphare, in der die Absorptionslinien 
owohl durch Resonanzstreuung als auch durch wahre Absorption erzeugt werden. 
Jie Intensitat der die Atmosphiare verlassenden Strahlung wird in Abhangigkeit 
om Streu- und Absorptionskoeffizienten dargestellt. Die theoretischen Be- 
rachtungen ergeben eine befriedigende Erklarung fiir die Tatsache, dai bei 
pektroheliogrammen die in der Mitte etwa einer Ca*-Linie gemachten Aufnahmen 
éheren Ca-Schichten in der Sonnenatmosphare entsprechen, als die im Licht der 
liigel gemessenen. Weiter wird auf die Unterschiede zwischen Ca- und H-Spektro- 
rammen hingewiesen und eine Erklarungsméglichkeit ftir gewisse auf der Sonne 
orhandene Strémungen (Evershedeffekt) angedeutet. Briick. 
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Olaf Devik. Maaling av gjennemtrengende straaling i Norge. Fysis 
Tidsskr. 27, 150, 1929, Nr. 4/5. (Skand. Naturforscher-Vers. Kopenhagen Augus 
1929.) Hinweis auf kommende Veréffentlichung in Fachzeitschriften tiber dre 
Messungsserien in Trondhjem und Jostedalsbreen (2000 m tiber dem Meere). 
Kirsch 
W. H. MeCrea. On the Equation of State of an Ionised Gas. Proc. Cam 
bridge Phil. Soc. 26, 107—114, 1930, Nr. 1. Beitrage zur Berechnung des Drucke 
in einem ionisierten Gase. Es wird zunachst auf die Frage, weshalb es zulassig 
ein aus mehreren beweglichen Teilchen bestehendes Atom oder Ion bei der Be 
rechnung seines Beitrages zum dynamischen Druck als ein einzelnes Teilchen 2 
betrachten, eine einfache Antwort gegeben. Sodann wird gezeigt, daB bei de 
Druckberechnung auBer der ,,elektrostatischen JKorrektur‘‘ auch noch eit 
,dynamische Korrektur“ einzufiihren ist, die von derselben GréBenordnung wi 
jene, aber von entgegengesetztem Vorzeichen ist. Dadurch werden die von Edding 
ton fiir Fixsternverhaltnisse berechneten geringen Abweichungen vom ideale’ 
Gasgesetz etwa auf die Halfte herabgesetzt, so da sie vielleicht zu gering. sinc 
um beobachtbare Effekte zu ergeben. K. Przibran 


P. ten Bruggencate. Die Bestimmung einer allgemeinen Absorption de 
Lichtsim Weltraum. ZS.f. Phys. 57, 631— 637, 1929, Nr. 9/10. Eine eventue! 
vorhandene allgemeine Absorption des Lichts im Weltraum kénnte die von + 
heute angenommenen. Dimensionen des weiteren wie des engeren Sternsystem: 
wesentlich verfalschen, da jene auf photometrischen Entfernungsbestimmunge: 
aufgebaut sind. Der Verf. gibt nach gewissen Betrachtungen iiber kugelférmig 
Sternhaufen eine Integralgleichung an, deren Lésung die Bestimmung jene 
Absorption gestattet, wenn man daneben noch die Annahme macht, da® dieselb 
nur von der Entfernung von uns abhiangen soll. Bri 


